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Fettutskillere

Informasjon

Morten Engebretsen AS har levert fettutskillere på det norske markedet i over 80 år. Vi har et stort antall størrelser og 
varianter tilpasset ulike behov og installasjoner. Kontakt oss for hjelp til dimensjonering og valg av type. 
Våre fettutskillere utmerker seg med følgende fordeler:

- Sertifisert etter NS-EN-1825
- Lav vekt
- Robust
- Rektangulær for lett inntransport
- Lett innvendig rengjøring
- Mange utbyggingsmuligheter

Bruksområder:

Alle profesjonelle kjøkken (restauranter, hoteller, sykehus, 
kantiner, gatekjøkken etc.) skal ha fettutskiller. Mindre 
næringsmiddelindustri kan også følge de kommunale 
bestemmelser med mindre de faller inn under kravene fra 
Klima- og forurensningsdirektoratet.

Dimensjonering:

Vannmengden beregnes for anlegget og multipliseres med 
faktorer for temperatur, fettets spesifikke vekt og mengde 
vaskemiddel for å komme frem til nominell størrelse (NS). 
Vannmengden kan beregnes på forskjellige måter, mest typisk 
i forhold til antall porsjoner produsert pr. dag. For å foreta en 
beregning må man også vite hvilken type virksomhet det er, 
restaurant, kantine, osv. og hvor lang driftstid det er på 
kjøkkenet pr. dag.

Regelverk:

Kommunen er regulerende myndighet og kravene til 
fettutskillere er nedfelt i sanitærreglementet. Praksis varierer 
mellom kommunene, men generelt kan man legge 
NS-EN-1825 til grunn for dimensjonering og valg av 
fettutskillere. Fettutskillerne beskrevet i denne brosjyren er 
utformet i henhold til NS-EN-1825 og testet og godkjent av 
akkreditert prøveinstitutt.

Utførelse:

Standardutskillerne er rotasjonsstøpt polyetylen med 
lukttette lokk. Dette gir korrosjonssikre utskillere med lav vekt 
og lang levetid. Overflaten er glatt og gir dårlig feste for fett 
og derved letter tømming og rengjøring. Med NS-EN-1825 
kom også kravet om slamfang. Slamfangvolumet skal være 
100 liter x NS. I utskilleren er det satt av plass for utskilt slam. 

Plassering:

Normalt vil en fettutskiller plasseres frittstående på gulv i en 
kjeller eller teknisk rom med eget avtrekk og sluk. Det gir god 
tilgang for tømming og inspeksjon også om vinteren. Dersom 
utskilleren monteres utendørs, må nedgravingsdybde, 
eventuelt i kombinasjon med isolasjon gi tilstrekkelig 
frostsikring. Ta høyde for at tælen går dypest på områder som 
ryddes for snø. Det må tas hensyn til tilgjengelighet for 
tømming på vinteren. 

Tømming:

Utskilleren tømmes med sugeslange via lokket. Mot slutten 
av tømmingen skal tanken spyles innvendig for å få med avlei-
ringer på tankveggen og for å få med det siste av bunnslam. 
Etter tømming fylles tanken opp med rent vann. For å hindre 
luktspredning ved tømming kan utskilleren leveres med 
tømmerør og varmtvannspyling. Tømmebilen kobler seg til 
utvendig klokobling, utsugning startes og det åpnes for 
varmtvannspyling. Fyll opp med rent vann etter tømming.   

Lufting:

Fettutskillere skal luftes over tak. Tilløpsrøret utstyres med 
T-rør for tilkobling av lufting.
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Fettutskillere

EasyClean G, for frittstående innendørs montasje

De nye EasyClean fettutskillerne fra Kessel forenkler
flere prossesser. De har en form som gjør dem enkle
å installere. Plasseres på plant gulv. Kan plasseres på 
en liten ramme for å komme til og rengjøre under
tanken. Eventuelt fettsøl fra tømming kan ellers bli 
liggende under tanken og gi lukt. Rommet skal ha sluk 
og fortrinnsvis undertrykk.

Art.nr. Nominell 
størrelse

Ø A Mål h1 h2 h3 Volum 
totalt (inkl 
slamfang)

Vekt

l b

93.002.01 NS 2 110 1500 1735 680 985 1055 1435 600 l 69 kg

93.003.01 NS 3 110 1500 1735 680 985 1055 1435 600 l 74 kg

93.004.01 NS 4 110 1880 2115 680 985 1055 1435 800 l 87 kg

93.007.01 NS 7 160 1910 2145 940 1185 1255 1655 1350 l 135 kg

93.010.01 NS 10 160 2590 2820 940 1185 1255 1655 1900 l 181 kg
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Fettutskillere

EasyClean D, for frittstående innendørs montasje

Plasseres på plant gulv. Kan plasseres på en liten 
ramme for å komme til og rengjøre under tanken. 
Eventuelt fettsøl fra tømming kan ellers bli liggende 
under tanken og gi lukt. Rommet skal ha sluk og 
fortrinnsvis undertrykk. EasyClean D leveres med 
tømmerør tilkoblet, samt 1/2” spylestuss for 
varmtvann. Ønskes tømmerøret på den andre siden 
av utskilleren kan det manuelt endres ved å bytte
om på innløp-utløps koblingen.

Art.nr. Nominell 
størrelse

Ø A Mål h1 h2 h3 Volum 
totalt (inkl 
slamfang)

Vekt

l b

93.002.01/D NS 2 110 1500 1735 680 985 1055 1435 600 l 69 kg

93.003.01/D NS 3 110 1500 1735 680 985 1055 1435 600 l 74 kg

93.004.01/D NS 4 110 1880 2115 680 985 1055 1435 800 l 87 kg

93.007.01/D NS 7 160 1910 2145 940 1185 1255 1655 1350 l 135 kg

93.010.01/D NS 10 160 2590 2820 940 1185 1255 1655 1900 l 181 kg
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Fettutskillere

Euro G, for utendørs nedgravd montasje NS 1-4

Installeres på frostfri dybde eller isoleres hvis 
grunnere montert. Bruk avlastningsplate på 
kjøreområder. Legges der det er mulig
å komme til for tømming også på vinteren.

Art.nr. Nominell 
størrelse

Ø a b h h1 h2 Vekt

93.001/120D NS 1 110 1380 1106 1300 540 610 111 kg

93.002/120D NS 2 110 1380 1106 1550 790 860 120 kg

93.004/120D NS 4 110 1380 1106 1800 1040 1110 130 kg

T= installasjonsdybde. T-målet oppgis ved bestilling. Maksimalt T-mål er 1200 mm.
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Art.nr. Nominell 
størrelse

Ø L B h1 h2 Vekt

93.007/120D NS 7 160 2080 1200 1030 1100 305 kg

93.010/120D NS 10 160 2860 1200 1030 1100 360 kg

93.015/120D NS 15 200 2300 1760 1560 1630 455 kg

93.020/120D NS 20 200 3060 1760 1560 1630 530 kg

T= installasjonsdybde. T-målet oppgis ved bestilling. Maksimalt T-mål er 1600 mm for kjørebelastede områder.

Fettutskillere

Euro G, for utendørs nedgravd montasje NS 7-20

Installeres på frostfri dybde eller isoleres 
hvis grunnere montert. Bruk avlastningsplate 
på kjøreområder. Legges der det er mulig å 
komme til for tømming også på vinteren.
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Fettutskillere

Tilleggsutstyr

Tømme og spyleopplegg

Alle innendørs utskillere kan utstyres med dyse for varmt-
vannspyling og tømmerør. Et 3” rør føres fra utskilleren fram 
til oppstillingsplass for tømmebil. Varmtvann kobles til 1/2” 
anslutning på utskilleren. Ved tømming åpnes varmtvannstil-
førselen og tankbilen suger ut innholdet. Varmtvannet myker 
opp fettet og rengjør utskilleren. Tømmerøret må legges med 
minst mulig bruk av bend. Bruk lange bend eller 2 ganger 45° 
for å redusere faren for tilstopping. Ved lange rørstrekk 
og/eller stor løftehøyde må utskiller med tømmepumpe 
installeres.

Alarmanlegg

Alarmanlegg kan monteres i alle utskillermodeller. En føler 
monteres i tanken og registrerer når maksimalt fettlag er 
dannet. Alarmskapet gir lyd-og lyssignal. En potensialfri 
kontakt kan kobles til fjernalarm eller SD-anlegg etter behov. 
Alarmskapet monteres innendørs med maksimalt 100 meter 
kabel fram til utskilleren. Alternativt kan alarm med 
SMS-varsling til mobiltelefon eller e-post leveres. 

Prøvetakingskum

På utløpet fra utskilleren plasseres prøvetakingskum med 
horisontalt eller vertikalt avløp. Kummen har lukttett lokk 
og muliggjør enkel prøvetaking uten å måtte åpne lokket på 
utskilleren. Ø110 og Ø160 anslutning. 

Seglass

Monteres på høyre eller venstre side for kontroll av fettnivå.
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Tilbakeslagsventiler

Tilbakeslag

Tilbakeslag i avløpssystemer er et utbredt problem i de fleste landsdeler.  Vi har lokalt installerte løsninger med passive 
klaffventiler. Ingen systemer er 100% driftssikre, annet enn avløp som ligger høyere enn maksimalt tilbakeslagsnivå. 
Driftssikkerheten er avhengig av jevnlig tilsyn og vedlikehold. Rengjøring av klaffer og sete må utføres etter behov, og 
minst en gang pr år, fortrinnsvis før høsten når risiko for tilbakeslag er størst.

Valg av type og installasjon må utføres i henhold til kommunens sanitærforskrifter / VA-norm.

Vi gir her en oversikt over tilgjengelige løsninger. Detaljerte opplysninger er utelatt for oversiktens skyld. Be om spesialprospekt 
for de enkelte produkter.

Mange steder har rotter som følger rørene på jakt 
etter mat. Univa Staufix kan også benyttes som 
rottestopper. Da er klaffventilen dekket med en 
stålkappe som hindrer gjennomgnaging. Man kan 
også ettermontere rottestopper ved behov. Denne 
rustfrie klaffen kan leveres i 110 mm eller 160 mm. 
Enkel å sette inn og hindrer rottene i å gnage 
gjennom klaffen.

Tilbakeslagsventilene kan monteres inne eller 
ute. Viktig er det å komme til enheten, da den 
skal ha tilsyn og kunne rengjøres. Lokkene er 
enkle å løfte opp, med klaffer som skyves over 
til den andre siden.
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Tilbakeslagsventiler

Univa Staufix

Tilbakeslagsventil med enkel, løs klaff

Art.nr.  71100 Dim. 110 mm L:355  H: 170  A x B: 205 x 155 mm
Art.nr.  71125 Dim. 125 mm L:405  H: 230  A x B: 270 x 200 mm
Art.nr.  71150 Dim. 160 mm L:450  H: 230  A x B: 270 x 200 mm
Art.nr.  71200 Dim. 200 mm L:530  H: 278  A x B: 353 x 248 mm 
 
Modellene fra 110 mm til 160 mm kan utstyres med rustfri klaff 
(rottestopper)

Tilbakeslagsventil med enkel, låsbar klaff

Art.nr.  72100 Dim. 110 mm L:355  H: 180 + 25  A x B: 205 x 155 mm
Art.nr.  72125 Dim. 125 mm L:405  H: 240 + 40  A x B: 270 x 200 mm
Art.nr.  72150 Dim. 160 mm L:450  H: 240 + 40  A x B: 270 x 200 mm
Art.nr.  72200 Dim. 200 mm L:530  H: 278 + 50  A x B: 353 x 248 mm

Modellene fra 110 mm til 160 mm kan utstyres med rustfri klaff 
(rottestopper)

Tilbakeslagsventil med dobbel klaff, hvor én kan låses 
(vist med en rustfri klaff)

Art.nr.  73100 Dim. 110 mm L:355  H: 180 + 25  A x B: 205 x 155 mm
Art.nr.  73125 Dim. 125 mm L:405  H: 240 + 40  A x B: 270 x 200 mm
Art.nr.  73150 Dim. 160 mm L:450  H: 240 + 40  A x B: 270 x 200 mm
Art.nr.  73200 Dim. 200 mm L:530  H: 278 + 50  A x B: 353 x 248 mm

Modellene fra 110 mm til 160 mm kan utstyres med rustfri klaff 
(rottestopper)

Tilbakeslagsventil med dobbel klaff, hvor én kan låses

Art.nr.  73070 Dim. 75 mm L:282  H: 137  A x B: 175 x 120 mm

Tilbakeslagsventil med dobbel klaff, hvor én kan låses

Art.nr.  73050 Dim. 50 mm L:196  H: 80  A x B: 97 x 80 mm
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Sluk med tilbakeslagsventil

Drehfix

Drehfix kjellersluk med dobbelt tilbakeslagsventil.  
Den ene klaffen kan låses i lukket stilling. 

110 mm Ø sideutløp med 2,5˚ helning.
- Kapasitet 1,8 l/s
- Rist og ramme er høydejusterbar 25 – 55 mm
- Utsparingsmål 320 x 190 mm

Art.nr. 27301

Forhøyning

183 mm høy ramme til Drehfix. 
Kan kappes i ønsket høyde med vanlig sag.

Art.nr. 38670

Vedlikehold:

1. Løsne risten med løftehåndtaket
2. Ta ut slamspannet
3. Løft ut vannlåsen med det røde håndtaket
4. Rengjør klaffer og vannlås
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Sluk med tilbakeslagsventil

Universell

Universell kjellersluk med dobbelt tilbakeslagsventil.  
Den ene klaffen kan låses i lukket stilling. 

110 mm Ø sideutløp med 2,5˚ helning. 
2 stk 50 mm og 1 stk 75 mm anslutninger.
- Kapasitet 1,8 l/s
- Rist og ramme er høydejusterbar 30 - 90 mm
- Utsparingsmål 400 x 320 mm

Art.nr. 27611 med svart plastrist
Art.nr. 27621 med rustfri rist

Forhøyning

175 mm høy ramme til Universal. Kan kappes i ønsket høyde med vanlig sag.

Art.nr. 48988

Vedlikehold:

1. Ta ut rist og slamspann
2. Løft ut vannlåsen med det røde håndtaket
3. Rengjør klaffer og vannlås
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Kessel


