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Vi gar foran, de andre
kommer etter.

Jeg har jobbet i kjgkkenbransjen i over 20 ar. Avtrekkshetter har jeg aldri likt. Ferst var det
av estetiske grunner. Senere ogsé pé grunn av den kraftige stayen, vanskelig rengjering
og ubehagelig matos. I[deen om et integrert avtrekk pa platetoppen kom fordi jeg ville gi
kundene det de gnsket seg. Gjennom & prave oss frem og utforske nye muligheter, utviklet
vi et innovativt system som fjerner matos mer effektivt enn vanlige avtrekkshetter.

BORA avtrekk og platetopper overbeviser mange kunder som gnsker seg litt ekstra - ikke
bare pa grunn av fremragende teknologi og attraktiv design. Det er nettopp konseptet med
et system der platetoppen og avtrekket samarbeider perfekt, som imgtekommer anskene
fra hobbykokker med haye ambisjoner. Det dpner for en kjekkendesign som er vellykket
pa alle méater.

For & imgtekomme alle ansker fra kundene vare, har vi utviklet denne motoroversikten.

Vi henvender oss malrettet til planleggere og installaterer av eksklusive kjekkenlgsninger
som tilbyr kundene sine kompromissles kvalitet og enestadende estetikk. Du finner svar pa
alle spersmal om vare produkter og perfekt montering pa de neste sidene. Dersom du har
andre spgrsmal eller tilbakemeldinger: ta gjerne kontakt med oss direkte.

Med vennlig hilsen Willi Bruckbauer
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BORA prinsippet:

Eller fysikk kan vaere sa vakkert.
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Matos stiger opp med maks. én BORA avtrekk genererer en

meter per sekund. tverrstrem som er kraftigere enn
stigningshastigheten til matosen.

BORA fordeler

Frisk luft
Meget behagelig matlaging

Stillegaende

Betydelig mer stillegdende
enn vanlige avtrekkshetter
BORA trekker lukt- og fettpartikler bort fra
kokekaret, og dermed kan ikke matosen

stige opp i luften. Fettpartiklene fanges opp
i fettfilteret i rustfritt stal.

Vanlige avtrekkshetter utgjer en steybelastning
pa opptil 70 desibel (A) i hodehayde. BORA er
noe helt annet: Pa hayeste nivéa genererer det
mindre lyd enn nar du steker en biff.

Effektiv
Fokus pa det vesentlige

Beste materialer
Hay funksjonalitet og lang levetid

Avtrekkshetter bruker mye energi og oppnar
darlige resultater. BORA kan vise til 100%
cleanrate i hodehayde, takket vaere gjennomtenkt
stremningshastighet og motorteknologi.

Eksklusive materialer og praktiske funksjoner
forenes i et system i toppklassen. Rent rustfritt
stal og glasskeramikk uten tungmetaller
fremhever designet pa en elegant mate.

©

Fri sikt

Ingen forstyrrende avtrekkshette

i hodehgyde

BORA fjerner bade avtrekkshetten og
begrensningene den medfarer. Ingen kanter og
hjerner i hodehgyde. Ingen bayd rygg. Ingen

hindringer for utsynet. Ingen damp i synsfeltet
eller pa brillene.
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Dermed fjernes matosen der den oppstar:
pé platetoppen, rett bort fra gryter, panner
og grill.

Enkel rengjoring
Hvorfor gjere det vanskelig
nar det kan gjares enkelt?

Rengjering av vanlige avtrekkshetter er
omstendelig. BORA overbeviser hver dag: Alle
bevegelige deler kan demonteres lekende lett og
uten verktay, og rengjores i oppvaskmaskinen.

Frihet i planleggingen
Ny malestokk for kjekkenarkitektur

BORA apner for helt nye muligheter innen
kjokkenplanleggingen: Matlaging foran vinduet
og under skratak, kjokkengyer uten plagsomme
avtrekkshetter ... BORA star for moderne estetikk
pa kjekkenet.



BORA Awards

BORA vinner anerkjente priser: Vare ideer kunne overbevise

nasjonale og internasjonale fagfolk. En oversikt:

S GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER

2020

German Design Award 2020

g—\
PLUS X Ao

BESTES
PRODUKT
DES JAHRES
2019

Plus X Award - beste produkt 2019

= GERMAN
DESIGN
AWARD

German Design Award 2018

PLUS X AWARD

BESTES PRODUKT
2017

Plus X Award - 2017

PLUS B AWANT

BESTE

17

DESIGN

AWARD
2019

iF Design Award 2019

BESTE

MARKE
DES JAHRES
2019

Plus X Award - beste merke 2019

GOOD
DESIGN

Good Design Award - Chicago
Athenaeum 2017-2018

efman
' 9 raclld
awar
.16
winner

German Brand Award

7
reddot design award
winner 2019

Red Dot Product Design Award 2019

1co 2
Nic O
AWA 1
qDS 6

1co 2
Nic O

AWA 1
rDS 9

INNOVATIVE

INTERIOR
INTERIOR

INNOVATION

winner pest of best

Iconic Award

&
reddot award 2017
best of the best

Red Dot Product Design Award

Best of the Best

DEUTSCHER
GRUNDER
g PREIS

CCCyN

Tysk grunderpris

BORA MOTOROVERSIKT

7



BORA systemkonfigurator

Kompatibilitetsoversikt

&
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Produktserie Avtrekk Platetopper stikkontaktene
BORA Professional PKA PKFI11  PKIT1 USTF USTE
PKIW1 PKCH2 usT USTG
(fleksibelt system) PKC32 PKC3B USTL
+ +
PKG11  PKT11 (valgfritt)
. . PKAS PKFI11 PKI11 USTF USTE
PKIW1 PKCH2 usT) USTG
‘ (Kompaktsystem med PKC32  PKC3B USTL
integrert motor) PKG11 PKT11 (valgfritt)
BORA Classic 2.0 CKA2 CKFI CKI USTF USTE
CKIW CKCH usT USTG
(fleksibelt system) CKCB CKG USTL
+ +
CKT (valgfritt)

Produktserie

Luftferingsmoduler
(inkludert i leveringsinnholdet)

Platetopper med

avtrekk

stikkontaktene

BORA Basic utluft USTF USTE
- UST) USTG
USTL
(valgfritt)

resirkulering %.

USTF USTE

UST]) USTG
USTL
(valgfritt)
BORA X Pure / BORA Pure utluft (BORA Ecotube- PUXA USTF USTE
tilkobling integrert) PURA usT USTG
USTL
(valgfritt)
resirkulering PUXU USTF USTE
’ PURU usT) USTG
USTL
(valgfritt)

BORA VENTILASJONSHANDBOK



Mer detaljert informasjon og muligheter for bestilling finner du under BORA PartnerNet.
https://partner.bora.com

D logdeig

rgrmotor ekstra rermotor lyddemper kanalsystem luftfering
ULs ULz [ ULIE [ USDF BORA Ecotube i utluft _ veggboks
ULA  ULF (valgfritt) E USDR50 E UEBR  UEBRK  UEBF
ul i USDR100 i
E E resirkulering _ luftrenserboks
\__. PESDF/PESDR __________ . . . ULBF  ULB3
ULZ ULA - ULIE BORA Ecotube utluft _ veggboks
ULF ULl (valgfritt) UEBR  UEBRK  UEBF
(valgfritt)
resirkulering _ luftrenserboks
ULBF ULB3
us vz ULIE - USDF BORA Ecotube utluft _ veggboks
1 1
ULA  ULF (valgfritt) i USDR50 i UEBR  UEBRK  UEBF
ULI i USDR100 i
i ) resirkulering _ luftrenserboks
\ !
‘.. CESDF/CESDR ._____________________ - ULBF ULB3
N s
O \ Y Qs
rermotor ekstra rermotor kanalsystem luftfaring
ULIE BORA Ecotube utluft _ veggboks
(integrert) (valgfitt for UEBR UEBRK  UEBF
BFIA)
(integrert) (Integrert filter)
BORA Ecotube veggboks
(integrert) UEBR UEBRK  UEBF
(integrert) (Integrert filter)
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BORA Professional 2.0

Highlights

intelligent betjeningsknott

En perfekt kombinasjon av en klassisk, enkel knott
og mulighet for en integrert bergringsoverflate med
digitalt display. Den intelligente betjeningsknotten i
rustfritt stal av topp kvalitet gir tilgang til de fleksible
betjeningsfunksjonene.

laveste stoyniva

Den stillegdende motoren er integrert i
sokkelomradet pé kjokkenet. Dermed avgir avtrekket
ekstremt lite stay selv pa full styrke. Hverken
matlagingen eller samtaler blir forstyrret.

integrert fettoppsamlingsbeholder
Hvis det seles ut noe mat, enten flytende eller fast,
fanges det opp av den integrerte beholderen.

ekstra store kokesoner pa induksjonstopp
med rektangulaere soner

Ekstra store induksjonstopper med rektanguleere
kokesoner gir jevn oppvarming ogsa av svaert store gryter
og jerngryter.

automatisk avtrekksstyring

Avtrekkets effekt justeres hele tiden automatisk etter
hvordan du lager mat. Det er ikke lenger nadvendig

a justere avtrekket manuelt. Du kan konsentrere deg
helt om matlagingen.

automatisk sperreklaff

Nér avtrekket er i bruk, dpnes og lukkes sperreklaffen
automatisk. Den integrerte sensoren forhindrer
klemfare nér klaffen lukkes. | avslatt tilstand er
systemet helt lukket.

enkel rengjoring

Deler som er i kontakt med matosen, er

enkle & ta ut gjennom den lett tilgjengelige,
brede innstremningsapningen. De rengjares i
oppvaskmaskinen - og tar opp sveert lite plass.

ekstra stor kokeflate 4 24

Med ekstra dype kokesoner p& 54cm fér du enda
bedre plass til matlaging. Selv 2 store gryter far god
plass etter hverandre.

modulsystem

BORA tilbyr et stort utvalg platetopper, fra
induksjonstopp med rektanguleere soner til gass eller
Tepan-grill i rustfritt stal. Disse kan kombineres fritt
med avtrekkssystemene. Det er ogsa fullt mulig &
kombinere en, tre eller flere platetopper.

ngyaktig temperaturkontroll

Var Tepan-grill i rustfritt stal gir topp ytelse,

2 store grillsoner og en enestdende, neyaktig
temperaturkontroll. Du kan stille inn den
temperaturen du gnsker. Den vises helt ngyaktig og
holder seg jevn. Ekstremt rask oppvarming til 250 °C
pa mindre enn fem minutter sparer tid og strgm.



PKFI11 PKI11 PKIW1

BORA Pro glasskeramisk BORA Pro glasskeramisk BORA Pro glasskeramisk
induksjonstopp med induksjonstopp med wok-induksjonstopp

2 rektanguleere soner 2 kokesoner

PKC3B PKCH2 PKG11

BORA Pro HilLight glasskeramisk BORA Pro Hyper glasskeramisk ~ BORA Pro glasskeramisk
platetopp med 2 soner platetopp med 2 soner gassplatetopp med 2 kokesoner
3-krets/stekesone 1-krets/2-krets

|| [ ]

| =N -

—
<
=z
O
%2}
%2}
L
L
O
o
o

PKC32
BORA Pro HilLight glasskeramisk

platetopp med 2 soner
3-krets/2-krets

PKT11

BORA Pro Tepan-grill i rustfritt
stal med 2 kokesoner

PKA PKAS PKASFIAB
BORA Pro avtrekk BORA Pro avtrekkssystem med ~ BORA Pro sett All Black (1x PKASAB, 2x PKFI11AB, 1x EFBV90,
integrert motor 1x EF750, 1xEFV)
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PROFESSIONAL

PKA

BORA Pro avtrekk

115 252

176
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Tekniske spesifikasjoner

482
110
67
N
1 NO_ .
‘ )
|
33 ||
|
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‘ 0.

Tilkoblingsspenning 220 - 240V
Frekvens 50/60 Hz
Stremforbruk maksimalt 700 W

Lengde stramledning 2m

Dimensjoner (BxDxH) 482 x 540 x 176 mm
Vekt (inkl. tilbeher/emballasje) 9,25 kg

Effektniva avtrekk 1-9,P

kanaltilkobling

BORA Ecotube

Produktbeskrivelse

« intelligent betjeningsknott
* automatisk sperreklaff

« laveste stoyniva

« enkel rengjering

« integrert fettoppsamlingsbeholder
« ekte fettfilter i rustfritt stal

¢ modulsystem

 automatisk avtrekksstyring
* maksimalt oppbevaringsrom

¢ Demomodus

Leveringsomfang

 Avtrekk PKA med integrert 90°-bue
« Kanalstykke, rett (tetning EFD pakrevet)

* betjeningsknott

« sperreklaff

o fettfilter i rustfritt stal
« Filterkar

« Vedlikeholdskar

* Kommunikasjonsledning CAT 5

« Universal styringsenhet

« Koblingsledning betjeningsknott
* bruks- og monteringsanvisning

* Hoydejusteringsplate-sett
* Monteringsklemmer

 Nettledning med stapsel, type E + F

« Ecotube pakning flat EFD

12 BORA MOTOROVERSIKT
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Tilbehor

o Fettfilter i rustfritt stal PKA1FF
« Klaff PKATVK

« Filterholder PKA1FW

* Nettledning type | UNLI (AUS)
* Nettledning type J UNLJ (CH)
* Nettledning type G UNLG (GB-IE)

Produkt- og planleggingsmerknader

* Fas som resirkulering- eller utluftsystem

« Kan kombineres med alle BORA Professional 2.0 platetopper og BORA
universal motormoduler

« Det er mulig & ta i bruk en ekstra motorkomponent for svaert lange eller
kompliserte avtrekkskanaler

* Hoyden pa benkeplaten kan tilpasses individuelt

« Dybde pé benkeplate: = 700 mm (i forbindelse med rett kanalstykke
> 650 mm)

« Luftferingen kan monteres til venstre eller hoyre

» Motoren kan plasseres i sokkelomradet pa grunn av den lave
monteringshayden (100 mm) (kun ved bruk av sokkelmotor ULS)

* Monteringstype: planlimt eller overflatemontering

« Universal styreenhet fungerer som sentralt koblingspunkt og kan plasseres i
sokkelomradet pa en enkel og plassparende mate

« Forbindelse mellom avtrekket og Universal styreenheten ved hjelp av
kommunikasjonsledning CAT 5

« Skuffer eller hylleplater i underskapet ma kunne tas ut for vedlikehold og
rengjoring

« Kanalsystemet BORA Ecotube er perfekt tilpasset BORA avtrekk og
garanterer 100 % funksjon og topp effekt

« Professional avtrekkssystem kan kombineres med alle BORA stikkontakter
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PKAS

BORA Pro avtrekkssystem med integrert motor
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Tekniske spesifikasjoner
Tilkoblingsspenning 220 - 240V
Frekvens 50/60 Hz
Stremforbruk maksimalt 700 W
Lengde stramledning 2m
Dimensjoner (BxDxH) 468 x 540 x 199 mm
Vekt (inkl. tilbeher/emballasje) 12,5 kg
Effektniva avtrekk 1-9,P

kanaltilkobling BORA Ecotube

Produktbeskrivelse

« intelligent betjeningsknott

« automatisk sperreklaff

« enkel rengjoring

« integrert fettoppsamlingsbeholder
« ekte fettfilter i rustfritt stal

¢ modulsystem

* automatisk avtrekksstyring
¢ maksimalt oppbevaringsrom
« integrert motor

¢ Demomodus

Leveringsomfang

 Avtrekk PKAS med integrert motor
* betjeningsknott

« fettfilter i rustfritt stal

« Filterkar

« Vedlikeholdskar

« sperreklaff

« Koblingsledning betjeningsknott

* bruks- og monteringsanvisning

* Hoydejusteringsplate-sett

* Monteringsklemmer

 Nettledning med stopsel, type E + F

14 BORA MOTOROVERSIKT
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Tilbehor

o Fettfilter i rustfritt stal PKA1FF
« Klaff PKATVK

« Filterholder PKA1FW

* Nettledning type | UNLI (AUS)
* Nettledning type J UNLJ (CH)
* Nettledning type G UNLG (GB-IE)

Produkt- og planleggingsmerknader

* Fas som resirkulering- eller utluftsystem

« Kan kombineres med alle BORA Professional 2.0 platetopper og BORA
universal motormoduler

« Det er mulig & ta i bruk en ekstra motorkomponent for svaert lange eller
kompliserte avtrekkskanaler

* Hoyden pa benkeplaten kan tilpasses individuelt

« Dybde pa benkeplate: 2 700 mm

» Monteringstype: planlimt eller overflatemontering

« Skuffer eller hylleplater i underskapet ma kunne tas ut for vedlikehold og
rengjoring

 Kanalsystemet BORA Ecotube er perfekt tilpasset BORA avtrekk og
garanterer 100 % funksjon og topp effekt

* Professional avtrekkssystem kan kombineres med alle BORA stikkontakter

« Kanaltilkobling p& apparatets bakside



PKFI11

BORA Pro glasskeramisk induksjonstopp med 2 rektangulaere soner
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Tekniske spesifikasjoner
Tilkoblingsspenning 220 - 240V
Frekvens 50/60 Hz
Stremforbruk maksimalt 3,7 kW
Tilkoblingseffekt maksimalt 3,7 kW
Sikring minst 1x16A
Lengde stremledning 1,5m
Dimensjoner (BxDxH) 370 x 540 x 52 mm
Vekt (inkl. tilbehar/emballasje) 8,1 kg
Materiale overflate SCHOTT CERAN®
Effektniva platetopp 1-9,P
Starrelse kokesone foran 230 x 230 mm
Starrelse kokesone bak 230 x 230 mm
Effekt kokesone foran 2100 W
Effekt kokesone bak 2100 W
Effekt power-trinn kokesone foran 3700 W
effekt power-trinn kokesone bak 3700 W

PROFESSIONAL

410 32

509 15,5

Produktbeskrivelse

« intelligent betjeningsknott

* ekstra stor kokeflate 4 24

* ekstra store kokesoner pa induksjonstopp med rektangulaere soner
« Effektnivaindikator pa platetoppen
« fleksibel hold varm-funksjon

* barnesikring

« brofunksjon

* Timer kokesoner

* korttidstimer

* Demomodus

Leveringsomfang

* Glasskeramisk induksjonstopp med rektanguleere kokesoner PKFI11
* 2 x betjeningsknotter

* 2 x koblingsledning betjeningsknott

* Koblingsledning til avtrekk

* bruks- og monteringsanvisning

* monteringsstropper

* skraper til glasskeramiske overflater

* Hoydejusteringsplate-sett

Produkt- og planleggingsmerknader

» Kan monteres 180° dreid

* Bruk kun gryter og panner som egner seg til induksjon, pa induksjonstopper
« Sorg for tilstrekkelig ventilasjon under platetoppen

BORA MOTOROVERSIKT 15
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PKI11

BORA Pro glasskeramisk induksjonstopp med 2 kokesoner
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Tekniske spesifikasjoner Protdllll'ktbte:ktrivqsek ],
— - « intelligent betjeningskno
Tilkoblingsspenning 220 - 240V « Effektnivaindikator pa platetoppen
Frekvens 50/60 Hz « fleksibel hold varm-funksjon
Stremforbruk maksimalt 3,7 kW * ??I’ﬂeskikLing
— - * Timer kokesoner
Tilkoblingseffekt maksimalt 3,7 kW « korttidstimer
Sikring minst 1x16A . Pausefunksjon
Lengde stromledning 1,5m * automatisk oppvarmingsfunksjon
- - « grytegjenkjenningsfunksjon
Dimensjoner (BxDxH) 370 x 540 x 52 mm « Demomodus
Vekt (inkl. tilbeher/emballasje) 8,0 kg .
- S Leveringsomfang
Materiale overflate SCHOTT CERAN « Glasskeramisk induksjonstopp PKI11
Effektniva platetopp 1-9,P ¢ 2 x betjeningsknotter
Starrelse kokesone foran @ 230 mm * 2 x koblingsledning betjeningsknott
* Koblingsledning til avtrekk
Starrelse kokesone bak @165 mm « bruks- og monteringsanvisning
Effekt kokesone foran 2300 W * monteringsstropper
Effekt kokesone bak 1400 W « skraper til glasskeramiske overflater
- * Hoydejusteringsplate-sett
Effekt power-trinn kokesone foran 3700 W K anlexgi b
effekt power-trinn kokesone bak 2200 W Produkt- og planleggingsmerknader

» Kan monteres 180° dreid
* Bruk kun gryter og panner som egner seg til induksjon, p& induksjonstopper
« Serg for tilstrekkelig ventilasjon under platetoppen

16 BORA MOTOROVERSIKT



PKIWA1

BORA Pro glasskeramisk wok-induksjonstopp
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Tekniske spesifikasjoner
Tilkoblingsspenning 220 - 240V
Frekvens 50/60 Hz
Stremforbruk maksimalt 3,0 kW
Tilkoblingseffekt maksimalt 3,0 kW
Sikring minst 1x16A
Lengde stremledning 1,5m
Dimensjoner (BxDxH) 370 x 540 x 128 mm
Vekt (inkl. tilbehor/emballasje) 9,5kg
Materiale overflate SCHOTT CERAN®
Effektniva platetopp 1-9,P
Starrelse kokesone ? 310 mm
Effekt kokesone 2400 W
Effekt kokesone power-trinn 3000 W

PROFESSIONAL

371 19

511 14,5

Produktbeskrivelse

« intelligent betjeningsknott

« fleksibel hold varm-funksjon

* barnesikring

* Timer kokesoner

e korttidstimer

* Pausefunksjon

* automatisk oppvarmingsfunksjon
* gkt bruddsikkerhet

e modulsystem

* Demomodus

Leveringsomfang

¢ Induksjons-glasskeramisk wok PKIW 1
* 2 x betjeningsknotter

* 2 x koblingsledning betjeningsknott

* Koblingsledning til avtrekk

* bruks- og monteringsanvisning

* Hoydejusteringsplate-sett

* monteringsstropper

* skraper til glasskeramiske overflater

Tilbehor
* Induksjons-wok-panne HIW 1, Controlinduc®, rustfritt stal, @ 360 mm

Produkt- og planleggingsmerknader

« Apparatet har en hgyde pa 128 mm og kan dermed ikke installeres via
avtrekksledningen

« Sorg for tilstrekkelig ventilasjon under platetoppen

* Glasskeramikk utferelse: Diameter 310 mm

* Bruk en wok som mister sine magnetiske egenskaper nar temperaturen gker
(overopphetingsvern). Vi anbefaler & bruke wok-pannen fra vart sortiment.

BORA MOTOROVERSIKT 17
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PKCH2

BORA Pro Hyper glasskeramisk platetopp med 2 soner 1-krets/2-krets
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Tekniske spesifikasjoner Protdlllj'ktbte:ktrivelsek "
— - « intelligent betjeningskno
Tilkoblingsspenning 380-415V2N « fleksibel hold varm-funksjon
Frekvens 50/60 Hz * ekstra raskt oppkok
Stremforbruk maksimalt 5,1 kW . g_krets‘i“'k()b”ng
— - * barnesikring
Tilkoblingseffekt maksimalt 5,1 kW « Timer kokesoner
Sikring minst 2x16A * korttidstimer
Lengde stromledning 1,5m . Pa:lsefutpk;jon o funke
- - * automatisk oppvarmingsfunksjon
Dimensjoner (BxDxH) 370 x 540 x 73 mm « Demomodus
Vekt (inkl. tilbeher/emballasje) 8,7 kg .
- = Leveringsomfang
Materiale overflate SCHOTT CERAN + Hyper glasskeramisk platetopp PKCH2
Effektniva platetopp 1 -9, (tilkobling 2-krets/Hyper) * 2 x betjeningsknotter
Antall kretser kokesone foran 1 * 2X Kobllngslgdnlqg betjeningsknott
« Koblingsledning til avtrekk
Antall kretser kokesone bak 2 « bruks- og monteringsanvisning
Sterrelse kokesone foran @ 235 mm . monterin_gsstropper )
Storrelse kokesone bak @120/ 200 mm . skrape‘r til gl.asskeramlske overflater
* Hoydejusteringsplate-sett
Effekt kokesone foran 2100 W Produkt lanleggi knad
rodukt- og planleggingsmerknader
Effekt kokeson? bak 800 / 1900 W « Kan monteres 180° dreid
Effekt power-trinn kokesone foran 3200 W « Sarg for tilstrekkelig ventilasjon under platetoppen
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PKC32

BORA Pro HiLight glasskeramisk platetopp med 2 soner 3-krets/2-krets
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Tekniske spesifikasjoner
Tilkoblingsspenning 380 - 415V 2N
Frekvens 50/60 Hz
Stremforbruk maksimalt 4,4 kW
Tilkoblingseffekt maksimalt 4,4 kW
Sikring minst 2x16A
Lengde stramledning 1,5m

Dimensjoner (BxDxH) 370 x 540 x 73 mm

Vekt (inkl. tilbeher/emballasje) 8,7 kg

Materiale overflate SCHOTT CERAN®

Effektniva platetopp 1-9 (tilkobling av 2 / 3 kretser)

Antall kretser kokesone foran 3

Antall kretser kokesone bak 2

Starrelse kokesone foran @120 /180 / 235 mm

Sterrelse kokesone bak @120 / 200 mm

Effekt kokesone foran 800 / 1600 / 2500 W

Effekt kokesone bak 800 / 1900 W

PROFESSIONAL

350 34,5

509 15,5

Produktbeskrivelse

« intelligent betjeningsknott

« fleksibel hold varm-funksjon

o 2-krets-tilkobling

e 3-krets-tilkobling

* barnesikring

* Timer kokesoner

e korttidstimer

* Pausefunksjon

* automatisk oppvarmingsfunksjon
* Demomodus

Leveringsomfang

* HiLight glasskeramisk platetopp PKC32
* 2 x betjeningsknotter

* 2 x koblingsledning betjeningsknott

* Koblingsledning til avtrekk

* bruks- og monteringsanvisning

* monteringsstropper

« skraper til glasskeramiske overflater

* Hoydejusteringsplate-sett

Produkt- og planleggingsmerknader
* Kan monteres 180° dreid
* Sorg for tilstrekkelig ventilasjon under platetoppen

BORA MOTOROVERSIKT 19
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PKC3B

BORA PROFESSIONAL 2.0

BORA Pro HilLight glasskeramisk platetopp med 2 soner 3-krets/stekesone
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Tekniske spesifikasjoner
Tilkoblingsspenning 380 -415V 2N
Frekvens 50/60 Hz
Stromforbruk maksimalt 5,1 kW
Tilkoblingseffekt maksimalt 5,1 kW
Sikring minst 2x16A
Lengde stremledning 1,5m
Dimensjoner (BxDxH) 370 x 540 x 73 mm
Vekt (inkl. tilbeher/emballasje) 8,9 kg
Materiale overflate SCHOTT CERAN®
Effektniva platetopp 1-9 (tilkobling av 2/3 kretser /
stekesone)
Antall kretser kokesone foran 3
Antall kretser kokesone bak 2

Sterrelse kokesone foran

@120 /180 / 235 mm

Starrelse kokesone bak

@165 mm /290 x 165 mm

Effekt kokesone foran

800 / 1600 / 2500 W

Effekt kokesone bak

1500 W / 2600 W

20 BORA MOTOROVERSIKT
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Produktbeskrivelse

« intelligent betjeningsknott

« fleksibel hold varm-funksjon

« Tilkobling av stekesone

¢ 3-krets-tilkobling

* barnesikring

« Timer kokesoner

* korttidstimer

« Pausefunksjon

* automatisk oppvarmingsfunksjon
* Demomodus

Leveringsomfang

« HiLight glasskeramisk platetopp PKC3B
¢ 2 x betjeningsknotter

* 2 x koblingsledning betjeningsknott

« Koblingsledning til avtrekk

* bruks- og monteringsanvisning

¢ monteringsstropper

« skraper til glasskeramiske overflater

* Hoydejusteringsplate-sett

Produkt- og planleggingsmerknader
 Kan monteres 180° dreid
« Sorg for tilstrekkelig ventilasjon under platetoppen




PKG11

BORA Pro glasskeramisk gassplatetopp med 2 kokesoner
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Tekniske spesifikasjoner
Tilkoblingsspenning 220 - 240V
Frekvens 50/60 Hz
Stremforbruk maksimalt 5,0 kW
Tilkoblingseffekt maksimalt 20W
Sikring minst 1x0,5A
Lengde stramledning 1,5m
Dimensjoner (BxDxH) 370 x 540 x 73 mm
Vekt (inkl. tilbeher/emballasje) 11,5kg
Materiale overflate SCHOTT CERAN®
Effektniva avtrekk 1-9,P
Sterrelse kokesone foran @ 240 mm
Stoerrelse kokesone bak @ 200 mm
Effekt kokesone foran (heyeffektsbrenner) 800 - 3000 W
Effekt kokesone bak (normal brenner) 550 - 2000 W

Sterrelse grytestativ foran

270 x 270 x 25/50 mm

Sterrelse grytestativ bak

235x235x25/50 mm

Produktbeskrivelse

« intelligent betjeningsknott

* ekstra stor kokeflate 4 24

« fleksibel hold varm-funksjon
 senkede gassbrennere

* tennes automatisk pa nytt

* grytestativet kan vaskes i oppvaskmaskinen

* barnesikring
* automatisk oppvarmingsfunksjon
* Demomodus
* modulsystem

Leveringsomfang

* Glasskeramisk gassplatetopp PKG11
* 2 x betjeningsknotter

* 2 x koblingsledning betjeningsknott
* 2 x smijernsgrytestativ

 Dysesett G20/20 mbar naturgass

* Fleksibel gasslange, lengde 500 mm, 1/2” utvendige gjenger

« Koblingsledning til avtrekk

PROFESSIONAL

‘ 491 34,5

509 15,5

* bruks- og monteringsanvisning

* Hoydejusteringsplate-sett

* monteringsstropper

* Overgangsstykke sylindrisk-konisk

* Pakning

« skraper til glasskeramiske overflater

Tilbehor

* BORA gass dysesett naturgass G20/10 mbar PKGDS2010

* BORA gass dysesett naturgass G20/13 mbar PKGDS2013

* BORA gass dysesett naturgass G20/20 mbar PKGDS2020

* BORA gass dysesett naturgass G25/20 mbar PKGDS2520

* BORA gass dysesett naturgass G20/25 mbar PKGDS2025

* BORA gass dysesett naturgass G25/25 mbar PKGDS2525

* BORA gass dysesett flytende gass G30/G31 28-30/37 mbar PKGDS3028
* BORA gass dysesett flytende gass G30/G31 50 mbar PKGDS3050
* BORA Pro gass dysesett flytende gass G31/ G30 mbar PKGDS3130
* BORA Pro gass dysesett flytende gass G31/50 mbar PKGDS3150

* BORA brennersett PKGBS

* BORA lite grytestativ PKGTK

* BORA stort grytestativ PKGTG

Produkt- og planleggingsmerknader

« Sorg for tilstrekkelig lufttilfersel under platetoppen. Enten via skrogets front
(&pningstverrsnitt > 50 cm?) eller via sokkelen (&pningstverrsnitt > 150 cm?)

» Planlegg med en tilbakestremningsépning (&pningstverrsnitt > 1000 cm? per
luftrenserenhet) for tilbakefering av resirkuleringsluft i sokkelomradet

* Folg gjeldende lokale forskrifter for gassplatetopper og tilkoblingsbetingelser

* Vaer oppmerksom pa spesielle retningslinjer for montering og installasjon av
gassplatetopp PKG11 (se betjenings- og monteringsanvisning)

* Nér gassplatetoppen brukes sammen med et avtrekk, kan dette ha
innvirkning pé gassflammen (avhengig hvilket effektniva avtrekket holder)

* Driftsegenskapene til gassplatetoppen (f.eks. oppvarmingstid, effekt ...)
pavirkes av avtrekket. P4 samme mate pavirker avtrekket varmeeffekten og
varmefordelingen

* Hvis gassplatetoppen brukes i en monteringsvariant med to avtrekk, ma den
monteres pa siden

* Kan monteres 180° dreid
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PKT11

BORA Pro Tepan-grill i rustfritt stal

med 2 kokesoner

BORA PROFESSIONAL 2.0
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Tekniske spesifikasjoner
Tilkoblingsspenning 380 -415V 2N
Frekvens 50/60 Hz
Stremforbruk maksimalt 4,8 kW
Tilkoblingseffekt maksimalt 4,8 kW
Sikring minst 2x16A
Lengde stremledning 1,5m
Dimensjoner (BxDxH) 370 x 540 x 73 mm
Vekt (inkl. tilbeher/emballasje) 15,8 kg

Materiale overflate

Rustfritt stél, barstet

Temperaturreguleringsomrade (Effektnivéer)

150 - 230 °C, 250 °C (1 -9,P)

Temperaturreguleringsomrade

70 - 250 °C

Sterrelse kokesone foran 295 x 230 mm
Starrelse kokesone bak 295 x 230 mm
Starrelse kokesone brokoblet 295 x 460 mm
Effekt kokesone foran 2400 W
Effekt kokesone bak 2400 W
Effekt kokesone brokoblet 4800 W

22 BORA MOTOROVERSIKT
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Produktbeskrivelse

« intelligent betjeningsknott

* ngyaktig temperaturkontroll

* Helt ngyaktig temperaturvisning
* ekstremt rask oppvarming

« grillplate i rustfritt stal med to kokesoner
« optimalisert design for rengjering
* Rengjeringsfunksjon

* barnesikring

* brofunksjon

* Demomodus

Leveringsomfang

« Tepan-grill i rustfritt stal PKT11

* 2 x betjeningsknotter

* 2 x koblingsledning betjeningsknott
« Koblingsledning til avtrekk

* bruks- og monteringsanvisning

* Tepan-grillskraper PTTS1

* Hoydejusteringsplate-sett

* monteringsstropper

Produkt- og planleggingsmerknader

* Sorg for tilstrekkelig ventilasjon under platetoppen




BORA PROFESSIONAL 2.0 TILBEH@RSARTIKLER

PESDR

BORA Pro Ecotube sett med USDR50

PROFESSIONAL

AN
S

Produktbeskrivelse

* Enkel bestilling

¢ 100 % tett uten ekstra liming

« inklusiv ngdvendige Ecotube pakninger
* helhetlig BORA System

Leveringsomfang

¢ 1 x flat kanalforbindelse EFV/ 1

« 3 x flat pakning EFD/ 1

¢ 1 x flatkanal 750mm EF750/1

e 1 x overgang 90° flat rund EFR90/1
e 1 xrund lyddemper 500mm USDR50
* 2 x rund pakning ERD/1

¢ 1 x rundkanal 750mm ER750/1
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BORA PROFESSIONAL 2.0 TILBEH@RSARTIKLER

PESDF

BORA Pro Ecotube sett med USDF

Produktbeskrivelse

* Enkel bestilling

¢ 100 % tett uten ekstra liming

« inklusiv nedvendige Ecotube pakninger
« helhetlig BORA System

Leveringsomfang

¢ 1 x flat kanalforbindelse EFV/1

5 x flat pakning EFD/ 1

« 1 x flatkanal 750mm EF750/1

¢ 1 x bue 90° flat vertikal EFBV90/1

« 1 x flat lyddemper USDF

* 1 x overgang flat rund rett EFRG/1

* 1 x overgang flat rund haydeforskjell EFRV/1
* 1 xrund pakning ERD/ 1

¢ 1 x rundkanal 750mm ER750/1
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Energieffektivitet

BORA Professional avtrekk PKA/PKAS

Produktbeskrivelse

Professional avtrekk
PKA

Professional avtrekkssystem
PKAS

Driftsmodus Uttrekking Uttrekking

Energiforbruk Verdi Verdi Norm EN
Energiforbruk per ar (AEChood) 23,4 kWh/a 32,5 kWh/a 61591
Energiklasse A++ A+ 61591
Energieffektivitets-indeks (EElhood) 31,6 42,5 61591
Transportvolum

Vaeskedynamisk effektivitet (FDEnood) 38,4 34,5 61591
Vaeskedynamisk effektivitetsklasse A A 61591
Luftstrem minimal 276,9 m®/t 251,7 m®/t 61591
Luftstrem maksimal 612,7 m®/t 618,2 m®/t 61591
Luftstram power-trinn (Quax) 612,7 m®/t 689,8 m®/t 61591
Belysning

Belysningseffektivitet (LEnood) * Ix/watt * |x/watt *
Belysningseffektivitetsklasse * * *
Fettutskilling

Maksimalt trinn (ikke power-trinn) (GFEhood) 86,8 % 91,28 % 61591
Klasse maksimalt niva B B 61591
Lydeffektniva

minimalt 42,5 dB(A) 47,6 dB(A) 60704-2-13
maksimalt 61,5 dB(A) 68,4 dB(A) 60704-2-13
Power-trinn 61,8 dB(A) 69,9 dB(A) 60704-2-13
Lydtrykkniva (ekstra informasjon)

minimalt 29,2 dB(A) 34,9 dB(A) **
maksimalt 48,2 dB(A) 55,7 dB(A) **
Power-trinn 48,5 dB(A) 57,2 dB(A) *
Opplysninger i henhold til 66 /2014

Tidsforlengelsesfaktor 0,6 0,8 61591
Inngangseffekt beste punkt (Wgep) 106,9 W 111,3W 61591
Trykk beste punkt (Pgep) 518 Pa 418 Pa 61591
Luftvolumstrem beste punkt (Qgep) 288,1 m®/t 330,7 m®/t 61591
Stremforbruk i avslatt tilstand (Po) 0,4 W 0,43 W 61591

Opplysninger energimerking i henhold til forordning (EU) nr. 65/2014 hhv. 66/2014

*  Denne posisjonen er ikke relevant for dette produktet.

**  Lydtrykknivaet ble mélt i 1 m avstand (avstandsavhengig nivareduksjon) pa grunnlag av lydeffektnivéet iht. EN 60704 - 2 - 13.

BORA MOTOROVERSIKT
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PROFESSIONAL

Betjeningsknott

BORA Pro betjeningsknott

Apparat- og monteringsmal 92
22 1040 20

@76
@49
I
258

Borehull i frontplaten
Borehull i frontplaten for betjeningsknott for Professional avtrekk PKA/PKAS: Borehull i frontplaten for betjeningsknott ved Professional platetopper:

370 110 370 370 110 370

), 00

P Iz4o @)W*/O’B o ® OO0
006 0™ 00 e

9090 196 196 90 196 196 90 90

90 90 196 196 90 90
2 platetopper 3 platetopp
Borehull i frontplaten for montering av 2 platetopper, 1 avtrekk og 2 Borehull i frontplaten for montering av 3 platetopper, 2 avtrekk og 2
stikkontakter stikkontakter

€= borehull betjeningsknotter @ = borehull stikkontakter
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Utskjaeringsmal

BORA Professional 2.0

PROFESSIONAL

Planlimt montering Overflatemontering
X 260 14 X 262 12
L (274) | (274) |

12

| 7+0,5

A °
g A <Ir
° o
v
- A+2
S | B+2 |
N - > Q‘p
NN 4
T Y
Y
98 3
s N ™~
IoA Nl
Y
v v
<
x| N
AN
Platetopper/avtrekk Aimm Bimm Platetopper/avtrekk Bimm
1/0 374 346 1/0 346
1/1 485 457 1/1 457
2/1 856 828 2/1 828
3/2 1338 1310 3/2 1310
4/2 1709 1681 4/2 1681

Viktige merknader for planleggingen:

« Alle mél fra frontplatens fremre kant.

e Utskjeeringsmal toleranse +/- 2 mm.

¢ Det beregnes 1 mm avstand mellom apparatene som skal monteres.

» Rundt apparatene som skal monteres, beregner vi 2 mm avstand.

* Mellom tilgrensende platetopper ma det monteres en monteringsskinne.

* Vaer oppmerksom pé opplysningene fra produsenten av benkeplaten nar det gjelder egnethet. Utskjaering i benkeplaten skal forsegles mot fukt med egnede

materialer, eller utstyres med varmeisolering (f.eks. ved Corian- eller HiMacs-plater).

BORA MOTOROVERSIKT 27



PROFESSIONAL

Monteringsutskjaeringer
BORA Professional 2.0

Monteringsutskjaering PKA med flat lyddemper USDF og Monteringsutskjaering PKA med flat lyddemper USDF og
rett overgang EFRG (kjokkengy):

overgang med hgydeforskjell EFRV (kjokkenskap langs vegg):

min. 806* min. 700
min. 742 min. 682
min. 74 min. 74
L — y
N — | °
~ N
o max. 562 o
& &
£ = I ] e e
E E
8 3
£ £
E __ E ..........................
93
*Utblasningsretning % % *Utblasningsretning
sokkelmotor ULS 219 151 sokkelmotor ULS 444~
mot venstre mot venstre
Monteringsutskjaering PKA med rund lyddemper USDR50 Monteringsutskjaering PKAS med Ecotube flatkanal:
(kjokkengy):
min. 806* N min. 700
min. 760 691
min. 74 min. 74
1 . ‘ E
2 2
58
S max. 545 120
N
o|w
S|
1= I N Y e i e L= A i i S-S
E
o | [y
o S
(@) —
= E
=3 o |
y
*Utblasningsretning

sokkelmotor ULS
mot venstre

min. 328
min. 455
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Minstemal montering

BORA Professional 2.0

Minstemal montering
PKA + PESDF:

2700 : 2000

2900

(Nederste skuff ma avkortes,
utblasningsretning sokkelmotor ULS mot venstre)

Minstemal montering
2 PKAS + 2 EFBV90 + 2 ULBF:

2199

(minimumsbredde for 3 platetopper + 2 avtrekk)

Minstemal montering
PKA + PESDR:

2810

2870

(Utblasningsretning sokkelmotor ULS mot venstre)

Minstemal montering

2 PKAS (uttrekkingssystem):

2815

BORA MOTOROVERSIKT
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PROFESSIONAL

Kanaltilkoblingsmal

BORA Pro avtrekk

Avtrekk PKA med kanalkomponent bue

Avtrekkssystem PKAS

(1
i
=
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Kjerneboringer =
BORA Professional 2.0 =

(7p]

n

Ll

L

@]
Minstemal kjerneboring Minstemal kjerneboring E
PKA + USDF + EFRG (kjokkenay): PKA + USDF + EFRV (kjokkenskap langs vegg):

o
o
1 ® k=
o | | €
[eo)
® _\ ' o
Y ‘ \ > s seee i ‘ B 6 RS EERSERES: 8
i = : ) e 9
| W |
| ,l |
o | | S 2 |
i) | o 0 ‘
< | £l £ |
"R 1R o|OfR |
£ £
= . _ EE _—-— £ _ . EE
. ‘ = Al e ‘ K
- Y- S -
min. 900 | min. 900
Minstemal kjerneboring Minstemal kjerneboring
PKA + USDRS50 (kjekkengy): PKAS + EF750 + EFRG (kjekkenskap langs vegg):
2
= \\'),.
3 o S ts
\ - A
- 3
‘ 4
| l
| I
3 | | 38
£ | | £ ©
SN ‘ 1S
£
€ . . + ! . ; A
min. 900 | min. 900 |
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Koblingsskjema
BORA Professional 2.0

Professional avtrekk PKA

15
Posisjon Beskrivelse Merknad
1 Kabel betjeningsknott-grensesnitt Lengde 1 m
2 Ledning automatisk avtrekk Lengde T m
3 Nettledning platetopp Lengde 1,5 m
4 Nettilkobling per platetopp:
PKT11, PKC32, PKC3B, PKCH2 L1/L2 /N/PE sikring minst 2 x 16 A
PKFI11, PKI11, PKIW1 L/N/PE sikring minst 1 x 16 A
PKG11 L/N/PE sikring minst 1 x 0,5 A
5 Kommunikasjonsledning CAT 5 Lengde 3 m
6 Nettilkobling styreenhet L/N/PE
7 Nettledning styreenhet Lengde 2 m
8 Nettledning rermotor 1
9 Styreledning rermotor 1
10 Nettledning rermotor 2
11 Styreledning rermotor 2
M Rermotor 2
12 Tilkoblingsledning Home-In
S1 Ekstern bryterkontakt f.eks. vinduskontaktbryter ved uttrekkingsdrift med peis/ovn
13 Ferritt-hylser sett art.nr. UFH
14 Nettilkobling for eksternt apparat
15 Eksternt apparat f.eks. veggboks m. el. styring
16 Home-In koblingspunkt 24V DC/ 100 mA
17 Home-Out koblingspunkt maksimalt 250 VAC / 30V DC, 2,5 A

Koblingsskjemaet viser maksimalt antall tilkoblingsmuligheter og er kun tiltenkt planleggingsformal.

Selve tilkoblingen skal kun foretas av kvalifisert fagpersonale og i henhold til bruksanvisningen.

32
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Koblingsskjema

BORA Professional 2.0

Professional avtrekk PKAS

L’
|12 L
|11|

Posisjon Beskrivelse Merknad

1 Kabel betjeningsknott-grensesnitt Lengde 1 m

2 Ledning automatisk avtrekk Lengde T m

3 Nettledning platetopp Lengde 1,5 m

4 Nettilkobling per platetopp:
PKT11, PKC32, PKC3B, PKCH2 L1/L2/N/PE sikring minst 2 x 16 A
PKFI11, PKIT1, PKIW1, PKG11 L/N/PE sikring minst 1 x 16 A

5 Nettledning styreenhet Lengde 2 m

6 Nettilkobling PKAS

7 Stremledning ekstra rermotor

8 Styreledning rermotor 2

M Rermotor 2

9 Tilkoblingsledning Home-In

S Ekstern bryterkontakt f.eks. vinduskontaktbryter ved uttrekkingsdrift med peis/ovn

10 Ferritt-hylser sett art.nr. UFH

11 Nettilkobling eksternt apparat

12 Eksternt apparat f.eks. veggboks m. el. styring

13 Home-In koblingspunkt 24V DC / 100 mA

14 Home-Out koblingspunkt maksimalt 250 V AC / 30 V DC, 2,5A

Koblingsskjemaet viser maksimalt antall tilkoblingsmuligheter og er kun tiltenkt planleggingsformal.

Selve tilkoblingen skal kun foretas av kvalifisert fagpersonale og i henhold til bruksanvisningen.

BORA MOTOROVERSIKT
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330

Mgansterplanlegginger
BORA Professional 2.0

PKA 90° - uttrekkingsvariant for kjogkkenskap langs vegg
MP_1125 - med ULS sokkelmotor, USDF flat lyddemper
og luftfaring til venstre i sokkelen

138

@] 3235
-
min. 700

flere mansterplanlegginger pa https://partner.bora.com

min. 200

00— 2| 0
b
138
325
‘ [
PKA rett - uttrekkingsvariant for kjokkenskap langs vegg
MP_1408 - med ULA motor til yttervegg, flat lyddemper USDF
og luftfering til hayre under benkeplaten
588 min. 280
max. 490
,,,,, 1 ® 8
| ® g
450
= ¥

34 BORA VENTILASJONSHANDBOK

Planleggingsmerknader

@ Min. 74 mm fra frontens forkant til
utsnitt

@) Plassbehov for teknologi

(® Nederste skuff mé avkortes

(@ Veggapning 310 x 155 mm
Fra underkant apning til midten av
kanalen 71 mm. M blase rett ut og
frem, uavhengig av veerforhold

Artikler BORA

1 PKA Pro avtrekk

1 PESDF Pro Ecotube sett med USDF
1 ULS sokkelmotor EC

Artikler BORA Ecotube

2 EFV/1 flat kanalforbindelse

1 UEBF/1 3box veggboks

2 EF750/1 flatkanal 750 mm
Tetningsmateriale folger med i
leveringen ved formstepte deler med
muffeapning(er)

Planleggingsmerknader

@ Min. 74 mm fra frontens forkant til
utsnitt

@ Overste skuff mé avkortes

Kjerneboring min. @ 180 mm

(@) Mé kunne blase fritt nedover minst
400 mm

® Tomt rer @ 40 mm for styre og
stremledning

Artikler BORA

1 PKA Pro avtrekk

1 ULA motor til yttervegg EC
1 USDF flat lyddemper

Artikler BORA Ecotube

1 EFRG/1 overgang flat rund rett

1 EFV/1 flat kanalforbindelse

1 EF750/1 flatkanal 750 mm
Tetningsmateriale folger med i
leveringen ved formstepte deler med
muffedpning(er)

Monteringen ma skje i samsvar med gjeldende normer, forskrifter og lover.



Mgnsterplanlegginger

BORA Professional 2.0

flere mansterplanlegginger pa https://partner.bora.com

PKA 90° - uttrekkingsvariant for kjokkenskap langs vegg
MP_1301 - med rgrmotor ULI, flat lyddemper USDF

og luftfering til venstre i kjelleren

254

243
"—>

243

min. 700

@74"“““““
T —
0

176

136
ﬂ—

PKA 90° - uttrekkingsvariant for kjokkenoy

MP_1315 - med ULI rermotor, rund lyddemper USDR100

og luftfering til hayre i kjelleren

294

min. 580

120, 69
=

138

Monteringen mé skje i samsvar med gjeldende normer, forskrifter og lover.

325

130

243

PROFESSIONAL

Planleggingsmerknader
Min. 74 mm fra frontens forkant til
utsnitt

(@ Plassbehov for teknologi

(® Kjerneboring min. @ 180 mm

@ Et monteringsbaylesett per Ecotube-
artikkel med formstept muffe

(® Kjerneboring min. @ 180 mm.
M& blase rett ut og frem, uavhengig
av veerforhold

Artikler BORA

1 PKA Pro avtrekk

1 ULl rermotor EC

1 PESDF Pro Ecotube sett med USDF

Artikler BORA Ecotube

1 EFV/1 flat kanalforbindelse
1 ERB90/1 rund bue 90°

1 UEBR/1 3box rund veggboks
1 ER750/1 rundkanal 750 mm

Artikler BORA Ecotube etter
behov

ERV/1 kanalforbindelse rund

ER750/1 rundkanal 750 mm

ERMS/1 monteringssett rund
Tetningsmateriale folger med i
leveringen ved formstepte deler med
muffeapning(er)

Planleggingsmerknader

@ Min. 74 mm fra frontens forkant til
utsnitt

(@ Plassbehov for teknologi

Kjerneboring min. @ 180 mm

(@) Et monteringsbaylesett per Ecotube-
artikkel med formstept muffe

® Kjerneboring min. @ 180 mm
Ma blase rett frem og ut uavhengig
av vaerforhold

Artikler BORA

1 PKA Pro avtrekk

1 ULl rermotor EC

1 USDR100 rund lyddemper 1000 mm

Artikler BORA Ecotube
EFBV90/1 bue 90° flat vertikal
EFRG/1 overgang flat rund rett
ERB90/1 rund bue 90°
UEBR/1 3box rund veggboks
EF750/1 flatkanal 750 mm
ER750/1 rundkanal 750 mm

Artikler BORA Ecotube etter
behov

ERV/1 kanalforbindelse rund

ER750/1 rundkanal 750 mm

ERMS/1 monteringssett rund
Tetningsmateriale folger med i
leveringen ved formstepte deler med
muffeapning(er)
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Mgnsterplanlegginger
BORA Professional 2.0

PKA rett - resirkuleringsvariant for kjokkenskap langs vegg

MP_1135 - med ULS sokkelmotor, USDR50 rund lyddemper
og luftrenserboks ULB3

465

min. 450

553

PKA 90° - resirkuleringsvariant for kjokkenay
MP_1127 - med ULS sokkelmotor, USDF flat lyddemper
og ULBS3 staende luftrenserboks

256

423

min. 580 J 180, ®

\ 4 i

O] 4,
-
o
(=}
®
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176

min. 100

176

min. 100

flere mansterplanlegginger pa https://partner.bora.com

R S 7

[min. 370)

Planleggingsmerknader
Min. 74 mm fra frontens forkant til
utsnitt

% Plassbehov for teknologi
Luftrenserboksen ma vaere
tilgjengelig for skifte av filterpatroner
og finfilter (180 mm i siden). Anbefalt
plassbehov (BxD) 800 x 180 mm
eller gjiennomgaende 500 cm? fri
utstremningsflate

(@ Tilbakestremningsapning
gjennomgaende minst 500 cm? per
luftrenserboks (ved gassplatetopp
minst 1000 cm?)

Artikler BORA

1 PKA Pro avtrekk

1 ULS sokkelmotor EC

1 PESDR Pro Ecotube sett med
USDR50

1 ULBS3 luftrenserboks med 3
kullpatroner

Artikler BORA Ecotube

1 EFBV90/1 bue 90° flat vertikal
Tetningsmateriale folger med i
leveringen ved formstepte deler med
muffeapning(er)

Planleggingsmerknader

@ Min. 74 mm fra frontens forkant til
utsnitt

% Plassbehov for teknologi
Luftrenserboksen ma vaere
tilgjengelig for skifte av filterpatroner
og finfilter (180 mm i siden). Anbefalt
plassbehov (BxD) 800 x 180 mm
eller giennomgaende 500 cm? fri
utstremningsflate

@ Tilbakestremningsapning
gjennomgaende minst 500 cm? per
luftrenserboks (ved gassplatetopp
minst 1000 cm?)

Artikler BORA

1 PKA Pro avtrekk

1 PESDF Pro Ecotube sett med USDF

1 ULBS3 luftrenserboks med 3
kullpatroner

1 ULS sokkelmotor EC

Artikler BORA Ecotube

2 EFBH90/1 bue 90° flat horisontal

1 EFBV90/1 bue 90° flat vertikal

1 EF750/1 flatkanal 750 mm
Tetningsmateriale folger med i
leveringen ved formstepte deler med
muffeapning(er)

Monteringen ma skje i samsvar med gjeldende normer, forskrifter og lover.



Mgnsterplanlegginger
BORA Professional 2.0

PKA 90° - resirkuleringsvariant for kjokkenay
MP_1161 - med ULS sokkelmotor, USDR50 rund lyddemper
og ULB3 staende luftrenserboks

PKA 90° - dobbel resirkuleringsvariant for kjokkengy
MP_1001 - med ULS sokkelmotor, USDR50 rund lyddemper
og ULB3 staende luftrenserboks

42

278

580

@ 74 [min. 350)

850 850 ®

Monteringen ma skje i samsvar med gjeldende normer, forskrifter og lover.

176

min. 100

178

min. 100

flere mansterplanlegginger pa https://partner.bora.com

240

300
[min. 370)

[min. 370)

PROFESSIONAL

Planleggingsmerknader
Min. 74 mm fra frontens forkant til
utsnitt

% Plassbehov for teknologi
Luftrenserboksen ma veere
tilgjengelig for skifte av filterpatroner
og finfilter (180 mm i siden). Anbefalt
plassbehov (BxD) 800 x 180 mm
eller giennomgaende 500 cm? fri
utstremningsflate

@ Tilbakestramnings&pning
gjennomgaende minst 500 cm? per
luftrenserboks (ved gassplatetopp
minst 1000 cm?)

Artikler BORA

1 PKA Pro avtrekk

1 PESDR Pro Ecotube sett med
USDR50

1 ULB3 luftrenserboks med 3
kullpatroner

1 ULS sokkelmotor EC

Artikler BORA Ecotube

2 EFBH90/1 bue 90° flat horisontal

1 EFBV90/1 bue 90° flat vertikal

1 EF750/1 flatkanal 750 mm
Tetningsmateriale folger med i
leveringen ved formstepte deler med
muffeapning(er)

Planleggingsmerknader

@ Min. 74 mm fra frontens forkant til
utsnitt

(@ Plassbehov for teknologi

(® Luftrenserboksen mé veere
tilgjengelig for skifte av filterpatroner
og finfilter (180 mm i siden). Anbefalt
plassbehov (BxD) 800 x 180 mm
eller giennomgéende 500 cm? fri
utstremningsflate

@ Tilbakestrgmningsapning
gjennomgaende minst 500 cm? per
luftrenserboks (ved gassplatetopp
minst 1000 cm?)

Artikler BORA

2 PKA Pro avtrekk

2 PESDR Pro Ecotube sett med
USDR50

2 ULBS3 luftrenserboks med 3
kullpatroner

2 ULS sokkelmotor EC

Artikler BORA Ecotube

6 EFBH90/1 bue 90° flat horisontal

2 EFBV90/1 bue 90° flat vertikal

1 EF750/1 flatkanal 750 mm
Tetningsmateriale folger med i
leveringen ved formstepte deler med
muffeapning(er)
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Mgansterplanlegginger
BORA Professional 2.0

flere mansterplanlegginger pa https://partner.bora.com

PKAS - uttrekkingsvariant for kjokkenskap langs vegg

MP_1407 - med luftfering bakover Planleggingsmerknader
Min. 74 mm fra frontens forkant til
" utsnitt
- ® @ Murépning 310 x 155 mm, fra
apningens nedre kant til midten av

rerkanalen 71 mm, ma blase rett
fremover uavhengig av veerforhold

(® Ved kanalfering uten bue pa
<900 mm mellom motor og
veggboks ma det planlegges med
UEBFES / UEBRES

Artikler BORA
1 PKAS Pro avtrekkssystem med
integrert motor

Artikler BORA Ecotube

1 EFV/1 flat kanalforbindelse

1 UEBF/1 3box veggboks

1 UEBFES/1 3box veggboks
vernedeksel

1 EF750/1 flatkanal 750 mm

Tetningsmateriale folger med i
leveringen ved formstepte deler med
muffedpning(er)

min. 450

UEBFES

199
145

PKAS - uttrekkingsvariant for kjokkenskap langs vegg

MP_1116 - med luftfering til venstre i sokkelen Planleggingsmerknader

@ Min. 74 mm fra frontens forkant til
utsnitt

@) Plassbehov for teknologi

(3 Veggapning 310 x 155 mm
Fra underkant apning til midten av
kanalen 71 mm. Mé& blase rett ut og

min. 336

frem, uavhengig av veerforhold

Artikler BORA

120

1 PKAS Pro avtrekkssystem med
integrert motor

Artikler BORA Ecotube

©
min. 700

1 EFBH90/1 bue 90° flat horisontal

2 EFBV90/1 bue 90° flat vertikal

1 EFV/1 flat kanalforbindelse

1 UEBF/1 3box veggboks

3 EF750/1 flatkanal 750 mm
Tetningsmateriale folger med i
leveringen ved formstepte deler med
muffedpning(er)

A
=+
kS
400 @ 900

Monteringen ma skje i samsvar med gjeldende normer, forskrifter og lover.
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Mgnsterplanlegginger
BORA Professional 2.0

PKAS - uttrekkingsvariant for kjgkkenskap langs vegg
MP_1316 - med luftfering til hayre i kjelleren

[
78 > 2 H
™ | I
g (o
1§ il ,
1] ®
i 10— |
@1 500
Il
|
|
o N |
|

PKAS - uttrekkingsvariant for kjokkenhalvoy
MP_1212 - med luftfering til heyre ved gulvmontering

4’78
®,
2o v
N e -
: 2
‘ 5
1 E
| E
gl |l ®© ®
c P B |1 R |
£ 3
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=
i
= ==
@ 900 400

19¢

min. 100

flere mansterplanlegginger pa https://partner.bora.com
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Monteringen ma skje i samsvar med gjeldende normer, forskrifter og lover.

Planleggingsmerknader
Min. 74 mm fra frontens forkant til
utsnitt

(@ Plassbehov for teknologi

(® Kjerneboring min. @ 180 mm

@ Et monteringsbaylesett per Ecotube-
artikkel med formstept muffe

(® Kjerneboring min. @ 180 mm.
M& blase rett ut og frem, uavhengig
av veerforhold

Artikler BORA
1 PKAS Pro avtrekkssystem med
integrert motor

Artikler BORA Ecotube
EFBV90/1 bue 90° flat vertikal
EFRG/1 overgang flat rund rett
UEBR/1 3box rund veggboks
ERB90/1 rund bue 90°
EF750/1 flatkanal 750 mm
ER750/1 rundkanal 750 mm

Artikler BORA Ecotube etter
behov

ERV/1 kanalforbindelse rund

ERMS/1 monteringssett rund

ER750/1 rundkanal 750 mm
Tetningsmateriale folger med i
leveringen ved formstapte deler med
muffeapning(er)

Planleggingsmerknader

@ Min. 74 mm fra frontens forkant til
utsnitt

(@ Plassbehov for teknologi

(® Koblingspunkt Ecotube

(@ Montering pa gulv iht. DIN 18560-2
(fullstendig i utligningssjikt). Hvis
monteringen awviker fra DIN 18560-2,
ma det planlegges med avretting og
forsterkning

(® Veggapning 310 x 155 mm
Fra underkant &pning til midten av
kanalen 71 mm. Ma blase rett ut og
frem, uavhengig av veerforhold

Artikler BORA
1 PKAS Pro avtrekkssystem med
integrert motor

Artikler BORA Ecotube
EFBH90/1 bue 90° flat horisontal
EFBV90/1 bue 90° flat vertikal
EFV/1 flat kanalforbindelse
UEBF/1 3box veggboks

EF750/1 flatkanal 750 mm
EFS750/1 flatkanal med stotte
750 mm

Tetningsmateriale folger med i
leveringen ved formstepte deler med
muffeapning(er)

NN = NN —
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PROFESSIONAL

Mgnsterplanlegginger
BORA Professional 2.0

flere mansterplanlegginger pa https://partner.bora.com

PKAS - resirkuleringsvariant for kjokkengy
MP_1108 - med ULBF luftrenserboks i sokkelen Planleggingsmerknader

Minimum 74 mm fra frontens forkant
til utsnitt
Plassbehov for teknologi
Tilbakestremningsépning
gjennomgaende minst 500 cm? per
luftrenserboks (ved gassplatetopp
minst 1000 cm?)

@ Luftrenserboksen mé vaere
tilgjengelig Optimal filtereffekt med
500 mm flatkanal fer filteret

Artikler BORA

1 PKAS Pro avtrekkssystem
med integrert motor

1 ULBF fleksibel luftrenserboks

L J
ﬁ 0 ® Artikler BORA Ecotube

1 EFBH90/1 bue 90° flat horisontal

2 EFBV90/1 bue 90° flat vertikal

120 1 EF750/1 flatkanal 750 mm
ﬂ—r‘ Tetningsmateriale folger med i
—_— leveringen ved formstepte deler med

muffedpning(er)

102

120| (9
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455
(min. 382)
BRE

Y
o
min. 580

PKAS - resirkuleringsvariant for kjokkengy

MP_1159 - med hengende ULB3 luftrenserboks nede Planleggingsmerknader

@ Min. 74 mm fra frontens forkant til
utsnitt

@) Plassbehov for teknologi

@ Tilbakestremningsapning
gjennomgaende minst 500 cm? per
luftrenserboks (ved gassplatetopp
minst 1000 cm?)

@ Luftrenserboksen mé veere
tilgjengelig for skifte av filterpatroner
og finfilter (180 mm i siden). Anbefalt
plassbehov (BxD) 800 x 180 mm
eller gjiennomgaende 500 cm? fri
utstremningsflate

Artikler BORA

1 PKAS Pro avtrekkssystem med
integrert motor

1 ULBS3 luftrenserboks med
3 kullpatroner

M Artikler BORA Ecotube

1 EFBV90/1 bue 90° flat vertikal

2 EFV/1 flat kanalforbindelse

1 EF750/1 flatkanal 750 mm
Tetningsmateriale folger med i
leveringen ved formstapte deler med
muffedpning(er)

200 | ®

min. 580

199

(min. 856)

Monteringen ma skje i samsvar med gjeldende normer, forskrifter og lover.
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Mgnsterplanlegginger
BORA Professional 2.0

PKAS - resirkuleringsvariant for kjokkengy
MP_1425 - med ULB3 staende luftrenserboks ved siden

120, (9

min. 580

PKAS - dobbelt resirkuleringsvariant for kjokkengy
MP_1134 - med hengende ULB3 luftrenserboks

®

200

min. 580

806

Monteringen ma skje i samsvar med gjeldende normer, forskrifter og lover.

flere mansterplanlegginger pa https://partner.bora.com

200

Planleggingsmerknader
Min. 74 mm fra frontens forkant til
utsnitt

(@ Plassbehov for teknologi

@ Tilbakestrgmningsapning
gjennomgaende minst 500 cm? per
luftrenserboks (ved gassplatetopp
minst 1000 cm?)

@ Luftrenserboksen mé vaere
tilgjengelig for skifte av filterpatroner
og finfilter (180 mm i siden). Anbefalt
plassbehov (BxD) 800 x 180 mm
eller giennomgéende 500 cm?” fri
utstremningsflate

Artikler BORA

1 PKAS Pro avtrekkssystem
med integrert motor

1 ULBS luftrenserboks med
3 kullpatroner

Artikler BORA Ecotube

3 EFBV90/1 bue 90° flat vertikal

1 EFBH90/1 bue 90° flat horisontal

2 EF750/1 flatkanal 750 mm
Tetningsmateriale folger med i
leveringen ved formstapte deler med
muffedpning(er)

Planleggingsmerknader

@ Min. 74 mm fra frontens forkant til
utsnitt

(@ Plassbehov for teknologi

(® Tilbakestramnings&pning
gjennomgaende minst 500 cm? per
luftrenserboks (ved gassplatetopp
minst 1000 cm?)

@ Luftrenserboksen mé veere
tilgjengelig for skifte av filterpatroner
og finfilter (180 mm i siden). Anbefalt
plassbehov (BxD) 800 x 180 mm
eller giennomgaende 500 cm? fri
utstremningsflate

(® Serg for at komponenten
har tilstrekkelig stabilitet nar
ULB3 monteres hengende
(baerekraft minst 11,5 kg)

Artikler BORA

2 PKAS Pro avtrekkssystem med
integrert motor

2 ULB3 luftrenserboks med
3 kullpatroner

Artikler BORA Ecotube

2 EFBV90/1 bue 90° flat vertikal

2 EFV/1 flat kanalforbindelse

1 EF750/1 flatkanal 750 mm
Tetningsmateriale folger med i
leveringen ved formstapte deler med
muffedpning(er)

BORA VENTILASJONSHANDBOK 41

PROFESSIONAL



BORA Classic 2.0

Highlights

minimalistisk design

Platetopp og avtrekk er helt planlimt. De perfekte
linjene er like elegante som diskré og kan integreres
harmonisk i all moderne kjekkenarkitektur.
Betjeningen er naermest usynlig i standby. Intelligent
belysning reduserer den til det vesentlige, ogsa nar
den er i drift.

laveste stoyniva

Alltid ekstremt stillegdende- ogsd ved hay effekt:
Grunnen er optimalisert luftfgring og en motor med
ekstremt lavt steyniva i sokkelomradet pa kjekkenet.
Avtrekket forstyrrer verken matlagingen eller
samtalene.

integrert fettoppsamlingsbeholder
Hvis det seles ut noe mat, enten flytende eller fast,
fanges det opp av den integrerte beholderen.

ekstra store kokesoner pa induksjon-
stopp med rektangulaere soner

Ekstra store induksjonstopper med rektanguleere
kokesoner gir jevn oppvarming ogsa av sveert store
gryter og jerngryter.

automatisk avtrekksstyring

Avtrekkets effekt justeres hele tiden automatisk etter
hvordan du lager mat. Det er ikke lenger nadvendig

a justere avtrekket manuelt. Du kan konsentrere deg
helt om matlagingen.

intuitiv sControl+ betjening

Den enestéende betjeningen er enklere enn noen
gang fer: intuitivt drar du fingeren oppover og
nedover langs et slipt spor, eller trykker. Alle viktige
funksjoner aktiveres ved berering.

enkel rengjoring

Deler som er i kontakt med matosen, er

enkle & ta ut gjennom den lett tilgjengelige,
brede innstremningsapningen. De rengjares i
oppvaskmaskinen - og tar opp sveert lite plass.

ekstra stor kokeflate 4 24

Betjeningen er plassert sentralt ved avtrekket, slik
at den ikke tar plass fra kokesonene. Dermed far du
alltid plass til 4 store gryter pa inntil 24cm samtidig.

modulsystem

BORA tilbyr et stort utvalg platetopper, fra
induksjonstopp med rektanguleere soner til gass eller
Tepan-grill i rustfritt stal. Disse kan kombineres fritt
med avtrekkssystemene. Det er ogsa fullt mulig &
kombinere en, tre eller flere platetopper.

ngyaktig temperaturkontroll

Var Tepan-grill i rustfritt stal gir topp ytelse,

2 store grillsoner og en enestdende, neyaktig
temperaturkontroll. Du kan stille inn den
temperaturen du gnsker. Den vises helt ngyaktig og
holder seg jevn. Ekstremt rask oppvarming til 250 °C
pa mindre enn fem minutter sparer tid og strgm.



CKA2

BORA Classic avtrekk

CKFI

BORA Classic glasskeramisk
induksjonstopp med
2 rektanguleere soner

CKIW CKCH

BORA Classic glasskeramisk BORA Classic Hyper
glasskeramisk platetopp med
2 soner 1-krets/2-krets

wok-induksjonstopp

LY

h
CKT

BORA Classic Tepan-grill i
rustfritt stdl med 2 kokesoner

CKCB

BORA Classic HiLight
glasskeramisk platetopp med
2 soner 1-krets/2-krets/
stekesone

CER

BORA Classic innleggsramme

=

%

»

<

—
CKI o
BORA Classic glasskeramisk

induksjonstopp med
2 kokesoner

CKG

BORA Classic glasskeramisk
gasstopp med 2 kokesoner

> dd

USL515
BORA sidelister for
platetoppdybde 515mm

USL515AB
BORA sidelister for

platetoppdybde 515mm
All Black
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CLASSIC

CKA2

BORA Classic avtrekk

BORA CLASSIC 2.0
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Tekniske spesifikasjoner

Tilkoblingsspenning 220 - 240V
Frekvens 50/60 Hz
Stremforbruk maksimalt 550 W
Lengde stramledning Tm(FG,J 1)

Dimensjoner (BxDxH) 439 x 515 x 190 mm

Vekt (inkl. tilbeher/emballasje) 7,35 kg

Materiale overflate Glass SSG / rustfritt stal 1.4301

Effektniva avtrekk 1-5P

kanaltilkobling BORA Ecotube

Produktbeskrivelse

* minimalistisk design

« intuitiv sControl+ betjening
« direkte funksjonsvalg

* laveste stgyniva

« enkel rengjoring

* Rengjaringssperre

« integrert fettoppsamlingsbeholder
« ekte fettfilter i rustfritt stal
* kompakt sterrelse

* automatisk avtrekksstyring

Leveringsomfang

* BORA Classic avtrekk CKA2

* BORA Classic innlgpsdyse

* BORA Classic fettfilterenhet inkl. fettoppsamlingsbeholder
* BORA Classic styreenhet

* Hoydejusteringsplate-sett

* Kommunikasjonsledning CAT 5 (3 m)
« Nettledning landsspesifikk (1 m)

¢ Hylse

* Monteringsanvisning Classic 2.0

* Bruksanvisning Classic 2.0

44 BORA MOTOROVERSIKT
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Tilbehor

* BORA Classic innlgpsdyse CKAED
* BORA Classic fettfilterenhet inkl. fettoppsamlingsbeholder CKAFFE
* BORA Classic innlgpsdyse CER

Produkt- og planleggingsmerknader

« Avtrekket CKA2 er den sentrale komponenten og inneholder all
betjeningselektronikken for hele systemet BORA Classic 2.0. Det er ikke
mulig a ta systemet eller enkeltkomponenter i drift uten avtrekket.

« Systemet BORA Classic 2.0 betjenes via betjeningsfeltet til avtrekket CKA2.

¢ Kan kombineres med alle BORA Classic 2.0 platetopper

* Hoyde og dybde pa benkeplaten kan tilpasses fleksibelt

* Monteringstype: planlimt eller overflatemontering

« Avtrekkskanalen kan legges mot hayre eller venstre

» Motoren kan plasseres i sokkelomradet pa grunn av den lave
monteringshayden (100 mm) (kun ved bruk av sokkelmotor ULS)

« Classic 2.0 styreenhet kan plasseres i sokkelomradet som sentralt
tilkoblingspunkt pa en enkel og plassparende mate

* Bergringsbetjeningen og Classic 2.0 styreenhet kobles sammen ved hjelp av
kommunikasjonsledning CAT 5

« Skuffer eller hylleplater i underskapet ma kunne tas ut for vedlikehold og
rengjoring

« Kanalsystemet BORA Ecotube er perfekt tilpasset BORA avtrekk og
garanterer 100 % funksjon og topp effekt

« Det er mulig & ta i bruk en ekstra motorkomponent for svaert lange eller
kompliserte avtrekkskanaler

« Classic 2.0 avtrekkssystem kan kombineres med alle BORA stikkontakter



CKFI

BORA CLASSIC 2.0

BORA Classic glasskeramisk induksjonstopp med 2 rektangulaere soner
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Tekniske spesifikasjoner
Tilkoblingsspenning 220 - 240V
Frekvens 50/60 Hz
Stremforbruk maksimalt 3,68 kW
Tilkoblingseffekt maksimalt 3,68 kW
Sikring minst 1x16A
Lengde stramledning 1,5m
Dimensjoner (BxDxH) 327 x515x 58 mm
Vekt (inkl. tilbehor/emballasje) 7,9 kg
Materiale overflate SCHOTT CERAN®
Effektniva platetopp 1-9,P
Starrelse kokesone foran 230 x 230 mm
Starrelse kokesone bak 230 x 230 mm
Effekt kokesone foran 2100 W
Effekt kokesone bak 2100 W
Effekt power-trinn kokesone foran 3680 W
effekt power-trinn kokesone bak 3680 W

Produktbeskrivelse

« ekstra stor kokeflate 4 24

* ekstra store kokesoner pa induksjonstopp med rektangulaere soner
« fleksibel hold varm-funksjon

* barnesikring

« brofunksjon

* Timer kokesoner

* korttidstimer

* Pausefunksjon

* Demomodus

e automatisk oppvarmingsfunksjon

Leveringsomfang

* Glasskeramisk induksjonstopp med rektanguleere soner CKFI
* skraper til glasskeramiske overflater

* monteringsstropper

* Hoydejusteringsplate-sett

Produkt- og planleggingsmerknader
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* Bruk kun gryter og panner som egner seg til induksjon, pa induksjonstopper

« Sorg for tilstrekkelig ventilasjon under platetoppen

BORA MOTOROVERSIKT
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BORA CLASSIC 2.0

CKi

BORA Classic glasskeramisk induksjonstopp med 2 kokesoner
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Tekniske spesifikasjoner Produktbeskrivelse
* ekstra stor kokeflate 4 24

Tilkoblingsspenning 220 - 240V « fleksibel hold varm-funksjon
Frekvens 50/60 Hz * barnesikring
Stremforbruk maksimalt 3,68 kW . Emti'rdk?'kesoner

— - * korttidstimer
Tilkoblingseffekt maksimalt 3,68 kW « Pausefunksjon
Sikring minst 1x16A * Demomodus
Lengde stramledning 1,5m * automatisk oppvarmingsfunksjon

- - « grytegjenkjenningsfunksjon
Dimensjoner (BxDxH) 327 x 515 x 58 mm « restvarmeindikator
Vekt (inkl. tilbeher/emballasje) 7,6 kg .

- B Leveringsomfang
Materiale overflate SCHOTT CERAN « Glasskeramisk induksjonstopp CKI
Effektniva platetopp 1-9,P « skraper til glasskeramiske overflater
Sterrelse kokesone foran @ 230 mm * monteringsstropper
* Hoydejusteringsplate-sett
Starrelse kokesone bak @165 mm Produkt lanlegei knad
rodukt- og planleggingsmerknader

Effekt kokesone foran 2300 W « Bruk kun gryter og panner som egner seg til induksjon, pa induksjonstopper
Effekt kokesone bak 1400 W « Sarg for tilstrekkelig ventilasjon under platetoppen
Effekt power-trinn kokesone foran 3680 W
effekt power-trinn kokesone bak 2200 W
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CKIW

BORA Classic glasskeramisk wok-induksjonstopp

BORA CLASSIC 2.0
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Tekniske spesifikasjoner
Tilkoblingsspenning 220 - 240V
Frekvens 50/60 Hz
Stremforbruk maksimalt 3,0 kW
Tilkoblingseffekt maksimalt 3,0 kW
Sikring minst 1x16A
Lengde stremledning 1,5m
Dimensjoner (BxDxH) 327 x515x 116 mm
Vekt (inkl. tilbeher/emballasje) 9,8 kg
Materiale overflate SCHOTT CERAN®
Effektniva platetopp 1-9,P
Starrelse kokesone @ 250 mm
Effekt kokesone 2400 W
Effekt kokesone power-trinn 3000 W

32,5

450

—

490 12,5
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Produktbeskrivelse

« fleksibel hold varm-funksjon
* barnesikring

« Timer kokesoner

* korttidstimer

« Pausefunksjon

* Demomodus

 automatisk oppvarmingsfunksjon
« grytegjenkjenningsfunksjon
* restvarmeindikator

« gkt bruddsikkerhet

Leveringsomfang

« Glasskeramisk wok-induksjonstopp CKIW
* skraper til glasskeramiske overflater

* monteringsstropper

* Hoydejusteringsplate-sett

Tilbehor
¢ BORA induksjons-wok HIW1

Produkt- og planleggingsmerknader

* Apparatet kan ikke installeres via avtrekksledningen pa grunn av
konstruksjonshayden pa 116 mm

« Sorg for tilstrekkelig ventilasjon under platetoppen

¢ Glasskeramikk utforming: Diameter 250 mm

O
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* Bruk en wok som mister sine magnetiske egenskaper nar temperaturen blir

for hey (overopphetingsvern). Vi anbefaler & bruke woken fra BORA

BORA MOTOROVERSIKT
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CKCH

BORA CLASSIC 2.0

BORA Classic Hyper glasskeramisk platetopp med 2 soner 1-krets/2-krets
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Tekniske spesifikasjoner
Tilkoblingsspenning 220 - 240V
Frekvens 50/60 Hz
Stremforbruk maksimalt 3,68 kW
Tilkoblingseffekt maksimalt 3,68 kW
Sikring minst 1x16A
Lengde stramledning 1,5m
Dimensjoner (BxDxH) 327 x515x 75 mm
Vekt (inkl. tilbeher/emballasje) 7,2 kg
Materiale overflate SCHOTT CERAN®

Effektniva platetopp

1 -9, (tilkobling 2-krets/Hyper)

Antall kretser kokesone foran

1

Antall kretser kokesone bak 2

Starrelse kokesone foran @215 mm
Storrelse kokesone bak @120/ @180 mm
Effekt kokesone foran 2100 W

Effekt kokesone bak 600 W / 1600 W
Effekt power-trinn kokesone foran 3000 W

48 BORA MOTOROVERSIKT

17,5

491 12

Produktbeskrivelse

« fritt valg av platetopp

¢ 2-krets-tilkobling

* barnesikring

« Timer kokesoner

* korttidstimer
 Pausefunksjon

¢ Demomodus

* automatisk oppvarmingsfunksjon
« fleksibel hold varm-funksjon
* restvarmeindikator

Leveringsomfang

 Hyper glasskeramisk platetopp CKCH
« skraper til glasskeramiske overflater
* monteringsstropper

* Hoydejusteringsplate-sett

Produkt- og planleggingsmerknader
« Sorg for tilstrekkelig ventilasjon under platetoppen



CKCB

BORA CLASSIC 2.0

BORA Classic HilLight glasskeramisk platetopp med 2 soner 1-krets/2-krets/stekesone
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Tekniske spesifikasjoner P]I:qukltbesklritvelse
Tilkoblingsspenning 220 - 240V . erlist:'l: sgtg:'/spt:k‘éts%%%
Frekvens 50/60 Hz * Tilkobling av stekesone
Stremforbruk maksimalt 3,68 kW . ﬁ'kretsf'.k"b"“g
—— - * barnesikring
Tilkoblingseffekt maksimalt 3,68 kW « Timer kokesoner
Sikring minst 1x16A * korttidstimer
Lengde stramledning 1,5m * Pausefunksjon

* Demomodus

327 x515x 75 mm * automatisk oppvarmingsfunksjon

Dimensjoner (BxDxH)

Vekt (inkl. tilbehar/emballasje)

7.4kg

Materiale overflate

SCHOTT CERAN®

Effektniva platetopp

1 -9, (tilkobling av 2-krets/stekesone)

Antall kretser kokesone foran

1

Antall kretser kokesone bak

2

Sterrelse kokesone foran

@180 mm

Storrelse kokesone bak

2120 /@ 180 mm

Starrelse kokesone

?180x 410 mm

Effekt kokesone foran 1600 W
Effekt kokesone bak 600 W / 1600 W
Effekt kokesone brokoblet 3680 kW

Leveringsomfang

* HiLight glasskeramisk platetopp CKCB
* skraper til glasskeramiske overflater

* monteringsstropper

* Hoydejusteringsplate-sett

Produkt- og planleggingsmerknader

* Sorg for tilstrekkelig ventilasjon under platetoppen

BORA MOTOROVERSIKT
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CLASSIC

CKG

BORA Classic glasskeramisk gasstopp med 2 kokesoner

BORA CLASSIC 2.0
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Tekniske spesifikasjoner
Tilkoblingsspenning 220 - 240V
Frekvens 50/60 Hz
Stremforbruk maksimalt 5,0 kW
Tilkoblingseffekt maksimalt 20W
Sikring minst 1x0,5A
Lengde stramledning 1,5m
Dimensjoner (BxDxH) 327 x515x 73 mm
Vekt (inkl. tilbeher/emballasje) 10,8 kg
Materiale overflate SCHOTT CERAN®
Effektniva platetopp 1-9,P
Starrelse kokesone foran @ 240 mm
Sterrelse kokesone bak @ 200 mm

Effekt kokesone foran (hoyeffektsbrenner) 800 - 3000 W

Effekt kokesone bak (normal brenner) 550 - 2000 W

Starrelse grytestativ foran 270x 270 x 25/50 mm

Starrelse grytestativ bak 235 x235x25/50 mm

Produktbeskrivelse

* kompakt sterrelse

* minimalistisk design

¢ modulsystem

« ekstra stor kokeflate 4 24

« senkede gassbrennere

« fleksibel hold varm-funksjon

« tennes automatisk pa nytt

« grytestativet kan vaskes i oppvaskmaskinen
* automatisk oppvarmingsfunksjon
« Demomodus

Leveringsomfang

* Glasskeramisk gassplatetopp CKG

* 2 x smijernsgrytestativ

¢ Dysesett G20/20mbar naturgass

« Fleksibel gasslange, lengde 500 mm, 1/2” utvendige gjenger
« skraper til glasskeramiske overflater

« monteringsstropper

* Hoydejusteringsplate-sett

50 BORA MOTOROVERSIKT
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Tilbehor

* BORA gass dysesett naturgass G20/10 mbar PKGDS2010

* BORA gass dysesett naturgass G20/13 mbar PKGDS2013

* BORA gass dysesett naturgass G20,/20 mbar PKGDS2020

* BORA gass dysesett naturgass G25/20 mbar PKGDS2520

* BORA gass dysesett naturgass G20/25 mbar PKGDS2025

* BORA gass dysesett naturgass G25/25 mbar PKGDS2525

* BORA gass dysesett flytende gass G30/G31 28-30/37 mbar PKGDS3028
* BORA gass dysesett flytende gass G30/G31 50 mbar PKGDS3050
* BORA brennersett PKGBS

* BORA lite grytestativ PKGTK

* BORA stort grytestativ PKGTG

Produkt- og planleggingsmerknader

« Sorg for tilstrekkelig Iufttilfersel under platetoppen. Enten via skrogets front
(pningstverrsnitt > 50 cm?) eller via sokkelen (&pningstverrsnitt > 150 cm?)

» Planlegg med en tilbakestremningsépning (dpningstverrsnitt > 1000 cm? per
luftrenserenhet) for tilbakefering av resirkuleringsluft i sokkelomradet

* Folg gjeldende lokale forskrifter for gassplatetopper og tilkoblingsbetingelser

* Ta hensyn til de spesielle monterings- og behandlingsinstruksene ved
gassplatetopp CKG (se bruks- og monteringsanvisning)

* Nar gassplatetoppen brukes sammen med et avtrekk, kan dette ha
innvirkning pa gassflammen (avhengig hvilket effektniva avtrekket holder)

« Driftsegenskapene til gassplatetoppen (f.eks. oppvarmingstid, effekt ...)
pavirkes av avtrekket. Pa samme mate pavirker avtrekket varmeeffekten og
varmefordelingen

* Hvis gassplatetoppen brukes i en monteringsvariant med to avtrekk, ma den
monteres pa siden

* Minstekrav for drift av gassplatetopp CKG: Systemprogramvare 03.00 (eller
hayere)



CKT

BORA Classic Tepan-grill i rustfritt stdl med 2 kokesoner

BORA CLASSIC 2.0
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Tekniske spesifikasjoner
Tilkoblingsspenning 220 - 240V
Frekvens 50/60 Hz
Stremforbruk maksimalt 3,5 kW
Tilkoblingseffekt maksimalt 3,5 kW
Sikring minst 1x16A
Lengde stramledning 1,5m
Dimensjoner (BxDxH) 327 x515x 73 mm
Vekt (inkl. tilbehar/emballasje) 13,6 kg

Materiale overflate

Rustfritt stal, berstet

Temperaturreguleringsomrade (Effektnivaer)

150 - 230 °C, 250 °C (1 -9,P)

Temperaturreguleringsomréade

70 - 250 °C

Sterrelse kokesone foran 250 x 220 mm
Starrelse kokesone bak 250 x 220 mm
Storrelse kokesone brokoblet 250 x 440 mm
Effekt kokesone foran 1750 W
Effekt kokesone bak 1750 W
Effekt kokesone brokoblet 3500 W

460 27,5

487 14

Produktbeskrivelse

* npyaktig temperaturkontroll

* Helt noyaktig temperaturvisning
* ekstremt rask oppvarming

« grillplate i rustfritt stal med to kokesoner
« optimalisert design for rengjering
* Rengjeringsfunksjon

* barnesikring

* brofunksjon

* korttidstimer

* Demomodus

Leveringsomfang

o Tepan-grill i rustfritt stal CKT
* Tepan-grillskraper PTTS1

* monteringsstropper

* Hoydejusteringsplate-sett
Tilbehor

* Tepan-grillskraper PTTS 1

Produkt- og planleggingsmerknader
* Sorg for tilstrekkelig ventilasjon under platetoppen

BORA MOTOROVERSIKT
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BORA CLASSIC 2.0 RA CLASSIC 2.0

CER TILBEHORSARTIKLER USL515/US|_515AB TI?_OBEHQ)RSARTIKLER

BORA Classic innleggsramme BORA sidelister for platetoppdybde 515mm
BORA sidelister for platetoppdybde 515mm All Black
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Tekniske spesifikasjoner Tekniske spesifikasjoner
Dimensjoner (BxDxH) 800 x 543 x 9,5 mm Dimensjoner (BxDxH) 15x515x 5 mm
Materiale Rustfritt stal, berstet Materiale Rustfritt stal, berstet
Herdetid lim 24 h
Produktbeskrivelse el
¢ nermest planlimt montering Produktbeskrivelse
+ Passende tilbeher « Beskytter glasskeramikk

* Enkel montering
* Eksklusive materialer
« Passende tilbeher

Leveringsomfang

¢ 2 x sidelister USL515 / USL515AB
* Pusseklut

* monteringsanvisning
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BORA CLASSIC 2.0 BORA CLASSIC 2.0

CESDF TiLseHorsARTIKLER  CESDR TILBEHORSARTIKLER

BORA Classic 2.0 Ecotube sett med USDF BORA Classic 2.0 Ecotube sett med USDR50

O
(%)
(%)
<
—
O

Produktbeskrivelse Produktbeskrivelse

* Enkel bestilling * Enkel bestilling

¢ 100 % tett uten ekstra liming * 100 % tett uten ekstra liming

« inklusiv nedvendige Ecotube pakninger * inklusiv ngdvendige Ecotube pakninger
* helhetlig BORA System * helhetlig BORA System
Leveringsomfang Leveringsomfang

e 1 x bue 90° flat vertikal EFBV90/1 ¢ 1 x overgang 90° flat rund EFR90/1
« 1 x flat lyddemper USDF e 1 x rund lyddemper 500mm USDR50
1 x overgang flat rund rett EFRG/ 1 ¢ 1 x rundkanal 750mm ER750/1

1 x overgang flat rund haydeforskjell 110mm EFRV110/1 « 1 x flat pakning EFD/ 1

¢ 1 x rundkanal 750mm ER750/1 * 2 x rund pakning ERD/1

* 3 x flat pakning EFD/ 1
* 1 xrund pakning ERD/1
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Energieffektivitet

BORA Classic avtrekk CKA2

Produktbeskrivelse BORA Classic avtrekk CKA2
Driftsmodus Uttrekking
Energiforbruk Verdi Norm EN
Energiforbruk per ar (AEChood) 30,7 kWh/a 61591
Energiklasse A+ 61591
O Transportvolum
a Vaeskedynamisk effektivitet (FDEnood) 33,7 % 61591
2 Vaeskedynamisk effektivitetsklasse A 61591
3 Luftstrem niva 1 minimalt 225,2 m®*/h 61591
Luftstrem maksimalt niva 5 520,9 m®/h 61591
Luftstrem power-trinn (Qmax) 578,6 m®/h 61591
Belysning
Belysningseffektivitet (LEnood) * Ix/Watt *
Belysningseffektivitetsklasse * *

Fettutskilling

Niva 5 maksimalt (GFEnood) 96,5 % 61591
Klasse maksimalt niva A 61591
Lydeffektniva

Niva 1 minimalt 41,6 dB(A) 60704-2-13
Niva 5 maksimalt 62,1 dB(A) 60704-2-13
Power-trinn 63,8 dB(A) 60704-2-13
Lydtrykkniva (ekstra informasjon)

Niva 1 minimalt 28,9 dB(A) *x

Niva 5 maksimalt 49,4 dB(A) o
Power-trinn 51,1 dB(A) *x
Opplysninger i henhold til 66/2014

Stremforbruk i avslatt tilstand (Po) <1W 61591
Tidsforlengelsesfaktor 0,8 61591
Energieffektivitets-indeks (EElhood) 42 61591
Luftvolumstrem beste punkt (Qgep) 265,6 m®/h 61591
Trykk beste punkt (Pgep) 480 Pa 61591
Inngangseffekt beste punkt (Wgep) 105,0 W 61591

Opplysninger energimerking i henhold til forordning (EU) nr. 65/2014 hhv. 66/2014

*Denne posisjonen er ikke relevant for dette produktet.
**Lydtrykknivaet ble mélt i 1 m avstand (avstandsavhengig nivareduksjon) pé& grunnlag av lydeffektnivaet iht. EN 60704 - 2 - 13.
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Utskjaeringsmal

BORA Classic 2.0

Planlimt montering Overflatemontering
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Viktige merknader for planleggingen:

« Alle mél fra frontplatens fremre kant.

e Utskjeeringsmal toleranse +/- 2 mm.

¢ Det beregnes 1 mm avstand mellom apparatene som skal monteres.

» Rundt apparatene som monteres skal det vaere 2 millimeter avstand.

* Vaer oppmerksom pé opplysningene fra produsenten av benkeplaten nar det gjelder egnethet. Utskjaering i benkeplaten skal forsegles mot fukt med egnede
materialer, eller utstyres med varmeisolering (f.eks. ved Corian- eller HiMacs-plater).
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Utskjaeringsmal
BORA Classic 2.0

Montering med innleggsramme
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Viktige merknader for planleggingen:

« Alle mal fra frontplatens fremre kant.

 Utskjeeringsmal toleranse +/- 2 mm.

* Det beregnes 1 mm avstand mellom apparatene som skal monteres.

* Rundt apparatene som monteres skal det veere 1,5 millimeter avstand.

 Veer oppmerksom pé opplysningene fra produsenten av benkeplaten nér det gjelder egnethet. Utskjeering i benkeplaten skal forsegles mot fukt med egnede
materialer, eller utstyres med varmeisolering (f.eks. ved Corian- eller HiMacs-plater).
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Monteringsutskjaeringer
BORA Classic 2.0

Monteringsutskjaering CKA2 med flat lyddemper USDF +

overgang flat rund heydeforskjell EFRV110/1
(kjokkenskap langs vegg 600):

min. 600

min. 50
—_—

190

min. 900

min. 100

*Utblasningsretning
sokkelmotor ULS
mot venstre

Monteringsutskjaering CKA2 med
rund lyddemper USDR50

Monteringsutskjaering CKA2 med flat lyddemper USDF +

overgang flat rund heydeforskjell EFRV110/1
(kjgkkenskap langs vegg 700):

700

min. 50
—_—

190

min. 900

min. 100

*Utblasningsretning
sokkelmotor ULS
mot venstre

389*

Monteringsutskjaering CKA2 med flat lyddemper USDF +

overgang flat rund rett EFRG/ 1

(kjokkengy):
840*
(min. 720)*
797
(min. 677)

min. 50
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*Utblasningsretning
sokkelmotor ULS
mot venstre

219*

(kjokkengy):
824*
(min. 724)*
760
(min. 660)
min. 50
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*Utblasningsretning
sokkelmotor ULS

219* 151~
mot venstre
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Minstemal montering

BORA Classic 2.0

Minstemal montering CKA2 + USDF
(Komfortmal 800x650 mm og 900x600 mm):

N

2900

Minstemal montering CKA2
(Spesialtilfelle):

2900

(Grunnet den trange monteringssituasjonen ma det velges en spesiell fremgangsmate
med forhandsmontering.)
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Minstemal montering
CKA2 + USDR50:

2870

Minstemal montering
2 CKA2 + 2 USDF:

2900




Kanaltilkoblingsmal

BORA Classic 2.0

244

JISSV1D

245

230

245
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Kjerneboringer
BORA Classic 2.0

Minstemal kjerneboring Minstemal kjerneboring

CKA2 + USDF + EFRG (kjekkengy): CKA2 + USDF + EFRV110 (kjokkenskap langs vegg):
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Minstemal kjerneboring Minstemal kjerneboring
CKA2 + USDR50 (kjokkenay): CKA2 + EF750 + EFRG:
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Koblingsskjema
BORA Classic 2.0

BORA Classic avtrekk CKA2
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Posisjon Beskrivelse Merknad

1 Nettledning platetopp Lengde 1,5 m

2 Nettilkobling per platetopp L/N/PE sikring minst 1 x 16 A

3 Kommunikasjonsledning CAT 5 Lengde 3 m

4 Kommunikasjonsledning CAT 5

5 USB-grensesnitt bare for oppdateringer og dataeksport
6 Nettledning styreenhet Lengde 1 m

7 Nettilkobling styreenhet Sikring 1 x 16 A

8 Nettledning rermotor 1

9 Styreledning rermotor 1

10 Nettledning rermotor 2

11 Styreledning rermotor 2 Kreves ikke ved ULIE

M Rarmotor 2

12 Home-Out koblingspunkt Maks. 250V AC/30V DC, 5 A

S1 Ekstern bryterkontakt f.eks. vinduskontaktbryter ved uttrekkingsdrift med peis/ovn
13 Home-In koblingspunkt 12V DC / 100 mA

14 Tilkoblingsledning Home-In

15 Eksternt apparat f.eks. veggboks m. el. styring

16 Nettilkobling for eksternt apparat

Koblingsskjemaet viser maksimalt antall tilkoblingsmuligheter og er kun tiltenkt planleggingsformal.
Selve tilkoblingen skal kun foretas av kvalifisert fagpersonale og i henhold til bruksanvisningen.
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Mgnsterplanlegginger
BORA Classic 2.0

CKA2 - uttrekkingsvariant for kjokkenskap langs vegg

MP_5031 - med ULA motor til yttervegg, USDF flat lyddemper

og luftfering til hayre under benkeplaten

min. 600

588

[ IT |l

185
240

min. 280
max. 490

CKA2 - uttrekkingsvariant for kjokkenskap langs vegg

MP_5106 - med ULA motor til yttervegg, USDF flat lyddemper

og luftfaring til venstre i sokkelen

min. 338

83

62

min. 280
o

max. 490

120

100

|y

min. 600

400 @ 500

BORA VENTILASJONSHANDBOK

flere mansterplanlegginger pa https://partner.bora.com

157
190

min. 400

min. 100

Planleggingsmerknader

@ Min. 50 mm fra frontens forkant til
utsnitt

(@) Plassbehov for teknologi
Kjerneboring min. @ 180 mm

(@ M& kunne blase fritt nedover
minst 400 mm

@ Tomt rer @ 40 mm for styre og
stremledning

Artikler BORA

1 CKA2 Classic avtrekk

1 ULA motor til yttervegg EC
1 USDF flat lyddemper

Artikler BORA Ecotube

1 EFRG/1 overgang flat rund rett

2 EFV/1 flat kanalforbindelse

1 EF750/1 flatkanal 750 mm
Tetningsmateriale folger med i
leveringen ved formstepte deler med
muffedpning(er)

Planleggingsmerknader

@ Min. 50 mm fra frontens forkant
til utsnitt

(@) Plassbehov for teknologi
Kjerneboring min. @ 180 mm

(@ M3 kunne blése fritt nedover
minst 400 mm

@ Tomt rer @ 40 mm for styre og
strgmledning

Artikler BORA

1 CKA2 Classic avtrekk

1 ULA motor til yttervegg EC
1 USDF flat lyddemper

Artikler BORA Ecotube

1 EFBH90/1 bue 90° flat horisontal

2 EFBV90/1 bue 90° flat vertikal

1 EFRG/1 overgang flat rund rett

2 EFV/1 flat kanalforbindelse

2 EF750/1 flatkanal 750 mm
Tetningsmateriale folger med i
leveringen ved formstopte deler med
muffeapning(er)

Monteringen ma skje i samsvar med gjeldende normer, forskrifter og lover.



Mgnsterplanlegginger

BORA Classic 2.0

CKA2 - uttrekkingsvariant for kjokkengy
MP_5272 - med ULS sokkelmotor, USDR50 rund lyddemper
og luftfgring til venstre i gulv

120, (9

[min. 480)

Byl U
©) 900
\
I
=
CKA2 - uttrekkingsvariant for kjokkengy
MP_5392 - med ULI rermotor, USDR100 rund lyddemper
og luftfering til hayre i kjelleren
244
@ I
y YL 1 .

138

Monteringen mé skje i samsvar med gjeldende normer, forskrifter og lover.

{min. 4B0)

190

flere mgnsterplanlegginger pa https://partner.bora.com

220

Planleggingsmerknader

@ Min. 50 mm fra frontens forkant til
utsnitt

(@ Plassbehov for teknologi

(® Montering pa gulv iht.
DIN 18560-2 (fullstendig i
utligningssjikt). Hvis monteringen
awviker fra DIN 18560-2, ma
det planlegges med avretting
og forsterkning

@ Utsparing for ULS

(® Koblingspunkt Ecotube

(® Veggépning 310 x 155 mm
Fra underkant apning til midten av
kanalen 71 mm. Ma blése rett ut og
frem, uavhengig av veerforhold

Artikler BORA

1 CKAZ2 Classic avtrekk

1 ULS sokkelmotor EC

1 CESDR Classic sett med USDR50

Artikler BORA Ecotube
1 UEBF/1 3box veggboks

Artikler BORA Ecotube etter
behov

EFV/1 flat kanalforbindelse

EFS750/1 flatkanal med stette 750 mm
Tetningsmateriale folger med i
leveringen ved formstepte deler med
muffeapning(er)

Planleggingsmerknader

(@ Min. 50 mm fra frontens forkant til
utsnitt

(@ Plassbehov for teknologi
Kjerneboring min. @ 180 mm

@ Et monteringsboylesett per
Ecotube-artikkel med formstept
muffe

(® Kjerneboring min. @ 180 mm
Ma blase rett frem og ut, uavhengig
av vaerforhold

Artikler BORA

1 CKAZ2 Classic avtrekk

1 ULl rermotor EC

1 USDR100 rund lyddemper 1000 mm

Artikler BORA Ecotube
EFBV90/1 bue 90° flat vertikal
EFRG/1 overgang flat rund rett
ERB90/1 rund bue 90°
UEBR/1 3box rund veggboks
EF750/1 flatkanal 750 mm
ER750/1 rundkanal 750 mm

Artikler BORA Ecotube etter
behov

ERV/1 kanalforbindelse rund

ER750/1 rundkanal 750 mm

ERMS/1 monteringssett rund
Tetningsmateriale folger med i
leveringen ved formstapte deler med
muffedpning(er)
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Mgnsterplanlegginger
BORA Classic 2.0

CKA2 - resirkuleringsvariant for kjokkenskap langs vegg
MP_5800 - med ULS sokkelmotor, USDF flat lyddemper USDF
og ULBF luftrenserboks

260

min. 400

®

CKA2 - resirkuleringsvariant for kjokkengy
MP_5871 - med ULS sokkelmotor, USDF flat lyddemper
og ULBS3 luftrenserboks

NECG)

{min. 486) W
o

580

5

[

Q

190

min. 100
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min. %00

190

flere mansterplanlegginger pa https://partner.bora.com

min. %00

Planleggingsmerknader

@ Min. 50 mm fra frontens forkant til
utsnitt

@) Plassbehov for teknologi

(® Nederste skuff mé avkortes

@ Luftrenserboksen mé veere
tilgjengelig. Optimal filtereffekt med
500 mm flatkanal fer filteret

(®) Tilbakestromningspning
gjennomgaende minst 500 cm? per
luftrenserboks (ved gassplatetopp
minst 1000 cm?)

Artikler BORA

1 CKAZ2 Classic avtrekk

1 ULS sokkelmotor EC

1 CESDF Classic sett med USDF

1 ULBF fleksibel luftrenserboks
Tetningsmateriale folger med i
leveringen ved formstopte deler med
muffeapning(er)

Planleggingsmerknader

@ Min. 50 mm fra frontens forkant til
utsnitt

(@) Plassbehov for teknologi

(3 Luftrenserboksen mé veere
tilgjengelig for skifte av filterpatroner
og finfilter (180 mm i siden). Anbefalt
plassbehov (BxD) 800 x 180 mm
eller giennomgaende 500 cm? fri
utstremningsflate

@ Tilbakestremningsépning
gjennomgaende minst 500 cm? per
luftrenserboks (ved gassplatetopp
minst 1000 cm?)

Artikler BORA

1 CKAZ2 Classic avtrekk

1 ULS sokkelmotor EC

1 CESDF Classic sett med USDF

1 ULBS3 luftrenserboks med 3
kullpatroner

Artikler BORA Ecotube

2 EFBH90/1 bue 90° flat horisontal

1 EFBV90/1 bue 90° flat vertikal

1 EF750/1 flatkanal 750 mm
Tetningsmateriale folger med i
leveringen ved formstepte deler med
muffeapning(er)

Monteringen ma skje i samsvar med gjeldende normer, forskrifter og lover.



Mgnsterplanlegginger

BORA Classic 2.0

flere mensterplanlegginger pé https://partner.bora.com

CKA2 - resirkuleringsvariant for kjgkkengy

MP_5882 - med ULS sokkelmotor, USDR50 rund lyddemper Planleggingsmerknader

og ULB3 luftrenserboks [©) uMtisnn.itE;O mm fra frontens forkant til

(@ Plassbehov for teknologi

(® Luftrenserboksen ma veere
tilgjengelig for skifte av filterpatroner
og finfilter (180 mm i siden). Anbefalt
plassbehov (BxD) 800 x 180 mm
eller giennomgéende 500 cm? fri
utstremningsflate

@ Tilbakestramnings&pning
gjennomgaende minst 500 cm2 per
luftrenserboks (ved gassplatetopp
minst 1000 cm?)

Artikler BORA

1 CKAZ2 Classic avtrekk

1 ULS sokkelmotor EC

1 CESDR Classic Ecotube sett
med USDR50

1 ULB3 luftrenserboks med
3 kullpatroner

Artikler BORA Ecotube

2 EFBH90/1 bue 90° flat horisontal

1 EFBV90/1 bue 90° flat vertikal

1 EF750/1 flatkanal 750 mm
Tetningsmateriale folger med i
leveringen ved formstepte deler med
muffeapning(er)
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(min. 480)

min. 100

CKA2 - dobbelt resirkuleringsvariant for kjgkkengy

MP_5876 - med ULS sokkelmotor, USDF flat lyddemper Planleggingsmerknader

og ULB3 luftrenserboks @ uMt|snn.it5t0 mm fra frontens forkant til

(@ Plassbehov for teknologi

(® Luftrenserboksen mé veere
tilgjengelig for skifte av filterpatroner
og finfilter (180 mm i siden). Anbefalt
plassbehov (BxD) 800 x 180 mm
eller gjennomgaende 500 cm? fri
utstremningsflate

@ Tilbakestramnings&pning
gjennomgaende minst 500 cm2 per
luftrenserboks (ved gassplatetopp
minst 1000 cm?)

Artikler BORA

2 CKAZ2 Classic avtrekk

2 ULS sokkelmotor EC

2 CESDF Classic sett med USDF

2 ULBS3 Iuftrenserboks med 3
kullpatroner

Artikler BORA Ecotube

4 EFBH90/1 bue 90° flat horisontal

2 EFBV90/1 bue 90° flat vertikal

1 EF750/1 flatkanal 750 mm
Tetningsmateriale folger med i
leveringen ved formstepte deler med
muffeapning(er)

261

419

{min. 480)

Monteringen mé skje i samsvar med gjeldende normer, forskrifter og lover.
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BORA X Pure
Highlights

intuitiv sControl betjening

Den enestéende, vertikale slideren gjer betjeningen
enda enklere. Du behgver bare & bevege fingeren
intuitivt oppover eller nedover, eller trykke. Du far
raskt tilgang til alle de viktige funksjonene med kun
én berering.

laveste stoyniva

Alltid péfallende stillegdende - ogsé ved hoyt
effektniva: Arsaken er den optimale luftferingen og en
ekstremt stillegaende motor. Slik kan man lage mat
og snakke sammen i fred og ro.

ekstra store kokesoner pa
induksjonstopp med rektangulzere
soner

Ekstra store induksjonstopper med rektanguleere
kokesoner gir jevn oppvarming ogsa av sveert store
gryter og jerngryter.

minimalistisk design

Platetopp og avtrekk er helt planlimt. De perfekte
linjene er like elegante som diskré og kan integreres
harmonisk i all moderne kjekkenarkitektur.
Betjeningen er naermest usynlig i standby. Intelligent
belysning reduserer den til det vesentlige, ogsa nar
den er i drift.

integrert fettoppsamlingsbeholder
Hvis det seles ut noe mat, enten flytende eller fast,
fanges det opp av den integrerte beholderen.

eSwap

Lukt ngytraliseres av et sveert effektivt kullfilter

i resirkuleringsdrift. For & gjere det enklere &

skifte filter, kan det gjgres ovenfra gjennom
innstremningsapningen: helt uten a ta ut skuffer eller
fierne sokkelfronten.

enkel rengjoring

Deler som er i kontakt med matosen, er

enkle & ta ut gjennom den lett tilgjengelige,
brede innstremningsapningen. De rengjares i
oppvaskmaskinen - og tar opp sveert lite plass.

maksimalt oppbevaringsrom

Den lave hgyden pé& under 200mm og den integrerte
resirkuleringsfilterenheten gir deg maksimalt med
oppbevaringsplass for gryter og annet kjakkenutstyr
i underskapet. Selv ved kjakkeninnredninger med
en dybde pa 60cm er det ikke nedvendig a avkorte
skuffer. Mot normalt.

fleksibel hold varm-funksjon

Avhengig av situasjonen, som for eksempel hvilke
révarer du bruker, kan du velge mellom 3 hold varm-
trinn med ulik temperatur. P4 denne méaten kan du
holde maten varm ved jevn, optimal temperatur, helt
uten fare for at maten svir seg fast.

automatisk avtrekksstyring

Avtrekkets effekt justeres hele tiden automatisk etter
hvordan du lager mat. Det er ikke lenger nadvendig

a justere avtrekket manuelt. Du kan konsentrere deg
helt om matlagingen.



PUXA

BORA X Pure induksjonstopp med rektanguleere soner og integrert avtrekk - uttrekking

PUXU

BORA X Pure induksjonstopp med rektangulaere soner og integrert avtrekk - resirkulering

PUXED

BORA X Pure innlgpsdyse

BKR830

BORA platetoppramme for bredde 830mm

///7

USL515

BORA sidelister for platetoppdybde 515mm

USL515AB

BORA sidelister for platetoppdybde 515mm All Black

BORA VENTILASJONSHANDBOK
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X PURE

PUXA

BORA X PURE

BORA X Pure induksjonstopp med rektanguleere soner og integrert avtrekk - uttrekking
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Tekniske spesifikasjoner

Tilkoblingsspenning flere faser 380-415V 2N / 3N

Tilkoblingsspenning enfase 220 - 240V

Frekvens 50/60 Hz

Stremforbruk maksimalt 7,6 kW (4,4 kW / 3,6 kW)

Sikring / stremtilkobling trefase 3 x 16 A (standard tilkobling)

Sikring / stremtilkobling tofase 2x16A

Sikring / stremtilkobling enfase 1x32A(1x20A/1x16A)

Dimensjoner (BxDxH) 830x 515x 199 mm

Vekt (inkl. tilbeher /emballasje) 23,0 kg
Materiale overflate Glasskeramikk
Effektniva avtrekk 1-9,P
Effektniva platetopp 1-9,P
kanaltilkobling BORA Ecotube
Starrelse kokesone foran 230 x 230 mm
Starrelse kokesone bak 230 x 230 mm
Effekt kokesone foran 2100 W
Effekt kokesone bak 2100 W
Effekt power-trinn kokesone foran 3000 W
effekt power-trinn kokesone bak 3000 W

Produktbeskrivelse

« intuitiv sControl betjening

* laveste stgyniva

« enkel rengjering

« ekstra store kokesoner pa induksjonstopp med rektangulaere soner
« minimalistisk design

« fleksibel hold varm-funksjon

* maksimalt oppbevaringsrom

* kompakt sterrelse

« integrert fettoppsamlingsbeholder
* Demomodus
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Leveringsomfang

* Glasskeramisk induksjonstopp med rektanguleere soner og integrert avtrekk -
uttrekking PUXA

* innlgpsdysen

« fettfilter i rustfritt stal

* bruks- og monteringsanvisning

* Monteringsklemmer

* Tetningsband

* Hoydejusteringsplate-sett

 Apparathusdeksel nettilkobling

» Monteringstilbehar for nettilkobling

e Skraper til glasskeramiske overflater

Tilbehor

« Fettfilter i rustfritt stal PUEF

« Innlgpsdyse PUXED

* Forseglingstape UDB25

* Platetoppramme BKR830

e Home In-modul PUHIM

« Luftrenserboks PULB

« Luftrenserboks teleskoputtrekk PULBTA

Produkt- og planleggingsmerknader

« Tilkoblingskabel ma stilles til disposisjon pé oppstillingsstedet

* Nettilkoblingsboks foran

« Kanalsystemet BORA Ecotube er perfekt tilpasset BORA avtrekk og garanterer
100 % funksjon og topp effekt

« Sorg for tilstrekkelig ventilasjon under platetoppen

* Monteringstype: planlimt eller overflatemontering

« Skuffer eller hylleplater i underskapet mé kunne tas ut for vedlikehold og
rengjering

« Bruk kun gryter og panner som egner seg til induksjon, pa induksjonstopper

X Pure avtrekkssystem kan kombineres med alle BORA stikkontakter

¢ |kke kompatibel med BORA universalmotorer



PUXU

BORA X PURE

BORA X Pure induksjonstopp med rektangulaere soner og integrert avtrekk - resirkulering
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Tekniske spesifikasjoner

Tilkoblingsspenning flere faser 380-415V 2N / 3N

Tilkoblingsspenning enfase 220 - 240V

Frekvens 50/60 Hz

Stremforbruk maksimalt 7,6 kKW (4,4 kW / 3,6 kW)

Sikring / stremtilkobling trefase 3 x 16 A (standard tilkobling)

Sikring / stremtilkobling tofase 2x16A

Sikring / stremtilkobling enfase 1x32A(1x20A/1x16A)

Dimensjoner (BxDxH) 830x515x 199 mm

Vekt (inkl. tilbehar/emballasje) 24,5kg

Materiale overflate Glasskeramikk

Effektniva avtrekk 1-9,P
Effektniva platetopp 1-9,P
Sterrelse utblasningsapning 445 x 137 mm
Starrelse kokesone foran 230 x 230 mm
Starrelse kokesone bak 230 x 230 mm
Effekt kokesone foran 2100 W
Effekt kokesone bak 2100 W
Effekt power-trinn kokesone foran 3000 W
effekt power-trinn kokesone bak 3000 W

Filtermedium Aktivt kull med ionebytter

filtermateriale Filterpanel med finfilter

Maksimal levetid filter 150 h (1 ar)

Produktbeskrivelse

« intuitiv sControl betjening

e eSwap

« fjerner lukt effektivt

« laveste stgyniva

« enkel rengjoring

« ekstra store kokesoner pa induksjonstopp med rektangulaere soner
» minimalistisk design

« fleksibel hold varm-funksjon

» maksimalt oppbevaringsrom

* integrert fettoppsamlingsbeholder

Leveringsomfang

* Glasskeramisk induksjonstopp med rektanguleere soner og integrert avtrekk -
resirkulering PUXU

e innlgpsdysen

« fettfilter i rustfritt stal

* aktivt kullfilter

* bruks- og monteringsanvisning

* boresjablong

* Monteringsklemmer

« Tetningsband

* Hoydejusteringsplate-sett

* Apparathusdeksel nettilkobling

» Monteringstilbeher for nettilkobling

e Skraper til glasskeramiske overflater

Tilbehor

o Aktivt kullfilter PUAKF

* Fettfilter i rustfritt stal PUEF

¢ Innlgpsdyse PUXED

* Forseglingstape UDB25

* Platetoppramme BKR830

« Luftrenserboks teleskoputtrekk PULBTA

Produkt- og planleggingsmerknader

* Tilkoblingskabel ma stilles til disposisjon pa oppstillingsstedet

« Nettilkoblingsboks foran

* Luftrenserboksen er utstyrt med et teleskoputtrekk (uttrekk inntil 80 mm) for
tilkobling til skrogveggen

« Ved ekstra dype underskap under platetoppen kan teleskoputtrekket til
luftrenserboksen forlenges med 105 mm ved hjelp av et ekstra teleskoputtrekk
PULBTA (fas som tilbeher)

* Sorg for tilstrekkelig ventilasjon under platetoppen

* Monteringstype: planlimt eller overflatemontering

« Skuffer eller hylleplater i underskapet mé kunne tas ut for vedlikehold og
rengjoring

* Bruk kun gryter og panner som egner seg til induksjon, pa induksjonstopper

* X Pure avtrekkssystem kan kombineres med alle BORA stikkontakter
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X PURE

BORA X PURE
TILBEHORSARTIKLER

BKR830

BORA platetoppramme for bredde 830mm

’

Tekniske spesifikasjoner

BORA X PURE

USL515/USL5‘|5AB TILBEH@RSARTIKLER

BORA sidelister for platetoppdybde 515mm
BORA sidelister for platetoppdybde 515mm All Black

5

=1

Tekniske spesifikasjoner

Dimensjoner (BxDxH) 834 x 519 x 7 mm

Dimensjoner (BxDxH) 15x515x 5 mm

Materiale Rustfritt stal, berstet

Materiale Rustfritt stal, berstet

Herdetid lim 24 h

Herdetid lim 24 h

Produktbeskrivelse
 Beskytter glasskeramikk
 Enkel montering

« Eksklusive materialer

* Passende tilbeher

Leveringsomfang

* Platetoppramme BKR830 med tape
« forseglingstape

« Glassrenseklut

* Hoydejusteringsplate-sett

* monteringsanvisning
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Produktbeskrivelse

* Beskytter glasskeramikk
 Enkel montering

« Eksklusive materialer

* Passende tilbeher

Leveringsomfang

2 x sidelister USL515 / USL515AB
e Pusseklut

* monteringsanvisning



Energieffektivitet

BORA X Pure
Produktbeskrivelse BORA X Pure induksjonstopp

med integrert avtrekk PUXA
Driftsmodus Uttrekking
Energiforbruk Verdi Norm EN
Energiforbruk per ar (AEChood) 35,6 kWh/a 61591
Energiklasse A+ 61591
Transportvolum
Vaeskedynamisk effektivitet (FDEnood) 32,9 % 61591
Vaeskedynamisk effektivitetsklasse A 61591
Luftstrem niva 1 minimalt 187,3m*/h 61591
Luftstrem maksimalt niva 9 563,3 m%/h 61591
Luftstrem power-trinn (Qmax) 626,1m*/h 61591
Belysning
Belysningseffektivitet (LEnood) * Ix/Watt *
Belysningseffektivitetsklasse * *

Fettutskilling

Nivé 9 maksimalt (GFEnood) 96,4 % 61591
Klasse maksimalt niva A 61591
Lydeffektniva

Nivé 1 minimalt 41,2 dB(A) 60704-2-13
Nivé 9 maksimalt 66,4 dB(A) 60704-2-13
Power-trinn 68,6 dB(A) 60704-2-13
Lydtrykkniva (ekstra informasjon)

Niva 1 minimalt 28,6 dB(A) h

Niva 9 maksimalt 53,8 dB(A) *x
Power-trinn 56,0 dB(A) *x
Opplysninger i henhold til 66/2014

Stremforbruk i avslatt tilstand (Po) 0,18 W 61591
Tidsforlengelsesfaktor 0,8 61591
Energieffektivitets-indeks (EElhood) 43,3 61591
Luftvolumstrem beste punkt (Qgep) 313,4m°/h 61591
Trykk beste punkt (Pgep) 460,7 Pa 61591
Inngangseffekt beste punkt (Wgep) 122,0 W 61591

Opplysninger energimerking i henhold til forordning (EU) nr. 65/2014 hhv. 66/2014

*Denne posisjonen er ikke relevant for dette produktet.
**|ydtrykknivaet ble malt i 1 m avstand (avstandsavhengig nivareduksjon) pa grunnlag av lydeffektnivaet int. EN 60704 - 2 - 13.
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Utskjaeringsmal
BORA X Pure PUXA/PUXU

Planlimt montering

(=50)

7 +0,5

10-40

Viktige merknader for planleggingen:

« Alle mal fra frontplatens fremre kant.
 Utskjeeringsmal toleranse +/- 2 mm.

 Ta hensyn til opplysningene fra produsenten av benkeplaten nar det gjelder egnethet. For eksempel skal utskjeeringen

i benkeplaten forsegles mot fukt med egnede materialer.
* Rundt apparatene som skal monteres, beregner vi 2 mm avstand.
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> 600

Overflatemontering

(med eller uten platetoppramme)
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Monteringsutskjaeringer
BORA X Pure

Monteringsutskjeering PUXA (kjokkenskap langs vegg 600): Monteringsutskjaering PUXA (kjokkengy):

min. 600 700
(min. 600)
585 685
(min. 474)
nin. 50 310 nin. 50 310
E— E—
I N ~
o N o s p——
o 2 ;
60 J 60
A max. 480 120 max.580 120
o |[re—— I || |
= =
£ £
E ...................................... E 1 i ) ) ese——

min. 329 min. 279 |50
e
min. 455 min. 455

Monteringsutskjaering PUXU (kjokkenskap langs vegg 600):

Monteringsutskjaering PUXU + PULBTA (kjokkengay):

min. 600 min. 675 .
min. 50 495-575 in. 50 600 - 680
EE—
N 0
o o &)
& S .
I | 105- 185
................................................. 1 s s | B
il 0 HIE
M 575 _min. 25) min. 650 min. 25
min. 545
wess T ™
1| ]

For & garantere optimal avtrekkseffekt mé du serge for at
tilbakestremnings&pningen er pd minst 500 cm?.
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X PURE

Minstemal montering

BORA X Pure

PUXA/PUXU

s
199t

Kanaltilkoblingsmal

BORA X PURE

Kanaltilkoblingsmal PUXA
med kanaltilkobling BORA Ecotube

f.d.h_:
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Kanaltilkoblingsmal PUXU
for tilbakestremningsapning pa baksiden av skroget

137




120

480

Kjerneboringer

BORA X Pure

Minstemal kjerneboring

PUXA + EF750 (kjokkenskap langs vegg 600):

232

120

480

min. 50

min. 900

Minstemal kjerneboring
PUXA + EF750 + EFRG (kjgkkenskap langs vegg):

232

Yy

oo

93

33

F 1 min. 50

min. 900

Yy

180

580

Minstemal kjerneboring
PUXA + EF750 (kjokkengy 700):

120

580

min. 50

232

“—

min. 900

y |

Minstemal kjerneboring
PUXA + EF750 + EFRG (kjokkengy):

min. 50

I

580

min. 900

y
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X PURE

Koblingsskjema

BORA X Pure

BORA X Pure PUXA/PUXU

St

Posisjon Beskrivelse Merknad
1 Nettledning platetopp med avtrekk Tilkoblingskabel ma stilles til disposisjon pa oppstillingsstedet
2 Stremtilkobling L1/L2/L3/N/PE
sikring minst 3 x16 A
3 Home-In koblingspunkt 12 V/ 35 mA (krever Home In Modul PUHIM)
S1 Ekstern bryterkontakt z.B. vinduskontaktbryter ved uttrekkingsdrift med peis/ovn
4 Tilkoblingsledning Home-In Maks. lengde 10 m

Koblingsskjemaet viser maksimalt antall tilkoblingsmuligheter og er kun tiltenkt planleggingsformal.
Selve tilkoblingen skal kun foretas av kvalifisert fagpersonale og i henhold til bruksanvisningen.
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Mgnsterplanlegginger
BORA X Pure

flere mansterplanlegginger pa https://partner.bora.com

PUXA - uttrekkingsvariant for kjgkkenskap langs vegg

MP_4500 - med luftfering bakover Planleggingsmerknader

@ Min. 50 mm fra frontens forkant til

utsnitt
232 ® @ Veggapning 310 x 155 mm.
Fra underkant &pning til midten

av kanalen 71 mm.

@ Ma blase rett frem og ut uavhengig
av veerforhold

(® Ved kanalfering uten bue p&
<900 mm mellom motor og
veggboks ma det planlegges med
UEBFES/UEBRES

Artikler BORA

1 PUXA X Pure glasskeramisk
induksjonstopp med rektangulaere

UZBFES soner og integrert avtrekk - uttrekking

©) 200 Artikler BORA Ecotube
1 EFV/1 flat kanalforbindelse
250 1 UEBF/1 3box veggboks

{min. 210} 1 UEBFES/1 3box veggboks

= vernedeksel
kil 1 EF750/1 flatkanal 750 mm
Tetningsmateriale folger med i

leveringen ved formstapte deler med
muffeapning(er)

min. 600

PUXA - uttrekkingsvariant for kjgkkenskap langs vegg

MP_4509 - med luftfering mot venstre, haykant Planleggingsmerknader

@ Min. 50 mm fra frontens forkant til
utsnitt

@ Plassbehov for teknologi

(® Kjerneboring min. @ 180 mm. M&
blase rett ut og frem, uavhengig av
vaerforhold

Artikler BORA

1 PUXA X Pure glasskeramisk
induksjonstopp med rektanguleere
soner og integrert avtrekk - uttrekking

Artikler BORA Ecotube
EFBH90/1 bue 90° flat horisontal
EFBV90/1 bue 90° flat vertikal
EFRG/1 overgang flat rund rett
EFV/1 flat kanalforbindelse
UEBR/1 3box rund veggboks
EF750/1 flatkanal 750 mm

1 ER750/1 rundkanal 750mm
Tetningsmateriale folger med i
leveringen ved formstapte deler med
muffedpning(er)

®
33

min. 335

700
{min. 500)

100 400

N — N = —

min. 376

Monteringen ma skje i samsvar med gjeldende normer, forskrifter og lover.
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X PURE

Mgnsterplanlegginger
BORA X Pure

PUXA - uttrekkingsvariant for kjokkenskap langs vegg
MP_4704 - med luftfering til venstre i gulvet

min. 339

® | 120

min. 400

400 ©) 900

PUXA - uttrekkingsvariant for kjokkengy
MP_4851 - med luftfering til hayre i kjelleren

weo_@

50

199

N

78 BORA VENTILASJONSHANDBOK

flere mansterplanlegginger pa https://partner.bora.com

120

Planleggingsmerknader

@ Min. 50 mm fra frontens forkant til
utsnitt

@) Plassbehov for teknologi

(® Koblingspunkt Ecotube

@ Montering pa gulv iht. DIN 18560-2
(fullstendig i utligningssjikt). Hvis
monteringen awviker fra dette, ma
det planlegges med avretting og
forsterkning

(®) Veggdpning 310 x 155 mm.
Fra underkant apning til midten av
kanalen 71 mm.
Ma blase rett ut og frem, uavhengig
av veerforhold

Artikler BORA

1 PUXA X Pure glasskeramisk
induksjonstopp med rektangulaere
soner og integrert avtrekk - uttrekking

Artikler BORA Ecotube
EFBH90/1 bue 90° flat horisontal
EFBV90/1 bue 90° flat vertikal
EFV/1 flat kanalforbindelse
UEBF/1 3box veggboks

EF750/1 flatkanal 750 mm
EFS750/1 flatkanal med stotte
750 mm

Tetningsmateriale folger med i
leveringen ved formstepte deler med
muffedpning(er)

NN = wWwN =

Planleggingsmerknader

@ Min. 50 mm fra frontens forkant til
utsnitt

@) Plassbehov for teknologi

@ Apning minst 110 x 270 mm

(@ Et monteringsboylesett per Ecotube-
artikkel med formstept muffe

® Kjerneboring min. @ 180 mm.
Ma blase rett ut og frem, uavhengig
av veerforhold

Artikler BORA

1 PUXA X Pure glasskeramisk
induksjonstopp med rektanguleere
soner og integrert avtrekk - uttrekking

Artikler BORA Ecotube
EFBH90/1 bue 90° flat horisontal
EFBV90/1 bue 90° flat vertikal
EFRG/1 overgang flat rund rett
EFV/1 flat kanalforbindelse
UEBR/1 3box rund veggboks
EF750/1 flatkanal 750 mm
ER750/1 rundkanal 750 mm

Artikler BORA Ecotube etter
behov

EFV/1 flat kanalforbindelse

EF750/1 flatkanal 750 mm

EFMS/1 monteringssett flat
Tetningsmateriale folger med i
leveringen ved formstepte deler med
muffeépning(er)

AN =N = N —

Monteringen ma skje i samsvar med gjeldende normer, forskrifter og lover.



Mgnsterplanlegginger
BORA X Pure

PUXU - resirkuleringsvariant for kjokkenskap langs vegg
MP_4920 - med luftfering bakover

®

min. 25

min. 400
495 - 575

50

©; 300 ®

PUXU - resirkuleringsvariant for kjgkkenoy
MP_4921 med luftfgring bakover og ekstra teleskoputtrekk

®

min. 25

400 - 680

Monteringen ma skje i samsvar med gjeldende normer, forskrifter og lover.

159
.

flere mansterplanlegginger pa https://partner.bora.com

min. 25

min. 25

Planleggingsmerknader

@ Min. 50 mm fra frontens forkant til
utsnitt

@ Min. 25 mm mellom skrogets
bakvegg og tilgrensende komponent

® Tilbakestremningsépning
gjennomgaende minst 500 cm?

Artikler BORA

1 PUXU X Pure glasskeramisk
induksjonstopp med rektanguleere
soner og integrert avtrekk -
resirkulering

Planleggingsmerknader

@ Min. 50 mm fra frontens forkant til
utsnitt

@ Min. 25 mm mellom skrogets
bakvegg og tilgrensende komponent

(® Tilbakestramningsépning
gjennomgaende minst 500 cm?

Artikler BORA

1 PUXU X Pure glasskeramisk
induksjonstopp med rektanguleere
soner og integrert avtrekk -
resirkulering

1 PULBTA Pure luftrenserboks
teleskoputtrekk
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BORA Pure
Highlights

minimalistisk design

Platetopp og avtrekk er helt planlimt. De perfekte
linjene er like elegante som diskré og kan integreres
harmonisk i all moderne kjekkenarkitektur.
Betjeningen er naermest usynlig i standby. Intelligent
belysning reduserer den til det vesentlige, ogsa nar
den er i drift.

laveste stoyniva

Alltid péfallende stillegdende - ogsé ved hoyt
effektniva: Arsaken er den optimale luftferingen og en
ekstremt stillegaende motor. Slik kan man lage mat
og snakke sammen i fred og ro.

integrert fettoppsamlingsbeholder
Hvis det seles ut noe mat, enten flytende eller fast,
fanges det opp av den integrerte beholderen.

eSwap

Lukt ngytraliseres av et sveert effektivt kullfilter

i resirkuleringsdrift. For & gjere det enklere &

skifte filter, kan det gjgres ovenfra gjennom
innstremningsapningen: helt uten a ta ut skuffer eller
fierne sokkelfronten.

kompakt sterrelse

De kompakte dimensjonene gjor at systemet far plass
pa naermest alle kjgkkener uansett hvor smé de er.
Siden det ikke kreves noen avtrekkshette, far du plass
til ekstra overskap.

intuitiv sControl betjening

Den enestdende, vertikale slideren gjor betjeningen
enda enklere. Du behgver bare & bevege fingeren
intuitivt oppover eller nedover, eller trykke. Du far
raskt tilgang til alle de viktige funksjonene med kun
én bergring.

enkel rengjoring

Deler som er i kontakt med matosen, er

enkle & ta ut gjennom den lett tilgjengelige,
brede innstremningsapningen. De rengjares i
oppvaskmaskinen - og tar opp sveert lite plass.

ekstra stor kokeflate 4 24

Den sentrale betjeningen og den optimale
plasseringen av kokesonene gir deg plass til & lage
mat med 4 gryter pa inntil 24cm samtidig.

maksimalt oppbevaringsrom

Den lave hgyden pé& under 200mm og den integrerte
resirkuleringsfilterenheten gir deg maksimalt med
oppbevaringsplass for gryter og annet kjakkenutstyr
i underskapet. Selv ved kjakkeninnredninger med
en dybde pa 60cm er det ikke ngdvendig a avkorte
skuffer. Mot normalt.

automatisk avtrekksstyring

Avtrekkets effekt justeres hele tiden automatisk etter
hvordan du lager mat. Det er ikke lenger nadvendig

a justere avtrekket manuelt. Du kan konsentrere deg
helt om matlagingen.



PURA

BORA Pure induksjonstopp med integrert avtrekk - Uttrekking

PURU

BORA Pure induksjonstopp med integrert avtrekk - Resirkulering

PUED

BORA Pure innlgpsdyse svart

@)

PUED)

BORA Pure innlgpsdyse jadegrenn

BKR760

BORA platetoppramme
for bredde 760mm

PUEDG PUEDR

BORA Pure innlgpsdyse greige BORA Pure innlgpsdyse red

PUEDO PUEDB

BORA Pure innlgpsdyse oransje BORA Pure innlgpsdyse bld

=

USL515

BORA sidelister for platetoppdybde 515mm

USL515AB

BORA sidelister for platetoppdybde 515mm All Black

BORA MOTOROVERSIKT
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PURA

BORA Pure induksjonstopp med integrert avtrekk - Uttrekking

BORA PURE

732

. 1 -
2 I T )
\OL ‘ \I N 4 T o
o
= y

196,5
3 760 .
B 340 _

° ]

N

Ty

i
B e
NI 0

y
y

Tekniske spesifikasjoner

Tilkoblingsspenning flere faser

380 - 415V 2N / 3N

Tilkoblingsspenning enfase

220 - 240V

Frekvens

50/60 Hz

Stremforbruk maksimalt

7,6 KW (4,4 KW / 3,6 kW)

Sikring / stremtilkobling trefase

3 x 16 A (standard tilkobling)

Sikring / stremtilkobling tofase

2x16A

Sikring / stremtilkobling enfase

1x32A(1x20A/1x16A)

Dimensjoner (BxDxH)

760 x 515 x 199 mm

Vekt (inkl. tilbeher /emballasje) 22,5kg
Materiale overflate SCHOTT CERAN®
Effektniva avtrekk 1-9,P
Effektniva platetopp 1-9,P
kanaltilkobling BORA Ecotube
Starrelse kokesone foran @210 mm
Starrelse kokesone bak @175 mm
Effekt kokesone foran 2300 W

Effekt kokesone bak 1400 W

Effekt power-trinn kokesone foran 3000 W

effekt power-trinn kokesone bak 2100 W

Produktbeskrivelse

« intuitiv sControl betjening

* laveste stgyniva

« enkel rengjering

« integrert fettoppsamlingsbeholder
« ekstra stor kokeflate 4 24

* maksimalt oppbevaringsrom
* kompakt sterrelse

* automatisk avtrekksstyring
« stor oppsamlingsbeholder

* Demomodus

82 BORA MOTOROVERSIKT

Leveringsomfang

* Induksjonstopp med integrert avtrekk - uttrekking PURA
¢ Innlgpsdyse svart

« fettfilter i rustfritt stal

* bruks- og monteringsanvisning

* Monteringsklemmer

« Tetningsband

* Hoydejusteringsplate-sett

* Apparathusdeksel nettilkobling

« Monteringstilbeher for nettilkobling
o Skraper til glasskeramiske overflater

Tilbehor

* Innlgpsdyse svart PUED

* Innlgpsdyse greige PUEDG

« Innlgpsdyse red PUEDR

* Innlgpsdyse jadegrenn PUED)
« Innlgpsdyse oransje PUEDO
* Innlgpsdyse bld PUEDB

« Fettfilter i rustfritt stal PUEF
* Forseglingstape UDB25

* Platetoppramme BKR760

* Home In-modul PUHIM

* Luftrenserboks PULB

« Luftrenserboks teleskoputtrekk PULBTA

Produkt- og planleggingsmerknader

« Tilkoblingskabel ma stilles til disposisjon pa oppstillingsstedet

* Nettilkoblingsboks foran

« Kanalsystemet BORA Ecotube er perfekt tilpasset BORA avtrekk og garanterer
100 % funksjon og topp effekt

« Det er mulig & opprette grensesnitt for eksterne innretninger med tilbehgret
PUHIM Pure Home In Modul.

« Sorg for tilstrekkelig ventilasjon under platetoppen

» Monteringstype: planlimt eller overflatemontering

« Skuffer eller hylleplater i underskapet méa kunne tas ut for vedlikehold og
rengjering

« Bruk kun gryter og panner som egner seg til induksjon, pa induksjonstopper

* Pure avtrekkssystem kan kombineres med alle BORA stikkontakter

« Ikke kompatibel med BORA universalmotorer



PURU

BORA Pure induksjonstopp med integrert avtrekk - Resirkulering

BORA PURE

732

196,5
|

760

120

255
515

Tekniske spesifikasjoner

Tilkoblingsspenning flere faser

380 -415V 2N / 3N

Tilkoblingsspenning enfase

220 - 240V

Frekvens

50/60 Hz

Stremforbruk maksimalt

7,6 KW (4,4 KW / 3,6 kW)

Sikring / stremtilkobling trefase

3 x 16 A (standard tilkobling)

Sikring / stremtilkobling tofase

2x16A

Sikring / stremtilkobling enfase

1x32A(1x20A/1x16A)

Dimensjoner (BxDxH)

760 x 515 x 199 mm

Vekt (inkl. tilbehar/emballasje) 24,5kg
Materiale overflate SCHOTT CERAN®
Effektniva avtrekk 1-9,P
Effektniva platetopp 1-9,P
Sterrelse utblasningsapning 445 x 137 mm
Storrelse kokesone foran @ 210 mm
Storrelse kokesone bak @175 mm
Effekt kokesone foran 2300 W

Effekt kokesone bak 1400 W

Effekt power-trinn kokesone foran 3000 W

effekt power-trinn kokesone bak 2100 W

Filtermedium

Aktivt kull med ionebytter

filtermateriale

Filterpanel med finfilter

Maksimal levetid filter

150 h (1 &)

Produktbeskrivelse

« intuitiv sControl betjening

e eSwap

« fjerner lukt effektivt

« laveste stgyniva

« enkel rengjoring

« integrert fettoppsamlingsbeholder
* ekstra stor kokeflate 4 24

* maksimalt oppbevaringsrom
* automatisk avtrekksstyring
* Demomodus

Leveringsomfang

* Induksjonstopp med integrert avtrekk - resirkulering PURU
¢ Innlgpsdyse svart

o fettfilter i rustfritt stal

« aktivt kullfilter

* bruks- og monteringsanvisning

* boresjablong

* Monteringsklemmer

* Tetningsband

* Hoydejusteringsplate-sett

* Apparathusdeksel nettilkobling

» Monteringstilbeher for nettilkobling
o Skraper til glasskeramiske overflater

Tilbehor

* Innlgpsdyse svart PUED

* Innlgpsdyse greige PUEDG

¢ Innlgpsdyse red PUEDR

* Innlgpsdyse jadegrenn PUED)
* Innlepsdyse oransje PUEDO
* Innlgpsdyse bla PUEDB

* Fettfilter i rustfritt stal PUEF
o Aktivt kullfilter PUAKF

* Forseglingstape UDB25

* Platetoppramme BKR760

e Luftrenserboks teleskoputtrekk PULBTA

Produkt- og planleggingsmerknader
* Tilkoblingskabel ma stilles til disposisjon pa oppstillingsstedet
* Nettilkoblingsboks foran

« Luftrenserboksen er utstyrt med et teleskoputtrekk (uttrekk inntil 80 mm) for

tilkobling til skrogveggen

« Ved ekstra dype underskap under platetoppen kan teleskoputtrekket til
luftrenserboksen forlenges med 105 mm ved hjelp av et ekstra teleskoputtrekk

PULBTA (fas som tilbehar)
* Sorg for tilstrekkelig ventilasjon under platetoppen
» Monteringstype: planlimt eller overflatemontering

« Skuffer eller hylleplater i underskapet ma kunne tas ut for vedlikehold og

rengjoring

* Bruk kun gryter og panner som egner seg til induksjon, pa induksjonstopper
« Pure avtrekkssystem kan kombineres med alle BORA stikkontakter
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BORA PURE
TILBEHORSARTIKLER

BKR760

BORA platetoppramme for bredde 760mm

’

Tekniske spesifikasjoner

BORA PURE
TILBEHORSARTIKLER

USL515 /
USL515AB

BORA sidelister for platetoppdybde 515mm
BORA sidelister for platetoppdybde 515mm All Black

5

=1

Tekniske spesifikasjoner

Dimensjoner (BxDxH) 764 x 519 x 7 mm

Dimensjoner (BxDxH) 15x515x 5 mm

Materiale Rustfritt stal, berstet

Materiale Rustfritt stal, berstet

Herdetid lim 24 h

Herdetid lim 24 h

Produktbeskrivelse
 Beskytter glasskeramikk
 Enkel montering

« Eksklusive materialer

* Passende tilbeher

Leveringsomfang

* Platetoppramme BKR760 med tape
« forseglingstape

« Glassrenseklut

* Hoydejusteringsplate-sett

* monteringsanvisning

84 BORA MOTOROVERSIKT

Produktbeskrivelse

* Beskytter glasskeramikk
 Enkel montering

« Eksklusive materialer

* Passende tilbeher

Leveringsomfang

¢ 2 x sidelister USL515 / USL515AB
e Pusseklut

* monteringsanvisning



Energieffektivitet

BORA Pure

Produktbeskrivelse

BORA Pure induksjonstopp
med integrert avtrekk PURA

Driftsmodus Uttrekking

Energiforbruk Verdi Norm EN
Energiforbruk per ar (AEChood) 33,7 kWh/a 61591
Energiklasse A+ 61591
Transportvolum

Vaeskedynamisk effektivitet (FDEnood) 32,6 % 61591
Vaeskedynamisk effektivitetsklasse A 61591
Luftstrem nivé 1 minimalt 179,1 m%/h 61591
Luftstrem maksimalt niva 9 548,3 m®/h 61591
Luftstrem power-trinn (Qwmax) 622 m®/h 61591
Belysning

Belysningseffektivitet (LEnood) * Ix/Watt *
Belysningseffektivitetsklasse * *
Fettutskilling

Nivé 9 maksimalt (GFEnood) 97,8% 61591
Klasse maksimalt niva A 61591
Lydeffektniva

Niva 1 minimalt 40,1 dB(A) 60704-2-13
Niva 9 maksimalt 65,8 dB(A) 60704-2-13
Power-trinn 67,7 dB(A) 60704-2-13
Lydtrykkniva (ekstra informasjon)

Niva 1 minimalt 27,5 dB(A) **

Niva 9 maksimalt 53,2 dB(A) **
Power-trinn 55,1 dB(A) *x
Opplysninger i henhold til 66/2014

Stremforbruk i avslatt tilstand (Po) 0,12 W 61591
Tidsforlengelsesfaktor 0,8 61591
Energieffektivitets-indeks (EElhood) 42,8 61591
Luftvolumstrem beste punkt (Qgep) 304,3 m®/h 61591
Trykk beste punkt (Pgep) 446 Pa 61591
Inngangseffekt beste punkt (Wgep) 115,5W 61591

Opplysninger energimerking i henhold til forordning (EU) nr. 65/2014 hhv. 66/2014

*Denne posisjonen er ikke relevant for dette produktet.

**|ydtrykknivaet ble malt i 1 m avstand (avstandsavhengig nivareduksjon) pa grunnlag av lydeffektnivaet int. EN 60704 - 2 - 13.
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Utskjaeringsmal
BORA Pure (PURA/PURU)

Planlimt montering Overflatemontering
(med eller uten platetoppramme)

X 238

(=50)

10-40
7405
10-40 ‘

764 +2

519 +2
2 600
495 +2

Viktige merknader for planleggingen:

« Alle mal fra frontplatens fremre kant.

 Utskjeeringsmal toleranse +/- 2 mm.

 Ta hensyn til opplysningene fra produsenten av benkeplaten nar det gjelder egnethet. For eksempel skal utskjeeringen
i benkeplaten forsegles mot fukt med egnede materialer.

* Rundt apparatene som skal monteres, beregner vi 2 mm avstand.
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Monteringsutskjaeringer
BORA Pure

Monteringsutskjeering PURA (kjokkenskap langs vegg 600):

min. 600
585
(min. 474)
min. 50 310
—
N
o o
S
60
- max. 480 120
o, |[reesess————
=
£
E .....................................

min. 329
min. 455

Monteringsutskjeering PURU (kjokkenskap langs vegg 600):

min. 600

min. 50 495-575
—

199
“" j
125 |

For & garantere optimal avtrekkseffekt mé du serge for at
tilbakestremnings&pningen er pd minst 500 cm?.

Monteringsutskjaering PURA (kjgkkengy):

700
(min. 600)
685
nin. 50 310
e
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Monteringsutskjaering PURU + PULBTA (kjokkengy):

min. 675
min. 50 L 600 - 680
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| || 105-185
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Minstemal montering

BORA Pure

PURA/PURU

199

Kanaltilkoblingsmal

BORA Pure

Kanaltilkoblingsmal PURA
med kanaltilkobling BORA Ecotube

232
. o
T S—
2! T
: [+
M\
245

88 BORA VENTILASJONSHANDBOK

Kanaltilkoblingsmal PURU
for tilbakestremningsapning pa baksiden av skroget

132

>
‘ 125

137
w
+
|

i
445

Utskjaering i bakvegg PURU




Kjerneboringer

BORA Pure

Minstemal kjerneboring
PURA + EF750 (kjekkenskap langs vegg 600):

232

480

min. 50

\
min. 800

y

Minstemal kjerneboring

¥y L

PURA + EF750 + EFRG (kjokkenskap langs vegg)):

232

120

93

480

min. 50

l
min. 800

y

1

33

Minstemal kjerneboring
PURA + EF750 (kjokkengy 700):

120

580

Minstemal kjerneboring
PURA + EF750 + EFRG (kjokkengy):

180

580

min. 50

min. 50

232

I
min. 800

y

l

min. 800

Yy
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Koblingsskjema

BORA Pure

BORA Pure PURA/PURU

S1

Posisjon Beskrivelse Merknad
1 Nettledning platetopp med avtrekk Tilkoblingskabel ma stilles til disposisjon pa oppstillingsstedet
2 Stremtilkobling L1/L2/L3/N/PE
sikring minst 3 x16 A
3 Home-In koblingspunkt 12 V/ 35 mA (krever Home In Modul PUHIM)
S1 Ekstern bryterkontakt z.B. vinduskontaktbryter ved uttrekkingsdrift med peis/ovn
4 Tilkoblingsledning Home-In Maks. lengde 10 m

Koblingsskjemaet viser maksimalt antall tilkoblingsmuligheter og er kun tiltenkt planleggingsformal.
Selve tilkoblingen skal kun foretas av kvalifisert fagpersonale og i henhold til bruksanvisningen.

90
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Mgnsterplanlegginger

BORA Pure

PURA - uttrekkingsvariant for kj@kkenskap langs vegg
MP_4002 - med luftf@ring bakover, rund

min. 400

232 @
: o
,?? ifyf

PURA - uttrekkingsvariant for kj@kkenskap langs vegg
MP_4011 - med luftf@ring bakover i installasjonsr@r, rund

232

®®

min. 400

Monteringen ma skje i samsvar med gjeldende normer, forskrifter og lover.

flere m@nsterplanlegginger pa https://partner.bora.com

UEBRES

199
D

45

min. 335

80

12%

Planleggingsmerknader

@ Min. 50 mm fra frontens forkant til
utsnitt

(@ Uttrekk ma avkortes

(® Kjerneboring min. @180 mm.
Ma blase rett ut og frem, uavhengig
av veerforhold

@ Ved kanalf@ring uten bue p&
<900 mm mellom motor og
veggboks ma det planlegges med
UEBFES / UEBRES

Artikler BORA
1 PURA Pure induksjonstopp med
integrert avtrekk- uttrekking

Artikler BORA Ecotube
EFV/1 flat kanalforbindelse
EFRG/1 overgang flat rund rett
UEBR/1 3box rund veggboks
UEBRES/1 3box veggboks
vernedeksel

1 ER750/1 rundkanal 750 mm

1 EF750/1 flatkanal 750 mm
Tetningsmateriale f@lger med i
leveringen ved formst@pte deler med
muffeapning(er)

Planleggingsmerknader

@ Min. 50 mm fra frontens forkant til
utsnitt

@ Eventuelt m4 det installeres en
utskiller for kondensvann

® Kjerneboring minst @180 mm

@ Bruk egnet takgjennomf@ring

Artikler BORA
1 PURA Pure induksjonstopp med
integrert avtrekk- uttrekking

Artikler BORA Ecotube

1 EFV/1 flat kanalforbindelse

1 EFR90/1 overgang 90° flat rund
1 EF750/1 flatkanal 750 mm

Artikler BORA Ecotube etter
behov

ERV/1 kanalforbindelse rund

ER750/1 rundkanal 750 mm
Tetningsmateriale f@lger med i
leveringen ved formst@pte deler med
muffedpning(er)
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Mgnsterplanlegginger
BORA Pure

flere m@nsterplanlegginger pa https://partner.bora.com

PURA - uttrekkingsvariant for kj@kkenQ@y
MP_4050 - med luftf@ring mot h@yre, h@ykant Planleggingsmerknader

@ Min. 50 mm fra frontens forkant til
utsnitt

@) Plassbehov for teknologi

(® Kjerneboring minst @180mm.
Ma blase rett ut og frem, uavhengig
av veerforhold

Artikler BORA
1 PURA Pure induksjonstopp med
integrert avtrekk- uttrekking

Artikler BORA Ecotube
EFBH90/1 bue 90° flat horisontal
EFBV90/1 bue 90° flat vertikal
EFRG/1 overgang flat rund rett
EFV/1 flat kanalforbindelse
UEBR/1 3box rund veggboks
EF750/1 flatkanal 750 mm
ER750/1 rundkanal 750 mm
Tetningsmateriale f@lger med i
leveringen ved formst@pte deler med
muffedpning(er)

[min.480)

@ 800 450 50

N s

min. 376

120

PURA - uttrekkingsvariant for kj@kkenQ@y

MP_4358 - med luftf@ring mot venstre i kjelleren, rund Planleggingsmerknader

@ Min. 50 mm fra frontens forkant til
utsnitt

@) Plassbehov for teknologi

® Kjerneboring min. @180 mm

(@ Et monteringsb@ylesett per
Ecotubeartikkel med formst@pt muffe

® Kjerneboring min. @180 mm. M3
blase rett ut og frem, uavhengig av
vaerforhold

Artikler BORA
I 1 PURA Pure induksjonstopp med
integrert avtrekk- uttrekking

Artikler BORA Ecotube
EFV/1 flat kanalforbindelse
EFBV90/1 bue 90° flat vertikal
EFRG/1 overgang flat rund rett
ERB90/1 rund bue 90°
UEBR/1 3box rund veggboks
ER750/1 rundkanal 750mm

2 EF750/1 flatkanal 750 mm

Artikler BORA Ecotube etter
behov

ERV / 1 kanalforbindelse rund

ER750/1 rundkanal 750mm

ERMS/1 monteringssett rund
Tetningsmateriale f@lger med i
leveringen ved formst@pte deler med
muffeapning(er)

23z

PURE

27
3

G I H' B » %L

580
[min.480)

1
1
1
1
1
1

199

109

Monteringen ma skje i samsvar med gjeldende normer, forskrifter og lover.
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Mgnsterplanlegginger
BORA Pure

flere m@nsterplanlegginger pa https://partner.bora.com

PURA - uttrekkingsvariant for kjGkkenQy

MP_4156 - med luftf@ring mot h@yre i sokkelen Planleggingsmerknader

@ Min. 50 mm fra frontens forkant til
utsnitt

(@ Plassbehov for teknologi

(® Veggépning min. 310 x 155 mm.
Fra apningens nedre kant til midten
av kanalen 71 mm. Ma blése rett ut
og frem, uavhengig av veerforhold

Artikler BORA
1 PURA Pure induksjonstopp med
integrert avtrekk- uttrekking

Artikler BORA Ecotube
EFBH90/1 bue 90° flat horisontal

2 EFBV90/1 bue 90° flat vertikal
EFV/1 flat kanalforbindelse
d UEBF/1 3box veggboks

v | . 3 EF750/1 flatkanal 750 mm
| | . Tetningsmateriale f@lger med i
1 800 400 120 leveringen ved formst@pte deler med

ﬂ—h muffeapning(er)

339

{min.2B0]

199

min. 100

PURU - resirkuleringsvariant for kjdkkenQ@y

MP_4411 - med luftf@ring bakover Planleggingsmerknader

@ Min. 50 mm fra frontens forkant til
utsnitt

® Min. 25 mm mellom skrogets
bakvegg og tilgrensende komponent

(® Tilbakestr@mningsapning
gjennomgéende minst 500 cm?2

Artikler BORA
1 PURU Pure induksjonstopp med
integrert avtrekk - resirkulering

[min. 25)

75

495-575
[min. 500)

75

[min. 25]

ka4
=

[N

Monteringen ma skje i samsvar med gjeldende normer, forskrifter og lover.
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BORA Basic
Highlights

laveste stoyniva

Den optimaliserte luftferingen i apparatet og de
to motorene i systemet gjor BORA Basic ekstremt
stillegdende ogsa ved maksimal effekt. Avtrekket
forstyrrer verken matlagingen eller samtalene.

ekte fettfilter i rustfritt stal

Fettfilteret i rustfritt stl kan vaskes i oppvaskmaskin,
i motsetning til andre typer filtre (for eksempel
aluminium). Det beholder bade utseendet og
stabiliteten over tid (blir ikke gult).

maksimalt oppbevaringsrom

Den lave hgyden pa under 200mm og den integrerte
resirkuleringsfilterenheten gir deg maksimalt med
oppbevaringsplass for gryter og annet kjakkenutstyr
i underskapet. Selv ved kjagkkeninnredninger med
en dybde pa 60cm er det ikke ngdvendig a avkorte
skuffer. Mot normalt.

fritt valg av platetopp

Med BORA kan du velge. | tillegg til induksjon

far du elektriske platetopper med konvensjonell
stralevarme. BORAs kunder finner alltid et produkt
som passer perfekt.

fleksibel hold varm-funksjon

Avhengig av situasjonen, som for eksempel hvilke
révarer du bruker, kan du velge mellom 3 hold varm-
trinn med ulik temperatur. P4 denne maten kan du
holde maten varm ved jevn, optimal temperatur, helt
uten fare for at maten svir seg fast.

enkel rengjoring

Deler som er i kontakt med matosen, er

enkle & ta ut gjennom den lett tilgjengelige,
brede innstremningsapningen. De rengjares i
oppvaskmaskinen - og tar opp sveert lite plass.

ekstra stor kokeflate 4 24

Den sentrale betjeningen og den optimale
plasseringen av kokesonene gir deg plass til & lage
mat med 4 gryter pa inntil 24cm samtidig.

kompakt sterrelse

De kompakte dimensjonene gjgr at systemet far plass
pa naermest alle kjgkkener uansett hvor smé de er.
Siden det ikke kreves noen avtrekkshette, far du plass
til ekstra overskap.

automatisk avtrekksstyring

Avtrekkets effekt justeres hele tiden automatisk etter
hvordan du lager mat. Det er ikke lenger nadvendig

a justere avtrekket manuelt. Du kan konsentrere deg
helt om matlagingen.

barnesikring
Barnesikringen forhindrer utilsiktet eller
uvedkommende innkobling av platetoppen.



BFIA

BORA Basic glasskeramisk induksjonstopp med rektangulaere
soner og integrert avtrekk - Uttrekking

BFIU

BORA Basic glasskeramisk induksjonstopp med rektangulaere
soner og integrert avtrekk - Resirkulering

BEDAB

BORA Basic innlgpsdyse All Black

BKR760
BORA platetoppramme for bredde 760mm
BKR830

BORA platetoppramme for bredde 830mm

BHA

BORA Basic Hyper glasskeramisk platetopp med integrert
avtrekk - Uttrekking

BHU

BORA Basic Hyper glasskeramisk platetopp med integrert
avtrekk - Resirkulering

///7

BORA sidelister for platetoppdybde 515mm

USL515AB

BORA sidelister for platetoppdybde 515mm All Black
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BASIC

290

BFIA

BORA BASIC

BORA Basic glasskeramisk induksjonstopp med rektangulaere soner og integrert avtrekk - Uttrekking
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Tekniske spesifikasjoner

Tilkoblingsspenning flere faser

380 - 415V 2N / 3N

Tilkoblingsspenning enfase 220 - 240V
Frekvens 50/60 Hz
Stremforbruk maksimalt 7,6 kW (4,4 kW)
Sikring / stremtilkobling trefase 3x16A

Sikring / stremtilkobling tofase 2x16A

Sikring / stremtilkobling enfase

1x32A(1x20A)

Dimensjoner (BxDxH)

830 x 515 x 198 mm

Vekt (inkl. tilbehor /emballasje) ca. 25 kg
Materiale overflate SCHOTT CERAN®
Effektniva avtrekk 1-9,P
Effektniva platetopp 1-9,P
kanaltilkobling BORA Ecotube
Starrelse kokesone foran 230 x 230 mm
Starrelse kokesone bak 230 x 230 mm
Effekt kokesone foran 2100 W

Effekt kokesone bak 2100 W

Effekt power-trinn kokesone foran 3700 W

effekt power-trinn kokesone bak 3700 W
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Produktbeskrivelse

* laveste stgyniva

« enkel rengjoring

« ekte fettfilter i rustfritt stal

« ekstra stor kokeflate 4 24

« ekstra store kokesoner pa induksjonstopp med rektangulaere soner
* maksimalt oppbevaringsrom
« kompakt starrelse

* automatisk avtrekksstyring
« fleksibel hold varm-funksjon
* barnesikring

Leveringsomfang

* Glasskeramisk induksjonstopp med rektanguleere kokesoner og avtrekk BFIA
* innlgpsdysen

« fettfilter i rustfritt stal

« Forlengelse av utluftkanal BLAVH

¢ monteringsstropper

« Tetningsband

« skraper til glasskeramiske overflater
* Kabelferingsklips

* Hoydejusteringsplate-sett

* bruks- og monteringsanvisning

Tilbehor

« Fettfilter i rustfritt stal BFF

* Innlgpsdyse BFIED

* Ombyggingssett resirkulering BUSU
* Forseglingstape UDB25

* Platetoppramme BKR830

« Kanalforlengelse utluft BLAVH1

Produkt- og planleggingsmerknader

« Tilkoblingskabel ma stilles til disposisjon pa oppstillingsstedet

« Nettilkoblingsboks foran

« Det er mulig a bruke en ekstra rermotor for sveert lange eller komplekse
avtrekkskanaler

« Bruk kun gryter og panner som egner seg til induksjon, pa induksjonstopper

« Basic avtrekkssystem kan kombineres med alle BORA stikkontakter



BFIU

BORA BASIC

BORA Basic glasskeramisk induksjonstopp med rektangulaere soner og integrert avtrekk - Resirkulering
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Tekniske spesifikasjoner

Tilkoblingsspenning flere faser

380 -415V 2N / 3N

Tilkoblingsspenning enfase 220 - 240V
Frekvens 50/60 Hz
Stremforbruk maksimalt 7,6 kW (4,4 kW)
Sikring / stremtilkobling trefase 3x16A
Sikring / stremtilkobling tofase 2x16A

Sikring / stremtilkobling enfase

1x32A(1x20A)

Dimensjoner (BxDxH)

830 x515x 198 mm

Vekt (inkl. tilbehar/emballasje) ca. 25 kg
Materiale overflate SCHOTT CERAN®
Effektniva avtrekk 1-9,P
Effektniva platetopp 1-9,P
Sterrelse utblasningsapning 650 x 90 mm
Storrelse kokesone foran 230 x 230 mm
Storrelse kokesone bak 230 x 230 mm
Effekt kokesone foran 2100 W

Effekt kokesone bak 2100 W

Effekt power-trinn kokesone foran 3700 W

effekt power-trinn kokesone bak 3700 W

Filtermedium

Aktivt kull med ionebytter

filtermateriale

Filterpanel med finfilter

Maksimal levetid filter

150 h (1 &)

484 15,5
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Produktbeskrivelse

o fierner lukt effektivt

* laveste stoyniva

* enkel rengjoring

* ekte fettfilter i rustfritt stal

* ekstra stor kokeflate 4 24

« ekstra store kokesoner pa induksjonstopp med rektanguleere soner
» maksimalt oppbevaringsrom
» kompakt storrelse

* automatisk avtrekksstyring
« fleksibel hold varm-funksjon

Leveringsomfang

* Glasskeramisk induksjonstopp med rektangulaere kokesoner og avtrekk BFIU
* innlgpsdysen

« fettfilter i rustfritt stal

* Kullfiltersett med ionebytter

* Fleksibel kanal med festeskruer

* monteringsstropper

* Tetningsband

« skraper til glasskeramiske overflater
* Kabelfgringsklips

* Hoydejusteringsplate-sett

* bruks- og monteringsanvisning

* boresjablong

Tilbehor

* Fettfilter i rustfritt stal BFF

¢ Innlgpsdyse BFIED

» Ombyggingssett utluft BUSAE

« Forseglingstape UDB25

« Kullfiltersett med ionebytter BAKFS (2 stk.)
* Platetoppramme BKR830

Produkt- og planleggingsmerknader

* Tilkoblingskabel ma stilles til disposisjon pa oppstillingsstedet

* Nettilkoblingsboks foran

* Bruk kun gryter og panner som egner seg til induksjon, pa induksjonstopper
* Basic avtrekkssystem kan kombineres med alle BORA stikkontakter
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BASIC

BHA

BORA BASIC

BORA Basic Hyper glasskeramisk platetopp med integrert avtrekk - Uttrekking
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Tekniske spesifikasjoner

Tilkoblingsspenning flere faser

380 - 415V 2N / 3N

Tilkoblingsspenning enfase 220 - 240V
Frekvens 50 Hz
Stremforbruk maksimalt 7,0 kW

Sikring / stremtilkobling trefase

3 x 16 A (standard tilkobling)

Sikring / stremtilkobling tofase

2x16A

Sikring / stremtilkobling enfase 1x32A
Dimensjoner (BxDxH) 760 x 515 x 196 mm
Vekt (inkl. tilbehar/emballasje) 25 kg
Materiale overflate Glasskeramikk
Effektniva avtrekk 1,2,P
Effektniva platetopp 1-9,P
kanaltilkobling BORA Ecotube
Starrelse kokesone foran @210 mm
Starrelse kokesone bak @ 140 mm
Effekt kokesone foran 2300 W

Effekt kokesone bak 1200 W

Effekt power-trinn kokesone foran 3000 W

98 BORA MOTOROVERSIKT

484 15,5

Fr—e
196

J

89
1

547

Produktbeskrivelse

* laveste stgyniva

« ekstra raskt oppkok

« enkel rengjering

« ekte fettfilter i rustfritt stal
* ekstra stor kokeflate 4 24
* kompakt sterrelse

« fritt valg av platetopp

* automatisk oppvarmingsfunksjon
* barnesikring

« Timer kokesoner

Leveringsomfang

* Hyper glasskeramisk induksjonstopp med avtrekk BHA
* innlgpsdysen

« fettfilter i rustfritt stal

« Forlengelse av utluftkanal BLAVH

¢ monteringsstropper

* Tetningsband

« skraper til glasskeramiske overflater
« Kabelfaringsklips

* Hoydejusteringsplate-sett

* bruks- og monteringsanvisning

Tilbehor

« Fettfilter i rustfritt stal BFF

« Innlgpsdyse BFIED

* Ombyggingssett resirkulering BUSU
« Forseglingstape UDB25

* Platetoppramme BKR760

« Kanalforlengelse utluft BLAVH1

Produkt- og planleggingsmerknader

« Tilkoblingskabel ma stilles til disposisjon pa oppstillingsstedet

« Nettilkoblingsboks foran

* Utluft kanallengde maks. 6 m

« Basic avtrekkssystem kan kombineres med alle BORA stikkontakter



BHU

BORA BASIC

BORA Basic Hyper glasskeramisk platetopp med integrert avtrekk - Resirkulering
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Tekniske spesifikasjoner

Tilkoblingsspenning flere faser

380 -415V 2N / 3N

Tilkoblingsspenning enfase 220 - 240V
Frekvens 50 Hz
Stremforbruk maksimalt 7,0 kW

Sikring / stremtilkobling trefase

3 x 16 A (standard tilkobling)

Sikring / stremtilkobling tofase 2x16A
Sikring / stremtilkobling enfase 1x32A
Dimensjoner (BxDxH) 760x515x 196 mm
Vekt (inkl. tilbehar/emballasje) 25kg
Materiale overflate Glasskeramikk
Effektniva avtrekk 1,2,P
Effektniva platetopp 1-9,P
Storrelse utbldsningsapning 650 x 90 mm
Starrelse kokesone foran @210 mm
Storrelse kokesone bak @ 140 mm
Effekt kokesone foran 2300 W

Effekt kokesone bak 1200 W

Effekt power-trinn kokesone foran 3000 W

Filtermedium

Aktivt kull med ionebytter

filtermateriale

Filterpanel med finfilter

Maksimal levetid filter

150 h (1 &n)
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Produktbeskrivelse

* laveste stoyniva

« ekstra raskt oppkok

* enkel rengjoring

« ekte fettfilter i rustfritt stél
* ekstra stor kokeflate 4 24
* kompakt storrelse

« fritt valg av platetopp

* automatisk oppvarmingsfunksjon
* barnesikring

* Timer kokesoner

Leveringsomfang

* Hyper glasskeramisk induksjonstopp med avtrekk BHU
* innlgpsdysen

« fettfilter i rustfritt stal

* Kullfilter BAKFS

* Fleksibel kanal med festeskruer

* monteringsstropper

* Tetningsband

« skraper til glasskeramiske overflater
* Kabelferingsklips

* Hoydejusteringsplate-sett

e bruks- og monteringsanvisning

Tilbehor

* Kullfiltersett BAKFS

* Fettfilter i rustfritt stal BFF

¢ Innlgpsdyse BFIED

* Ombyggingssett utluft BUSAE
* Forseglingstape UDB25

* Platetoppramme BKR760

Produkt- og planleggingsmerknader

* Tilkoblingskabel ma stilles til disposisjon pa oppstillingsstedet

« Nettilkoblingsboks foran

« Basic avtrekkssystem kan kombineres med alle BORA stikkontakter
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BASIC

BORA BASIC TILBEHORSARTIKLER

BKR760

BORA platetoppramme for bredde 760mm

BORA BASIC TILBEHORSARTIKLER

BKR830

BORA platetoppramme for bredde 830mm

’

’

Tekniske spesifikasjoner

Tekniske spesifikasjoner

Dimensjoner (BxDxH) 764 x 519 x 7 mm

834 x519 x 7 mm

Dimensjoner (BxDxH)

Materiale Rustfritt stal, berstet

Materiale Rustfritt stal, berstet

Herdetid lim 24 h

Herdetid lim 24 h

Produktbeskrivelse
 Beskytter glasskeramikk
 Enkel montering

« Eksklusive materialer

* Passende tilbeher

Leveringsomfang

* Platetoppramme BKR760 med tape
« forseglingstape

« Glassrenseklut

* Hoydejusteringsplate-sett

* monteringsanvisning
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Produktbeskrivelse

* Beskytter glasskeramikk
« Enkel montering

« Eksklusive materialer

* Passende tilbeher

Leveringsomfang

* Platetoppramme BKR830 med tape
« forseglingstape

* Glassrenseklut

* Hoydejusteringsplate-sett

* monteringsanvisning



BORA BASIC TILBEHORSARTIKLER

USL515 / USL515AB

BORA sidelister for platetoppdybde 515mm
BORA sidelister for platetoppdybde 515mm All Black

Tekniske spesifikasjoner

Dimensjoner (BxDxH) 15x515x 5 mm
Materiale Rustfritt stal, berstet
Herdetid lim 24 h

Produktbeskrivelse

* Beskytter glasskeramikk
* Enkel montering

« Eksklusive materialer

* Passende tilbeher

Leveringsomfang

¢ 2 x sidelister USL515 / USL515AB
e Pusseklut

* monteringsanvisning
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Monteringsvarianter

BORA Basic uttrekkingssystemer

Monteringsvariant BFIA med horisontal
avtrekksluft-kanalforlengelse BLAVH
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Monteringsvariant BHA med horisontal
avtrekksluft-kanalforlengelse BLAVH

484 15,5
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Energieffektivitet
BORA Basic BFIA /BFIU

Produktbeskrivelse BFIA BFIU

BHA

BHU

Glasskeramisk induksjonstopp med
4 rektanguleere soner og integrert avtrekk

Glasskeramisk induksjonstopp med integrert

avtrekk og 4 soner

Driftsmodus Uttrekking Resirkulering Uttrekking Resirkulering

Energiforbruk Verdi Verdi Verdi Verdi Norm EN
Energiforbruk per ar (AEChood) 54,8 kWh/a 51,9 kWh/a 87,5 kWh/a 94,2 kWh/a 61591
Energiklasse B * C * 61591
Transportvolum

Vaeskedynamisk effektivitet (FDEnood) 23,1 21,0 15,7 13,1 61591
Vaeskedynamisk effektivitetsklasse B * D * 61591
Belysning

Belysningseffektivitet (LEnood) * |x/watt * |Ix/watt * |x / Watt * |x / Watt *
Belysningseffektivitetsklasse * * * * *
Fettutskilling

Niva 9 maksimalt (GFEnood) 91% 91% 88,5 % 88,5 % 61591
Klasse niva 9 normalt B * B * 61591
Fettutskilling (ekstra informasjon)

Maksimalt nivé P (GFEnood) 93% 93 % 93 % 93 % 61591
Klasse niva P maksimalt B * B * 61591
Transportvolum

Luftstrem niva 1 minimalt 194,8 m®/t *mé/t 342m/h * m®/h 61591
Luftstrem normalt niva 9 (Qwmax) 607,3 m%/t *m®/t 497 m®/h * m®/h 61591
Luftstrem maksimalt trinn P (Quiax) 697,3m*/t 658,8 m*/t 647 m*/h 624 m*/h 61591
Lydeffektniva

Nivé 1 minimalt 39,8 dB(A) 38,4 dB(A) 55 dB(A) * dB(A) 60704-2-13
Niva 9 normalt 66,3 dB(A) 66,5 dB(A) 64 dB(A) 65 dB(A) 60704-2-13
Niva P maksimalt 69,6 dB(A) 69,7 dB(A) 69 dB(A) 70 dB(A) 60704-2-13
Lydtrykkniva (ekstra informasjon)

Niva 1 minimalt 27,3 dB(A) 25,9 dB(A) 43 dB(A) * dB(A) **

Niva 9 normalt 53,8 dB(A) 54,0 dB(A) 51dB(A) 53 dB(A) **

Niva P maksimalt 57,1 dB(A) 57,2 dB(A) 57 dB(A) 57 dB(A) **
Opplysninger i henhold til 66/2014

Stremforbruk i avslatt tilstand (Po) <0,5W <0,5W <0,5W <0,5W 61591
Tidsforlengelsesfaktor 1,2 1,2 1,4 1,5 61591
Energieffektivitets-indeks (EElhood) 65,2 64,5 79,9 85,6 61591
Luftvolumstrem beste punkt (Qgep) 382 m/t 311,4 m¥/t 370,8m®/h 320,8m®/h 61591
Trykk beste punkt (Pgep) 272 Pa 288 Pa 261Pa 253 Pa 61591
Inngangseffekt beste punkt (Wggp) 125 W 118,5W 171,2 W 172,1W 61591

Opplysninger energimerking i henhold til forordning (EU) nr. 65/2014 hhv. 66/2014

* Denne posisjonen er ikke relevant for dette produktet.

**  Lydtrykknivaet ble malt i 1 m avstand (avstandsavhengig nivareduksjon) pé& grunnlag av lydeffektnivéet iht. EN 60704 - 2 - 13.
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BASIC

Utskjaeringsmal
BORA Basic BFIA / BFIU

Planlimt montering Overflatemontering
(med eller uten platetoppramme)
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Viktige merknader for planleggingen:

« Alle mal fra frontplatens fremre kant.

¢ Utskjeeringsmal toleranse +/- 2 mm.

* Rundt apparatene som monteres skal det veaere 2 millimeter avstand.

 Veer oppmerksom pé opplysningene fra produsenten av benkeplaten nér det gjelder egnethet. Utskjeering i benkeplaten skal forsegles mot fukt med egnede
materialer, eller utstyres med varmeisolering (f.eks. ved Corian- eller HiMacs-plater).
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Utskjaeringsmal
BORA Basic BHA / BHU

Planlimt montering Overflatemontering
(med eller uten platetoppramme)

X, 2355 145 X 237,5 12,5
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Viktige merknader for planleggingen:

« Alle mél fra frontplatens fremre kant.
e Utskjeeringsmal toleranse +/- 2 mm.

» Rundt apparatene som monteres skal det vaere 2 millimeter avstand.
* Vaer oppmerksom pé opplysningene fra produsenten av benkeplaten nar det gjelder egnethet. Utskjaering i benkeplaten skal forsegles mot fukt med egnede
materialer, eller utstyres med varmeisolering (f.eks. ved Corian- eller HiMacs-plater).
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Monteringsutskjaeringer

BORA Basic
Utskjaeringsmal Basic uttrekking Utskjaeringsmal Basic uttrekking (kjgkkengy 700):
(kjokkenskap langs vegg 600):
min. 600 700
685
min. 50 min. 50
E—— EE—

&8 218

w | | ;

E- 3 2

ECD %m L~ B B

. max580 . -

min. 100
min. 100
[ R

min. 329
min. 455

so
min. 455

Utskjaeringsmal Basic resirkulering
(kjokkenskap langs vegg 600):

mm 600
m|n 50
& §
] T
o )
@
45- 105
l..]... R ) =
513-573 i
O &
< 575 min. 25
o
.................................................. ; |
a1

For & garantere optimal avtrekkseffekt ma du serge for at
tilbakestremningsdpningen er p& minst 500 cm?.
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Minstemal montering
BORA Basic

BFIA/BFIU BHA/BHU

2198 2196
0 ] o
Kanaltilkoblingsmal
BORA Basic uttrekkingssystemer
Kanaltilkoblingsmal BFIA Kanaltilkoblingsmal BHA med
med kanaltilkobling BORA Ecotube kanaltilkobling BORA Ecotube

\
89
89

—
N

Kanaltilkoblingsmal BFIU Kanaltilkoblingsmal BHU
med flekskanal med flekskanal

650
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BASIC

120

-

480

Kjerneboringer
BORA Basic

Minstemal kjerneboring

Basic + EF750 (kjokkenskap langs vegg 600):

BFIA = 450
BHA = 400

120

480

min. 50

BFIA = min. 900

BHA = min. 800

Minstemal kjerneboring

Basic + EF750 + EFRG (kjgkkenskap langs vegg):

66

BFIA =450
BHA =400

min. 50

99

BFIA = min. 900

Yy

BHA = min. 800
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33

Minstemal kjerneboring
Basic + EF750 (kjgkkengy 700):

BFIA =450
BHA =400

120

580

min. 50

54

580

BFIA = min. 900

BHA = min. 800

Minstemal kjerneboring
Basic + EF750 + EFRG (kjgkkengy):

BFIA = 450
BHA = 400
o™
o ""‘
®
iy
o o
[ee] [o0]
[Te] [Te]
o
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B BFIA = min. 900 |
BHA = min. 800 B




Koblingsskjema

BORA Basic

BORA Basic BFIA / BFIU

Posisjon Beskrivelse Merknad
1 Nettledning platetopp med avtrekk Tilkoblingskabel ma stilles til disposisjon pa oppstillingsstedet
2 Stremtilkobling L1/L2/L3/N/PE sikring minst 3 x 16 A
3 Home-In koblingspunkt 30V DC
0,7 mA
4 Home-Out koblingspunkt maksimalt 250 V/4 A
5 Ferritt-hylser sett art.nr. UFH
6 Nettilkobling for eksternt apparat
7 Eksternt apparat f.eks. veggboks m. el. styring
S1 Ekstern bryterkontakt f.eks. vinduskontaktbryter ved uttrekkingsdrift med peis/ovn
8 Tilkoblingsledning Home-In Maks. lengde 10 m

Koblingsskjemaet viser maksimalt antall tilkoblingsmuligheter og er kun tiltenkt planleggingsformal.
Selve tilkoblingen skal kun foretas av kvalifisert fagpersonale og i henhold til bruksanvisningen.
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Koblingsskjema
BORA Basic

BORA Basic BHA / BHU

Posisjon Beskrivelse Merknad

1 Nettledning platetopp med avtrekk Tilkoblingskabel ma stilles til disposisjon pa oppstillingsstedet
2 Stremtilkobling L1/L2/L3/N/PE sikring minst 3 x 16 A

3 Nettilkobling platetopp med avtrekk

4 Bryterrelé

5 Brytertilkobling S1 og bryterrelé f.eks. tradles tilkobling

S1 Ekstern bryterkontakt f.eks. vinduskontaktbryter ved uttrekkingsdrift med peis/ovn

Koblingsskjemaet viser maksimalt antall tilkoblingsmuligheter og er kun tiltenkt planleggingsformal.
Selve tilkoblingen skal kun foretas av kvalifisert fagpersonale og i henhold til bruksanvisningen.

110

BORA MOTOROVERSIKT



Mgnsterplanlegginger
BORA Basic

flere mgnsterplanlegginger pa https://partner.bora.com

BFIA - uttrekkingsvariant for kjokkenskap langs vegg

MP_3076 - med luftfering bakover Planleggingsmerknader

@ Min. 50 mm fra frontens forkant til

utsnitt

430 (@ Plassbehov for teknologi

(® Veggépning 310 x 155 mm Fra
underkant apning til midten av
kanalen 71 mm. Ma blése rett ut og
frem, uavhengig av veerforhold

Artikler BORA
1 BFIA Basic glasskeramisk
induksjonstopp med rektanguleere
soner og integrert avtrekk -
uttrekking
Artikler BORA Ecotube
w 1 EFBV90/1 bue 90° flat vertikal
S S 1 EFV/1 flat kanalforbindelse
Y 1 UEBF/1 3box veggboks
- 1 EF750/1 flatkanal 750 mm
@ 00 | 361 Tetningsmateriale folger med i

- (min. 250) leveringen ved formstepte deler med

muffeapning(er)

Q|ual

600
{700}
.
S

50

L. min. 398 &l

BFIA - uttrekkingsvariant for kjokkenskap langs vegg

MP_3077 - med luftfering bakover rund Planleggingsmerknader

@ Min. 50 mm fra frontens forkant til
utsnitt

@ Plassbehov for teknologi

(® Kjerneboring min. @ 180 mm. M&
blase rett frem og ut uavhengig av
vaerforhold

Artikler BORA

1 BFIA Basic glasskeramisk
induksjonstopp med rektanguleere
soner og integrert avtrekk -
uttrekking

Artikler BORA Ecotube
EFR90/1 overgang 90° flat rund
EFV/1 flat kanalforbindelse
ERV/1 kanalforbindelse rund
UEBR/1 3box rund veggboks
EF750/1 flatkanal 750 mm

i 1 ER750/1 rundkanal 750 mm
© 0 min. 361 Tetningsmateriale folger med i
leveringen ved formstapte deler med

I: muffedpning(er)

@ |120

400
1700)

198

min. 438

120

Monteringen ma skje i samsvar med gjeldende normer, forskrifter og lover.
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Mgnsterplanlegginger

BORA Basic

flere mansterplanlegginger pa https://partner.bora.com

BFIA - uttrekkingsvariant for kjokkenskap langs vegg

MP_3042 - med luftfering til venstre i sokkelen Planleggingsmerknader

@ Min. 50 mm fra frontens forkant til
utsnitt

@) Plassbehov for teknologi

(® Veggapning 310 x 155 mm Fra
underkant &pning til midten av
kanalen 71 mm. M blase rett ut og

[oL:

min. 345

frem, uavhengig av veerforhold

Artikler BORA

1 BFIA Basic glasskeramisk
induksjonstopp med rektanguleere
soner og integrert avtrekk -
uttrekking

Artikler BORA Ecotube

1 EFBH90/1 bue 90° flat horisontal

1 EFBV90/1 bue 90° flat vertikal

2 EFV/1 flat kanalforbindelse

1 UEBF/1 3box veggboks

3 EF750/1 flatkanal 750 mm
Tetningsmateriale folger med i
leveringen ved formstapte deler med
muffeapning(er)

@J 120

400
1700)

400 ® 300

BFIA - uttrekkingsvariant for kjgkkenoy

MP_3024 - med luftfering til venstre i gulvet Planleggingsmerknader

@ Min. 50 mm fra frontens forkant til
utsnitt

@) Plassbehov for teknologi

(® Montering pé gulv iht. DIN 18560-2
(fullstendig i utligningssjikt). Hvis
monteringen avviker fra DIN 18560-

450

min. 27%

BASIC

2, méa det planlegges med avretting
og forsterkning

(@ Veggapning 310 x 155 mm Fra
underkant apning til midten av
kanalen 71 mm. Mé& blase rett ut og
frem, uavhengig av veerforhold

Artikler BORA

1 BFIA Basic glasskeramisk
induksjonstopp med rektanguleere
soner og integrert avtrekk -
uttrekking

Artikler BORA Ecotube
EFBH90/1 bue 90° flat horisontal
EFBV90/1 bue 90° flat vertikal
EFV/1 flat kanalforbindelse
UEBF/1 3box veggboks

EF750/1 flatkanal 750 mm

Artikler BORA Ecotube etter
behov

EFV/1 flat kanalforbindelse

EFS750/1 flatkanal med stotte 750 mm
Tetningsmateriale folger med i
leveringen ved formstapte deler med
muffeapning(er)

54
120] &
ALY

@ 900

Monteringen ma skje i samsvar med gjeldende normer, forskrifter og lover.

112 BORA VENTILASJONSHANDBOK



Mgnsterplanlegginger

BORA Basic

flere mgnsterplanlegginger pa https://partner.bora.com

BFIA - uttrekkingsvariant for kjokkenay

MP_3078 - med luftfering til hayre i kjelleren Planleggingsmerknader

@ Min. 50 mm fra frontens forkant til
utsnitt

(@ Plassbehov for teknologi

(® Kjerneboring min. @ 180 mm

@ Et monteringsbaylesett per Ecotube-
artikkel med formstept muffe

® Kjerneboring min. @ 180 mm. M&
blase rett ut og frem, uavhengig av
vaerforhold

Artikler BORA

1 BFIA Basic glasskeramisk
induksjonstopp med rektanguleere
soner og integrert avtrekk -
uttrekking

Artikler BORA Ecotube
EFRG/1 overgang flat rund rett
EFV/1 flat kanalforbindelse
ERB90/1 rund bue 90°
UEBR/1 3box rund veggboks
EF750/1 flatkanal 750 mm
ER750/1 rundkanal 750 mm

Artikler BORA Ecotube etter
behov

ERV/1 kanalforbindelse rund
ER750/1 rundkanal 750 mm
ERMS/1 monteringssett rund

450 ‘ ‘

® . 2

120
.
-
110

{480)

.

198

325 Tetningsmateriale folger med i
| leveringen ved formstepte deler med
‘ muffeapning(er)
‘ Bé

BFIU - resirkuleringsvariant for kjokkenskap langs vegg

MP_3062 - med luftfering bakover Planleggingsmerknader

@ Min. 50 mm fra frontens forkant til
utsnitt

@ Min. 25 mm mellom skrogets
bakvegg og tilgrensende komponent

(® Serg for tilgang for filterskifte

@ Tilbakestrgmningsapning
gjennomgaende minst 500 cm?

Artikler BORA
o o 1 BFIU Basic glasskeramisk
" 3 induksjonstopp med rektanguleere
=4 E soner og integrert avtrekk -
Wy E . .
resirkulering

o

B

©) 500 @

min. 25

Monteringen mé skje i samsvar med gjeldende normer, forskrifter og lover.
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BORA universalartikler
Highlights

BORA motor

BORA universalartikler tilbehar BORA handelsvare




ULS

BORA-sokkelituuletin EC

BORA-TUULETIN
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Tekniset tiedot
Syéttéjannite 200 - 240V
Taajuus 50 Hz
Tehonkulutus 170 W
Virrankulutus enint. 1,4 A
Verkkojohdon pituus 0,6 m
Ohjausjohdon pituus 0,6 m
Mitat (L x S x K) 370 x 388 x 100 mm
Paino (sis. tarvikkeet ja pakkaus) 2,85kg
Kotelon materiaali muovi
kanavaliitos BORA Ecotube
Ympériston enimmaéisldmpatila 40 °C
llman enimmaisvirtaus 660 m3/h
Staattinen enimmaispaine 608 Pa

Tuoteselite

» Monia asennusvaihtoehtoja

« Energiaa sadstdva tuuletin ja EC-teknologia
» Kompakti geometria

* Véhéinen paino

e Adnen- ja térindnvaimennus

* Helppo asennus

e Taydellinen BORA-jarjestelma

Toimitussisalto

* Sokkelituuletin ULS

« toiminta- ja asennusohjeet
* 2 m tiivisteteippi EPDM

Tarvikkeet
* Verkkojohdon yleisjatke EC 10 m UVNLE10
¢ Ohjausjohdon yleisjatke EC 10 m UVSLE10

Tuote- ja suunnitteluohjeet

« Riippuasennuksessa on varattava tila sisakaton lapiviennin halkaisijaltaan
180 mm:n porausaukolle

* Asennukseen vaakasuunnassa sokkelialueelle, lattiarakenteeseen tai kellarin
kattoon

* Integroidut kiinnityskohdat kattoasennusta varten

e Irrotettava tuloyhde alkaen 100 mm:n sokkelikorkeudesta

UNIVERSAL
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BORA-TUULETIN

ULA

BORA- ulkoinen seinatuuletin EC
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Tekniset tiedot TlEotes'eIitg" v tuletin i ECteknolog
AT * Energiaa saéstava tuuletin ja EC-teknologia
Syéttdjannite 220-240V « Taydellinen BORA-jérjestelmé
Taajuus 50 Hz Toimitussisalto
Tehonkulutus 149 W « Ulkoinen seinatuuletin ULA
Virrankulutus 1,26 A « Teleskooppiasennusputki ja integroitu takaiskuventtiili
Verkkojohdon pituus 10m * IImanestok!sko
— - * asennusohjeet
Ohjausjohdon pituus 10m « Tyhj& putki @ 40 mm x 400 mm kaapelien lapivientiin
Mitat (L x S x K) 385x 155 x 410 mm * 1,25 m tiivisteteippi EPDM
Paino (sis. tarvikkeet ja pakkaus) 16,5 kg Tarvikkeet
Kotelon materiaali Sinkitty terds / ruostumaton terés « Verkkojohdon yleisjatke EC 10 m UVNLETO0
= * Ohjausjohdon yleisjatke EC 10 m UVSLE10
kanavaliitos @ 150 mm luoh
AN S E A At 5 Tuote- ja suunnitteluohjeet
Ympanst‘on e‘r-1'|m‘ma|s|ampot||a 70 °C * Jos poistoilmakanavajérjestelmdssé on kaksi tuuletinyksikkod, on ndiden
liman enimmaisvirtaus 940 m®/h kahden tuulettimen valisen etdisyyden oltava vahintdan 3 m
Staattinen enimméispaine 456 Pa « Ulosvirtausta varten on jatettava vahintdén 40 cm tilaa alasuunnassa

 Asennukseen rakennuksen ulkosivulle

 Soveltuu seinén paksuuksille 280-490 mm

« Tarvittaessa ulkoseindén on etukdteen asennettava halkaisijaltaan @ 200 mm:n
kanavaputki

* |lmanpoisto alas

» Asennuspaikalla on oltava kdytettdvissa soveltuvat kiinnitysvalineet
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ULI

BORA-kanavapuhallin EC

BORA-TUULETIN
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Tekniset tiedot
Syéttéjannite 220-240V
Taajuus 50 Hz
Tehonkulutus 304 W
Virrankulutus 2,1 A
Verkkojohdon pituus 10m
Ohjausjohdon pituus 10m
Mitat (L x S x K) 250 x 215 (500) x 299 mm
Paino (sis. tarvikkeet ja pakkaus) 6,0 kg
Kotelon materiaali muovi

kanavaliitos

ilman supistajaa @ 250 mm,
supistajalla @ 155 mm

Ympériston enimmaéisldampotila

45°C

llman enimmaisvirtaus

1215 m3/h

Staattinen enimmaispaine

676 Pa

@155

. — S—
00
480-500

Tuoteselite

* Energiaa sdastdva tuuletin ja EC-teknologia
 Kaantyva liitinkotelo

* Valmiiksi asennettu asennuslevy

« Taydellinen BORA-jarjestelma

Toimitussisalto

* Kanavapuhallin ULI

« Putkensupistaja @ 250 kokoon 155 mm ULIRR (2 kpl)
* asennusohjeet

Tarvikkeet
« Verkkojohdon yleisjatke EC 10 m, UVNLE10
 Ohjausjohdon yleisjatke EC 10 m, UVSLE10

Tuote- ja suunnitteluohjeet

* Jos poistoilmakanavajérjestelmassa on kaksi tuuletinyksikk6a, on ndiden
kahden tuulettimen valisen etdisyyden oltava vahintdéan 3 m

» Asennettaessa pyoroputkikanavajarjestelmaan, jonka halkaisija on keskimaarin
155 mm, on asennettava kummatkin putkensupistajat

 Ennen ja jélkeen tuulettimen on oltava vahintdan 500 mm:n suora
poistoilmareitti

e Liitinkotelon voi kiertda haluttuun asentoon

» Asennuspaikalla on oltava kdytettavissa soveltuvat kiinnitysvélineet

* Integroitu asennuslevy

« Ei sovellu asennettavaksi asuintiloihin tai kalusteisiin

UNIVERSAL
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BORA-tiilikattotuuletin EC

BORA-TUULETIN
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Tekniset tiedot
Syottéjannite 220-240V
Taajuus 50 Hz
Tehonkulutus 206 W
Virrankulutus 1,66 A
Verkkojohdon pituus 10m
Ohjausjohdon pituus 10m
Mitat (L x S x K) 390 x 500 x 280 mm
Paino (sis. tarvikkeet ja pakkaus) 16,5 kg

Kotelon materiaali

Sinkitty terds / ruostumaton terds

kanavaliitos @150 - 155 mm
Ympériston enimmaisldmpdtila 70 °C

llman enimmaisvirtaus 1007 m3/h
Staattinen enimmaispaine 608 Pa
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Tuoteselite
* Energiaa saastava tuuletin ja EC-teknologia
« Taydellinen BORA-jarjestelma

Toimitussisalto

« Siipikattotuuletin ULZ

* Kangasletku takaiskuventtiililla
* asennusohjeet

Tarvikkeet
« Verkkojohdon yleisjatke EC 10 m, UVNLE10
 Ohjausjohdon yleisjatke EC 10 m, UVSLE10

Tuote- ja suunnitteluohjeet

* Jos poistoilmakanavajarjestelméssé on kaksi tuuletinyksikkdd, on ndiden
kahden tuulettimen vélisen etdisyyden oltava véhintdan 3 m

« Asennukseen tiilikatolle, jonka kaltevuus on véhintédan 10°

« Tuulettimen téysin joustavaa punosputkea voi venyttaa paallyslevysta enintaan
400 mm rakennuksen sisdpuolelle

* llmanpoisto alas

« Tarvittaessa on asennettava lauhteenpoistin

« Asennuspaikalla on oltava kdytettdvissa soveltuvat kiinnitysvalineet



ULF

BORA-tasakattotuuletin EC

BORA-TUULETIN

137

7

430
388
337

Tekniset tiedot

Syéttéjannite 220-240V

Taajuus 50 Hz

Tehonkulutus 179 W

Virrankulutus 1,5A

Verkkojohdon pituus 10m

Ohjausjohdon pituus 10m

Mitat (L x S x K) 388 x 388 x 467 mm
Paino (sis. tarvikkeet ja pakkaus) 16,5 kg

Kotelon materiaali Sinkitty terds / alumiini
kanavaliitos @150 - 155 mm
Ympariston enimmaislampotila 70 °C

llman enimmaisvirtaus 955 m3/h
Staattinen enimmaispaine 657 Pa

194

480

max 400

Tuoteselite

* Energiaa sdastdva tuuletin ja EC-teknologia
e Tdydellinen BORA-jarjestelma

Toimitussisalto

 Matala kattotuuletin ULF

* Kangasletku takaiskuventtiililla
e asennusohjeet

Tarvikkeet
« Verkkojohdon yleisjatke EC 10 m, UVNLE10
 Ohjausjohdon yleisjatke EC 10 m, UVSLE10

Tuote- ja suunnitteluohjeet

* Jos poistoilmakanavajarjestelméssé on kaksi tuuletinyksikkdd, on ndiden
kahden tuulettimen vélisen etéisyyden oltava vahintddn 3 m

* Asennukseen tasakatolle

e Tuulettimen tdysin joustavaa punosputkea voi venyttda paallyslevysta enintdan
400 mm rakennuksen sisapuolelle

* |lmanpoisto ylos

« Tarvittaessa on asennettava lauhteenpoistin

» Asennuspaikalla on oltava kaytettavissa soveltuvat kiinnitysvalineet

UNIVERSAL
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ULIE

BORA- ylimaarainen kanavatuuletin AC

BORA-TUULETIN
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Tekniset tiedot

Syottéjannite 220-240V

Taajuus 50 Hz

Tehonkulutus 124 W

Virrankulutus 0,6 A

Verkkojohdon pituus 10m

Mitat (L x S x K) 290 x 260 x 243 mm
Paino (sis. tarvikkeet ja pakkaus) 4,5kg

Kotelon materiaali Muovi / sinkitty metalli
kanavaliitos @ 150 - 155 mm
Ympériston enimmaisldmpotila 55°C

llman enimmaisvirtaus 749 m3/h
Staattinen enimmaispaine 400 Pa

120 BORA MOTOROVERSIKT

Tuoteselite
« Lisdtuuletinyksikko
« Taydellinen BORA-jarjestelma

Toimitussisalto

« Ylimaéardinen kanavatuuletin ULIE
¢ Asennuskannake

* asennusohjeet

Tarvikkeet
« Verkkojohdon yleisjatke 10 m, UVNLE10

Tuote- ja suunnitteluohjeet

* Jos poistoilmakanavajarjestelmadssa on kaksi tuuletinyksikk6d, on naiden
kahden tuulettimen vélisen etéisyyden oltava vahintaan 3 m

 Asennukseen pydréputkikanavajarjestelmaan, jonka halkaisija @ on 150 mm

 Ennen ja jalkeen tuulettimen on oltava vahintddn 500 mm:n suora
poistoilmareitti

» Asennuspaikalla on oltava kdytettdvissa soveltuvat kiinnitysvalineet

« Ei sovellu asennettavaksi asuintiloihin tai kalusteisiin



ULBF

BORA-ilmanpuhdistusyksikko Ecotube

BORA-ILMANPUHDISTUSYKSIKOT
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Tekniset tiedot
Mitat (L x S x K) 329 x 441 x 98 mm
Paino (sis. tarvikkeet ja pakkaus) n.2,5kg
Kotelon materiaali muovi

kanavaliitos

BORA Ecotube

Suodattimen materiaali

Kookospahkinén kuoresta
valmistettu aktiivihiili

Aktiivihiiliraemaara

1,9 kg

Suodattimen enimmaiskayttoika

300 h (1,5 vuotta)

Tuoteselite

* Kayttdika noin 300 h /1,5 vuotta

« Tehokas hajunpoisto

* Joustava osa

« Sisaltaa tarvittavat Ecotube-tiivisteet
e Taydellinen jarjestelméa

Toimitussisaltoé

e llmanpuhdistusyksikkd, joustava, ULBF
1 x suodattimen kiinnitys

* 1 xEFD

o 1 xEF47

* asennusohjeet

Tuote- ja suunnitteluohjeet

« Kierratysyksikdn vaihtoa varten tarvitaan vahintaén 4 cm vapaata tilaa

« Riippu- tai vaaka-asennus

* Muotokappale, jossa suorakulmainen muhviliitos

* Suunnitelmissa on otettava huomioon tarkastusluukku

« Suunnitelmissa on otettava huomioon véhintdan 500 cm2:n suuruinen
paluuilman aukko (esim. sokkelilistan madaltaminen tai lamellisokkeli)

UNIVERSAL
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ULB3

BORA-ilmanpuhdistusyksikko kolmella aktiivihiilisuodattimella

BORA-ILMANPUHDISTUSYKSIKOT
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Tekniset tiedot

Mitat (L x S x K)

465 x 590 x 150 mm

Paino (sis. tarvikkeet ja pakkaus)

n.11,5kg

Kotelon materiaali

Teras, sinkitty

kanavaliitos BORA Ecotube
Suodattimen materiaali Aktiivihiilirae
Aktiivihiiliraemaara 8,5 kg

Suodattimen enimmaiskayttoika

400 h (2 vuotta)

122 BORA MOTOROVERSIKT
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Tuoteselite

¢ Huoltovali n. 400 h / 2 vuotta

« Aktiivihiilisuodatinyksikdiden ja niitd edeltavan hienosuodattimen yhdistelma
« Tehokas hajunpoisto

« Taydellinen BORA-jarjestelma

Toimitussisalto

* limanpuhdistusyksikkd ULB3

« 3 x aktiivihiilisuodatinpatruunat
* hienosuodatin

« Kotelon sokkeli

« Kiinnitysruuvisarja

* 2 x kiinnityskulma

2 x kiinnike

« toiminta- ja asennusohjeet

Tarvikkeet
« Aktiivihiilisuodatinpakkaus vaihtoa varten ULBAS

Tuote- ja suunnitteluohjeet

* Monipuoliset asennusmahdollisuudet

« Kanavaliitos, suorakulmainen, 245 x 89 mm

 Suunnitelmissa on otettava huomioon tarkastusluukku

« limanpuhdistusyksikon ja suorakulmaisen kanavan suoraan liitokseen tarvitaan
suorakulmainen kanavaliitdntd EFV.

* Suodatinpatruunoiden vaihtoa varten tarvitaan véhintadan 2 cm vapaata tilaa

 Hienosuodattimen vaihtoa varten sivulla tarvitaan vahintaan 18 cm vapaata
tilaa

« Suunnitelmissa on otettava huomioon vahintd&n 500 cm2:n suuruinen
paluuilman aukko (esim. sokkelilistan madaltaminen tai lamellisokkeli)



BORA-AANENVAIMENNIN

USDF

BORA- suorakulmainen danenvaimennin
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Tekniset tiedot Tl}‘iqtise"tel ) Spp—
- « Adnitason aleneminen noin 18
Mitat L x S x K) 300x 433 x 120 mm « Téydelinen BORAjérjestelmé
Paino (sis. tar\flkk?etja pakkaus) n. 7,§ kg _ _ Toimitussislts
Kotelon materiaali Muovi / sinkitty terds « Suorakulmainen a3nenvaimennin USDF
kanavaliitos BORA Ecotube * toiminta- ja asennusohjeet

« Kiinnitysruuvisarja
e 2 x kiinnityskulma

Tuote- ja suunnitteluohjeet
¢ Adnenvaimentimen pituutta ei voi lyhentaa

UNIVERSAL

BORA MOTOROVERSIKT 123



—
<<
(2]
o
L
>
=2
-]

BORA-AANENVAIMENNIN

USDR50

Pyored BORA-d@nenvaimennin 500 mm tiivisteineen

BORA-AANENVAIMENNIN

USDR100

Pyored BORA-d@nenvaimennin 1000 mm tiivisteineen

Tekniske spesifikasjoner

1085

Tekniske spesifikasjoner

Dimensjoner (diameter) @210 x 585 mm

Dimensjoner (diameter) ? 210 x 1085 mm

Materiale hus aluminium

Materiale hus aluminium

kanaltilkobling BORA Ecotube

kanaltilkobling BORA Ecotube

Produktbeskrivelse
 Reduksjon av lydtrykknivaet med ca. 10 dB (A)
« helhetlig BORA System

Leveringsomfang
* Rund lyddemper USDR50
¢ 2 x rund pakning ERD

Produkt- og planleggingsmerknader

¢ Lyddemperen kan ikke avkortes i lengden

* Rund lyddemper med to muffedpninger rund
 Anbefales til montering i kjokkenskap

124 BORA MOTOROVERSIKT

Produktbeskrivelse
 Reduksjon av lydtrykknivaet med ca. 13 dB (A)
« helhetlig BORA System

Leveringsomfang
* Rund lyddemper USDR100
¢ 2 x rund pakning ERD

Produkt- og planleggingsmerknader

¢ Lyddemperen kan ikke avkortes i lengden

* Rund lyddemper med to muffedpninger rund
« Anbefales til montering i kjelleren



BORA KANALSYSTEM OG

EF750/1

BORA Ecotube flatkanal 750mm

VEGGBOKS

BORA KANALSYSTEM OG

EFS750/1

BORA Ecotube flatkanal med stagtte 750mm

VEGGBOKS

89

Tekniske spesifikasjoner

245

89

Tekniske spesifikasjoner

Dimensjoner (BxDxH) 245 x 750 x 89 mm

Dimensjoner (BxDxH) 245 x 750 x 89 mm

Vekt 1,6 kg

Vekt 1,7 kg

Materialegenskaper B1 iht. DIN 4102-1

Materialegenskaper B1 iht. DIN 4102-1

Produktbeskrivelse

« optimal avtrekkseffekt og minimal steyutvikling
* eget kanalsystem

« full fleksibilitet for avtrekksledningen

* 100 % tett uten ekstra liming

* kan avkortes individuelt

* Polerte innvendige vegger og ovalt tverrsnitt

* helhetlig BORA System

Produktbeskrivelse

* Spesielt til overflatemontering pé hylle

* optimal avtrekkseffekt og minimal steyutvikling
* eget kanalsystem

« full fleksibilitet for avtrekksledningen

* 100 % tett uten ekstra liming

* kan avkortes individuelt

* Polerte innvendige vegger og ovalt tverrsnitt

* helhetlig BORA System

BORA MOTOROVERSIKT
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BORA KANALSYSTEM 0OG
VEGGBOKS

EF47/1

BORA Ecotube flatkanal 47mm

BORA KANALSYSTEM 0OG

ER750/1

BORA Ecotube rundkanal 750mm

VEGGBOKS

47

245

Tekniske spesifikasjoner

Tekniske spesifikasjoner

Dimensjoner (BxDxH) 245 x 47 x 89 mm

@ 155 x 750 mm

Dimensjoner (diameter)

Vekt 0,09 kg

Vekt

1,6 kg

Materialegenskaper B1 iht. DIN 4102-1

Materialegenskaper B1 iht. DIN 4102-1

Produktbeskrivelse

« optimal avtrekkseffekt og minimal steyutvikling
* eget kanalsystem

« full fleksibilitet for avtrekksledningen

* 100 % tett uten ekstra liming

« Polerte innvendige vegger og ovalt tverrsnitt

« helhetlig BORA System

Produkt- og planleggingsmerknader
« Flatkanal for direkte kobling av to Ecotube muffedpninger, flat
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Produktbeskrivelse

« optimal avtrekkseffekt og minimal steyutvikling
* eget kanalsystem

« full fleksibilitet for avtrekksledningen

* 100 % tett uten ekstra liming

« kan avkortes individuelt

« helhetlig BORA System



BORA KANALSYSTEM 0OG

EFRG/1 VEGGBOKS

BORA Ecotube overgang flat rund rett inkl. tetningsmateriale

2164

@155

89

[ //3

N
/

245
255

Tekniske spesifikasjoner

BORA KANALSYSTEM OG

EFRV/1 VEGGBOKS

BORA Ecotube overgang flat rund med haydeforskjell inkl.
tetningsmateriale

296
(164,5)

214

0

245

255

Tekniske spesifikasjoner

Dimensjoner (BxDxH) 255x 190 x 165 mm

Dimensjoner (BxDxH) 255 x 190 x 296 mm

Vekt 0,3 kg

Vekt 0,35 kg

Materialegenskaper B1 iht. DIN 4102-1

Materialegenskaper B1 iht. DIN 4102-1

Produktbeskrivelse

« optimal avtrekkseffekt og minimal steyutvikling
* eget kanalsystem

« full fleksibilitet for avtrekksledningen

* 100 % tett uten ekstra liming

* Polerte innvendige vegger og ovalt tverrsnitt

« inklusiv nadvendige Ecotube pakninger

« helhetlig BORA System

Leveringsomfang
* 1 x flat pakning EFD
1 xrund pakning ERD

Tilbehor
* Monteringsbrakett sett EFMS/ERMS

Produkt- og planleggingsmerknader
» Formkomponent med en muffeutsparing flat
* Formkomponent med en muffeutsparing rund

Produktbeskrivelse

* optimal avtrekkseffekt og minimal steyutvikling
* eget kanalsystem

« full fleksibilitet for avtrekksledningen

* 100 % tett uten ekstra liming

« Polerte innvendige vegger og ovalt tverrsnitt

* inklusiv nedvendige Ecotube pakninger

* helhetlig BORA System

Leveringsomfang
* 1 x flat pakning EFD
¢ 1 xrund pakning ERD

Tilbehor
e Monteringsbrakett sett EFMS/ERMS
Produkt- og planleggingsmerknader

* Formkomponent med en muffeutsparing flat
» Formkomponent med en muffeutsparing rund

UNIVERSAL
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BORA KANALSYSTEM 0OG
VEGGBOKS

EFRV110/1

BORA Ecotube overgang flat rund hgydeforskjell 110mm inkl.

tetningsmateriale

BORA KANALSYSTEM 0OG
VEGGBOKS

EFR90/1

BORA Ecotube overgang 90° flat rund inkl. tetningsmateriale

180

99
89

7 TN
\ L
(109,5)

A

Tekniske spesifikasjoner

200 \
-

255

[
)

135

99
89
PR
7
—— 1
\

Tekniske spesifikasjoner

Dimensjoner (BxDxH) 255x 180 x 241 mm

Dimensjoner (BxDxH) 255x 200 x 135 mm

Vekt 0,3 kg

Vekt 0,32 kg

Materialegenskaper B1 iht. DIN 4102-1

Materialegenskaper B1 iht. DIN 4102-1

Produktbeskrivelse

« optimal avtrekkseffekt og minimal steyutvikling
* eget kanalsystem

« full fleksibilitet for avtrekksledningen

* 100 % tett uten ekstra liming

« Polerte innvendige vegger og ovalt tverrsnitt

« inklusiv nadvendige Ecotube pakninger

« helhetlig BORA System

Leveringsomfang
« 1 x flat pakning EFD
¢ 1 x rund pakning ERD

Tilbehor
* Monteringsbrakett sett EFMS/ERMS

Produkt- og planleggingsmerknader
* Formkomponent med en muffeutsparing flat
* Formkomponent med en muffeutsparing rund
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Produktbeskrivelse

« optimal avtrekkseffekt og minimal steyutvikling
* eget kanalsystem

« full fleksibilitet for avtrekksledningen

* 100 % tett uten ekstra liming

« Polerte innvendige vegger og ovalt tverrsnitt

« inklusiv nadvendige Ecotube pakninger

« helhetlig BORA System

Leveringsomfang
* 1 x flat pakning EFD

Tilbehor
» Monteringsbaylesett EFMS

Produkt- og planleggingsmerknader
« Formkomponent med en muffeutsparing flat



BORA KANALSYSTEM 0OG
VEGGBOKS

EFBH90/1

BORA Ecotube vinkel 90° flat horisontal inkl. tetningsmateriale

255

245
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Tekniske spesifikasjoner

BORA KANALSYSTEM OG
VEGGBOKS

EFBV90/1

BORA Ecotube vinkel 90° flat vertikal inkl. tetningsmateriale

139 ~

N

<

99
89

L
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L

139

Tekniske spesifikasjoner

Dimensjoner (BxDxH) 316 x316 x99 mm

Dimensjoner (BxDxH) 255 x 139 x 139 mm

Vekt 0,75 kg

Vekt 0,35 kg

Materialegenskaper B1 iht. DIN 4102-1

Materialegenskaper B1 iht. DIN 4102-1

Produktbeskrivelse

« optimal avtrekkseffekt og minimal steyutvikling
* eget kanalsystem

« full fleksibilitet for avtrekksledningen

* 100 % tett uten ekstra liming

» Materialklasse B1

« Polerte innvendige vegger og ovalt tverrsnitt

* inklusiv ngdvendige Ecotube pakninger

« helhetlig BORA System

Leveringsomfang
* 2 x flat pakning EFD

Tilbehor
» Monteringsbaylesett EFMS

Produkt- og planleggingsmerknader
» Formkomponent med to muffeutsparinger, flat

Produktbeskrivelse

* optimal avtrekkseffekt og minimal steyutvikling
* eget kanalsystem

« full fleksibilitet for avtrekksledningen

e 100 % tett uten ekstra liming

 Materialklasse B1

* Polerte innvendige vegger og ovalt tverrsnitt

* inklusiv nedvendige Ecotube pakninger

* helhetlig BORA System

Leveringsomfang
* 2 x flat pakning EFD

Tilbehor
* Monteringsbaylesett EFMS

Produkt- og planleggingsmerknader
» Formkomponent med to muffeutsparinger, flat
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BORA KANALSYSTEM 0OG

ERB90/1

VEGGBOKS

BORA Ecotube vinkel 90° rund inkl. tetningsmateriale

BORA KANALSYSTEM 0OG

EFBH15/1

VEGGBOKS

BORA Ecotube vinkel 15° flat horisontal inkl. tetningsmateriale

/ 217

&5

2164
@155

)

a
=

Tekniske spesifikasjoner

15°
120 ~
N 245
3 259
B 245 .
A ] i \
o| o Wi v _
o j ‘
I

Tekniske spesifikasjoner

Dimensjoner (BxDxH)

@164 x217x217 mm

Dimensjoner (BxDxH)

259 x 120 x 99 mm

Vekt 0,37 kg

Vekt 0,21 kg

Materialegenskaper

B1 iht. DIN 4102-1

Materialegenskaper

B1 iht. DIN 4102-1

Produktbeskrivelse

« optimal avtrekkseffekt og minimal steyutvikling
« eget kanalsystem

« full fleksibilitet for avtrekksledningen

* 100 % tett uten ekstra liming

* Materialklasse B1

« inklusiv ngdvendige Ecotube pakninger

« helhetlig BORA System

Leveringsomfang
¢ 2 x rund pakning ERD

Tilbehor
* Monteringsbrakett sett ERMS

Produkt- og planleggingsmerknader
¢ Formkomponent med to muffeutsparinger, rund
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Produktbeskrivelse

« optimal avtrekkseffekt og minimal steyutvikling
« eget kanalsystem

« gjor det enkelt 4 tilpasse retningen

« full fleksibilitet for avtrekksledningen

* 100 % tett uten ekstra liming

* Materialklasse B1

« Polerte innvendige vegger og ovalt tverrsnitt

« inklusiv nadvendige Ecotube pakninger

« helhetlig BORA System

Leveringsomfang
« 1 x flat pakning EFD

Tilbehor
* Monteringsboylesett EFMS

Produkt- og planleggingsmerknader
* Formkomponent med en muffeutsparing flat



BORA KANALSYSTEM OG
VEGGBOKS

EFV/1

BORA Ecotube koblingsstykke kanal flat inkl. tetningsmateriale

- 255 -
3 245 _
‘ ‘
7 \ {
o o [ _ T _

Tekniske spesifikasjoner

BORA KANALSYSTEM OG
VEGGBOKS

ERV/1

BORA Ecotube koblingsstykke kanal rund inkl.
tetningsmateriale

%

)

5

Tekniske spesifikasjoner

66

Dimensjoner (BxDxH) 255 x50 x 99 mm

Dimensjoner (diameter) @164 x 50 mm

Vekt 0,12 kg

Vekt 0,1 kg

Materialegenskaper B1 iht. DIN 4102-1

Materialegenskaper B1 iht. DIN 4102-1

Produktbeskrivelse

* eget kanalsystem

« full fleksibilitet for avtrekksledningen

¢ 100 % tett uten ekstra liming
 Materialklasse B1

« Polerte innvendige vegger og ovalt tverrsnitt
* inklusiv ngdvendige Ecotube pakninger

* helhetlig BORA System

Leveringsomfang
* 2 x flat pakning EFD

Tilbehor
» Monteringsbaylesett EFMS

Produkt- og planleggingsmerknader
» Formkomponent med to muffeutsparinger, flat

Produktbeskrivelse

* eget kanalsystem

« full fleksibilitet for avtrekksledningen

* Materialklasse B1

* 100 % tett uten ekstra liming

« inklusiv nedvendige Ecotube pakninger
* helhetlig BORA System

Leveringsomfang
* 2 x rund pakning ERD

Tilbehor
* Monteringsbrakett sett ERMS

Produkt- og planleggingsmerknader
* Formkomponent med to muffeutsparinger, rund
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BORA KANALSYSTEM 0OG
VEGGBOKS

EFD/1

BORA Ecotube tetning flat

BORA KANALSYSTEM 0OG
VEGGBOKS

ERD/1

BORA Ecotube tetning, rund

245

89
L
|

——+ —

Tekniske spesifikasjoner

@155

Tekniske spesifikasjoner

Dimensjoner (BxDxH) 245 x 22 x 89 mm

Dimensjoner (diameter) @ 155x 22 mm

Vekt 0,04 kg

Vekt 0,03 kg

Materialegenskaper automatisk sletting iht. DIN 75200

Materialegenskaper automatisk sletting iht. DIN 75200

Produktbeskrivelse

* eget kanalsystem

« full fleksibilitet for avtrekksledningen
* 100 % tett uten ekstra liming

« helhetlig BORA System

Produkt- og planleggingsmerknader
« Tetningsmaterialet er inkludert i leveringsinnholdet for formdeler med
muffedpning
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Produktbeskrivelse

* eget kanalsystem

« full fleksibilitet for avtrekksledningen
¢ 100 % tett uten ekstra liming

« helhetlig BORA System

Produkt- og planleggingsmerknader
« Tetningsmaterialet er inkludert i leveringsinnholdet for formdeler med
muffedpning



BORA KANALSYSTEM OG
VEGGBOKS

EFMS/1

BORA Ecotube flat monteringssett

BORA KANALSYSTEM OG
VEGGBOKS

ERMS/ 1

BORA Ecotube monteringssett, rund

oM8
‘ 400 ‘ i e
< 320 ‘ oM6
»H‘i
o ! Il I I I l o
o o 53.
< =\
N
N
\ 255 164
» 306 .l 220
Tekniske spesifikasjoner Tekniske spesifikasjoner
Dimensjoner (BxDxH) 400x50x 120 - 190 mm Dimensjoner (BxDxH) 220 x 30 x 200 mm
Vekt 0,15 kg Vekt 0,45 kg
Produktbeskrivelse Produktbeskrivelse

* eget kanalsystem
* Materialklasse B1
* helhetlig BORA System

Produkt- og planleggingsmerknader

« Festematerialer ma stilles til radighet under installasjonen

e EFMS klemmer sammen koblingspunktet til formdelene

« For hver Ecotube kanaldel med muffedpning anbefaler vi & bruke et
monteringssett

* eget kanalsystem
* helhetlig BORA System
* Plugger folger med i leveringsomfanget

Leveringsomfang
* Rorklemme

* Stokkskrue M8

* Passende plugg

Produkt- og planleggingsmerknader

* Festematerialer ma stilles til radighet under installasjonen

» ERMS klemmer tilkoblingen til formkomponentene

« For hver Ecotube kanaldel med muffeapning anbefaler vi & bruke et
monteringssett
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UEBF/1

BORA 3box veggboks inkl. tetningsmateriale

BORA KANALSYSTEM OG VEGGBOKS
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Tekniske spesifikasjoner

Dimensjoner (BxDxH) veggboks

290 x 210 x 140 mm

Dimensjoner (BxDxH) frontplate

363 x 7,5 %209 mm

Vekt (inkl. tilbehar/emballasje)

ca. 2,8 kg

Materiale

Plast / rustfritt stal

kanaltilkobling

BORA Ecotube

U-verdi iht. EN ISO 12567-1

1,1 W/ (m2K)
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Produktbeskrivelse

« optimal avtrekkseffekt og minimal steyutvikling
¢ Ren mekanisk funksjon

« To klaffer med EPS-isolering

« fremragende isolasjonsverdi

« integrert funksjon for vannavlep

e Lav trykkmotstand i drift

« optimalisert &pningstrykk

» UV-bestandige materialer

¢ 100 % tett uten ekstra liming

« inklusiv nadvendige Ecotube pakninger

Leveringsomfang

* BORA 3box UEBF

* 6 x monteringskiler i EPS

* bruks- og monteringsanvisning
* 1 x flat pakning EFD

Tilbehor
* BORA 3box veggboks vernedeksel UEBFES

Produkt- og planleggingsmerknader
 Veggdpning: 310 x 155 mm

« Kanaltilkobling Ecotube med en muffeutsparing, flat
« Egnet for en veggtykkelse pa minst 200 mm

* Veggboksen skal ikke monteres 180° dreid, pa haykant eller med
utblasningsapningen pekende nedover

« Vernedekselet UEBFES skal benyttes nar avstanden mellom
utblasningsapningen til motoren og utblasningsapningen til veggboksen er
mindre enn 900 mm og avlgpskanalen rett

« Utblasningen méa forega rett ut og frem uavhengig av veerforhold
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UEBR/1

BORA 3box veggboks rund inkl. tetningsmateriale

BORA KANALSYSTEM OG VEGGBOKS
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Tekniske spesifikasjoner

Dimensjoner (BxDxH) veggboks

170 x 280 - 300 mm

Dimensjoner (BxDxH) frontplate

234 x 8 x 234 mm

Vekt (inkl. tilbehar/emballasje)

ca. 2,0 kg

Materiale

Plast / rustfritt stal

kanaltilkobling

BORA Ecotube

U-verdi iht. EN ISO 12567-1

1,5 W/ (m2K)

@170

32

Produktbeskrivelse

* Ren mekanisk funksjon

« To klaffer med EPS-isolering

« fremragende isolasjonsverdi

» muffesporet kan avkortes

* optimalisert apningstrykk

* enklere montering

* Deksel

* integrert funksjon for vannavlep
e Lav trykkmotstand i drift

» UV-bestandige materialer

Leveringsomfang

» BORA 3box UEBR

* Deksel

* monteringsanvisning
e 1 xrund pakning ERD

Tilbehor
* BORA 3box veggboks og vernedeksel UEBRES

Produkt- og planleggingsmerknader

* Diameter kjerneboring @180 mm

* Kanaltilkobling Ecotube med en muffeapning rund

» Muffelengde 45 mm (kan avkortes 20 mm)

* Egnet for en veggtykkelse pa minst 280 mm

« Veggboksen skal ikke monteres 180° dreid, pa haykant eller med
utblasningsépningen pekende nedover

» UEBRES vernedeksel skal brukes dersom avstanden mellom
utblasningsépningen til motoren og utblasningsapningen til veggboksen er
mindre enn 900 mm, og avtrekkskanalen er rett

« Utblasningen ma foreg rett ut og frem uavhengig av veerforhold

UNIVERSAL
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BORA KANALSYSTEM OG VEGGBOKS

UEBRK/1

BORA 3box veggboks rund kort inkl. tetningsmateriale
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Tekniske spesifikasjoner Pvdl:ktbegkrivelse i
- - » Montering i vegger med tynn mur
Dimensjoner (BxDxH) veggboks @170x 145 - 165 mm « Ren mekanisk funksjon
Dimensjoner (BxDxH) frontplate 234 x 8 x 234 mm * En klaff med EPS-isolering
Vekt (inkl. tiloehor /emballasje) ca. 1,5kg + optimalisert apningstrykk
- . A « enklere montering

Materiale Plast / rustfritt stal « muffesporet kan avkortes
kanaltilkobling BORA Ecotube * Deksel
U-verdi iht. EN ISO 12567-1 3,2 W/ (m2K) « integrert funksjon for vannaviep

e Lav trykkmotstand i drift
» UV-bestandige materialer

Leveringsomfang

» BORA 3box UEBRK

* Deksel

* monteringsanvisning
e 1 xrund pakning ERD

Tilbehor
* BORA 3box veggboks og vernedeksel UEBRES

Produkt- og planleggingsmerknader

 Diameter kjerneboring @180 mm

« Kanaltilkobling Ecotube med en muffeapning rund

» Muffelengde 45 mm (kan avkortes 20 mm)

« Egnet for en veggtykkelse p& minst 145 mm

 Veggboksen skal ikke monteres 180° dreid, haykant eller slik at
utblasningsapningen peker nedover

« UEBRES vernedeksel skal brukes dersom avstanden mellom
utbl&sningsapningen til motoren og utblasningsapningen til veggboksen er
mindre enn 900 mm, og avtrekkskanalen er rett

« Utblasningen mé forega rett ut og frem uavhengig av veerforhold
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BORA UNIVERSALARTIKLER
TILBEH@OR

USTF / USTFAB

BORA stikkontakt type G / BORA stikkontakt type F All Black

BORA UNIVERSALARTIKLER
TILBEHOR

USTE / USTEAB

BORA stikkontakt type F / BORA stikkontakt type E All Black

22  10-30 | 45
[~
A
= [To)
| 3 & ©
| [ a Q
|~ A\
Tekniske spesifikasjoner
Tilkoblingsspenning 220 - 240V
Sikring minst 16 A (type F)
Dimensjoner (diameter) @ 76 x 60,5 mm
Dimensjoner (BxDxH) frontplate @ 62,5x4,5mm

Produktbeskrivelse

« Tilkoblingsmulighet for elektrisk kjokkenutstyr
« integrert barnesikring

* Egnet for DE, ES, IT, AT, LU, PT, RU, BR, SE, NL
» mellomringen folger med i leveringsinnholdet

* 2 m tilkoblingskabel integrert

* Enhetlig diameter for borehull i fronten

* Passende tilbeher

« helhetlig BORA System

Leveringsomfang
« Stikkontakt USTF
« Tilkoblingsledning med landsspesifikt stapsel 2 m

Produkt- og planleggingsmerknader

* Kun til innmontering i mabler (kjekkenskap) med en fronttykkelse p& 10 mm
til 30 mm

* Frontboring @ 50 +0,5 mm

65
22 10-30 4,5
™~ A
= [Te)
— 3 g 2
| Q S Q
Y
|~ A\
Tekniske spesifikasjoner
Tilkoblingsspenning 220 - 240V
Sikring minst 16 A (type E)
Dimensjoner (diameter) @ 76 x 60,5 mm
Dimensjoner (BxDxH) frontplate @ 62,5x4,5mm

Produktbeskrivelse

« Tilkoblingsmulighet for elektrisk kjokkenutstyr
* integrert barnesikring

* Egnet for FR, PL, BE, CZ, SK

» mellomringen folger med i leveringsinnholdet
* 2 m tilkoblingskabel integrert

* Enhetlig diameter for borehull i fronten

* Passende tilbeher

* helhetlig BORA System

Leveringsomfang
* Stikkontakt USTE
« Tilkoblingsledning med landsspesifikt stapsel 2 m

Produkt- og planleggingsmerknader

* Kun til innmontering i mabler (kjekkenskap) med en fronttykkelse p& 10 mm
til 30 mm

e Frontboring @ 50 +0,5 mm
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BORA UNIVERSALARTIKLER
TILBEHOR

UST)] / USTJAB

BORA stikkontakt type L / BORA stikkontakt type J All Black

BORA UNIVERSALARTIKLER
TILBEH@OR

USTG / USTGAB

BORA stikkontakt type ] / BORA stikkontakt type G All Black

[ [ BORA \
65 ~ 65 _
22 10-30 4,5 22 10-30 | 45
A
< Y [~ ]
= 7o) = Yo}
| Q Q Q _ Q a Q
|~ Y |~ v
Y
Tekniske spesifikasjoner Tekniske spesifikasjoner
Tilkoblingsspenning 220 - 240V Tilkoblingsspenning 220 -240V
Sikring minst 10 A (type )) Sikring minst 13 A (type G)
Dimensjoner (diameter) @ 76 x 60,5 mm Dimensjoner (diameter) @ 76 x 60,5 mm
Dimensjoner (BxDxH) frontplate @ 62,5x4,5mm Dimensjoner (BxDxH) frontplate @ 62,5x4,5mm

Produktbeskrivelse

« Tilkoblingsmulighet for elektrisk kjokkenutstyr
* Egnet for CH, LI

* mellomringen folger med i leveringsinnholdet
* 2 m tilkoblingskabel integrert

« Enhetlig diameter for borehull i fronten

« Passende tilbeher

« helhetlig BORA System

Leveringsomfang
« Stikkontakt UST)
« Tilkoblingsledning med landsspesifikt stapsel 2 m

Produkt- og planleggingsmerknader

« Kun til innmontering i mebler (kjekkenskap) med en fronttykkelse pad 10 mm
til 30 mm

« Frontboring @ 50 +0,5 mm
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Produktbeskrivelse

« Tilkoblingsmulighet for elektrisk kjokkenutstyr
« Egnet for UK, AE, SG

» mellomringen folger med i leveringsinnholdet
* 2 m tilkoblingskabel integrert

« Enhetlig diameter for borehull i fronten

* Passende tilbeher

« helhetlig BORA System

Leveringsomfang
» Stikkontakt USTG
« Tilkoblingsledning med landsspesifikt stapsel 2 m

Produkt- og planleggingsmerknader

« Kun til innmontering i mabler (kjekkenskap) med en fronttykkelse pad 10 mm
til 30 mm

* Frontboring @ 50 +0,5 mm



BORA UNIVERSALARTIKLER BORA HANDELSVARE

TILBEH@OR

HIWA1

BORA induksjons-wok

USTL / USTLAB

BORA luftrenseboks Ecotube / BORA stikkontakt type L All Black

630

22  10-30 | 45
[~
A
= [To)
__ 3 S °
_ Q a Q
|~ A\
Tekniske spesifikasjoner Tekniske spesifikasjoner
Tilkoblingsspenning 220-240V Dimensjoner (diameter) @ 360 mm
Sikring minst 16 A (type L) Materiale Flerlagsmateriale med spesiallegering over hele
Dimensjoner (diameter) @ 76 x 60,5 mm : ﬂ?t?” -
Dimensjoner (BxDxH) frontplate @ 62,5x4,5mm Materiale overflate Silvinox
Kapasitet ca. 6l

Produktbeskrivelse

« Tilkoblingsmulighet for elektrisk kjokkenutstyr
« Egnet for IT, SM

» mellomringen folger med i leveringsinnholdet
* 2 m tilkoblingskabel integrert

« Enhetlig diameter for borehull i fronten

* Passende tilbehor

« helhetlig BORA System

Leveringsomfang
« Stikkontakt USTL
« Tilkoblingsledning med landsspesifikt stepsel 2 m

Produkt- og planleggingsmerknader

« Kun til innmontering i mabler (kjekkenskap) med en fronttykkelse p& 10 mm
til 30 mm

* Frontboring @ 50 +0,5 mm

Produktbeskrivelse

« Kan brukes med induksjon

* Materialet bestar av flere lag med en spesiell legering
* Handtak i eksklusivt, rustfritt stal

* Passende tilbeher

Leveringsomfang
¢ BORA induksjons-wok HIW1
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BORA tilbehgrsartikler Highlights

BORA PROFESSIONAL 2.0 TILBEHORSARTIKLER

g q;;;i;l

PKA1VK PKA1FW
BORA Pro sperreklaff BORA Pro filterboks
PKA1VKAB

BORA Pro sperreklaff All Black

< O

PB1KR

BORA Pro fjeer

PB1KRAB
BORA Pro knottering All Black

« intelligent betjeningsknott
« fremtidsrettet design
« Styring via betjeningsknotten

BORA CLASSIC 2.0 TILBEHORSARTIKLER

CER

BORA Classic innleggsramme

CKAED

BORA Classic innlgpsdyse

* nermest planlimt montering
* Passende tilbehgr

 Rask igangsetting
« Enkelt & ta ut med vippemekanisme
« eksklusiv, robust utfarelse

"

USL515

BORA sidelister for platetoppdybde 515mm

USL515AB
BORA sidelister for platetoppdybde 515mm All Black

 Beskytter glasskeramikk
* Enkel montering
« Eksklusive materialer

BORA X PURE TILBEH@ORSARTIKLER

PUXED

BORA X Pure innlgpsdyse

PULB

BORA Pure luftrenseboks

* Enkelt og kostnadseffektivt
filterskifte

* Enkelt & ta ut og lett tilgjengelig

* Passende tilbehar

//./7
e —

USL515

 Automatisk sentrering
 Rask igangsetting
* Passende tilbehor

-
BKR830

BORA platetoppramme for
bredde 830mm

USL515AB

 Beskytter glasskeramikk
 Enkel montering

o Eksklusive materialer
 Beskytter glasskeramikk

* Enkel montering
* Eksklusive materialer
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PULBTA PUHIM
BORA Pure luftrenserboks BORA Pure Home In modul
teleskoputtrekk * Moduleert konsept med Home-In

* valgfri Home-In-funksjon

« For ekstra dype underskap « Passende tilbehar

« Passende tilbeher

BORA sidelister for platetoppdybde 515mm

BORA sidelister for platetoppdybde 515mm All Black



BORA PURE TILBEHORSARTIKLER

PUED

BORA Pure innlgpsdyse svart

» Automatisk sentrering
* Rask igangsetting
* Passende tilbeher

PUEDR

BORA Pure innlgpsdyse rad

» Automatisk sentrering
¢ Innlgpsdyser i farger
* Passende tilbeher

PULB
BORA Pure luftrenseboks

* Enkelt og kostnadseffektivt
filterskifte

« Enkelt & ta ut og lett tilgjengelig

* Passende tilbehor

PUEDB

BORA Pure innlgpsdyse bla

 Automatisk sentrering
« Innlgpsdyser i farger
* Passende tilbehor

PUED)

BORA Pure innlgpsdyse jadegrann

 Automatisk sentrering
« Innlgpsdyser i farger
* Passende tilbehor

PULBTA

BORA Pure luftrenserboks
teleskoputtrekk

« For ekstra dype underskap
« Passende tilbeher

=

PUEDO

BORA Pure innlgpsdyse oransje

 Automatisk sentrering
* Innlgpsdyser i farger
* Passende tilbehar

PUEDG

BORA Pure innlgpsdyse greige

 Automatisk sentrering
* Innlgpsdyser i farger
* Passende tilbehar

BKR760

BORA platetoppramme for
bredde 760mm
 Beskytter glasskeramikk

* Enkel montering
* Eksklusive materialer

BORA BASIC TILBEHORSARTIKLER

BFIED

BORA Basic flat innlgpsdyse med
ring i rustfritt stal

* Rask igangsetting
 Passende tilbeher

=
BEDAB

BORA Basic innlgpsdyse All Black

* Rask igangsetting

* @kt hardhet og bestandighet mot
slitasje

* Passende tilbehor

==
USL515

BORA sidelister for platetoppdyb-
de 515mm

USL515AB

BORA sidelister for platetoppdyb-
de 515mm All Black
 Beskytter glasskeramikk

 Enkel montering
* Eksklusive materialer

//ﬁ //,

BKR760

BORA platetoppramme for
bredde 760mm

BKR830

BORA platetoppramme for
bredde 830mm
* Beskytter glasskeramikk

* Enkel montering
* Eksklusive materialer

N
A

PUHIM
BORA Pure Home In modul

* Modulzrt konsept med Home-In
« valgfri Home-In-funksjon
* Passende tilbehar

P
USL515

BORA sidelister for platetoppdybde
515mm

USL515AB

BORA sidelister for platetoppdybde
515mm All Black
 Beskytter glasskeramikk

 Enkel montering
* Eksklusive materialer
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BORA tilbehgrsartikler Highlights

BORA UNIVERSALARTIKLER TILBEH®@R

. USTF
BORA stikkontakt type G

. USTFAB
BORA stikkontakt type F All Black

« Tilkoblingsmulighet for elektrisk kjgkkenutstyr
« integrert barnesikring
« Egnet for DE, ES, IT, AT, LU, PT, RU, BR, SE, NL

UST]

BORA stikkontakt type L

. USTJAB
BORA stikkontakt type J All Black

« Tilkoblingsmulighet for elektrisk kjgkkenutstyr
« Egnet for CH, LI
» mellomringen felger med i leveringsinnholdet

USTL

BORA luftrenseboks Ecotube

. USTLAB
BORA stikkontakt type L All Black

« Tilkoblingsmulighet for elektrisk kjgkkenutstyr
« Egnet for IT, SM
» mellomringen felger med i leveringsinnholdet

S
HIW 1

BORA induksjons-wok

* Kan brukes med induksjon

» Materialet bestar av flere lag med en spesiell
legering

« Handtak i eksklusivt, rustfritt stal

UEBFES

BORA 3box veggboks vernedeksel

UEBRES

BORA 3box veggboks rund vernedeksel

« Sikkerhetsrelevant komponent
* Enkel bestilling
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., USTE
BORA stikkontakt type F

. USTEAB
BORA stikkontakt type E All Black

« Tilkoblingsmulighet for elektrisk kjgkkenutstyr
« integrert barnesikring
« Egnet for FR, PL, BE, CZ, SK

USTG

BORA stikkontakt type ]

. USTGAB
BORA stikkontakt type G All Black

« Tilkoblingsmulighet for elektrisk kjgkkenutstyr
« Egnet for UK, AE, SG
» mellomringen felger med i leveringsinnholdet

& \

UGS PTTS1

BORA skraper til glasskeramiske BORA Pro Tepan-skraper

overflater « Egnet som stekespade og til
rengjoring

* Egner seg til BORA Tepan-grill i
rustfritt stél

« Enkelt & fjerne smuss og avleiringer

« Egnet for alle BORA glasskeramiske
platetopper

* Passende tilbeher

"4
UFKS UWMH1
BORA vinduskontaktbryter BORA vindmaler
« Sikkerhet * rask funksjonskontroll

« Sertifisert apparat
* Tilkoblingskabel ma stilles til
disposisjon pa oppstillingsstedet



BORA FETTFILTER

g

PKA1FF

BORA Pro fettfilter i rustfritt stal

 Optimal fettutskilling
« Passende tilbeher
* helhetlig BORA System

BORA LUKTFILTER

PUAKF BAKFS

BORA Pure aktivt kullfilter

e Levetid ca. 150t/ 1 &r

« Enkelt & ta ut og lett tilgjengelig

* Enkelt og kostnadseffektivt
filterskifte

BORA GASSDYSESETT

CKAFFE
BORA Classic fettfilterenhet

 Optimal fettutskilling
« Todelt fettfilterenhet
« innovativ fettutskillingsmetode

BORA Basic aktivt kull-filtersett
(2 stk.) BHU/BIU/BFIU
e Levetid ca. 150t/ 1 &r

« fjerner lukt effektivt
* Passende tilbeher

PUEF

ULBF

BORA Pure fettfilter i rustfritt stal

¢ Optimal fettutskilling
« Passende tilbeher
* helhetlig BORA System

BORA luftrenserboks fleksibel

* Levetid ca. 300t / 1,5 ar
« fjerner lukt effektivt
* Fleksibel komponent

BFF

BORA Basic fettfilter i rustfritt
stal BH/BF
 Optimal fettutskilling

« Passende tilbeher
* helhetlig BORA System

ULB3

BORA aktivt kull-filtersett til
ULB3

e Levetid ca. 400t/ 2 ar

* Kombinasjon av kullpatroner med
forkoblet finfilter

« fjerner lukt effektivt

NATURGASS

Nei. @ SR-brenner/normal brenner @ R-brenner/hoyeffekt-brenner | land

PKGDS2020 104 125 AT, BE, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR,
IE, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR

PKGDS2525 104 131 NL

PKGDS2013 115 149 RU

PKGDS2025 100 119 HU

PKGDS2520 110 131 valgfritt DE

PKGDS2010 122 155 AUS, NZ

FLYTENDE GASS

Nei. @ SR-brenner/normal brenner @ R-brenner/hgyeffekt-brenner | land

PKGDS3028 69 85 BE, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU,
IE, IT, LT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR

PKGDS3050 62 78 AT, CH, DE, GR, SK

ekstra dysesett kl PKG11-1XX

PKGDS3130 75 92 AUS, NZ, CZ, FI, NL

PKGDS3150 65 80 AT, CH, CZ, DE, NL, SK
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Funksjonsmatrise

alle produktserier, alle apparater

:{0]37:
Professional 2.0

- - - ~ ) o~ - -
<|%|c|z|2|3818|8|alE

Funksjon sl |s|E|8|E|E|52|8|&

automatisk avtrekksstyring X X

Helt ngyaktig temperaturvisning X

neyaktig temperaturkontroll X

Rengjeringsfunksjon X

fleksibel hold varm-funksjon X X X X X X X X

2-krets-tilkobling X X

3-krets-tilkobling X | X

automatisk oppvarmingsfunksjon X X X X X X X

automatisk gjenkjenning av fettfilter X X

tennes automatisk pa nytt X

Tilkobling av stekesone X

brofunksjon X X

enkel individualisering

Intuitiv, kontekstavhengig betjening

barnesikring

korttidstimer

Pausefunksjon X1 X | X | X X | X | XX
Powertrinn avtrekk X | X

Power-trinn kokesoner X |1 X | X X | X
Power-trinn kokesoner foran X

Rengjgringssperre

Timer kokesoner

grytegjenkjenningsfunksjon

hold varm-funksjon

Demomodus

5 effektnivaer

9 effektnivaer

automatisk brofunksjon

Kokesoneindikator betjeningsknott

effektnivaindikator pa betjeningsknotten

automatisk utkoblingsfunksjon

energistyring

restvarmeindikator

Beskytter mot feil bruk

serviceindikator resirkuleringsfilter

sikkerhetsutkobling kokesone

Overopphetingsvern kokesone
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BORA produktegenskaper

Oversikt og forklaring av begreper

100 % tett uten ekstra liming

Det spesialutviklede pakningskonseptet til BORA Ecotube gjor det
ungdvendig & bruke mye tid og krefter pa a lime kanalsystemet.
Kanalkomponentene settes ganske enkelt sammen nar pakningene er
satt pa.

eget kanalsystem

BORA tilbyr et skreddersydd kanalsystem for uttrekking som vi selv har
utviklet. Fordelen: BORA Ecotube monteres alltid raskt, sikkert og enkelt
- samme hvor det brukes. Arsaken: Et spesielt tetningskonsept. Helt
uten omstendelig liming.

2 m tilkoblingskabel integrert
BORA stikkontakter er utstyrt med en stremledning pa 2m som
garanterer en enkel, rask installasjon.

Eksklusive materialer
Den eksklusive rammen i barstet, rustfritt stal er en tidles og elegant
innfatning for platetoppen.

2-krets-tilkobling
Fleksibel og enkel tilkobling av en andre, starre varmekrets.

3-krets-tilkobling
Fleksibel og enkel tilkobling av en andre eller tredje, starre varmekrets.

9 effektnivaer
Systemet har 9 regulaere effekttrinn.

automatisk avtrekksstyring

Avtrekkets effekt justeres hele tiden automatisk etter hvordan du lager
mat. Det er ikke lenger nadvendig & justere avtrekket manuelt. Du kan
konsentrere deg helt om matlagingen.

automatisk brofunksjon

Hvis en tilstrekkelig stor gryte eller ildfast form plasseres pa de
tilgrensende kokesonene, kombineres disse automatisk til en stor,
rektanguleer kokesone. Det er ikke nadvendig & aktivere brofunksjonen
manuelt.

automatisk oppvarmingsfunksjon

Nar automatisk oppvarmingsfunksjon aktiveres, reguleres kokesonen til
hayeste trinn i et definert tidsrom, for den automatisk stilles tilbake til
innstilt effekttrinn igjen.

automatisk sperreklaff

Avtrekkssystemet er helt lukket i avslatt tilstand. Ved aktivering av
avtrekket apnes sperreklaffen automatisk. Den integrerte sensoren gker
sikkerheten og forhindrer klemfare nér sperreklaffen lukkes automatisk.

automatisk utkoblingsfunksjon
Avtrekket fortsetter & gé pa et lavere niva og slas automatisk av etter en
definert tidsperiode.

barnesikring
Barnesikringen forhindrer utilsiktet eller uvedkommende innkobling av
platetoppen.

Beskytter glasskeramikk

Som innfatning for BORA Pure og Basic platetopper ved
overflatemontering. Beskytter kanten av platetoppen mot slag fra siden,
for eksempel fra gyter og panner.

brofunksjon

To kokesoner kan kombineres til en stor kokesone ved hjelp av
brofunksjonen. Effektstyringen for den kombinerte sonen skjer da via ett
betjeningselement.

Deksel

Det medfalgende dekselet beskytter veggboksen mot veer og vind,
smuss og skader under monteringen. Nar fasaden er ferdig, kan
dekselet fjernes.

Demomodus

Apparatet kan settes i demomodus ved hjelp av konfigurasjonsmodusen.
Her vises alle betjeningsfunksjonene, mens oppvarmingsfunksjonen til
platetoppen er deaktivert.

direkte funksjonsvalg
Alle hovedfunksjonene kan velges direkte med bereringsbetjeningen.

Effektnivaindikator pa platetoppen
Alltid perfekt oversikt: Valgt effektniva eller betjeningsfunksjon vises
bade pé betjeningsknotten og pa selve platetoppen.
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ekstra motorkomponent

Kan installeres som ekstra motorkomponent ved alle systemer
med Home-Out-grensesnitt for & realisere lange, kompliserte
avtrekksledninger.

ekstra raskt oppkok
Hyper-kokesonen er utstyrt med stralevarme og et power-trinn med
inntil 50% heyere effekt.

ekstra stor kokeflate 4 24

Betjeningen innskrenker ikke kokeflaten, og kokesonene har en optimal
plassering og starrelse. Det gir god plass til to store gryter (inntil 24cm)
etter hverandre.

ekstra stor stekesone

Den ekstra store stekesone-varmekretsen som ligger mellom de to
kokesonene, kan slds av og pa etter behov. Den gjer det mulig & varme
opp en jevn stekesone som strekker seg over en ekstra stor flate pa
180x410mm.

ekstra store kokesoner pa induksjonstopp med

rektangulaere soner
Spesielt store induksjontopper med rektanguleere soner pa 230x230mm
eller 230x460mm med aktivert brofunksjon.

ekstremt rask oppvarming

Takket veere topp moderne varmeelementer i mikanitt (over hele flaten)
og den hoye varmeeffekten, reduseres oppvarmingstiden merkbart, og
varmen fordeles enda jevnere over hele grillflaten.

ekte fettfilter i rustfritt stal

Fettfilteret i rustfritt stal kan vaskes i oppvaskmaskin, i motsetning
til andre typer filtre (for eksempel aluminium). Det beholder bade
utseendet og stabiliteten over tid (blir ikke gult).

energistyring

Apparatets totaleffekt kan reduseres via service-menyen hvis
installasjonen ikke har tilstrekkelig elektrisk effekt. Apparatet reduserer
effekten til kokesonene automatisk og tilpasser den avhengig av den
innstilte totaleffekten.

Enhetlig diameter for borehull i fronten

Enkel, rask montering med en enhetlig diameter p& 50 mm for borehull
i fronten som gjelder for alle BORA Professional betjeningsknotter og
universal-stikkontakter.

Enkel bestilling
Muliggjer rask og enkel bestilling av alle nadvendige kanalkomponenter
inkl. lyddemper fra avtrekkssystemet til kjokkensokkelen.

enkel individualisering
Basisinnstillinger for apparatet foretas via konfigurasjonsmenyen og kan
endres nar som helst.

enkel montering
Alle BORA avtrekkssystemer er optimalisert for en sa enkel, rask og
feilfri montering som mulig.

enkel rengjoring

Deler som er i kontakt med matosen, er enkle & ta ut gjennom
den lett tilgjengelige, brede innstremningsapningen. De rengjores i
oppvaskmaskinen - og tar opp sveert lite plass.




Enklere montering
Den avtakbare inntaksstussen gir rask og enkel montering ved lav
sokkelhagyde fra 100 mm.

eSwap

Lukt noytraliseres av et sveert effektivt kullfilter i resirkuleringsdrift.
For & gjere det enklere a skifte filter, kan det gjeres ovenfra gjennom
innstramningsépningen: helt uten & ta ut skuffer eller fierne
sokkelfronten.

hoyeste krav til design

Fremtidsrettet, enestdende design med unik karakter for hver
produktserie. BORA produkter er originalprodukter som har mottatt et
stort antall internasjonale designpriser og er meget populare.

inklusiv nagdvendige Ecotube pakninger

Universal- og Ecotube-kanalkomponentene leveres med spesielle
pakninger som sikrer rask og enkel montering uten overfladig,
omstendelig tetning med tape.

fjerner lukt effektivt

Frisk, luktfri uft p& hele kjokkenet: Luftrenserboksene og integrerte
filterlasninger fjerner ubehagelig lukt pa en effektiv mate i
resirkuleringsdrift - i lang tid.

fleksibel hold varm-funksjon
Tre hold varm-trinn med konstant temperaturregulering til 42, 74 eller
94°C.

fleksibel induksjonstopp med rektangulzere soner

Grytene kan plasseres fritt over hele induksjonsflaten. Rund eller
firkantet (ildfast form), stor eller liten, alle kokekar varmes opp jevnt og
fullstendig over hele induksjonsflaten.

Fleksible monteringsmuligheter

Kan tilpasses naermest alle typer kjokkenplanlegging med valgfri
montering, enten liggende i sokkelomrédet, i hevet gulv eller hengende
fra kjellertaket.

fremragende isolasjonsverdi

Konseptet med tre kamre og isolerte sperreklaffer reduserer varmetapet
til et minimum. Dermed er veggboksen perfekt egnet til montering i
passiv-, lav- og minimumsenergibygg.

fritt valg av platetopp
Alle BORA avtrekkssystemer fas bade med induksjonstopp og elektrisk
platetopp med konvensjonell strélevarme.

integrert barnesikring
BORA stikkontakt med integrert beskyttelse verner barn bedre mot
faren for elektrisk stot.

integrert fettoppsamlingsbeholder
Hvis det sgles ut noe mat, enten flytende eller fast, fanges det opp av
den integrerte beholderen.

integrert funksjon for vannavlep
Kondensvann, regnvann og andre vaesker ledes umiddelbart ut pa en
effektiv mate

integrert motor
Avtrekket fas ogsd som kompakt system med integrert motor og
lyddemper.

intelligent betjeningsknott

Den klassiske, intuitive betjeningen via en betjeningsknott i fronten
kompletteres av et digitalt display med bergringsoverflate. Den sentrale
tilgangen til de moderne betjeningsfunksjonene for platetoppen og
avtrekket er alltid via betjeningsknotten.

intuitiv sControl betjening

Den enestaende, vertikale slideren gjer betjeningen enda enklere. Du
behgver bare a bevege fingeren intuitivt oppover eller nedover, eller
trykke. Du far raskt tilgang til alle de viktige funksjonene med kun én
bergring.

full fleksibilitet for avtrekksledningen
Det store sortimentet av BORA Ecotube kanalelementer gir frihet i
planleggingen og gjer det enkelt a realisere avtrekksledningen.

gassplatetopp med to brennere
Gassplatetoppen bestar av to kokesoner med ulik brennereffekt.

gjor det enkelt a tilpasse retningen
Buen pa 15° er en optimal komponent dersom det blir nedvendig &
justere retningen ved montering av kanalsystemet.

grillplate i rustfritt stal med to kokesoner
Stor grillplate i rustfritt stal over hele flaten, med to kokesoner som kan
styres separat (foran/bak).

grytegjenkjenningsfunksjon

Kokesonen gjenkjenner starrelsen til kokekarene automatisk og avgir
kun energi til flaten de dekker. Apparatet gjenkjenner automatisk
kokekar som mangler, er uegnet eller for lite, og viser tilsvarende
indikator pa betjeningsomrédet.

grytestativet kan vaskes i oppvaskmaskinen
Grytestativet kan tas av og rengjares i oppvaskmaskinen.

helhetlig BORA System

BORA byr pa et helhetlig system med perfekt avstemte komponenter
fra en og samme produsent (avtrekk, platetopp, motor, filter, kanal og
veggboks).

Helt noyaktig temperaturvisning
Den aktuelle temperaturen pa Tepan-grillen vises alltid helt nayaktig.

hold varm-funksjon
Hold varm-trinn med konstant temperaturregulering til ca. 75°C.

hoyeste energieffektivitet
Vi benytter topp moderne motorer, eller EC-motorteknologi, slik at vi
oppnar den heyeste energieffektivitetsklassen A++.

intuitiv sControl+ betjening

Den enestaende betjeningen er enklere enn noen gang fer: intuitivt drar
du fingeren oppover og nedover langs et slipt spor, eller trykker. Alle
viktige funksjoner aktiveres ved berering.

kan avkortes individuelt
Ecotube kanalkomponenter kan enkelt avkortes til ensket lengde og gir
dermed maksimal fleksibilitet under installasjonen.

kantslipt glasskeramikk
Den avrundede C-slipte glasskanten gker bruddsikkerheten ved
overflatemontering.

Kombinasjon av kullpatroner med forkoblet finfilter
Forhandsutskillingen av sma partikler i finfilteret og den store mengden
aktivt kull i de etterkoblede filterpatronene garanterer lang levetid og
svaert effektive luktfiltre.

Kompakt geometri
Den kompakte spiralgeometrien og lave heyden gjor at motoren far
plass pa neermest alle kjgkkener.

kompakt sterrelse

Kompakte mal og en platetoppdybde pa 515mm gjer systemet egnet for
standard kjokkenbenker (60cm fra frontens fremre kant) fra alle vanlige
produsenter.

korttidstimer
Korttidstimeren utlgser et visuelt og akustisk signal nar tidsrommet som
brukeren har innstilt, er utlgpt.

Lav trykkmotstand i drift
Sperreklaffene dpnes fullstendig og designet er stramningsoptimalisert.
Det gir minimalt trykktap og maksimal avtrekkseffekt.

BORA VENTILASJONSHANDBOK 147



BORA produktegenskaper

Oversikt og forklaring av begreper

laveste stoyniva

Alltid ekstremt stillegdende- ogsa ved hay effekt: Grunnen er
optimalisert luftfering og en motor med ekstremt lavt stgyniva i
sokkelomradet pé kjekkenet. Avtrekket forstyrrer verken matlagingen
eller samtalene.

Levetid ca. 200t/ 1 ar
Gir brukeren 100 % frisk luft under matlagingen.

Levetid ca. 400t/ 2 ar
Gir brukeren 100 % frisk luft under matlagingen.

Lyd- og vibrasjonsisolert

Gummibelagte apparatfotter isolerer sokkelmotoren fra underlaget.
Dette minimerer stgy og vibrasjoner og sikrer ekstremt stillegédende
drift.

maksimalt oppbevaringsrom

Den lave monteringshayden gjer at apparatet passer i standardmalene
til alle vanlige kjokkenprodusenter. Motoren er integrert i sokkelen,
kjelleren eller utendars, og tar vare pa mest mulig av plassen til skuffene
i underskapet.

Materialet bestar av flere lag med en spesiell legering
Materialet i flere lag med en spesiell legering fordeler temperaturen
jevnt helt ut i kanten og gir enestaende resultater nar du lager mat.

Materialklasse B1
BORA Ecotube oppfyller de hayeste sikkerhetsstandardene.

minimalistisk design

Avtrekk og platetopp kan monteres planlimt pé& benkeplaten. Designet
til avtrekket er helt minimalistisk og betjeningen er redusert til det
vesentlige (enkel effektinnstilling for avtrekket).

modulsystem

Avtrekkssystemet kan kombineres fritt med inntil 8 ulike platetopper, fra
induksjonstopp med rektanguleere soner til gass eller Tepan. Det er ogsa
mulig 8 velge f.eks. 3 platetopper og 2 avtrekk.

Montering i vegger med tynn mur
Monteringsmal pa 165 mm muliggjer montering i vegger med tynn mur.

muffesporet kan avkortes
Muffen til veggboksen kan avkortes med 20 mm og gjer det enklere &
koble til BORA Ecotube rundkanal.

naermest planlimt montering
Innleggsrammen muliggjer tilngermet planlimt montering i benkeplater
av alle materialer.

ngyaktig temperaturkontroll

| stedet for definerte effekttrinn stilles Tepan-grillen i rustfritt stél inn pa
neyaktig den temperaturen du gnsker. Det innebaerer at den pakrevde
effekten reguleres automatisk. Nar ensket temperatur er nadd, reguleres
temperaturen automatisk og kontinuerlig. Temperaturen holder et jevnt
niva selv om de ytre omstendighetene endrer seg (f.eks. nar kaldt kjott
legges pa grillen).

optimal avtrekkseffekt og minimal steyutvikling
Stremningsoptimalisering og inntil 20 % lavere trykktap sammenlignet
med vanlige avtrekkskanalsystemer gker avtrekkseffekten og
stayutviklingen til systemet. P& denne méaten kan selv lange, kompliserte
avtrekksledninger realiseres uten noen ekstra rermotor.

optimalisert apningstrykk

Det optimaliserte dpningstrykket til sperreklaffene forhindrer at det
hoper seg opp avtrekksluft uansett driftsmodus, noe som sikrer feilfri
drift.

Original SCHOTT CERAN® glasskeramikk

Original SCHOTT CERAN® glasskeramikk er motstandsdyktig, lettstelt,
temperaturbestandig ogsa ved sveert hay varme, har lang levetid og
bestar hovedsakelig av naturlige rastoffer. Disse er produsert uten
giftige tungmetaller (arsen, antimon osv.) og er miljgvennlige fra
produksjon til resirkulering.

overflatemontering med platetoppramme
Ekstra tilbeher gjor det ogsa mulig & velge klassisk overflatemontering
med platetoppramme.

Passende tilbehor

Stikkontakt, wok og platetoppramme - hele det omfattende sortimentet
passer perfekt til avtrekkssystemet bade nar det gjelder funksjon og
design.

Pausefunksjon

Ved hjelp av pausefunksjonen kan du deaktivere alle kokesonene pa en
rask og enkel méate. Nar funksjonen oppheves, fortsetter apparatet & ga
med de opprinnelige innstillingene igjen.

Polerte innvendige vegger og ovalt tverrsnitt
Polerte innvendige vegger og et ovalt tverrsnitt som optimaliserer
strgmningen gir minimalt trykktap og maksimal avtrekkseffekt.

Powertrinn avtrekk
Nar power-trinnet aktiveres er den maksimale avtrekkseffekten
tilgjengelig i et forndndsdefinert tidsrom.

Ren mekanisk funksjon
Den enkle, feilfrie, rent mekaniske funksjonen krever ingen ekstra
kabelfgring eller stromtilfarsel til veggboksen.

Rengjoringsfunksjon
Rengjeringsfunksjonen justerer Tepan-grillen i rustfritt stal opp til en
konstant temperatur p& 70°C, som er optimalt for rengjering.

Rengjaringssperre

Ved aktivering sperres betjeningen i 10 sekunder, slik at overflaten kan
rengjeres. Tiden som gjenstar, telles ned i timeren og er godt synlig.
Ingen av apparatets innstillinger forandres i lepet av denne tiden.

restvarmeindikator

Restvarmeindikatoren registrerer at kokesonen fremdeles er varm etter
at den er slatt av og innebaerer fare for brannskader eller brann dersom
det legges varmegmfintlige gjenstander pa sonen. Etter tilstrekkelig
avkjelingstid (temperatur < 60°C) slukkes indikatoren.

senkede gassbrennere
Unik design pé gassplatetoppen med senkede brennere muliggjer
optimal drift med avtrekk.

sikkerhetsfunksjon gass

Gassbrennerne er utstyrt med et sikkerhets-termoelement. Dette
termoelementet overvaker brennerflammen nar gasstilfarselen er
aktiv. Hvis brennerflammen utilsiktet slukkes, avbryter apparatet
gasstilferselen.

Sikkerhetsrelevant komponent
Med vernedekselet tilbyr BORA full sikkerhet for sluttkunden nar en
veggboks er montert like ved (kanalavstand <= 900 mm) en motor.

Spesielt til overflatemontering pa hylle
Flatkanalen med stotte er spesialutviklet for montering i hevede gulv og
gir ekstra stabilitet mot trykk og stet.

stor avtrekksapning
Den store avtrekksépningen gir god plass til rengjering (ogsa for store
hender).

optimalisert design for rengjoring

Siden Tepan-grillen kun bestar av rustfritt stdl med avrundede
innvendige hjerner, kan grillflaten rengjores enkelt og raskt uten bruk av
kjemikalier.

stor oppsamlingsbeholder

Det store oppsamlingskaret p& apparatets underside rommer inntil 2
liter vaeske uten at apparatet tar skade. Oppsamlingskaret kan tas ut
nedenfra uten fagkunnskaper.
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Stremsparende motor med EC-teknologi
Topp moderne motorer med EC-motorteknologi yter maksimalt,
garanterer beste energieffektivitet og er ekstremt stillegdende.

Styring via betjeningsknotten
Effekten styres enkelt og intuitivt ved & skru pd betjeningsknotten.

Taler kraftig regn
Selv direkte, kraftig regn ferer ikke til at det trenger fuktighet inn i
bygningen.

tennes automatisk pa nytt

Gassbrennerne er utstyrt med sikkerhetstermoelementer.
Termoelementene overvéker brennerens flamme mens gasstilfarselen
er aktivert. Hvis brennerflammen uforvarende skulle slukke, tenner
apparatet den automatisk pa nytt. Hvis flammen ikke tennes, avbrytes
gasstilferselen automatisk.

Tilkobling av stekesone
En stor stekesone-varmekrets kan tilkobles pé en enkel og fleksibel
mate.

Tilkoblingsmulighet for elektrisk kjekkenutstyr

BORA stikkontakter kan plasseres fritt pa kjekkenfronten, slik at du kan
koble til elektriske kjgkkenapparater, for eksempel en stavmikser, rett
ved platetoppen.

Timer kokesoner
Automatisk utkobling kobler automatisk ut en valgt kokesone nar den
forhandsinnstilte tiden er utlgpt.

UV-bestandige materialer
Vi bruker UV-bestandige materialer som beholder sitt eksklusive
utseende i mange ar.

okt bruddsikkerhet
Sammenlignet med andre platetopper har woken tykkere ceran-glass
med okt bruddsikkerhet.
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Plassering av stikkontakter

Installasjonsinstruksjoner for BORA stikkontakter

Classic 2.0
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Viktige merknader for planleggingen:

X Pure / Pure
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« Ved bruk av innfelt handtak ma du planlegge med tilstrekkelig stor avstand for montering av mutrene.
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Energimerking

Forklaring av energimerking

Opplysninger i energimerkingen
Med BORA Professional avtrekk PKA som eksempel

; BORA Professional PKA

A

D 4
(E 4

‘ 24 )
kWh/annum

N

forocmnacal o

ABcoers 61 6]
J

@ Energiklasse Indeksen for energieffektivitet beregnes pa grunnlag av
standard stremforbruk og et érlig stremforbruk med en gjennomsnittlig
driftstid p& 60 min/dag

@ Arlig stramforbruk Angis i kWt per &r ved en beregnet driftstid pa
60 daglig

© Vaeskedynamisk effektivitet (maksimalt effekttrinn inkl. power-trinn)
Opplysninger om stremningstekniske egenskaper (trykk /volumstrgm) i
forhold til elektrisk effekt

O Belysningseffektivitet bortfaller

@ Fettutskillingsgrad (hoyeste effekttrinn / normal bruk)
Fettutskillingsgraden er forholdet mellom de fettpartiklene som tas opp i
fettfilteret og komponentene som kan tas ut, og totalt antall fettpartikler
som suges inn i avtrekket.

O Stoyniva (hoyeste effekttrinn / normal bruk) Oppgis som lydeffektniva
i dB(A), siden denne enheten er uavhengig av rom og avstand.

Opplysningene om lydtrykknivéet i dB(A) er uavhengig av rom og avstand.

Merkeplikten gjelder kun apparater med uttrekking.
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Fettutskillingsgrad

Fettutskillingsgrad iht. DIN/EN-norm for energimerking

Testmetoden
Med fettutskillingsgrad mener vi antall fettpartikler som fanges opp av

fettfilteret og andre komponenter som kan tas ut eller rengjores. Denne
mengden vises i forhold til mengden av partikler som totalt suges inn i
avtrekket/avtrekkshetten. For BORA produkter ligger denne andelen pa
95 % - avtrekkshetter oppnér til dels kun halvparten av denne verdien.

Det som ikke nevnes, er hvilken andel av fettpartiklene avtrekkshettene

ikke klarer & fange opp i det hele tatt. Dermed oppstar det en konflikt pa

grunn av en hey oppsamlingsgrad i motsetning til fettutskillingsgrad - noe
som resulterte i at det ble utviklet en testmetode for avtrekkshetter.

Fettet som lagres foran filteret i BORA Professional og BORA Classic terkes

ganske enkelt bort med en klut - men dette er ikke relevant for normen.
Her er det kun komponenter som kan tas ut, som er med i vurderingen.

| daglig bruk innebaerer dette for BORA: Luft, har, klaer og overflater holder

I/' I\l seg rene.
BORA Basic imagtekommer normeringen pé grunn den uttakbare bunnen i
(4 ) &/ /] apparathuset, slik at den ogsa oppnér en hgy fettutskilling iht. normen.

XYYy
Fettutskillingsgrad BORA = %
®o00o0 | ooooe0

Fettutskillingsgrad for en vanlig (Y YY)

avtrekkshette

[ vann

M Olje/fett

M Fett som fanges opp i fettfilteret

M Fett som lagres foran fettfilteret (senker fettutskillingsgraden)

M Fett som ikke fanges opp (tas ikke med i beregningen av fettutskillingsgraden)

Takket veere fremragende avtrekksteknologi og topp moderne filterteknologi er det mye mer behagelig & lage mat med BORA. Vi
bruker fettfiltre i rustfritt stél. De er kompakte, lett & ta ut og enkle & vaske i oppvaskmaskin.

152 BORA VENTILASJONSHANDBOK



Uttrekkingssystem

Egnet for alle BORA avtrekkssystemer

Fordeler uttrekking

Motoren i BORA uttrekkingssystemet farer matosen gjennom kanalsystemet BORA Ecotube og veggboksen
BORA 3box og ut i friluft. Damp og lukt fjernes dermed fullstendig fra kjekkenet.

Siden alle BORA systemer i motsetning til vanlige avtrekkshetter fungerer med intelligent stremningsteknologi
i stedet for stort transportvolum, fgres mindre varmluft ut av boligen, og dermed sparer du energi.

Uttrekking monteringseksempel
BORA Classic 2.0 - CKA2 (samme prinsipp som
Professional, X Pure, Pure og Basic)

Resirkuleringssystem

Egnet for alle BORA avtrekkssystemer

Fordeler resirkulering

BORA resirkuleringssystem er en alternativ lgsning til uttrekkingsvarianten. Motoren fgrer matosen inn i de
spesialutviklede resirkuleringsfiltrene ULBF, ULB3, PUAKF eller BAKFS. Der fjernes all lukt pa en effektiv mate.
Dermed sorger ogsa BORA resirkuleringssystemer for frisk luft pa kjekkenet. Siden resirkuleringssystemene
tar vare pa den varme Iuften i huset, egner de seg perfekt til passiv-, lav- og minimalenergibygg.

Resirkulering monteringseksempel
BORA Classic 2.0 - CKA2 (samme prinsipp som
Professional, X Pure, Pure og Basic)
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Matlaging i resirkuleringsdrift

Luftfuktighet ved matlaging i resirkuleringsdrift

Resirkuleringsdrift i test

Utferlige interne tester har vist at resirkuleringsdrift med BORA avtrekk ikke
medfarer noen relevant gkning i luftfuktigheten innenders i tilgrensende
mebler nar planleggingen og monteringen er utfert pa en faglig riktig mate.
Det kan altsa ikke oppsta fuktskader eller muggdannelse pa
kjokkeninnredning og -mebler ved normal matlaging. Dersom man holder
seg innenfor grensen for det som er behagelig, er det ikke pa noe tidspunkt
fare for & overskride den kritiske luftfuktigheten pa 80% relativ fuktighet.
BORA avtrekk og resirkuleringssystemer er perfekt tilpasset hverandre.
Avtrekket fortsetter & ga automatisk. Dette sarger for tilstrekkelig
luftsirkulasjon, som igjen garanterer optimal ytelse og levetid for
resirkuleringsfilteret.

Test
30 min. kraftig koking av 1,8 I vann

Oppkok Koking Etterlop Pafelgende
100
90
80
70
) m

rel. fuktighet (%)
3

O ——T T 17 17 17 17 71
0 15 30 45 60

minutter
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BORA 3box

Veggbokser

BORA 3box UEBF

BORA 3box UEBR / BORA 3box UEBRK

Uttrekking til kjellersjakt

| dette eksempelet ledes luften ut i en
kjellersjakt. Ogsa her kreves tilstrekkelig avstand
(med UEBF som eksempel).

Sjakten som veggboksen monteres i, ma veere

dimensjonert slik:

* Min. 300 mm avstand fra fronten av veggboksen til
veggen av sjakten

* Min. 370 mm bredde

« Sjakten ma vaere dypere enn veggboksens nedre kant

min. 200

©
N
N
o ‘ &
[Te) ~— ~—
— N o~
Vaer oppmerksom péa at veggboksen har et fremspring som peker nedover.
UEBR = min. 280 |
UEBRK = min. 145 |
o
o

Veer oppmerksom pa at veggboksen har et fremspring som peker nedover.

min. 308

210

234
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BORA Ecotube

Kanalsystem

Ror og kanaler

Fordeler BORA Ecotube

Fordeler
¢ Helhetlig lasning
« Enestaende forseglingskonsept og enkel montering

Glatte overflater gker avtrekkseffekten
« Inntil 20% redusert trykktap
¢ Materialklasse B1

¢ Ovalt tverrsnitt for optimalisert stramning

ER750/1 EF750/1 EFS750/1

m

RV

m

%

EF47

e )
g U
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m

FD

O
\

ERMS EFMS

]
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Rertyper

Tverrsnittene og fasongene til BORA Ecotube bidrar til & perfeksjonere
avtrekksmetoden og effektiviteten til BORA avtrekkssystemene.

Veer oppmerksom pé at innvendig rerdiameter ikke ma underskride 150 mm
(=176 cm?).

Runde ror: Ecotube ER750/1

% Flatkanal: Ecotube ER750/1

spiralrer

Aluflex-slange



Rerenes innvendige flater gir optimal streamning
Nye BORA Ecotube gir gkt stramning med inntil 20 % redusert trykktap,
sammenlignet med andre kanalsystemer pa markedet.

BORA Ecotube:
optimal streamning med innvendig glatte rer

(=S O O

-

D\)JJ:J\JJ\J\)\J\JJ
N A= o

Vanlig spiralslange:
meget darlig stremning pa grunn av ekstremt ujevn overflate

Buefaring

Rer og rerbuer mé passe sammen. BORA Ecotube gir optimalisert
avtrekkseffekt pa grunn av spesielt integrerte feringskomponenter og
avrundete kanter. Skulle du benytte et annet kanalsystem, ma du ta hensyn

til vére tips om stremning i rerbuer.

BORA Ecotube:

//f§h
.

\/

W\

-~ -
- -
-— -

W Darlig stremning: bak de skarpe,
k'L,L' — innvendige hjernene oppstar det luftvirvler.

= Darlig stremning: bak de skarpe hjgrnene
[ g g pe nhj
'v
k'k' \L'L,L' k{k’ ——  oppstér det luftvirvier.
- _— —
-
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Avtrekksledning

med BORA Ecotube kanalsystem

Grunnregelen for den maksimale lengden til avtrekkskanalen ved bruk av BORA Ecotube kanalsystem og 3box veggboks:
Som regel kan du realisere en kanallengde pa inntil 6 meter med en universal rermotor og seks buer pa 90° eller 8 meter med fire buer pa 90° eller 10

meter med to buer pa 90°. For produktseriene Professional og Classic er det mulig & realisere lengre og mer komplekse kanaler ved hjelp av en ekstra
motorkomponent.

Pakrevd minste tverrsnitt:
For at det skal vaere mulig & fere ut luftmengden som suges inn uten haye tap, ma hver komponent
overholde et minimum tverrsnitt p& 176 cm?.

© 150 mm
2176 cm?

®

Fleksible planleggingsmuligheter
Avtrekksledningen kan realiseres pa flere méter. Den vanligste lasningen er & integrere den i
sokkelomradet pé kjokkenet, men under visse omstendigheter kan den integreres i gulvet.

Gulvbelegg

Avretting uten forsterkning

Avretting med forsterkning

Varmekabler

-
€.
&
(o)

e

Flatkanal p& gulvbelegg Flatkanal langs kjellertaket

Lydisolering

Utjevningssjikt

Betongtak

Tomrer for nett- og styreledning

3 Sk -wb"‘.db'l

b, it B
Flatkanal i utjevningssjikt (iht. DIN 18560-2) Flatkanal delvis i utjevningssjikt og avretting med
N . - forsterkning
Et stopt utjevningssjikt iht. DIN 18560-2 ma tildekke
EFS750 BORA Ecotube flatkanal med stette 750 mm Hvis EFS750 BORA Ecotube flatkanal med statte 750
fullstendig. mm ikke dekkes fullstendig av utjevningssjiktet, mé det

planlegges med forsterkning i avrettingen.
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Bruk med ildsteder

Samtidig bruk av avtrekk og ildsteder

Romluftavhengige ildsteder (f.eks. gass-, olje-, tre- eller kullfyrte varmeapparater, varmluftsapparater, varmtvannsberedere) henter forbrenningsluft fra
oppstillingsrommet og leder avgassene gjennom et avgassanlegg (f.eks. pipe) og ut i det fri.

Hvis avtrekket brukes i avtrekksdrift, trekkes romluften fra oppstillingsrommet og de tilgrensende rommene. Uten tilstrekkelig tilfarsel av frisk Iuft vil det oppsta
et undertrykk. Giftige gasser fra pipen eller avtrekksror blir da sugd tilbake til oppholdsrommene.

Dette gjelder bade for romluftavhengige og romluftuavhengige ildsteder.

Vinduskontaktbryteren eller undertrykksbryteren garanterer at det kun er mulig & bruke avtrekket nar det er tilstrekkelig tilfersel av frisk Iuft.

Vinduskontaktbryter*

UFKS-vinduskontaktbryteren serger for tilstrekkelig tilfarsel av frisk

luft pa kjokkenet nar en avtrekksvifte brukes i umiddelbar naerhet av et
romluftsuavhengig ildsted. En sensor i vindusrammen kontrollerer om vinduet
er apent eller lukket, og overfarer denne informasjonen via radiosignaler

til mottakeren, som er koblet til Home-In-grensesnittet til det respektive
BORA-avtrekket. Dette sikrer at det installerte avtrekkssystemet kun kan
betjenes nar vinduet er apent. Risikoen for undertrykk i rommet blir dermed
forhindret. Vinduskontaktbryteren passer til BORA Professional,

BORA Classic 2.0, BORA X Pure, BORA Pure og BORA Basic.

Tilkoblingen ma utferes av en godkjent fagperson.

Undertrykksbryter*

En undertrykksbryter kontrollerer trykkforskjellen mellom oppstillingsrommet
til det romluftsavhengige ildstedet og det utvendige trykket. Enheten
sammenligner lufttrykkbetingelsene og slar av avtrekksenheten hvis

den tillatte trykkforskjellen overskrides. Ved valg av undertrykksbryter

ma det kontrolleres at produktet har de nedvendige godkjennelsene.
Undertrykksbryteren passer til BORA Professional, BORA Classic 2.0,

BORA X Pure, BORA Pure og BORA Basic.

Tilkoblingen ma utferes av en godkjent fagperson.

* Vaer oppmerksom pé: Den lokale feieren mé vurdere om det er tillatt med bruk av en romluftavhengig ovn/peis sammen med et avtrekk, og gi en godkjenning av bruken.
Avtrekksluft fra kjokkenet skal ikke ledes ut i en rayk- eller avgasskanal. Dersom en slik kanal eller skorstein ikke lenger er i bruk, kreves det en godkjenning fra den lokale feieren
for de kan brukes.
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Eksterne bryterkontakter

Grensesnitt for eksterne innretninger

Home-In/Home-Out

BORA-avtrekkene PKA/PKAS, CKA2 og BORA Basic-induksjonstoppene BFIA/BFIU er utstyrt med et grensesnitt for eksternt utstyr som standard. Disse Home-
In/Home-Out-grensesnittene gjor det enkelt og ukomplisert & koble til eksterne sikkerhetsenheter og -systemer uten sterre innsats. Dette gjor det enkelt a
styre teknologien til et stort antall kjokken- og avtrekksutstyr.

Med den valgfrie Home-In-tilbehgrsmodulen PUHIM (BORA Pure Home In Module) er det mulig & oppgradere BORA X Pure /BORA Pure-avtrekkssystemet med

et grensesnitt for eksterne enheter. For BORA Basic BHA-system kan avtrekksstyringen kobles til eksternt.

Home In

Kontakten Home In kan brukes til eksterne sikkerhetsinnretninger som
for eksempel en vinduskontaktbryter eller en vakuumvokter. Disse kobler
automatisk ut avtrekket dersom vinduet er lukket eller det registreres
vakuum i rommet. Avtrekket fungerer kun nar kontakten er lukket. Dette

garanterer for sikkerheten, selv nér det ikke er noen i rommet.

Home In-grensesnitt med PKA som eksempel

Home Out

Kontakten Home Out er et grensesnitt som gjer det mulig a sla av og pa
eksternt utstyr samtidig med avtrekket. Deriblant for eksempel veggbokser
med elektronisk styring. Den potensialfrie kontakten kan benyttes som
bryter pa en meget fleksibel mate for mange forskjellige apparater og anlegg.
P& denne maten kan du enkelt realisere individuelle gnsker for kjokkenet ditt.

Home Out-grensesnitt med PKA som eksempel
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Monteringsanvisning

Sikkerhetsavstander

© 300mm minimumsavstand pé venstre og heyre side av utsnittet i
benkeplaten til mabler eller vegg ved siden av.

@ 50 mm minimumsavstand bak fra utsnittet i benkeplaten til benkeplatens
bakre kant (for Professional platetopp PKC32, PKC3B og PKCH2 gjelder
70 mm minimumsavstand hvis platetoppen monteres 180° dreid).

© 600 mm minimumsavstand mellom benkeplate og overskap (650 mm ved
gasstopper).

BORA VENTILASJONSHANDBOK 161



Oversikt forkortelser

A Ampere

°C Grader celsius
cm centimeter
dB Lydtrykkniva
(4} diameter

t time

Hz Hertz

kg kilogram

kW kilowatt

L fase

L’ koblet fase
maks. maksimalt
min. minimalt

m meter

mbar millibar

mm millimeter

N nulleder

Pa pascal

PE jordleder

R radius

S sekund

stk. stykk

U-verdi  varmeledningskoeffisient
V volt

VO brannmerking
W watt
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