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3B O R A  V E N T I L A S J O N S H Å N D B O K

Vi går foran, de andre  
kommer etter.
Jeg har jobbet i kjøkkenbransjen i over 20 år. Avtrekkshetter har jeg aldri likt. Først var det 
av estetiske grunner. Senere også på grunn av den kraftige støyen, vanskelig rengjøring 
og ubehagelig matos. Ideen om et integrert avtrekk på platetoppen kom fordi jeg ville gi 
kundene det de ønsket seg. Gjennom å prøve oss frem og utforske nye muligheter, utviklet 
vi et innovativt system som fjerner matos mer effektivt enn vanlige avtrekkshetter.

BORA avtrekk og platetopper overbeviser mange kunder som ønsker seg litt ekstra – ikke 
bare på grunn av fremragende teknologi og attraktiv design. Det er nettopp konseptet med 
et system der platetoppen og avtrekket samarbeider perfekt, som imøtekommer ønskene 
fra hobbykokker med høye ambisjoner. Det åpner for en kjøkkendesign som er vellykket 
på alle måter.

For å imøtekomme alle ønsker fra kundene våre, har vi utviklet denne motoroversikten. 
Vi henvender oss målrettet til planleggere og installatører av eksklusive kjøkkenløsninger 
som tilbyr kundene sine kompromissløs kvalitet og enestående estetikk.  Du finner svar på 
alle spørsmål om våre produkter og perfekt montering på de neste sidene. Dersom du har 
andre spørsmål eller tilbakemeldinger: ta gjerne kontakt med oss direkte.

Med vennlig hilsen Willi Bruckbauer
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6 B O R A  V E N T I L A S J O N S H Å N D B O K

BORA prinsippet
Eller fysikk kan være så vakkert.

Matos stiger opp med maks. én 
meter per sekund.

BORA avtrekk genererer en 
tverrstrøm som er kraftigere enn 
stigningshastigheten til matosen.

Dermed fjernes matosen der den oppstår: 
på platetoppen, rett bort fra gryter, panner 
og grill.

BORA fordeler

1 32

Frisk luft
Matlaging i komfortsonen
BORA trekker luft- og fettpartikler bort fra 
kokekaret, og dermed kan ikke matosen stige opp 
og spre seg utover. Fettfilteret i rustfritt stål fanger 
opp fettpartiklene.

Enkel betjening
Intuitiv, logisk og gjennomtenkt

Enkel rengjøring
Hvorfor gjøre det vanskelig når 
det kan gjøres lett?

Stillegående
Mye mer stillegående enn vanlige  
avtrekkshetter

Beste materialer
Praktiske funksjoner og lang levetid

Mye oppbevaringsplass
Avtrekket gir plass til kjøkkenutstyr

Fri sikt
Ingen forstyrrende avtrekkshette  
i hodehøyde

Stor platetopp: 4 24
God plass til profesjonell matlaging

Frihet i planleggingen
Ny målestokk for kjøkkenarkitektur

Systemet styres ved å dreie betjeningsknottene, 
trykke eller sveipe. Enkelt og intuitivt. Rengjøring av vanlige avtrekkshetter er omstendelig. 

BORA overbeviser hver dag: Alle bevegelige 
deler kan demonteres uten verktøy, og vaskes i 
oppvaskmaskinen.

Vanlige avtrekkshetter avgir en støybelastning på hele 
70 desibel (A) i hodehøyde. BORA er noe helt annet: 
På høyeste nivå genererer det mindre lyd enn når du 
steker en biff.

Eksklusive materialer og praktiske funksjoner forent 
i et system i toppklassen. Rent rustfritt stål og 
glasskeramikk uten tungmetaller tar seg flott ut.

Den lave høyden på under 200 mm og den integrerte 
resirkuleringsfilterenheten garanterer maksimalt 
oppbevaringsrom for gryter og annet kjøkkenutstyr i 
underskapet. Det er ikke nødvendig å avkorte skuffer 
eller gi avkall på oppbevaringsrom grunnet kanalføring  
i resirkuleringsdrift.

BORA befrir deg fra begrensningene en avtrekkshette 
medfører. Ingen kanter og hjørner i hodehøyde. Ingen 
bøyd rygg. Ingenting som stenger for utsikten. Ingen 
damp i synsfeltet eller på brillene.

Den plassparende betjeningen og sentrale 
plasseringen av avtrekket gjør at alle BORA kokesoner 
med induksjon har god plass til matlagingen. Ekstra 
store, rektangulære induksjonssoner gir fullstendig, 
jevn oppvarming av selv svært store gryter eller 
ildfaste former.

BORA overbeviser med nye muligheter innen 
kjøkkenplanlegging: matlaging foran vinduet og under 
skråtak, på kjøkkenøyer uten bråkete avtrekkshette ... 
BORA står for moderne estetikk på kjøkkenet.
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Plus X Award  
2017

German Design Award  
2021

German Design Award  
2020

iF Design Award  
2019

iF Design Award  
2020

Red Dot Product Design Award  
2019

Red Dot Award  
2020

Iconic Award 
2016 + 2019

Red Dot Product Design Award 
Best of the Best 
2017

German Design Award  
2016 + 2018

German Brand Award  
2016

Good Design Award –  
Chicago Athenaeum  
2017–2019

Plus X Award  
2020

Plus X  
Award – 2019

PRODUKT

B O R A  V E N T I L A S J O N S H Å N D B O K

BORA Awards 
BORA vinner anerkjente priser: Våre ideer kunne overbevise  
nasjonale og internasjonale fagfolk. En oversikt:

Tysk gründerpris
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BORA systemkonfigurator
Kompatibilitetsoversikt

Produktserie Avtrekk Platetopper Stikkontaktene Rørmotor Ekstra rørmotor Lyddemper Kanalsystem Luftføring

BORA Professional 3.0 PKA3 PKFI3 PKI3 USTF/USTFAB USTE/USTEAB ULS  ULZ ULIE USDF BORA Ecotube utluft veggboks
PKA3AB PKIW3 PKCH3 USTJ/USTJAB USTG/USTGAB ULA ULF (valgfritt) USDR50 UEBR UEBRK UEBF

(fleksibelt system) PKC3 PKCB3 USTL/USTLAB ULI
PKG3 PKT3 (valgfritt) resirkulering luftrenserboks

UESDRSL/UESDFSL ULBF ULB3X

PKAS3 PKFI3 PKI3 USTF/USTFAB USTE/USTEAB ULZ  ULA ULIE BORA Ecotube utluft veggboks
PKAS3AB PKIW3 PKCH3 USTJ/USTJAB USTG/USTGAB ULF ULI (valgfritt) UEBR UEBRK UEBF

(kompaktsystem med 
integrert motor)

PKC3 PKCB3 USTL/USTLAB (valgfritt)
PKG3 PKT3 (valgfritt) resirkulering luftrenserboks

ULBF ULB3X

BORA Classic 2.0 CKA2 CKFI CKI USTF/USTFAB USTE/USTEAB ULS  ULZ ULIE USDF BORA Ecotube utluft veggboks
CKA2AB CKIW CKCH USTJ/USTJAB USTG/USTGAB ULA ULF (valgfritt) USDR50 UEBR UEBRK UEBF

(fleksibelt system) CKCB CKG USTL/USTLAB ULI
CKT (valgfritt) resirkulering luftrenserboks

UESDRSL/UESDFSL ULBF ULB3X

 

Produktserie Luftføringsmoduler 
(inkludert i leveringsinnholdet)

Platetopper med 
avtrekk

Stikkontaktene Rørmotor Kanalsystem Luftføring

BORA Basic utluft BHA USTF/USTFAB USTE/USTEAB BORA Ecotube utluft veggboks
USTJ/USTJAB USTG/USTGAB (integrert) UEBR UEBRK UEBF

USTL/USTLAB
(valgfritt)

resirkulering BHU USTF/USTFAB USTE/USTEAB
USTJ/USTJAB USTG/USTGAB (integrert) (integrert filter)

USTL/USTLAB
(valgfritt)

BORA X Pure / BORA Pure utluft (BORA Ecotube- 
tilkobling integrert)

PUXA USTF/USTFAB USTE/USTEAB BORA Ecotube veggboks
PURA USTJ/USTJAB USTG/USTGAB (integrert) UEBR UEBRK UEBF

USTL/USTLAB
(valgfritt)

resirkulering PUXU USTF/USTFAB USTE/USTEAB
PURU USTJ/USTJAB USTG/USTGAB (integrert) (integrert filter)

USTL/USTLAB
(valgfritt)
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Mer detaljert informasjon og muligheter for bestilling finner du under BORA PartnerNet.
https://partner.bora.com

Produktserie Avtrekk Platetopper Stikkontaktene Rørmotor Ekstra rørmotor Lyddemper Kanalsystem Luftføring

BORA Professional 3.0 PKA3 PKFI3 PKI3 USTF/USTFAB USTE/USTEAB ULS  ULZ ULIE USDF BORA Ecotube utluft veggboks
PKA3AB PKIW3 PKCH3 USTJ/USTJAB USTG/USTGAB ULA ULF (valgfritt) USDR50 UEBR UEBRK UEBF

(fleksibelt system) PKC3 PKCB3 USTL/USTLAB ULI
PKG3 PKT3 (valgfritt) resirkulering luftrenserboks

UESDRSL/UESDFSL ULBF ULB3X

PKAS3 PKFI3 PKI3 USTF/USTFAB USTE/USTEAB ULZ  ULA ULIE BORA Ecotube utluft veggboks
PKAS3AB PKIW3 PKCH3 USTJ/USTJAB USTG/USTGAB ULF ULI (valgfritt) UEBR UEBRK UEBF

(kompaktsystem med 
integrert motor)

PKC3 PKCB3 USTL/USTLAB (valgfritt)
PKG3 PKT3 (valgfritt) resirkulering luftrenserboks

ULBF ULB3X

BORA Classic 2.0 CKA2 CKFI CKI USTF/USTFAB USTE/USTEAB ULS  ULZ ULIE USDF BORA Ecotube utluft veggboks
CKA2AB CKIW CKCH USTJ/USTJAB USTG/USTGAB ULA ULF (valgfritt) USDR50 UEBR UEBRK UEBF

(fleksibelt system) CKCB CKG USTL/USTLAB ULI
CKT (valgfritt) resirkulering luftrenserboks

UESDRSL/UESDFSL ULBF ULB3X

 

Produktserie Luftføringsmoduler 
(inkludert i leveringsinnholdet)

Platetopper med 
avtrekk

Stikkontaktene Rørmotor Kanalsystem Luftføring

BORA Basic utluft BHA USTF/USTFAB USTE/USTEAB BORA Ecotube utluft veggboks
USTJ/USTJAB USTG/USTGAB (integrert) UEBR UEBRK UEBF

USTL/USTLAB
(valgfritt)

resirkulering BHU USTF/USTFAB USTE/USTEAB
USTJ/USTJAB USTG/USTGAB (integrert) (integrert filter)

USTL/USTLAB
(valgfritt)

BORA X Pure / BORA Pure utluft (BORA Ecotube- 
tilkobling integrert)

PUXA USTF/USTFAB USTE/USTEAB BORA Ecotube veggboks
PURA USTJ/USTJAB USTG/USTGAB (integrert) UEBR UEBRK UEBF

USTL/USTLAB
(valgfritt)

resirkulering PUXU USTF/USTFAB USTE/USTEAB
PURU USTJ/USTJAB USTG/USTGAB (integrert) (integrert filter)

USTL/USTLAB
(valgfritt)
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BORA Professional 3.0
Highlights

intuitiv betjeningsknott
Kombinasjonen av en klassisk knott og en følsom 
overflate med sylskarp LED-visning garanterer perfekt 
betjening. Alle funksjoner aktiveres enkelt, raskt og 
intuitivt ved å dreie på knotten og berøre den sentrale 
berøringsflaten.

automatisk sperreklaff
Når avtrekket er i bruk, åpnes og lukkes klaffen 
automatisk. En integrert sensor forhindrer at 
gjenstander kommer i klem når klaffen lukkes.  
I avslått tilstand er det elegante systemet fullstendig 
lukket.

Førsteklasses design
Her forenes et fremtidsrettet formspråk og 
høyeste krav til materialer og teknologi. Avtrekket 
og den minimalistiske betjeningsknotten i rustfritt 
stål med svart glassfront og klare, hvite LED-
indikatorer kan skilte med førsteklasses design.

enkel rengjøring
Deler som er i kontakt med matosen, er 
enkle å ta ut gjennom den lett tilgjengelige, 
brede innstrømningsåpningen. De rengjøres i 
oppvaskmaskinen – og tar opp svært lite plass.

ekstra store kokesoner på  
induksjonstopp med rektangulære soner
Ekstra store induksjonstopper med rektangulære 
kokesoner gir jevn oppvarming også av svært store 
gryter og jerngryter.

automatisk avtrekksstyring
Avtrekkets effekt justeres hele tiden automatisk etter 
hvordan du lager mat. Det er ikke lenger nødvendig 
å justere avtrekket manuelt. Du kan konsentrere deg 
helt om matlagingen.

laveste støynivå
Alltid påfallende stillegående - også ved høyt 
effektnivå: Årsaken er den optimale luftføringen og en 
ekstremt stillegående motor. Slik kan man lage mat 
og snakke sammen i fred og ro.

ekstra stor kokeflate 4 24
Med ekstra dype kokesoner på 54cm får du enda 
bedre plass til matlaging. Selv 2 store gryter får god 
plass etter hverandre.

modulsystem
BORA tilbyr et stort utvalg platetopper, fra 
induksjonstopp med rektangulære soner til gass eller 
Tepan-grill i rustfritt stål. Disse kan kombineres fritt 
med avtrekkssystemene. Det er også fullt mulig å 
kombinere en, tre eller flere platetopper.

nøyaktig temperaturkontroll
Vår Tepan-grill i rustfritt stål gir topp ytelse, 
2 store grillsoner og en enestående, nøyaktig 
temperaturkontroll. Du kan stille inn den 
temperaturen du ønsker. Den vises helt nøyaktig og 
holder seg jevn. Ekstremt rask oppvarming til 250 °C 
på mindre enn fem minutter sparer tid og strøm.
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PKA3
BORA Pro avtrekk

PKA3AB
BORA Pro avtrekk All Black

PKAS3
BORA Pro avtrekkssystem med 
integrert motor

PKAS3AB
BORA Pro avtrekkssystem med 
integrert motor All Black

PKC3
BORA Pro HiLight-platetopp 
3-krets/2-krets

PKCB3
BORA Pro HiLight-platetopp 
3-krets/stekesone

PKCH3
BORA Pro Hyper-platetopp 
1-krets/2-krets

PKT3
BORA Pro Tepan-grill i rustfritt 
stål med 2 kokesoner

PKG3
BORA Pro gasstopp

PKFI3
BORA Pro platetopp med 
rektangulære soner

PKI3
BORA Pro induksjonstopp

PKIW3
BORA Pro wok-induksjonstopp

Betjeningsknott 
BORA Pro 3.0

Betjeningsknott 
BORA Pro 3.0 All Black

2000186_010-011_P3-Highlights_XACTUELL.indd   11 02.11.20   11:48
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PKAS3FI
BORA Pro sett induksjonstopp med rektangulære soner 
(1x PKAS3, 2x PKFI3, 1x EFBV90, 1x EF750, 1x EFV)

PKAS3HL
BORA Pro sett HiLight (1x PKAS3, 1x PKC3, 1x PKCB3, 
1x EFBV90, 1x EF750, 1x EFV)

PKAS3FIT
BORA Pro sett induksjonst. med rekt. soner Tepan  
(1x PKAS3, 1x PKFI3, 1x PKT3, 1x EFBV90, 1x EF750, 1x EFV)

PKAS3FIAB
BORA Pro sett All Black  
(1x PKAS3AB, 2x PKFI3, 1x EFBV90, 1x EF750, 1xEFV)

kogeplade 1

kogeplade 2

PKAS3/PKAS3AB  
BORA Pro avtrekkssystem med 
integrert motor

EFV/1 
BORA Ecotube koblingsstykke 
kanal flat inkl. tetningsmateriale

EF750/1 
BORA Ecotube flatkanal 750mm

EFBV90/1
BORA Ecotube vinkel 90° flat vertikal 
inkl. tetningsmateriale

BORA Professional 3.0 Sets
BORA Professional 3.0 kokeplater som en kombinasjon

Komponenter:

2000186_012_P3-Sets_XACTUELL.indd   12 02.11.20   11:46
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Tekniske spesifikasjoner
Tilkoblingsspenning 220 – 240 V
Frekvens 50/60 Hz
Strømforbruk maksimalt 550 W
Lengde strømledning 2 m
Dimensjoner (bredde x dybde x høyde) 482 x 540 x 176 mm
Vekt (inkl. tilbehør/emballasje) 9,25 kg
Effektnivå avtrekk 1 – 9, P
kanaltilkobling BORA Ecotube

Produktbeskrivelse
●● intuitiv betjeningsknott
●● automatisk sperreklaff
●● Førsteklasses design
●● laveste støynivå
●● enkel rengjøring
●● integrert fettoppsamlingsbeholder
●● ekte fettfilter i rustfritt stål
●● modulsystem
●● automatisk avtrekksstyring
●● Demomodus

Leveringsomfang
●● Avtrekk PKA3 med integrert 90°-bue
●● Kanalstykke rett
●● betjeningsknott
●● sperreklaff
●● fettfilter i rustfritt stål
●● Filterkar
●● Vedlikeholdskar
●● Kommunikasjonsledning CAT 5
●● Universal styringsenhet
●● Koblingsledning betjeningsknott
●● bruks- og monteringsanvisning
●● Høydejusteringsplate-sett
●● Monteringsklemmer
●● Nettledning med støpsel, type E + F
●● Ecotube pakning flat EFD

Tilbehør
●● Fettfilter i rustfritt stål PKA1FF
●● Klaff PKA1VK
●● Filterholder PKA1FW
●● Nettledning type I UNLI (AUS)
●● Nettledning type J UNLJ (CH)
●● Nettledning type G UNLG (GB-IE)
●● Nettledning type B UNLB (PH)
●● Nettledning type H UNLH (IL)

Produkt- og planleggingsmerknader
●● Fås som resirkulering- eller utluftsystem
●● Kan kombineres med alle BORA Professional 3.0 platetopper og BORA 
Universal motorkomponenter

●● Det er mulig å ta i bruk en ekstra motorkomponent for svært lange eller 
kompliserte avtrekkskanaler

●● Høyden på benkeplaten kan tilpasses individuelt
●● Dybde på benkeplate: ≥ 700 mm (i forbindelse med rett kanalstykke 
≥ 650 mm)

●● Luftføringen kan monteres til venstre eller høyre
●● Motoren kan plasseres i sokkelområdet på grunn av den lave 
monteringshøyden (100 mm) (kun ved bruk av sokkelmotor ULS)

●● Monteringstype: planlimt eller overflatemontering
●● Universal styreenhet fungerer som sentralt koblingspunkt og kan plasseres i 
sokkelområdet på en enkel og plassparende måte

●● Forbindelse mellom avtrekket og Universal styreenheten ved hjelp av 
kommunikasjonsledning CAT 5

●● Skuffer eller hylleplater i underskapet må kunne tas ut for vedlikehold og 
rengjøring

●● Kanalsystemet BORA Ecotube er perfekt tilpasset BORA avtrekk og 
garanterer 100 % funksjon og topp effekt

●● Professional avtrekkssystem kan kombineres med alle BORA stikkontakter

PKA3
BORA Pro avtrekk

2000186_013-024_P3-Produkte_XACTUELL.indd   13 02.11.20   11:41
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Tekniske spesifikasjoner
Tilkoblingsspenning 220 – 240 V
Frekvens 50/60 Hz
Strømforbruk maksimalt 550 W
Lengde strømledning 2 m
Dimensjoner (bredde x dybde x høyde) 482 x 540 x 176 mm
Vekt (inkl. tilbehør/emballasje) 9,25 kg
Effektnivå avtrekk 1 – 9, P
kanaltilkobling BORA Ecotube

Produktbeskrivelse
●● intuitiv betjeningsknott
●● DLC (Diamond-like-Carbon) belegg
●● automatisk sperreklaff
●● Førsteklasses design
●● laveste støynivå
●● enkel rengjøring
●● integrert fettoppsamlingsbeholder
●● ekte fettfilter i rustfritt stål
●● modulsystem
●● automatisk avtrekksstyring

Leveringsomfang
●● Avtrekk PKA3AB med integrert 90°-bue
●● Kanalstykke rett
●● betjeningsknott
●● I tillegg 4 x Pro fjær All Black PKR3AB
●● sperreklaff
●● fettfilter i rustfritt stål
●● Filterkar
●● Vedlikeholdskar
●● Kommunikasjonsledning CAT 5
●● Universal styringsenhet
●● Koblingsledning betjeningsknott
●● bruks- og monteringsanvisning
●● Høydejusteringsplate-sett
●● Monteringsklemmer
●● Nettledning med støpsel, type E + F
●● Ecotube pakning flat EFD

Tilbehør
●● Fettfilter i rustfritt stål PKA1FF
●● Klaff PKA1VKAB
●● Filterholder PKA1FW
●● Nettledning type I UNLI (AUS)
●● Nettledning type J UNLJ (CH)
●● Nettledning type G UNLG (GB-IE)
●● Nettledning type B UNLB (PH)
●● Nettledning type H UNLH (IL)

Produkt- og planleggingsmerknader
●● Fås som resirkulering- eller utluftsystem
●● Kan kombineres med alle BORA Professional 3.0 platetopper og BORA 
Universal motorkomponenter

●● Fire ekstra knapperinger All Black til andre platetopper i leveringsinnholdet
●● Det er mulig å ta i bruk en ekstra motorkomponent for svært lange eller 
kompliserte avtrekkskanaler

●● Høyden på benkeplaten kan tilpasses individuelt
●● Dybde på benkeplate: ≥ 700 mm (i forbindelse med rett kanalstykke 
≥ 650 mm)

●● Luftføringen kan monteres til venstre eller høyre
●● Motoren kan plasseres i sokkelområdet på grunn av den lave 
monteringshøyden (100 mm) (kun ved bruk av sokkelmotor ULS)

●● Monteringstype: planlimt eller overflatemontering
●● Universal styreenhet fungerer som sentralt koblingspunkt og kan plasseres i 
sokkelområdet på en enkel og plassparende måte

●● Forbindelse mellom avtrekket og Universal styreenheten ved hjelp av 
kommunikasjonsledning CAT 5

●● Skuffer eller hylleplater i underskapet må kunne tas ut for vedlikehold og 
rengjøring

●● Kanalsystemet BORA Ecotube er perfekt tilpasset BORA avtrekk og 
garanterer 100 % funksjon og topp effekt

●● Professional avtrekkssystem kan kombineres med alle BORA stikkontakter

PKA3AB
BORA Pro avtrekk All Black

2000186_013-024_P3-Produkte_XACTUELL.indd   14 02.11.20   11:41



15

U
N

IV
E

R
S

A
L

P
U

R
E

X
 P

U
R

E
B

A
S

IC
C

L
A

S
S

IC

BO
RA

 P
RO

FE
SS

IO
N

AL
 3

.0

115 252

5,
5

71
,5

12
3

19
9

40
7 6

12516

110
468

54
0

41
1

67

23

B O R A  V E N T I L A S J O N S H Å N D B O K

Tekniske spesifikasjoner
Tilkoblingsspenning 220 – 240 V
Frekvens 50/60 Hz
Strømforbruk maksimalt 550 W
Lengde strømledning 2 m
Dimensjoner (bredde x dybde x høyde) 468 x 540 x 199 mm
Vekt (inkl. tilbehør/emballasje) 12,5 kg
Effektnivå avtrekk 1 – 9, P
kanaltilkobling BORA Ecotube

Produktbeskrivelse
●● intuitiv betjeningsknott
●● automatisk sperreklaff
●● Førsteklasses design
●● enkel rengjøring
●● integrert fettoppsamlingsbeholder
●● ekte fettfilter i rustfritt stål
●● modulsystem
●● automatisk avtrekksstyring
●● maksimalt oppbevaringsrom
●● integrert motor

Leveringsomfang
●● Avtrekkssystem med integrert motor PKAS3
●● betjeningsknott
●● fettfilter i rustfritt stål
●● Filterkar
●● Vedlikeholdskar
●● sperreklaff
●● Koblingsledning betjeningsknott
●● bruks- og monteringsanvisning
●● Høydejusteringsplate-sett
●● Monteringsklemmer
●● Nettledning med støpsel, type E + F

Tilbehør
●● Fettfilter i rustfritt stål PKA1FF
●● Klaff PKA1VK
●● Filterholder PKA1FW
●● Nettledning type I UNLI (AUS)
●● Nettledning type J UNLJ (CH)
●● Nettledning type G UNLG (GB-IE)
●● Nettledning type B UNLB (PH)
●● Nettledning type H UNLH (IL)

Produkt- og planleggingsmerknader
●● Fås som resirkulering- eller utluftsystem
●● Kan kombineres med alle BORA Professional 3.0 platetopper og BORA 
Universal motorkomponenter

●● Det er mulig å ta i bruk en ekstra motorkomponent for svært lange eller 
kompliserte avtrekkskanaler

●● Høyden på benkeplaten kan tilpasses individuelt
●● Dybde på benkeplate: ≥ 700 mm
●● Monteringstype: planlimt eller overflatemontering
●● Skuffer eller hylleplater i underskapet må kunne tas ut for vedlikehold og 
rengjøring

●● Kanalsystemet BORA Ecotube er perfekt tilpasset BORA avtrekk og 
garanterer 100 % funksjon og topp effekt

●● Professional avtrekkssystem kan kombineres med alle BORA stikkontakter
●● Kanaltilkobling på apparatets bakside

PKAS3
BORA Pro avtrekkssystem med integrert motor

2000186_013-024_P3-Produkte_XACTUELL.indd   15 02.11.20   11:42
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Tekniske spesifikasjoner
Tilkoblingsspenning 220 – 240 V
Frekvens 50/60 Hz
Strømforbruk maksimalt 550 W
Lengde strømledning 2 m
Dimensjoner (bredde x dybde x høyde) 468 x 540 x 199 mm
Vekt (inkl. tilbehør/emballasje) 12,5 kg
Effektnivå avtrekk 1 – 9, P
kanaltilkobling BORA Ecotube

Produktbeskrivelse
●● intuitiv betjeningsknott
●● DLC (Diamond-like-Carbon) belegg
●● automatisk sperreklaff
●● Førsteklasses design
●● enkel rengjøring
●● integrert fettoppsamlingsbeholder
●● modulsystem
●● automatisk avtrekksstyring
●● maksimalt oppbevaringsrom
●● integrert motor

Leveringsomfang
●● Avtrekkssystem med integrert motor PKAS3AB
●● betjeningsknott
●● 4 x Pro fjær All Black PKR3AB
●● fettfilter i rustfritt stål
●● Filterkar
●● Vedlikeholdskar
●● sperreklaff
●● Koblingsledning betjeningsknott
●● bruks- og monteringsanvisning
●● Høydejusteringsplate-sett
●● Monteringsklemmer
●● Nettledning med støpsel, type E + F

Tilbehør
●● Fettfilter i rustfritt stål PKA1FF
●● Klaff PKA1VK
●● Filterholder PKA1FW
●● Nettledning type I UNLI (AUS)
●● Nettledning type J UNLJ (CH)
●● Nettledning type G UNLG (GB-IE)
●● Nettledning type B UNLB (PH)
●● Nettledning type H UNLH (IL)

Produkt- og planleggingsmerknader
●● Fås som resirkulering- eller utluftsystem
●● Kan kombineres med alle BORA Professional 3.0 platetopper og BORA 
Universal motorkomponenter

●● Fire ekstra knapperinger All Black til andre platetopper i leveringsinnholdet
●● Det er mulig å ta i bruk en ekstra motorkomponent for svært lange eller 
kompliserte avtrekkskanaler

●● Høyden på benkeplaten kan tilpasses individuelt
●● Dybde på benkeplate: ≥ 700 mm
●● Monteringstype: planlimt eller overflatemontering
●● Skuffer eller hylleplater i underskapet må kunne tas ut for vedlikehold og 
rengjøring

●● Kanalsystemet BORA Ecotube er perfekt tilpasset BORA avtrekk og 
garanterer 100 % funksjon og topp effekt

●● Professional avtrekkssystem kan kombineres med alle BORA stikkontakter
●● Kanaltilkobling på apparatets bakside

PKAS3AB
BORA Pro avtrekkssystem med integrert motor All Black
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B O R A  V E N T I L A S J O N S H Å N D B O K

Tekniske spesifikasjoner
Tilkoblingsspenning 220 – 240 V
Frekvens 50/60 Hz
Strømforbruk maksimalt 3,68 kW
Tilkoblingseffekt maksimalt 3,68 kW
Sikring minst 1 x 16 A
Lengde strømledning 1,5 m
Dimensjoner (bredde x dybde x høyde) 370 x 540 x 52 mm
Vekt (inkl. tilbehør/emballasje) 8,1 kg
Materiale overflate SCHOTT CERAN®

Effektnivå platetopp 1 – 9, P
Størrelse kokesone foran 230 x 230 mm
Størrelse kokesone bak 230 x 230 mm
Effekt kokesone foran 2100 W
Effekt kokesone bak 2100 W
Effekt power-trinn kokesone foran 3680 W
effekt power-trinn kokesone bak 3680 W

Produktbeskrivelse
●● intuitiv betjeningsknott
●● ekstra store kokesoner på induksjonstopp med rektangulære soner
●● Effektnivåindikator på platetoppen
●● fleksibel hold varm-funksjon
●● brofunksjon
●● barnesikring
●● Timer kokesoner
●● korttidstimer
●● Demomodus
●● Pausefunksjon

Leveringsomfang
●● Induksjonstopp med rektangulære soner PKFI3
●● 2 x betjeningsknotter
●● 2 x koblingsledning betjeningsknott
●● Koblingsledning til avtrekk
●● bruks- og monteringsanvisning
●● monteringsstropper
●● Høydejusteringsplate-sett

Produkt- og planleggingsmerknader
●● Kan monteres 180° dreid
●● Bruk kun gryter og panner som egner seg til induksjon, på induksjonstopper
●● Sørg for tilstrekkelig ventilasjon under platetoppen

PKFI3
BORA Pro platetopp med rektangulære soner
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B O R A  V E N T I L A S J O N S H Å N D B O K

Tekniske spesifikasjoner
Tilkoblingsspenning 220 – 240 V
Frekvens 50/60 Hz
Strømforbruk maksimalt 3,68 kW
Tilkoblingseffekt maksimalt 3,68 kW
Sikring minst 1 x 16 A
Lengde strømledning 1,5 m
Dimensjoner (bredde x dybde x høyde) 370 x 540 x 52 mm
Vekt (inkl. tilbehør/emballasje) 8,0 kg
Materiale overflate SCHOTT CERAN®

Effektnivå platetopp 1 – 9, P
Størrelse kokesone foran Ø 230 mm
Størrelse kokesone bak Ø 165 mm
Effekt kokesone foran 2300 W
Effekt kokesone bak 1400 W
Effekt power-trinn kokesone foran 3680 W
effekt power-trinn kokesone bak 2200 W

Produktbeskrivelse
●● intuitiv betjeningsknott
●● Effektnivåindikator på platetoppen
●● fleksibel hold varm-funksjon
●● barnesikring
●● Timer kokesoner
●● korttidstimer
●● Pausefunksjon
●● automatisk oppvarmingsfunksjon
●● grytegjenkjenningsfunksjon
●● Demomodus

Leveringsomfang
●● Induksjonstopp PKI3
●● 2 x betjeningsknotter
●● 2 x koblingsledning betjeningsknott
●● Koblingsledning til avtrekk
●● bruks- og monteringsanvisning
●● monteringsstropper
●● Høydejusteringsplate-sett

Produkt- og planleggingsmerknader
●● Kan monteres 180° dreid
●● Bruk kun gryter og panner som egner seg til induksjon, på induksjonstopper
●● Sørg for tilstrekkelig ventilasjon under platetoppen

PKI3
BORA Pro induksjonstopp
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B O R A  V E N T I L A S J O N S H Å N D B O K

Tekniske spesifikasjoner
Tilkoblingsspenning 220 – 240 V
Frekvens 50/60 Hz
Strømforbruk maksimalt 3,0 kW
Tilkoblingseffekt maksimalt 3,0 kW
Sikring minst 1 x 16 A
Lengde strømledning 1,5 m
Dimensjoner (bredde x dybde x høyde) 370 x 540 x 128 mm
Vekt (inkl. tilbehør/emballasje) 9,5 kg
Materiale overflate SCHOTT CERAN®

Effektnivå platetopp 1 – 9, P
Størrelse kokesone Ø 310 mm
Effekt kokesone 2400 W
Effekt kokesone power-trinn 3000 W

Produktbeskrivelse
●● intuitiv betjeningsknott
●● fleksibel hold varm-funksjon
●● barnesikring
●● Timer kokesoner
●● korttidstimer
●● Pausefunksjon
●● automatisk oppvarmingsfunksjon
●● økt bruddsikkerhet
●● modulsystem
●● Demomodus

Leveringsomfang
●● Wok-induksjonstopp PKIW3
●● 2 x betjeningsknotter
●● 2 x koblingsledning betjeningsknott
●● Koblingsledning til avtrekk
●● bruks- og monteringsanvisning
●● Høydejusteringsplate-sett
●● monteringsstropper

Tilbehør
●● Induksjons-wok-panne HIW1, Controlinduc®, rustfritt stål, Ø 360 mm

Produkt- og planleggingsmerknader
●● Apparatet har en høyde på 128 mm og kan dermed ikke installeres via 
avtrekksledningen

●● Sørg for tilstrekkelig ventilasjon under platetoppen
●● Glasskeramikk utførelse: Diameter 310 mm
●● Bruk en wok som mister sine magnetiske egenskaper når temperaturen øker 
(overopphetingsvern). Vi anbefaler å bruke wok-pannen fra vårt sortiment.

PKIW3
BORA Pro wok-induksjonstopp
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B O R A  V E N T I L A S J O N S H Å N D B O K

Tekniske spesifikasjoner
Tilkoblingsspenning 380 – 415 V 2N
Frekvens 50/60 Hz
Strømforbruk maksimalt 5,1 kW
Tilkoblingseffekt maksimalt 5,1 kW
Sikring minst 2 x 16 A
Lengde strømledning 1,5 m
Dimensjoner (bredde x dybde x høyde) 370 x 540 x 73 mm
Vekt (inkl. tilbehør/emballasje) 8,7 kg
Materiale overflate SCHOTT CERAN®

Effektnivå platetopp 1 – 9 (innkobling 2-krets/Hyper)
Antall kretser kokesone foran 1
Antall kretser kokesone bak 2
Størrelse kokesone foran Ø 235 mm
Størrelse kokesone bak Ø 120 / 200 mm
Effekt kokesone foran 2100 W
Effekt kokesone bak 800 / 1900 W
Effekt power-trinn kokesone foran 3200 W

Produktbeskrivelse
●● intuitiv betjeningsknott
●● fleksibel hold varm-funksjon
●● ekstra raskt oppkok
●● 2-krets-tilkobling
●● barnesikring
●● Timer kokesoner
●● korttidstimer
●● Pausefunksjon
●● automatisk oppvarmingsfunksjon
●● Demomodus

Leveringsomfang
●● Hyper-platetopp 1-krets/2-krets PKCH3
●● 2 x betjeningsknotter
●● 2 x koblingsledning betjeningsknott
●● Koblingsledning til avtrekk
●● bruks- og monteringsanvisning
●● monteringsstropper
●● Høydejusteringsplate-sett

Produkt- og planleggingsmerknader
●● Kan monteres 180° dreid
●● Sørg for tilstrekkelig ventilasjon under platetoppen

PKCH3
BORA Pro Hyper-platetopp 1-krets/2-krets

2000186_013-024_P3-Produkte_XACTUELL.indd   20 02.11.20   11:44



21

U
N

IV
E

R
S

A
L

P
U

R
E

X
 P

U
R

E
B

A
S

IC
C

L
A

S
S

IC

BO
RA

 P
RO

FE
SS

IO
N

AL
 3

.0

240 65

7343

341 14,5

7

350 34,5

509 15,5

54
0

25
5

13
3,

5
370 

Ø200

Ø235

R3 

B O R A  V E N T I L A S J O N S H Å N D B O K

Tekniske spesifikasjoner
Tilkoblingsspenning 380 – 415 V 2N
Frekvens 50/60 Hz
Strømforbruk maksimalt 4,4 kW
Tilkoblingseffekt maksimalt 4,4 kW
Sikring minst 2 x 16 A
Lengde strømledning 1,5 m
Dimensjoner (bredde x dybde x høyde) 370 x 540 x 73 mm
Vekt (inkl. tilbehør/emballasje) 8,7 kg
Materiale overflate SCHOTT CERAN®

Effektnivå platetopp 1 – 9 (innkobling av 2 / 3 kretser)
Antall kretser kokesone foran 3
Antall kretser kokesone bak 2
Størrelse kokesone foran Ø 120 / 180 / 235 mm
Størrelse kokesone bak Ø 120 / 200 mm
Effekt kokesone foran 800 / 1600 / 2500 W
Effekt kokesone bak 800 / 1900 W

Produktbeskrivelse
●● intuitiv betjeningsknott
●● fleksibel hold varm-funksjon
●● 2-krets-tilkobling
●● 3-krets-tilkobling
●● barnesikring
●● Timer kokesoner
●● korttidstimer
●● Pausefunksjon
●● automatisk oppvarmingsfunksjon
●● Demomodus

Leveringsomfang
●● HiLight-platetopp 3-krets/2-krets PKC3
●● 2 x betjeningsknotter
●● 2 x koblingsledning betjeningsknott
●● Koblingsledning til avtrekk
●● bruks- og monteringsanvisning
●● monteringsstropper
●● Høydejusteringsplate-sett

Produkt- og planleggingsmerknader
●● Kan monteres 180° dreid
●● Sørg for tilstrekkelig ventilasjon under platetoppen

PKC3
BORA Pro HiLight-platetopp 3-krets/2-krets
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B O R A  V E N T I L A S J O N S H Å N D B O K

Tekniske spesifikasjoner
Tilkoblingsspenning 380 – 415 V 2N
Frekvens 50/60 Hz
Strømforbruk maksimalt 5,1 kW
Tilkoblingseffekt maksimalt 5,1 kW
Sikring minst 2 x 16 A
Lengde strømledning 1,5 m
Dimensjoner (bredde x dybde x høyde) 370 x 540 x 73 mm
Vekt (inkl. tilbehør/emballasje) 8,9 kg
Materiale overflate SCHOTT CERAN®

Effektnivå platetopp 1 – 9 (innkobling av 2 / 3 kretser/
stekesone)

Antall kretser kokesone foran 3
Antall kretser kokesone bak 2
Størrelse kokesone foran Ø 120 / 180 / 235 mm
Størrelse kokesone bak Ø 165 mm / 290 x 165 mm
Effekt kokesone foran 800 / 1600 / 2500 W
Effekt kokesone bak 1500 W / 2600 W

Produktbeskrivelse
●● intuitiv betjeningsknott
●● fleksibel hold varm-funksjon
●● Tilkobling av stekesone
●● 3-krets-tilkobling
●● barnesikring
●● Timer kokesoner
●● korttidstimer
●● Pausefunksjon
●● automatisk oppvarmingsfunksjon
●● Demomodus

Leveringsomfang
●● HiLight-platetopp 3-krets/stekesone PKCB3
●● 2 x betjeningsknotter
●● 2 x koblingsledning betjeningsknott
●● Koblingsledning til avtrekk
●● bruks- og monteringsanvisning
●● monteringsstropper
●● Høydejusteringsplate-sett

Produkt- og planleggingsmerknader
●● Kan monteres 180° dreid
●● Sørg for tilstrekkelig ventilasjon under platetoppen

PKCB3
BORA Pro HiLight-platetopp 3-krets/stekesone
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B O R A  V E N T I L A S J O N S H Å N D B O K

Tekniske spesifikasjoner
Tilkoblingsspenning 220 – 240 V
Frekvens 50/60 Hz
Strømforbruk maksimalt 5,0 kW
Tilkoblingseffekt maksimalt 20 W
Sikring minst 1 x 0,5 A
Lengde strømledning 1,5 m
Dimensjoner (bredde x dybde x høyde) 370 x 540 x 73 mm
Vekt (inkl. tilbehør/emballasje) 11,5 kg
Materiale overflate SCHOTT CERAN®

Effektnivå platetopp 1 – 9, P
Størrelse kokesone foran Ø 240 mm
Størrelse kokesone bak Ø 200 mm
Effekt kokesone foran (høyeffektsbrenner) 800 – 3000 W
Effekt kokesone bak (normal brenner) 550 – 2000 W
Størrelse grytestativ foran 270 x 270 x 25/50 mm
Størrelse grytestativ bak 235 x 235 x 25/50 mm

Produktbeskrivelse
●● intuitiv betjeningsknott
●● fleksibel hold varm-funksjon
●● senkede gassbrennere
●● tennes automatisk på nytt
●● grytestativet kan vaskes i oppvaskmaskinen
●● barnesikring
●● automatisk oppvarmingsfunksjon
●● nøyaktig elektronisk regulering
●● restvarmeindikator
●● Demomodus

Leveringsomfang
●● Gasstopp KKG3
●● 2 x betjeningsknotter
●● 2 x koblingsledning betjeningsknott
●● 2 x smijernsgrytestativ
●● Dysesett G20/20 mbar naturgass

●● Fleksibel gasslange, lengde 500 mm, 1/2” utvendige gjenger
●● Koblingsledning til avtrekk
●● bruks- og monteringsanvisning
●● Høydejusteringsplate-sett
●● monteringsstropper
●● Overgangsstykke sylindrisk-konisk
●● Pakning

Tilbehør
●● BORA gass dysesett naturgass G20/10 mbar PKGDS2010
●● BORA gass dysesett naturgass G20/13 mbar PKGDS2013
●● BORA gass dysesett naturgass G20/20 mbar PKGDS2020
●● BORA gass dysesett naturgass G25/20 mbar PKGDS2520
●● BORA gass dysesett naturgass G20/25 mbar PKGDS2025
●● BORA gass dysesett naturgass G25/25 mbar PKGDS2525
●● BORA gass dysesett flytende gass G30/G31 28-30/37 mbar PKGDS3028
●● BORA gass dysesett flytende gass G30/G31 50 mbar PKGDS3050
●● BORA Pro gass dysesett flytende gass G31/ G30 mbar PKGDS3130
●● BORA Pro gass dysesett flytende gass G31/50 mbar PKGDS3150
●● BORA brennersett PKGBS
●● BORA lite grytestativ PKGTK
●● BORA stort grytestativ PKGTG

Produkt- og planleggingsmerknader
●● Sørg for tilstrekkelig lufttilførsel under platetoppen. Enten via skrogets front 
(åpningstverrsnitt > 50 cm²) eller via sokkelen (åpningstverrsnitt > 150 cm²)

●● Planlegg med en tilbakestrømningsåpning (åpningstverrsnitt > 1000 cm² per 
luftrenserenhet) for tilbakeføring av resirkuleringsluft i sokkelområdet

●● Følg gjeldende lokale forskrifter for gassplatetopper og tilkoblingsbetingelser
●● Vær oppmerksom på spesielle retningslinjer for montering og installasjon av 
gassplatetopp (se betjenings- og monteringsanvisning)

●● Når gassplatetoppen brukes sammen med et avtrekk, kan dette ha 
innvirkning på gassflammen (avhengig hvilket effektnivå avtrekket holder)

●● Driftsegenskapene til gassplatetoppen (f.eks. oppvarmingstid, effekt ...) 
påvirkes av avtrekket. På samme måte påvirker avtrekket varmeeffekten og 
varmefordelingen

●● Hvis gassplatetoppen brukes i en monteringsvariant med to avtrekk, må den 
monteres på siden

●● Kan monteres 180° dreid

PKG3
BORA Pro gasstopp
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B O R A  V E N T I L A S J O N S H Å N D B O K

Tekniske spesifikasjoner
Tilkoblingsspenning 380 – 415 V 2N
Frekvens 50/60 Hz
Strømforbruk maksimalt 4,8 kW
Tilkoblingseffekt maksimalt 4,8 kW
Sikring minst 2 x 16 A
Lengde strømledning 1,5 m
Dimensjoner (bredde x dybde x høyde) 370 x 540 x 73 mm
Vekt (inkl. tilbehør/emballasje) 15,8 kg
Materiale overflate Rustfritt stål, børstet
Temperaturreguleringsområde 70 – 250 °C
Størrelse kokesone foran 295 x 230 mm
Størrelse kokesone bak 295 x 230 mm
Størrelse kokesone brokoblet 295 x 460 mm
Effekt kokesone foran 2400 W
Effekt kokesone bak 2400 W
Effekt kokesone brokoblet 4800 W

Produktbeskrivelse
●● intuitiv betjeningsknott
●● nøyaktig temperaturkontroll
●● Helt nøyaktig temperaturvisning
●● ekstremt rask oppvarming
●● grillplate i rustfritt stål med to kokesoner
●● optimalisert design for rengjøring
●● Rengjøringsfunksjon
●● barnesikring
●● brofunksjon
●● Demomodus

Leveringsomfang
●● Tepan-grill i rustfritt stål PKT3
●● 2 x betjeningsknotter
●● 2 x koblingsledning betjeningsknott
●● Koblingsledning til avtrekk
●● bruks- og monteringsanvisning
●● Tepan-grillskraper PTTS1
●● Høydejusteringsplate-sett
●● monteringsstropper

Produkt- og planleggingsmerknader
●● Sørg for tilstrekkelig ventilasjon under platetoppen

PKT3
BORA Pro Tepan-grill i rustfritt stål med 2 kokesoner
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Energimerking
BORA Pro avtrekk PKA3/PKA3AB 
BORA Pro avtrekkssystem med integrert motor PKAS3/PKAS3AB

Produktinformasjon iht. delegert direktiv (EU) nr. 65/2014, samt direktiv (EU) rr. 66/2014.

Produsent
Modell-ID

BORA
PKA3/PKA3AB

BORA
PKAS3/PKAS3AB

Symbol Verdi Verdi Enhet

Strømforbruk
Årlig strømforbruk AEChood 26,3 28,0 kWh/a

Energiklasse – A++ A+ –

Energieffektivitetsindeks EEIhood 35,2 39,8 –

Transportvolum
Fluiddynamisk effektivitet FDEhood 36,9 34,3 –

Klasse for fluiddynamisk effektivitet – A A –

Minimal luftstrøm i normal drift – 269 221 m³/h

Maksimal luftstrøm i normal drift – 598 558 m³/h

Maksimal luftstrøm i drift på høyeste nivå eller hurtignivå (power-trinn) Qmax 613 670 m³/h

Målt luftvolumstrøm ved beste punkt QBEP 283,7 296,7 m³/h

Målt trykk ved beste punkt PBEP 507,3 417,0 Pa

Målt elektrisk inngangseffekt ved beste punkt WBEP 108,3 100 W

Tidsforlengelsesfaktor f 0,7 0,8 –

Belysning
Belysningseffektivitet LEhood * * lx/W

Belysningseffektivitetsklasse – * * –

Nominell effekt for belysningssystemet WL * * W

Gjennomsnittlig lysstyrke for belysningssystemet på platetoppen Emiddle * * lx

Fettutskilling
Fettutskillingsgrad GFEhood 83,7 74,7 %

Klasse for fettutskillingsgraden – C D –

Lydnivå
A–vurdert luftstøyemisjon ved laveste tilgjengelige hastighet i normal drift – 47 46 dB(A) re_1pW

A–vurdert luftstøyemisjon ved høyeste tilgjengelige hastighet i normal drift – 65 67 dB(A) re_1pW

A-vurdert luftstøyemisjon ved drift på høyeste nivå eller hurtignivå (power-trinn) – 65 70 dB(A) re_1pW

Lydtrykknivå ved laveste tilgjengelige hastighet i normal drift** – 33 34 LpA i dB re 20 µPa

Lydtrykknivå ved høyeste tilgjengelige hastighet i normal drift** – 52 55 LpA i dB re 20 µPa

Lydtrykknivå ved høyeste nivå eller hurtignivå (power-trinn)** – 52 58 LpA i dB re 20 µPa

Strømforbruk
Strømforbruk i Av–tilstand Po 0,35 0,18 W

Strømforbruk i standby-modus Ps * * W

*  Ikke relevant for dette produktet.
**   Frivillig opplysning 

Lydtrykknivået ble registrert i 1 m avstand (avstandsavhengig nivåmåling) på grunnlag av lydtrykknivået iht. EN 60704-2-13.
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Betjeningsknott
BORA Pro betjeningsknott

Borehull i frontplaten for betjeningsknott for Professional avtrekk: Borehull i frontplaten for betjeningsknott ved Professional platetopper:

Apparat- og monteringsmål

Borehull i frontplaten

Eksempler på borehull i frontplaten:
Borehull i frontplaten for montering av 2 platetopper,  
1 avtrekk og 2 stikkontakter

Borehull i frontplaten for montering av 3 platetopper,  
2 avtrekk og 2 stikkontakter

≥40≥70

90 90 90

Ø50 ±0,5

90 196 196

370 370110

1 1

3

1 2

4 3 65

 = borehull betjeningsknotter 
≥40≥70

90 90 90

Ø50 ±0,5

90 196 196

370 370110

1 1

3

1 2

4 3 65

 = borehull stikkontakter
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Utskjæringsmål
BORA Professional 3.0

Planlimt montering Overflatemontering

Platetopper/avtrekk A i mm B i mm
1/0 374 346

1/1 485 457

2/1 856 828

3/2 1338 1310

4/2 1709 1681

Platetopper/avtrekk B i mm
1/0 346

1/1 457

2/1 828

3/2 1310

4/2 1681

Viktige merknader for planleggingen:
●● Alle mål fra frontplatens fremre kant.
●● Utskjæringsmål toleranse +/- 2 mm.
●● Det beregnes 1 mm avstand mellom apparatene som skal monteres.
●● Rundt apparatene som skal monteres, beregner vi 2 mm avstand.
●● Mellom tilgrensende platetopper må det monteres en monteringsskinne.
●● Vær oppmerksom på opplysningene fra produsenten av benkeplaten når det gjelder egnethet. Utskjæring i benkeplaten skal forsegles mot fukt med egnede 
materialer, eller utstyres med varmeisolering (f.eks. ved Corian- eller HiMacs-plater).
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Monteringsutskjæringer
BORA Professional 3.0    

PKA3 + USDF + EFV + EFRG (kjøkkenøy):

PKA3 + USDR50 + ERV (kjøkkenøy): PKAS3 med Ecotube flatkanal:

PKA3 + USDF + EFV + EFRV110 (kjøkkenskap langs vegg):

*    Utblåsningsretning  
sokkelmotor ULS mot venstre

**uten EFV 840mm

*    Utblåsningsretning  
sokkelmotor ULS mot venstre

**uten EFV 840mm - 890mm

*    Utblåsningsretning  
sokkelmotor ULS mot venstre

**uten EFV 840mm
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Minstemål montering
BORA Professional 3.0

Minstemål montering   
PKAS3 + EFBV90 + ULBF:

Minstemål montering   
2 PKAS3 (uttrekkingssystem):

Minstemål montering   
PKA3 + UESDFSL:

Minstemål montering   
PKA3 + UESDRSL:

*Uten EFV 840  
(Nederste skuff må avkortes,   
utblåsningsretning sokkelmotor ULS mot venstre))

*Uten ERV 840-890  
(Utblåsningsretning sokkelmotor ULS mot venstre)
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Kanaltilkoblingsmål
BORA Pro avtrekk

Avtrekk PKA3/PKA3AB med kanalkomponent bue

Monteringsvariant: Avtrekk PKA3/PKA3AB med rett kanalkomponent

Avtrekkssystem PKAS3/PKAS3AB
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Kjerneboringer
BORA Professional 3.0

Minstemål kjerneboring  
PKAS3 + EF750 + EFRG (kjøkkenskap langs vegg):

Minstemål kjerneboring  
PKA3 + USDF + EFRG (kjøkkenøy):

Minstemål kjerneboring  
PKA3 + USDR50 (kjøkkenøy):

Minstemål kjerneboring  
PKA3 + USDF + EFRV110 (kjøkkenskap langs vegg):
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Koblingsskjema
BORA Professional 3.0

BORA Pro avtrekk PKA3/PKA3AB

Koblingsskjemaet viser maksimalt antall tilkoblingsmuligheter og er kun tiltenkt planleggingsformål. 
Selve tilkoblingen skal kun foretas av kvalifise t fagpersonale og i henhold til bruksanvisningen.

Posisjon Beskrivelse Merknad
1 Kabel betjeningsknott-grensesnitt Lengde  1 m
2 Platetopp kommunikasjonsledning Lengde  1 m
3 Nettledning platetopp Lengde 1,5 m
4 Nettilkobling per platetopp: 

PKT3, PKC3, PKCB3, PKCH3 
PKFI3, PKI3, PKIW3 
PKG3

 
L1/L2 /N/PE sikring minst 2 x 16 A 
L/N/PE sikring minst 1 x 16 A 
L/N/PE sikring minst 1 x 0,5 A

5 Kommunikasjonsledning CAT 5 Lengde 3 m
6 Nettilkobling styreenhet L/N/PE
7 Nettledning styreenhet Lengde 2 m (landsspesifikk)
8 Nettledning rørmotor 1
9 Styreledning rørmotor 1
10 Nettledning rørmotor 2
11 Styreledning rørmotor 2
12 Home-Out koblingspunkt maksimalt 250 VAC/ 30 VDC, 2,5 A
13 Home-In koblingspunkt 24V DC / 100 mA
14 Tilkoblingsledning Home-In
15 Eksternt apparat  f.eks. veggboks m. el. styring
16 Nettilkobling for eksternt apparat
M Rørmotor 2
S1 Ekstern bryterkontakt f.eks. vinduskontaktbryter ved uttrekkingsdrift med peis/ovn
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Koblingsskjema
BORA Professional 3.0

BORA Pro avtrekk PKAS3/PKAS3AB

Posisjon Beskrivelse Merknad
1 Kabel betjeningsknott-grensesnitt Lengde 1 m
2 Platetopp kommunikasjonsledning Lengde 1 m
3 Nettledning platetopp Lengde 1,5 m
4 Nettilkobling per platetopp:  

PKT3, PKC3, PKCB3, PKCH3 
PKFI3, PKI3, PKIW3, PKG3

 
L1/L2/N/PE sikring minst 2 x 16 A  
L/N/PE sikring minst  1 x 16 A

5 Nettledning PKAS3/PKAS3AB Lengde 2 m (landsspesifikk)
6 Nettilkobling PKAS3/PKAS3AB
7 Nettledning rørmotor 2
8 Styreledning rørmotor 2
9 Tilkoblingsledning Home-In
10 Nettilkobling for eksternt apparat
11 Eksternt apparat  f.eks. veggboks m. el. styring
12 Home-In koblingspunkt 24V DC / 100 mA
13 Home-Out koblingspunkt maksimalt 250 VAC/ 30 VDC, 2,5A
M Rørmotor 2
S1 Ekstern bryterkontakt f.eks. vinduskontaktbryter ved uttrekkingsdrift med peis/ovn

Koblingsskjemaet viser maksimalt antall tilkoblingsmuligheter og er kun tiltenkt planleggingsformål. 
Selve tilkoblingen skal kun foretas av kvalifise t fagpersonale og i henhold til bruksanvisningen.
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Mind. 74mm von Vorderkante Front bis 
Ausschnitt

PKA3 Pro Kochfeldabzug1

2

1

1

2 EF750/1 Flachkanal 750mm

EFV/1 Kanalverbinder flach

UEBF/1 3box Mauerkasten

MP_6408 Mit Außenwandlüfter ULA, Flachschalldämpfer USDF 
und Luftführung nach rechts unter der Arbeitsplatte

Mind. 74mm von Vorderkante Front bis 
Ausschnitt

Oberster Auszug muss gekürzt werden

Kernbohrung mind. Ø180mm

Muss mind. 400mm frei nach unten
ausblasen können

PKA3 Pro Kochfeldabzug

ULA Außenwandlüfter EC

USDF Flachschalldämpfer

1
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min. 280

max. 490

min. 846
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3 4

EF750/1 Flachkanal 750mm

EFRG/1 Übergang flach rund gerade

Leerrohr Ø40mm für Steuer- und 
Netzleitung

5

5

Mønsterplanlegginger
BORA Professional 3.0

flere mønsterplanlegginger på https://partner.bora.com

Monteringen må skje i samsvar med gjeldende normer, forskrifter og lover.

B O R A  V E N T I L A S J O N S H Å N D B O K

PKA3 90° – uttrekkingsvariant for kjøkkenskap langs vegg
MP_6125 – med ULS sokkelmotor, USDF flat lyddemper og luftføring til venstre i sokkelen Planleggingsmerknader

1  �Min.�74 mm�fra�frontens�forkant�til�
utsnitt

2  �Plassbehov�for�teknologi
3  �Nederste�skuff�må�avkortes
4  �Veggåpning�310�x�155 mm��

Fra�underkant�åpning�til�midten�av�
kanalen�71 mm.�Må�blåse�rett�ut�og�
frem,�uavhengig�av�værforhold

Artikler BORA
1� PKA3�Pro�avtrekk
1� UESDFSL�Universal�Ecotube�Set��

med�USDF�og�ULS

Artikler BORA Ecotube
2� EFV/1�flat�kanalforbindelse
1� UEBF/1�3box�veggboks
2� EF750/1�flatkanal�750 mm
Tetningsmateriale følger med i 
leveringen ved formstøpte deler med 
muffeåpning(er)

PKA3 rett – uttrekkingsvariant for kjøkkenskap langs vegg
MP_6408 – med ULA motor til yttervegg, flat lyddemper USDF  
og luftføring til høyre under benkeplaten

Planleggingsmerknader
1  �Min.�74 mm�fra�frontens�forkant�til�

utsnitt
2  �Øverste�skuff�må�avkortes
3  �Kjerneboring�min.�Ø�180 mm
4  �Må�kunne�blåse�fritt�nedover�minst�

400 mm
5  �Tomt�rør�Ø�40 mm�for�styre�og�

strømledning

Artikler BORA
1� PKA3�Pro�avtrekk
1� ULA�motor�til�yttervegg�EC
1� USDF�flat�lyddemper

Artikler BORA Ecotube
1� EFRG/1�overgang�flat�rund�rett
1� EF750/1�flatkanal�750 mm
Tetningsmateriale følger med i 
leveringen ved formstøpte deler med 
muffeåpning(er)
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EFS750/1 Flachkanal mit Steg 750mm 
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Platzbedarf für Technik

Bodenaussparung für ULS
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Mind. 74mm von Vorderkante Front bis 
Ausschnitt

Verbindungspunkt Ecotube

MP_6210 Mit Sockellüfter ULS, Rundschalldämpfer USDR50
und Luftführung nach rechts im Bodenaufbau

PKA3 Pro Kochfeldabzug1

UESDFSL Universal Ecotube Set mit USDF 
und ULS

1

1

1

EFV/1 Kanalverbinder flach

UEBF/1 3box Mauerkasten

EFS750/1 Flachkanal mit Steg 750mm 

5 Einbau im Bodenaufbau nach DIN 18560-2 
(vollständig in der Ausgleichsschicht). 
Weicht der Aufbau von der DIN 18560-2 
ab, muss ein Estrich mit Bewehrung 
vorgesehen werden

EFV/1 Kanalverbinder flach1

Mauerdurchbruch 310 x 155mm
Ab Unterkante Durchbruch bis Mitte Kanal 
71mm.
Muss witterungsunabhängig gerade 
ausblasen
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Platzbedarf für Technik

Durchmesser Kernbohrung mind. 180mm
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4 Mind. 74mm von Vorderkante Front bis 

Ausschnitt

Ein Montagebügel-Set pro Ecotubeartikel 
mit angeformter Muffe

5

MP_6315 Mit Rohrlüfter ULI, Rundschalldämpfer USDR50
und Luftführung nach rechts im Keller

PKA3 Pro Kochfeldabzug1

1

1

ULI Rohrlüfter EC1

USDR50 Rundschalldämpfer 500mm2

1

1

1

ERMS/1 Montageset rund

ERV/1 Kanalverbinder rund

EFBV90/1 Bogen 90° flach vertikal

EF750/1 Flachkanal 750mm

EFRG/1 Übergang flach rund gerade

ER750/1 Rundkanal 750mm

ERB90/1  Bogen 90° rund

ER750/1 Rundkanal 750mm

5 Kernbohrung mind. Ø180mm. Muss 
witterungsunabhängig gerade ausblasen

UEBR/1  3box Mauerkasten rund1

Mønsterplanlegginger
BORA Professional 3.0

flere mønsterplanlegginger på https://partner.bora.com

Monteringen må skje i samsvar med gjeldende normer, forskrifter og lover.

B O R A  V E N T I L A S J O N S H Å N D B O K

PKA3 90° – uttrekkingsvariant for kjøkkenskap langs vegg
MP_6210 – med ULS sokkelmotor, USDR50 rund lyddemper 
og luftføring til høyre ved gulvmontering

Planleggingsmerknader
1  �Min.�74 mm�fra�frontens�forkant�til�

utsnitt
2  �Plassbehov�for�teknologi
3  �Utsparing�for�ULS
4  �Koblingspunkt�Ecotube
5  �Montering�på�gulv�iht.��

DIN�18560-2�(fullstendig�i��
utligningssjikt).�Hvis�monteringen�
avviker�fra�DIN�18560-2,�må��
det�planlegges�med�avretting��
og�forsterkning

6  �Veggåpning�310�x�155 mm��
Fra�underkant�åpning�til�midten�av�
kanalen�71 mm.�Må�blåse�rett�ut�og�
frem,�uavhengig�av�værforhold

Artikler BORA
1� PKA3�Pro�avtrekk
1� UESDFSL�Universal�Ecotube�Set��

med�USDF�og�ULS

Artikler BORA Ecotube
1� EFV/1�flat�kanalforbindelse
1� UEBF/1�3box�veggboks
1� EFS750/1�flatkanal�med�støtte�

750 mm

Artikler BORA Ecotube etter 
behov
� EFV/1�flat�kanalforbindelse
� EFS750/1�flatkanal�med�støtte�

750 mm
Tetningsmateriale følger med i 
leveringen ved formstøpte deler med 
muffeåpning(er)

PKA3 90° – uttrekkingsvariant for kjøkkenøy
MP_6315 – med ULI rørmotor, rund lyddemper USDR50 og luftføring til høyre i kjelleren Planleggingsmerknader

1  �Min.�74 mm�fra�frontens�forkant�til�
utsnitt

2  �Plassbehov�for�teknologi
3  �Kjerneboring�min.�Ø�180 mm
4  �Et�monteringsbøylesett�per�Ecotube-�

artikkel�med�formstøpt�muffe
5  �Kjerneboring�min.�Ø�180 mm��

Må�blåse�rett�frem�og�ut�uavhengig�
av�værforhold

Artikler BORA
1� PKA3�Pro�avtrekk
1� ULI�rørmotor�EC
2� USDR50�rund�lyddemper�500 mm

Artikler BORA Ecotube
1� EFBV90/1�bue�90°�flat�vertikal
1� EFRG/1�overgang�flat�rund�rett
1� ERB90/1�rund�bue�90°
1� UEBR/1�3box�rund�veggboks
1� EF750/1�flatkanal�750 mm
1� ER750/1�rundkanal�750 mm

Artikler BORA Ecotube etter 
behov
� ERV/1�kanalforbindelse�rund
� ER750/1�rundkanal�750 mm
� ERMS/1�monteringssett�rund
Tetningsmateriale følger med i 
leveringen ved formstøpte deler med 
muffeåpning(er)
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Rückströmöffnung durchgängig mind. 
500 cm² pro Luftreinigungsbox (bei 
Gaskochfeld mind. 1000 cm²)

MP_6135 Mit Sockellüfter ULS, Rundschalldämpfer USDR50
und Luftreinigungsbox ULB3X

1
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3

4

Platzbedarf für Technik
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Mind. 74mm von Vorderkante Front bis 
Ausschnitt
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Luftreinigungsbox muss zugänglich sein, 
um Filterpatronen zu wechseln. 
Empfohlener Platzbedarf (BxT) 800 x 
180mm oder durchgängig 500cm² freie 
Ausströmfläche
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PKA3 Pro Kochfeldabzug

ULB3X Luftreinigungsbox 3

1

1

UESDRSL Universal Ecotube Set 
mit USDR50 und ULS

1

1 EFBV90/1 Bogen 90° flach vertikal
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MP_6127 Mit Sockellüfter ULS, Flachschalldämpfer USDF
und Luftreinigungsbox ULB3X stehend

PKA3 Pro Kochfeldabzug

ULB3X Luftreinigungsbox 3 
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UESDFSL Universal Ecotube Set mit USDF 
und ULS

1

EFBV90/1 Bogen 90° flach vertikal

EF750/1 Flachkanal 750mm

EFBH90/1 Bogen 90° flach horizontal

1
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Platzbedarf für Technik

Luftreinigungsbox muss zugänglich sein, 
um Filterpatronen zu wechseln. 
Empfohlener Platzbedarf (BxT) 800 x 
180mm oder durchgängig 500cm² freie 
Ausströmfläche

Rückströmöffnung durchgängig mind. 
500 cm² pro Luftreinigungsbox (bei 
Gaskochfeld mind. 1000 cm²)

Mind. 74mm von Vorderkante Front bis 
Ausschnitt

Mønsterplanlegginger
BORA Professional 3.0

flere mønsterplanlegginger på https://partner.bora.com

Monteringen må skje i samsvar med gjeldende normer, forskrifter og lover.

B O R A  V E N T I L A S J O N S H Å N D B O K

PKA3 rett – resirkuleringsvariant for kjøkkenskap langs vegg
MP_6135 – med ULS sokkelmotor, USDR50 rund lyddemper og luftrenserboks ULB3X Planleggingsmerknader

1  �Min.�74 mm�fra�frontens�forkant�til�
utsnitt

2  �Plassbehov�for�teknologi
3  ��Luftrenserboksen�må�være��

tilgjengelig�for�skifte�av�filterpatroner�
og�finfilter�(180 mm�i�siden).�Anbefalt�
plassbehov�(BxD)�800�x�180 mm�
eller�gjennomgående�500 cm²�fri�
utstrømningsflate

4  �Tilbakestrømningsåpning��
gjennomgående�minst�500�cm²�per�
luftrenserboks�(ved�gassplatetopp�
minst�1000 cm²)

Artikler BORA
1� PKA3�Pro�avtrekk
1� UESDRSL�Universal�Ecotube�Set��

med�USDR50�og�ULS
1� ULB3X�luftrenserboks�3

Artikler BORA Ecotube
1� EFBV90/1�bue�90°�flat�vertikal
Tetningsmateriale følger med i 
leveringen ved formstøpte deler med 
muffeåpning(er)

PKA3 90° – resirkuleringsvariant for kjøkkenøy
MP_6127 – med ULS sokkelmotor, USDF flat lyddemper og ULB3X stående luftrenserboks Planleggingsmerknader

1  �Min.�74 mm�fra�frontens�forkant�til�
utsnitt

2  �Øverste�skuff�må�avkortes
3  ��Luftrenserboksen�må�være�tilgjen-

gelig�for�skifte�av�filterpatroner�og�
finfilter�(180 mm�i�siden).�Anbefalt�
plassbehov�(BxD)�800�x�180 mm�
eller�gjennomgående�500 cm²�fri�
utstrømningsflate

4  �Tilbakestrømningsåpning��
gjennomgående�minst�500�cm²�per�
luftrenserboks�(ved�gassplatetopp�
minst�1000 cm²)

Artikler BORA
1� PKA3�Pro�avtrekk
1� UESDFSL�Universal�Ecotube�Set��

med�USDF�og�ULS
1� ULB3X�luftrenserboks�3

Artikler BORA Ecotube
2� EFBH90/1�bue�90°�flat�horisontal
1� EFBV90/1�bue�90°�flat�vertikal
1� EF750/1�flatkanal�750 mm
Tetningsmateriale følger med i 
leveringen ved formstøpte deler med 
muffeåpning(er)
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MP_6161 Mit Sockellüfter ULS, Rundschalldämpfer USDR50 
und Luftreinigungsbox ULB3X stehend

1

2

3

4

Platzbedarf für Technik

Luftreinigungsbox muss zugänglich sein, 
um Filterpatronen zu wechseln. 
Empfohlener Platzbedarf (BxT) 800 x 
180mm oder durchgängig 500cm² freie 
Ausströmfläche

Rückströmöffnung durchgängig mind. 
500 cm² pro Luftreinigungsbox (bei 
Gaskochfeld mind. 1000 cm²)
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2 Mind. 74mm von Vorderkante Front bis 
Ausschnitt
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UESDRSL Universal Ecotube Set 
mit USDR50 und ULS

PKA3 Pro Kochfeldabzug

ULB3X Luftreinigungsbox 3 
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EFBV90/1 Bogen 90° flach vertikal

EF750/1 Flachkanal 750mm

EFBH90/1 Bogen 90° flach horizontal
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MP_6001 Mit Sockellüfter ULS, Rundschalldämpfer USDR50 
und Luftreinigungsbox ULB3X stehend
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EFBV90/1 Bogen 90° flach vertikal

EF750/1 Flachkanal 750mm

EFBH90/1 Bogen 90° flach horizontal
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UESDRSL Universal Ecotube Set 
mit USDR50 und ULS

PKA3 Pro Kochfeldabzug

ULB3X Luftreinigungsbox 3 
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Platzbedarf für Technik

Luftreinigungsbox muss zugänglich sein, 
um Filterpatronen zu wechseln. 
Empfohlener Platzbedarf (BxT) 800 x 
180mm oder durchgängig 500cm² freie 
Ausströmfläche

Rückströmöffnung durchgängig mind. 
500 cm² pro Luftreinigungsbox (bei 
Gaskochfeld mind. 1000 cm²)

Mind. 74mm von Vorderkante Front bis 
Ausschnitt

Mønsterplanlegginger
BORA Professional 3.0

flere mønsterplanlegginger på https://partner.bora.com

Monteringen må skje i samsvar med gjeldende normer, forskrifter og lover.

B O R A  V E N T I L A S J O N S H Å N D B O K

PKA3 90° – resirkuleringsvariant for kjøkkenøy
MP_6161 – med ULS sokkelmotor, USDR50 rund lyddemper og ULB3X stående luftrenserboks Planleggingsmerknader

1  �Min.�74 mm�fra�frontens�forkant�til�
utsnitt

2  �Plassbehov�for�teknologi
3  ��Luftrenserboksen�må�være�tilgjen-

gelig�for�skifte�av�filterpatroner�og�
finfilter�(180 mm�i�siden).�Anbefalt�
plassbehov�(BxD)�800�x�180 mm�
eller�gjennomgående�500 cm²�fri�
utstrømningsflate

4  �Tilbakestrømningsåpning�gjen-
nomgående�minst�500�cm²�per�
luftrenserboks�(ved�gassplatetopp�
minst�1000 cm²)

Artikler BORA
1� PKA3�Pro�avtrekk
1� UESDRSL�Universal�Ecotube�Set��

med�USDR50�og�ULS
1� ULB3X�luftrenserboks�3

Artikler BORA Ecotube
2� EFBH90/1�bue�90°�flat�horisontal
1� EFBV90/1�bue�90°�flat�vertikal
1� EF750/1�flatkanal�750 mm
Tetningsmateriale følger med i 
leveringen ved formstøpte deler med 
muffeåpning(er)

PKA3 90° – dobbel resirkuleringsvariant for kjøkkenøy
MP_6001 – med ULS sokkelmotor, USDR50 rund lyddemper
og ULB3X stående luftrenserboks

Planleggingsmerknader
1  �Min.�74 mm�fra�frontens�forkant�til�

utsnitt
2  �Plassbehov�for�teknologi
3  ��Luftrenserboksen�må�være�tilgjen-

gelig�for�skifte�av�filterpatroner�og�
finfilter�(180 mm�i�siden).�Anbefalt�
plassbehov�(BxD)�800�x�180 mm�
eller�gjennomgående�500 cm²�fri�
utstrømningsflate

4  �Tilbakestrømningsåpning�gjen-
nomgående�minst�500�cm²�per�
luftrenserboks�(ved�gassplatetopp�
minst�1000 cm²)

Artikler BORA
2� PKA3�Pro�avtrekk
2� UESDRSL�Universal�Ecotube�Set��

med�USDR50�og�ULS
2� ULB3X�luftrenserboks�3

Artikler BORA Ecotube
6� EFBH90/1�bue�90°�flat�horisontal
2� EFBV90/1�bue�90°�flat�vertikal
1� EF750/1�flatkanal�750 mm
Tetningsmateriale følger med i 
leveringen ved formstøpte deler med 
muffeåpning(er)
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Mønsterplanlegginger
BORA Professional 3.0

flere mønsterplanlegginger på https://partner.bora.com

Monteringen må skje i samsvar med gjeldende normer, forskrifter og lover.

B O R A  V E N T I L A S J O N S H Å N D B O K

PKAS3 – uttrekkingsvariant for kjøkkenskap langs vegg
MP_6407 – med luftføring bakover Planleggingsmerknader

1  �Min.�74 mm�fra�frontens�forkant�til�
utsnitt

2  �Muråpning�310�x�155 mm,�fra�
åpningens�nedre�kant�til�midten�av�
rørkanalen�71 mm,�må�blåse�rett�
fremover�uavhengig�av�værforhold�

3  �Ved�kanalføring�uten�bue�på�
≤ 900 mm�mellom�motor�og��
veggboks�må�det�planlegges�med�
UEBFES�/�UEBRES

Artikler BORA
1� PKAS3�Pro�avtrekkssystem�med�

integrert�motor

Artikler BORA Ecotube
1� EFV/1�flat�kanalforbindelse
1� UEBF/1�3box�veggboks
1� UEBFES/1�3box�veggboks��

vernedeksel
1� EF750/1�flatkanal�750 mm
Tetningsmateriale følger med i 
leveringen ved formstøpte deler med 
muffeåpning(er)

PKAS3 – uttrekkingsvariant for kjøkkenskap langs vegg
MP_6116 – med luftføring til venstre i sokkelen Planleggingsmerknader

1  �Min.�74 mm�fra�frontens�forkant�til�
utsnitt

2  �Plassbehov�for�teknologi
3  �Veggåpning�310�x�155 mm��

Fra�underkant�åpning�til�midten�av�
kanalen�71 mm.�Må�blåse�rett�ut�og�
frem,�uavhengig�av�værforhold�

Artikler BORA
1� PKAS3�Pro�avtrekkssystem�med�

integrert�motor

Artikler BORA Ecotube
1� EFBH90/1�bue�90°�flat�horisontal
2� EFBV90/1�bue�90°�flat�vertikal
1� EFV/1�flat�kanalforbindelse
1� UEBF/1�3box�veggboks
3� EF750/1�flatkanal�750 mm
Tetningsmateriale følger med i 
leveringen ved formstøpte deler med 
muffeåpning(er)
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MP_6212 mit Luftführung nach rechts im Bodenaufbau

Mind. 74mm von Vorderkante Front bis 
Ausschnitt

Platzbedarf für Technik

Einbau im Bodenaufbau nach DIN 18560-2 
(vollständig in der Ausgleichsschicht). 
Weicht der Aufbau von der DIN 18560-2 
ab, muss ein Estrich mit Bewehrung 
vorgesehen werden

Mauerdurchbruch 310 x 155mm
Ab Unterkante Durchbruch bis Mitte Kanal 
71mm. Muss witterungsunabhängig gerade 
ausblasen

PKAS3 Pro Kochfeldabzugssystem 
mit integriertem Lüfter
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EFV/1 Kanalverbinder flach

UEBF/1 3box Mauerkasten

EFBH90/1 Bogen 90° flach horizontal

EFBV90/1 Bogen 90° flach vertikal

EF750/1 Flachkanal 750mm

2 EFS750/1 Flachkanal mit Steg 750mm

Verbindungspunkt Ecotube3

3
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2
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MP_6316 mit Luftführung nach rechts im Keller

Mind. 74mm von Vorderkante Front bis 
Ausschnitt

Platzbedarf für Technik
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Kernbohrung mind. Ø180mm

4 Ein Montagebügel-Set pro Ecotubeartikel 
mit angeformter Muffe

1

ERMS/1 Montageset rund

ERV/1 Kanalverbinder rund

PKAS3 Pro Kochfeldabzugssystem 
mit integriertem Lüfter

1

EFBV90/1 Bogen 90° flach vertikal

EF750/1 Flachkanal 750mm

EFRG/1 Übergang flach rund gerade

ER750/1 Rundkanal 750mm

ERB90/1  Bogen 90° rund

1

1

1

1

ER750/1 Rundkanal 750mm

5 Kernbohrung mind. Ø180mm. Muss 
witterungsunabhängig gerade ausblasen

UEBR/1  3box Mauerkasten rund1

5

1

ERMS/1 Montageset rund1

Mønsterplanlegginger
BORA Professional 3.0

flere mønsterplanlegginger på https://partner.bora.com

Monteringen må skje i samsvar med gjeldende normer, forskrifter og lover.

B O R A  V E N T I L A S J O N S H Å N D B O K

PKAS3 – uttrekkingsvariant for kjøkkenhalvøy
MP_6212 – med luftføring til høyre ved gulvmontering Planleggingsmerknader

1  �Min.�74 mm�fra�frontens�forkant�til�
utsnitt

2  �Plassbehov�for�teknologi
3  �Koblingspunkt�Ecotube
4  �Montering�på�gulv�iht.�DIN�18560-2�

(fullstendig�i�utligningssjikt).�Hvis�
monteringen�avviker�fra�DIN�18560-2,�
må�det�planlegges�med�avretting�og�
forsterkning

5  �Veggåpning�310�x�155 mm��
Fra�underkant�åpning�til�midten�av�
kanalen�71 mm.�Må�blåse�rett�ut�og�
frem,�uavhengig�av�værforhold

Artikler BORA
1� PKAS3�Pro�avtrekkssystem�med�

integrert�motor

Artikler BORA Ecotube
1� EFBH90/1�bue�90°�flat�horisontal
2� EFBV90/1�bue�90°�flat�vertikal
1� EFV/1�flat�kanalforbindelse
1� UEBF/1�3box�veggboks
2� EF750/1�flatkanal�750 mm
2� EFS750/1�flatkanal�med�støtte�

750 mm
Tetningsmateriale følger med i 
leveringen ved formstøpte deler med 
muffeåpning(er)

PKAS3 – uttrekkingsvariant for kjøkkenskap langs vegg
MP_6316 – med luftføring til høyre i kjelleren Planleggingsmerknader

1  �Min.�74 mm�fra�frontens�forkant�til�
utsnitt

2  �Plassbehov�for�teknologi�
3  �Kjerneboring�min.�Ø�180 mm�
4  �Et�monteringsbøylesett�per�Ecotube-�

artikkel�med�formstøpt�muffe
5  �Kjerneboring�min.�Ø�180 mm.��

Må�blåse�rett�ut�og�frem,�uavhengig�
av�værforhold

Artikler BORA
1� PKAS3�Pro�avtrekkssystem�med�

integrert�motor

Artikler BORA Ecotube
1� EFBV90/1�bue�90°�flat�vertikal
1� EFRG/1�overgang�flat�rund�rett
1� UEBR/1�3box�rund�veggboks
1� ERB90/1�rund�bue�90°
1� ERMS/1�monteringssett�rund
1� EF750/1�flatkanal�750 mm
1� ER750/1�rundkanal�750 mm

Artikler BORA Ecotube etter 
behov
ERV/1�kanalforbindelse�rund
ERMS/1�monteringssett�rund
ER750/1�rundkanal�750 mm
Tetningsmateriale følger med i 
leveringen ved formstøpte deler med 
muffeåpning(er)
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MP_6159 mit Luftreinigungsbox ULB3X hängend unten

Mind. 74mm von Vorderkante Front bis 
Ausschnitt

Platzbedarf für Technik

PKAS3 Pro Kochfeldabzugssystem 
mit integriertem Lüfter
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Rückströmöffnung durchgängig mind. 
500 cm² pro Luftreinigungsbox (bei 
Gaskochfeld mind. 1000 cm²)

Luftreinigungsbox muss zugänglich sein, 
um Filterpatronen zu wechseln. 
Empfohlener Platzbedarf (BxT) 800 x 
180mm oder durchgängig 500cm² freie 
Ausströmfläche

4

ULB3X Luftreinigungsbox 31

2

3

EFV/1 Kanalverbinder flach

EFBV90/1 Bogen 90° flach vertikal

EF750/1 Flachkanal 750mm

Mønsterplanlegginger
BORA Professional 3.0

flere mønsterplanlegginger på https://partner.bora.com

Monteringen må skje i samsvar med gjeldende normer, forskrifter og lover.

B O R A  V E N T I L A S J O N S H Å N D B O K

PKAS3 – resirkuleringsvariant for kjøkkenøy 
MP_6159 – med hengende ULB3X luftrenserboks nede

PKAS3 – resirkuleringsvariant for kjøkkenøy 
MP_6108 – med ULBF luftrenserboks i sokkelen

Planleggingsmerknader
1  �Minimum�74 mm�fra�frontens�forkant�

til�utsnitt
2  �Plassbehov�for�teknologi
3  �Luftrenserboksen�må�være��

tilgjengelig�for�skifte�av�filterpatroner�
og�finfilter�(180 mm�i�siden).�Anbefalt�
plassbehov�(BxD)�800�x�180 mm�
eller�gjennomgående�500 cm²�fri�
utstrømningsflate

4  �Tilbakestrømningsåpning��
gjennomgående�minst�500�cm²�per�
luftrenserboks�(ved�gassplatetopp�
minst�1000 cm²)

Artikler BORA
1� PKAS3�Pro�avtrekkssystem��

med�integrert�motor
1� ULB3X�luftrenserboks�3

Artikler BORA Ecotube
1� EFBV90/1�bue�90°�flat�vertikal
1� EFV/1�flat�kanalforbindelse
1� EF750/1�flatkanal�750 mm
Tetningsmateriale følger med i 
leveringen ved formstøpte deler med 
muffeåpning(er)

Planleggingsmerknader
1  �Minimum�74 mm�fra�frontens�forkant�

til�utsnitt
2  �Plassbehov�for�teknologi
3  �Tilbakestrømningsåpning��

gjennomgående�minst�500 cm²�per�
luftrenserboks�(ved�gassplatetopp�
minst�1000 cm²)

4  �Luftrenserboksen�må�være��
tilgjengelig�Optimal�filtereffekt�med�
500 mm�flatkanal�før�filteret

Artikler BORA
1� PKAS3�Pro�avtrekkssystem��

med�integrert�motor
1� ULBF�fleksibel�luftrenserboks

Artikler BORA Ecotube
1� EFBH90/1�bue�90°�flat�horisontal
2� EFBV90/1�bue�90°�flat�vertikal
1� EF750/1�flatkanal�750 mm
Tetningsmateriale følger med i 
leveringen ved formstøpte deler med 
muffeåpning(er)
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MP_6134 mit Luftreinigungsbox ULB3X hängend
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Auf ausreichende Stabilität des Bauteils 
achten, wenn ULB3X hängend montiert wird 
(Tragfähigkeit mind. 5,1 kg)

5

EFBV90/1 Bogen 90° flach vertikal

2 EFV/1 Kanalverbinder flach

1 EF750/1 Flachkanal 750mm

3

Mind. 74mm von Vorderkante Front bis 
Ausschnitt

Platzbedarf für Technik

1

2

3

Rückströmöffnung durchgängig mind. 
500 cm² pro Luftreinigungsbox (bei 
Gaskochfeld mind. 1000 cm²)

Luftreinigungsbox muss zugänglich sein, 
um Filterpatronen zu wechseln. 
Empfohlener Platzbedarf (BxT) 800 x 
180mm oder durchgängig 500cm² freie 
Ausströmfläche

4

PKAS3 Pro Kochfeldabzugssystem 
mit integriertem Lüfter

2

2 ULB3X Luftreinigungsbox 3
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MP_6425 mit Luftreinigungsbox ULB3X stehend seitlich

PKAS3 Pro Kochfeldabzugssystem 
mit integriertem Lüfter
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ULB3X Luftreinigungsbox 3

EFBV90/1 Bogen 90° flach vertikal

EF750/1 Flachkanal 750mm

EFBH90/1 Bogen 90° flach horizontal

Mind. 74mm von Vorderkante Front bis 
Ausschnitt

Platzbedarf für Technik

1

2

3

Rückströmöffnung durchgängig mind. 
500 cm² pro Luftreinigungsbox (bei 
Gaskochfeld mind. 1000 cm²)

Luftreinigungsbox muss zugänglich sein, 
um Filterpatronen zu wechseln. 
Empfohlener Platzbedarf (BxT) 800 x 
180mm oder durchgängig 500cm² freie 
Ausströmfläche

43

Mønsterplanlegginger
BORA Professional 3.0

flere mønsterplanlegginger på https://partner.bora.com

Monteringen må skje i samsvar med gjeldende normer, forskrifter og lover.

B O R A  V E N T I L A S J O N S H Å N D B O K

PKAS3 – dobbelt resirkuleringsvariant for kjøkkenøy
MP_6134 – med hengende ULB3X luftrenserboks Planleggingsmerknader

1  �Min.�74 mm�fra�frontens�forkant�til�
utsnitt

2  �Plassbehov�for�teknologi
3  �Luftrenserboksen�må�være�tilgjen-

gelig�for�skifte�av�filterpatroner�og�
finfilter�(180 mm�i�siden).�Anbefalt�
plassbehov�(BxD)�800�x�180 mm�
eller�gjennomgående�500 cm²�fri�
utstrømningsflate

4  �Tilbakestrømningsåpning�gjen-
nomgående�minst�500�cm²�per�
luftrenserboks�(ved�gassplatetopp�
minst�1000 cm²)

5  �Sørg�for�at�komponenten��
har�tilstrekkelig�stabilitet�når��
ULB3X�monteres�hengende��
(bærekraft�minst�5,1�kg)

Artikler BORA
2� PKAS3�Pro�avtrekkssystem�med�

integrert�motor
2� ULB3X�luftrenserboks�3

Artikler BORA Ecotube
2� EFBV90/1�bue�90°�flat�vertikal
2� EFV/1�flat�kanalforbindelse
1� EF750/1�flatkanal�750 mm
Tetningsmateriale følger med i 
leveringen ved formstøpte deler med 
muffeåpning(er)

PKAS3 – resirkuleringsvariant for kjøkkenøy
MP_6425 – med ULB3X stående luftrenserboks ved siden Planleggingsmerknader

1  �Min.�74 mm�fra�frontens�forkant�til�
utsnitt

2  �Plassbehov�for�teknologi�
3  �Luftrenserboksen�må�være�tilgjen-

gelig�for�skifte�av�filterpatroner�og�
finfilter�(180 mm�i�siden).�Anbefalt�
plassbehov�(BxD)�800�x�180 mm�
eller�gjennomgående�500 cm²�fri�
utstrømningsflate

4  �Tilbakestrømningsåpning�gjen-
nomgående�minst�500�cm²�per�
luftrenserboks�(ved�gassplatetopp�
minst�1000 cm²)

Artikler BORA
1� PKAS3�Pro�avtrekkssystem�med�

integrert�motor
1� ULB3X�luftrenserboks�3

Artikler BORA Ecotube
3� EFBV90/1�bue�90°�flat�vertikal
1� EFBH90/1�bue�90°�flat�horisontal
2� EF750/1�flatkanal�750 mm
Tetningsmateriale følger med i 
leveringen ved formstøpte deler med 
muffeåpning(er)
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minimalistisk design
Platetopp og avtrekk er helt planlimt. De perfekte 
linjene er like elegante som diskré og kan integreres 
harmonisk i all moderne kjøkkenarkitektur. 
Betjeningen er nærmest usynlig i standby. Intelligent 
belysning reduserer den til det vesentlige, også når 
den er i drift.

intuitiv sControl+ betjening
Den enestående betjeningen er enklere enn noen 
gang før: intuitivt drar du fingeren oppover og 
nedover langs et slipt spor, eller trykker. Alle viktige 
funksjoner aktiveres ved berøring.

laveste støynivå
Alltid ekstremt stillegående- også ved høy effekt: 
Grunnen er optimalisert luftføring og en motor med 
ekstremt lavt støynivå i sokkelområdet på kjøkkenet. 
Avtrekket forstyrrer verken matlagingen eller 
samtalene.

integrert fettoppsamlingsbeholder
Hvis det søles ut noe mat, enten flytende eller fast, 
fanges det opp av den integrerte beholderen.

ekstra store kokesoner på induksjon-
stopp med rektangulære soner
Ekstra store induksjonstopper med rektangulære 
kokesoner gir jevn oppvarming også av svært store 
gryter og jerngryter.

automatisk avtrekksstyring
Avtrekkets effekt justeres hele tiden automatisk etter 
hvordan du lager mat. Det er ikke lenger nødvendig 
å justere avtrekket manuelt. Du kan konsentrere deg 
helt om matlagingen.

enkel rengjøring
Deler som er i kontakt med matosen, er 
enkle å ta ut gjennom den lett tilgjengelige, 
brede innstrømningsåpningen. De rengjøres i 
oppvaskmaskinen – og tar opp svært lite plass.

ekstra stor kokeflate 4 24
Betjeningen er plassert sentralt ved avtrekket, slik 
at den ikke tar plass fra kokesonene. Dermed får du 
alltid plass til 4 store gryter på inntil 24cm samtidig.

modulsystem
BORA tilbyr et stort utvalg platetopper, fra 
induksjonstopp med rektangulære soner til gass eller 
Tepan-grill i rustfritt stål. Disse kan kombineres fritt 
med avtrekkssystemene. Det er også fullt mulig å 
kombinere en, tre eller flere platetopper.

nøyaktig temperaturkontroll
Vår Tepan-grill i rustfritt stål gir topp ytelse, 
2 store grillsoner og en enestående, nøyaktig 
temperaturkontroll. Du kan stille inn den 
temperaturen du ønsker. Den vises helt nøyaktig og 
holder seg jevn. Ekstremt rask oppvarming til 250 °C 
på mindre enn fem minutter sparer tid og strøm.

BORA Classic 2.0
Highlights

2000186_042-043_C2_Highlights_XACTUELL.indd   42 02.11.20   11:53
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B O R A  V E N T I L A S J O N S H Å N D B O K

CKA2
BORA Classic avtrekk

CKA2AB
BORA Classic avtrekk All Black

CKIW
BORA Classic  
wok-induksjonstopp

CKCH
BORA Classic Hyper-platetopp 
1-krets/2-krets

CKG
BORA Classic gasstopp

CKT
BORA Classic Tepan-grill  
i rustfritt stål med 2 kokesoner

CER
BORA Classic innleggsramme

CKCB
BORA Classic HiLight- 
platetopp 1-krets/2-krets/
stekesone

CKFI
BORA Classic induksjonstopp 
med rektangulære soner

CKI
BORA Classic induksjonstopp

USL515
BORA sidelister for  
platetoppdybde 515mm

USL515AB
BORA sidelister for  
platetoppdybde 515mm 
All Black
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EFV/1

EF750/1 

USDF

EFV/1

EF750/1 

EFRV110/1

EFRG/1

ULS

EFBV90/1

B O R A  V E N T I L A S J O N S H Å N D B O K

CKA2FI
BORA Classic 2.0 sett induksjonstopp 
med rektangulære soner (1xCKA2, 
2xCKFI, 1xUESDFSL)

CKA2HB
BORA Classic 2.0 sett Hyper stekesone 
(1xCKA2, 1xCKCH, 1xCKCB, 1xUESDFSL)

CKA2FIT
BORA Classic 2.0 sett induksjonstopp med 
rektangulære soner Tepan (1xCKA2, 1xCKFI, 
1xCKT, 1xUESDFSL)

CKA2FIAB
BORA Classic 2.0 sett induksjonstopp med 
rektangulære soner All Black (1xCKA2AB, 
2xCKFI, 1xUESDFSL)

kogeplade 2

kogeplade 1

CKA2/CKA2AB  
BORA Classic avtrekk

BORA Classic 2.0 Sets
BORA Classic kokeplater som en kombinasjon

Komponenter:

2000186_044_C2-Sets_XACTUELL.indd   44 02.11.20   11:56
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B O R A  V E N T I L A S J O N S H Å N D B O K

Tekniske spesifikasjoner
Tilkoblingsspenning 220 – 240 V
Frekvens 50/60 Hz
Strømforbruk maksimalt 550 W
Lengde strømledning 1 m (F, G, J, I)
Dimensjoner (bredde x dybde x høyde) 439 x 515 x 190 mm
Vekt (inkl. tilbehør/emballasje) 7,35 kg
Materiale overflate Glass SSG / rustfritt stål 1.4301
Effektnivå avtrekk 1 – 5, P 
kanaltilkobling BORA Ecotube

Produktbeskrivelse
●● minimalistisk design
●● intuitiv sControl+ betjening
●● direkte funksjonsvalg
●● laveste støynivå
●● enkel rengjøring
●● Rengjøringssperre
●● integrert fettoppsamlingsbeholder
●● ekte fettfilter i rustfritt stål
●● kompakt størrelse
●● automatisk avtrekksstyring

Leveringsomfang
●● BORA Classic avtrekk CKA2
●● BORA Classic innløpsdyse
●● BORA Classic fettfilterenhet inkl. fettoppsamlingsbeholder
●● BORA Classic styreenhet
●● Høydejusteringsplate-sett
●● Kommunikasjonsledning CAT 5 (3 m)
●● Nettledning landsspesifikk (1 m)
●● Hylse
●● Monteringsanvisning Classic 2.0
●● Bruksanvisning Classic 2.0

Tilbehør
●● BORA Classic innløpsdyse CKAED
●● BORA Classic fettfilterenhet inkl. fettoppsamlingsbeholder CKAFFE
●● BORA Classic innleggsramme CER

Produkt- og planleggingsmerknader
●● Avtrekket CKA2 er den sentrale komponenten og inneholder all 
betjeningselektronikken for hele systemet BORA Classic 2.0. Det er ikke 
mulig å ta systemet eller enkeltkomponenter i drift uten avtrekket.

●● Systemet BORA Classic 2.0 betjenes via betjeningsfeltet til avtrekket CKA2.
●● Kan kombineres med alle BORA Classic 2.0 platetopper
●● Høyde og dybde på benkeplaten kan tilpasses fleksibelt
●● Monteringstype: planlimt eller overflatemontering
●● Avtrekkskanalen kan legges mot høyre eller venstre
●● Motoren kan plasseres i sokkelområdet på grunn av den lave 
monteringshøyden (100 mm) (kun ved bruk av sokkelmotor ULS)

●● Classic 2.0 styreenhet kan plasseres i sokkelområdet som sentralt 
tilkoblingspunkt på en enkel og plassparende måte

●● Berøringsbetjeningen og Classic 2.0 styreenhet kobles sammen ved hjelp av 
kommunikasjonsledning CAT 5

●● Skuffer eller hylleplater i underskapet må kunne tas ut for vedlikehold og 
rengjøring

●● Kanalsystemet BORA Ecotube er perfekt tilpasset BORA avtrekk og 
garanterer 100 % funksjon og topp effekt

●● Det er mulig å ta i bruk en ekstra motorkomponent for svært lange eller 
kompliserte avtrekkskanaler

●● Classic 2.0 avtrekkssystem kan kombineres med alle BORA stikkontakter

CKA2
BORA Classic avtrekk
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Tekniske spesifikasjoner
Tilkoblingsspenning 220 – 240 V
Frekvens 50/60 Hz
Strømforbruk maksimalt 550 W
Lengde strømledning 1 m (F, G, J, I)
Dimensjoner (bredde x dybde x høyde) 439 x 515 x 190 mm
Vekt (inkl. tilbehør/emballasje) 7,35 kg
Materiale overflate Glass SSG / rustfritt stål 1.4301
Effektnivå avtrekk 1 – 5, P 
kanaltilkobling BORA Ecotube

Produktbeskrivelse
●● minimalistisk design
●● intuitiv sControl+ betjening
●● direkte funksjonsvalg
●● laveste støynivå
●● enkel rengjøring
●● Rengjøringssperre
●● integrert fettoppsamlingsbeholder
●● ekte fettfilter i rustfritt stål
●● kompakt størrelse
●● automatisk avtrekksstyring

Leveringsomfang
●● BORA Classic avtrekk All Black CKA2AB
●● BORA Classic innløpsdyse CKAEDAB
●● BORA Classic fettfilterenhet inkl. fettoppsamlingsbeholder
●● BORA Classic styreenhet
●● Høydejusteringsplate-sett
●● Kommunikasjonsledning CAT 5 (3 m)
●● Nettledning landsspesifikk (1 m)
●● Hylse
●● Monteringsanvisning Classic 2.0
●● Bruksanvisning Classic 2.0

Tilbehør
●● BORA Classic innløpsdyse CKAEDAB
●● BORA Classic fettfilterenhet inkl. fettoppsamlingsbeholder CKAFFE
●● BORA Classic innleggsramme CER

Produkt- og planleggingsmerknader
●● Avtrekket CKA2AB er den sentrale komponenten og inneholder all 
betjeningselektronikken for hele systemet BORA Classic 2.0. Det er ikke 
mulig å sette systemet, eller enkeltkomponenter, i drift uten avtrekket.

●● Systemet BORA Classic 2.0 betjenes ved hjelp av betjeningsfeltet til 
avtrekket CKA2AB.

●● Kan kombineres med alle BORA Classic 2.0 platetopper
●● Høyde og dybde på benkeplaten kan tilpasses fleksibelt
●● Monteringstype: planlimt eller overflatemontering
●● Avtrekkskanalen kan legges mot høyre eller venstre
●● Motoren kan plasseres i sokkelområdet på grunn av den lave 
monteringshøyden (100 mm) (kun ved bruk av sokkelmotor ULS)

●● Classic 2.0 styreenhet kan plasseres i sokkelområdet som sentralt 
tilkoblingspunkt på en enkel og plassparende måte

●● Berøringsbetjeningen og Classic 2.0 styreenhet kobles sammen ved hjelp av 
kommunikasjonsledning CAT 5

●● Skuffer eller hylleplater i underskapet må kunne tas ut for vedlikehold og 
rengjøring

●● Kanalsystemet BORA Ecotube er perfekt tilpasset BORA avtrekk og 
garanterer 100 % funksjon og topp effekt

●● Det er mulig å ta i bruk en ekstra motorkomponent for svært lange eller 
kompliserte avtrekkskanaler

●● Classic 2.0 avtrekkssystem kan kombineres med alle BORA stikkontakter

CKA2AB
BORA Classic avtrekk All Black
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Tekniske spesifikasjoner
Tilkoblingsspenning 220 – 240 V      
Frekvens 50/60 Hz
Strømforbruk maksimalt 3,68 kW
Tilkoblingseffekt maksimalt 3,68 kW
Sikring minst 1 x 16 A
Lengde strømledning 1,5 m
Dimensjoner (bredde x dybde x høyde) 327 x 515 x 58 mm
Vekt (inkl. tilbehør/emballasje) 7,9 kg
Materiale overflate SCHOTT CERAN®

Effektnivå platetopp 1 – 9, P
Størrelse kokesone foran 230 x 230 mm
Størrelse kokesone bak 230 x 230 mm
Effekt kokesone foran 2100 W
Effekt kokesone bak 2100 W
Effekt power-trinn kokesone foran 3680 W
effekt power-trinn kokesone bak 3680 W

Produktbeskrivelse
●● ekstra store kokesoner på induksjonstopp med rektangulære soner
●● fleksibel hold varm-funksjon
●● barnesikring
●● brofunksjon
●● Timer kokesoner
●● korttidstimer
●● Pausefunksjon
●● minimalistisk design
●● Demomodus
●● automatisk oppvarmingsfunksjon

Leveringsomfang
●● Induksjonstopp med rektangulære soner CKFI
●● monteringsstropper
●● Høydejusteringsplate-sett

Produkt- og planleggingsmerknader
●● Bruk kun gryter og panner som egner seg til induksjon, på induksjonstopper
●● Sørg for tilstrekkelig ventilasjon under platetoppen

CKFI
BORA Classic induksjonstopp med rektangulære soner
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Tekniske spesifikasjoner
Tilkoblingsspenning 220 – 240 V
Frekvens 50/60 Hz
Strømforbruk maksimalt 3,68 kW
Tilkoblingseffekt maksimalt 3,68 kW
Sikring minst 1 x 16 A
Lengde strømledning 1,5 m
Dimensjoner (bredde x dybde x høyde) 327 x 515 x 58 mm
Vekt (inkl. tilbehør/emballasje) 7,6 kg
Materiale overflate SCHOTT CERAN®

Effektnivå platetopp 1 – 9, P
Størrelse kokesone foran Ø 230 mm
Størrelse kokesone bak Ø165 mm
Effekt kokesone foran 2300 W
Effekt kokesone bak 1400 W
Effekt power-trinn kokesone foran 3680 W
effekt power-trinn kokesone bak 2200 W

Produktbeskrivelse
●● fleksibel hold varm-funksjon
●● barnesikring
●● Timer kokesoner
●● korttidstimer
●● Pausefunksjon
●● automatisk oppvarmingsfunksjon
●● grytegjenkjenningsfunksjon
●● restvarmeindikator
●● kompakt størrelse
●● Demomodus

Leveringsomfang
●● Induksjonstopp CKI
●● monteringsstropper
●● Høydejusteringsplate-sett

Produkt- og planleggingsmerknader
●● Bruk kun gryter og panner som egner seg til induksjon, på induksjonstopper
●● Sørg for tilstrekkelig ventilasjon under platetoppen

CKI
BORA Classic induksjonstopp
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Tekniske spesifikasjoner
Tilkoblingsspenning 220 – 240 V
Frekvens 50/60 Hz
Strømforbruk maksimalt 3,0 kW
Tilkoblingseffekt maksimalt 3,0 kW
Sikring minst 1 x 16 A
Lengde strømledning 1,5 m
Dimensjoner (bredde x dybde x høyde) 327 x 515 x 116 mm
Vekt (inkl. tilbehør/emballasje) 9,8 kg
Materiale overflate SCHOTT CERAN®

Effektnivå platetopp 1 – 9, P
Størrelse kokesone Ø 250 mm
Effekt kokesone 2400 W
Effekt kokesone power-trinn 3000 W

Produktbeskrivelse
●● fleksibel hold varm-funksjon
●● barnesikring
●● Timer kokesoner
●● korttidstimer
●● Pausefunksjon
●● Demomodus
●● automatisk oppvarmingsfunksjon
●● grytegjenkjenningsfunksjon
●● restvarmeindikator
●● økt bruddsikkerhet

Leveringsomfang
●● Wok-induksjonstopp CKIW
●● monteringsstropper
●● Høydejusteringsplate-sett

Tilbehør
●● BORA induksjons-wok HIW1

Produkt- og planleggingsmerknader
●● Apparatet kan ikke installeres via avtrekksledningen på grunn av 
konstruksjonshøyden på 116 mm

●● Sørg for tilstrekkelig ventilasjon under platetoppen
●● Glasskeramikk utforming: Diameter 250 mm
●● Bruk en wok som mister sine magnetiske egenskaper når temperaturen blir 
for høy (overopphetingsvern). Vi anbefaler å bruke woken fra BORA

CKIW
BORA Classic wok-induksjonstopp
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Tekniske spesifikasjoner
Tilkoblingsspenning 220 – 240 V
Frekvens 50/60 Hz
Strømforbruk maksimalt 3,68 kW
Tilkoblingseffekt maksimalt 3,68 kW
Sikring minst 1 x 16 A
Lengde strømledning 1,5 m
Dimensjoner (bredde x dybde x høyde) 327 x 515 x 75 mm
Vekt (inkl. tilbehør/emballasje) 7,2 kg
Materiale overflate SCHOTT CERAN®

Effektnivå platetopp 1 – 9, (tilkobling 2-krets/Hyper)
Antall kretser kokesone foran 1
Antall kretser kokesone bak 2
Størrelse kokesone foran Ø 215 mm
Størrelse kokesone bak Ø 120 / Ø 180 mm
Effekt kokesone foran 2100 W
Effekt kokesone bak 600 W / 1600 W
Effekt power-trinn kokesone foran 3000 W

Produktbeskrivelse
●● fritt valg av platetopp
●● 2-krets-tilkobling
●● barnesikring
●● Timer kokesoner
●● korttidstimer
●● Pausefunksjon
●● Demomodus
●● automatisk oppvarmingsfunksjon
●● fleksibel hold varm-funksjon
●● restvarmeindikator

Leveringsomfang
●● Hyper platetopp CKCH
●● monteringsstropper
●● Høydejusteringsplate-sett

Produkt- og planleggingsmerknader
●● Sørg for tilstrekkelig ventilasjon under platetoppen

CKCH
BORA Classic Hyper-platetopp 1-krets/2-krets
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Tekniske spesifikasjoner
Tilkoblingsspenning 220 – 240 V
Frekvens 50/60 Hz
Strømforbruk maksimalt 3,68 kW
Tilkoblingseffekt maksimalt 3,68 kW
Sikring minst 1 x 16 A
Lengde strømledning 1,5 m
Dimensjoner (bredde x dybde x høyde) 327 x 515 x 75 mm
Vekt (inkl. tilbehør/emballasje) 7,4 kg
Materiale overflate SCHOTT CERAN®

Effektnivå platetopp 1 – 9, (tilkobling av 2-krets/stekesone)
Antall kretser kokesone foran 1
Antall kretser kokesone bak 2
Størrelse kokesone foran Ø 180 mm
Størrelse kokesone bak Ø 120 / Ø 180 mm
Størrelse kokesone Ø 180 x 410 mm
Effekt kokesone foran 1600 W
Effekt kokesone bak 600 W / 1600 W
Effekt kokesone brokoblet 3680 W

Produktbeskrivelse
●● fritt valg av platetopp
●● ekstra stor stekesone
●● Tilkobling av stekesone
●● 2-krets-tilkobling
●● barnesikring
●● Timer kokesoner
●● korttidstimer
●● Pausefunksjon
●● Demomodus
●● automatisk oppvarmingsfunksjon

Leveringsomfang
●● HiLight platetopp CKCB
●● monteringsstropper
●● Høydejusteringsplate-sett

Produkt- og planleggingsmerknader
●● Sørg for tilstrekkelig ventilasjon under platetoppen

CKCB
BORA Classic HiLight-platetopp 1-krets/2-krets/stekesone
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Tekniske spesifikasjoner
Tilkoblingsspenning 220 – 240 V
Frekvens 50/60 Hz
Strømforbruk maksimalt 5,0 kW
Tilkoblingseffekt maksimalt 20 W
Sikring minst 1 x 0,5 A
Lengde strømledning 1,5 m
Dimensjoner (bredde x dybde x høyde) 327 x 515 x 73 mm
Vekt (inkl. tilbehør/emballasje) 10,8 kg
Materiale overflate SCHOTT CERAN®

Effektnivå platetopp 1 – 9, P
Størrelse kokesone foran Ø 240 mm
Størrelse kokesone bak Ø 200 mm
Effekt kokesone foran (høyeffektsbrenner) 800 – 3000 W
Effekt kokesone bak (normal brenner) 550 – 2000 W
Størrelse grytestativ foran 270 x 270 x 25/50 mm
Størrelse grytestativ bak 235 x 235 x 25/50 mm

Produktbeskrivelse
●● kompakt størrelse
●● minimalistisk design
●● modulsystem
●● senkede gassbrennere
●● fleksibel hold varm-funksjon
●● tennes automatisk på nytt
●● grytestativet kan vaskes i oppvaskmaskinen
●● automatisk oppvarmingsfunksjon
●● lav grytestativhøyde
●● Demomodus

Leveringsomfang
●● Gassplatetopp CKG
●● 2 x smijernsgrytestativ
●● Dysesett G20/20mbar naturgass
●● Fleksibel gasslange, lengde 500 mm, 1/2” utvendige gjenger
●● monteringsstropper
●● Høydejusteringsplate-sett

Tilbehør
●● BORA gass dysesett naturgass G20/10 mbar PKGDS2010
●● BORA gass dysesett naturgass G20/13 mbar PKGDS2013
●● BORA gass dysesett naturgass G20/20 mbar PKGDS2020
●● BORA gass dysesett naturgass G25/20 mbar PKGDS2520
●● BORA gass dysesett naturgass G20/25 mbar PKGDS2025
●● BORA gass dysesett naturgass G25/25 mbar PKGDS2525
●● BORA gass dysesett flytende gass G30/G31 28-30/37 mbar PKGDS3028
●● BORA gass dysesett flytende gass G30/G31 50 mbar PKGDS3050
●● BORA brennersett PKGBS
●● BORA lite grytestativ PKGTK
●● BORA stort grytestativ PKGTG

Produkt- og planleggingsmerknader
●● Sørg for tilstrekkelig lufttilførsel under platetoppen. Enten via skrogets front 
(åpningstverrsnitt > 50 cm²) eller via sokkelen (åpningstverrsnitt > 150 cm²)

●● Planlegg med en tilbakestrømningsåpning (åpningstverrsnitt > 1000 cm² per 
luftrenserenhet) for tilbakeføring av resirkuleringsluft i sokkelområdet

●● Følg gjeldende lokale forskrifter for gassplatetopper og tilkoblingsbetingelser
●● Ta hensyn til de spesielle monterings- og behandlingsinstruksene ved 
gassplatetopp CKG (se bruks- og monteringsanvisning)

●● Når gassplatetoppen brukes sammen med et avtrekk, kan dette ha 
innvirkning på gassflammen (avhengig hvilket effektnivå avtrekket holder)

●● Driftsegenskapene til gassplatetoppen (f.eks. oppvarmingstid, effekt ...) 
påvirkes av avtrekket. På samme måte påvirker avtrekket varmeeffekten og 
varmefordelingen

●● Hvis gassplatetoppen brukes i en monteringsvariant med to avtrekk, må den 
monteres på siden

●● Minstekrav for drift av gassplatetopp CKG: Systemprogramvare 03.00 (eller 
høyere)

CKG
BORA Classic gasstopp
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Tekniske spesifikasjoner
Tilkoblingsspenning 220 – 240 V
Frekvens 50/60 Hz
Strømforbruk maksimalt 3,5 kW
Tilkoblingseffekt maksimalt 3,5 kW
Sikring minst 1 x 16 A
Lengde strømledning 1,5 m
Dimensjoner (bredde x dybde x høyde) 327 x 515 x 73 mm
Vekt (inkl. tilbehør/emballasje) 13,6 kg
Materiale overflate Rustfritt stål, børstet
Temperaturreguleringsområde (Effektnivåer) 150 – 230 °C, 250 °C (1 – 9, P)
Temperaturreguleringsområde 70 – 250 °C
Størrelse kokesone foran 250 x 220 mm
Størrelse kokesone bak 250 x 220 mm
Størrelse kokesone brokoblet 250 x 440 mm
Effekt kokesone foran 1750 W
Effekt kokesone bak 1750 W
Effekt kokesone brokoblet 3500 W

Produktbeskrivelse
●● nøyaktig temperaturkontroll
●● Helt nøyaktig temperaturvisning
●● ekstremt rask oppvarming
●● grillplate i rustfritt stål med to kokesoner
●● optimalisert design for rengjøring
●● Rengjøringsfunksjon
●● barnesikring
●● brofunksjon
●● korttidstimer
●● Demomodus

Leveringsomfang
●● Tepan-grill i rustfritt stål CKT
●● Tepan-grillskraper PTTS1
●● monteringsstropper
●● Høydejusteringsplate-sett

Tilbehør
●● Tepan-grillskraper PTTS1

Produkt- og planleggingsmerknader
●● Sørg for tilstrekkelig ventilasjon under platetoppen

CKT
BORA Classic Tepan-grill i rustfritt stål med 2 kokesoner
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Tekniske spesifikasjoner
Dimensjoner (bredde x dybde x høyde) 800 x 543 x 10,2 mm
Materialtykkelse 1,2 mm
Materiale Rustfritt stål, børstet

Produktbeskrivelse
●● nærmest planlimt montering
●● Passende tilbehør

Produkt- og planleggingsmerknader
●● Dybde på benkeplate: ≥ 625 mm

CER
BORA Classic innleggsramme

Tekniske spesifikasjoner
Dimensjoner (bredde x dybde x høyde) 15 x 515 x 5 mm
Materiale Rustfritt stål, børstet
Herdetid lim 24 h

Produktbeskrivelse
●● Beskytter glasskeramikk
●● Enkel montering
●● Eksklusive materialer
●● Passende tilbehør

Leveringsomfang
●● 2 x sidelister USL515
●● Pusseklut
●● monteringsanvisning

USL515 / USL515AB
BORA sidelister for platetoppdybde 515mm 
BORA sidelister for platetoppdybde 515mm All Black

/ USL515AB
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Energimerking
BORA Classic avtrekk CKA2/CKA2AB

Produktinformasjon iht. delegert direktiv (EU) nr. 65/2014, samt direktiv (EU) rr. 66/2014.

Produsent
Modell-ID

BORA
CKA2/CKA2AB

Symbol Verdi Enhet

Strømforbruk
Årlig strømforbruk AEChood 28,0 kWh/a

Energiklasse – A+ –

Energieffektivitetsindeks EEIhood 37,0 –

Transportvolum
Fluiddynamisk effektivitet FDEhood 36,3 –

Klasse for fluiddynamisk effektivitet – A –

Minimal luftstrøm i normal drift – 239 m³/h

Maksimal luftstrøm i normal drift – 559 m³/h

Maksimal luftstrøm i drift på høyeste nivå eller hurtignivå (power-trinn) Qmax 591 m³/h

Målt luftvolumstrøm ved beste punkt QBEP 282,3 m³/h

Målt trykk ved beste punkt PBEP 508 Pa

Målt elektrisk inngangseffekt ved beste punkt WBEP 109,7 W

Tidsforlengelsesfaktor f 0,7 –

Belysning
Belysningseffektivitet LEhood * lx/W

Belysningseffektivitetsklasse – * –

Nominell effekt for belysningssystemet WL * W

Gjennomsnittlig lysstyrke for belysningssystemet på platetoppen Emiddle * lx

Fettutskilling
Fettutskillingsgrad GFEhood 97,7 %

Klasse for fettutskillingsgraden – A –

Lydnivå
A–vurdert luftstøyemisjon ved laveste tilgjengelige hastighet i normal drift – 45 dB(A) re_1pW

A–vurdert luftstøyemisjon ved høyeste tilgjengelige hastighet i normal drift – 65 dB(A) re_1pW

A-vurdert luftstøyemisjon ved drift på høyeste nivå eller hurtignivå (power-trinn) – 66 dB(A) re_1pW

Lydtrykknivå ved laveste tilgjengelige hastighet i normal drift** – 32 LpA i dB re 20 µPa

Lydtrykknivå ved høyeste tilgjengelige hastighet i normal drift** – 52 LpA i dB re 20 µPa

Lydtrykknivå ved høyeste nivå eller hurtignivå (power-trinn)** – 53 LpA i dB re 20 µPa

Strømforbruk
Strømforbruk i Av–tilstand Po 0,25 W

Strømforbruk i standby-modus Ps * W

*  Ikke relevant for dette produktet.
**   Frivillig opplysning 

Lydtrykknivået ble registrert i 1 m avstand (avstandsavhengig nivåmåling) på grunnlag av lydtrykknivået iht. EN 60704-2-13.
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Utskjæringsmål
BORA Classic 2.0

Planlimt montering

Overflatemontering

Viktige merknader for planleggingen:
●● Minsteavstanden på 50 mm fra forkanten av benkeplaten til benkeplateutsnittet er en anbefaling fra BORA.
●● Utskjæringsmål toleranse +/- 2 mm.
●● Det beregnes 1 mm avstand mellom apparatene som skal monteres.
●● Rundt apparatene som monteres skal det være 2 millimeter avstand.
●● Vær oppmerksom på opplysningene fra produsenten av benkeplaten når det gjelder egnethet. Utskjæring i benkeplaten skal forsegles mot fukt med egnede 
materialer, eller utstyres med varmeisolering (f.eks. ved Corian- eller HiMacs-plater).

Montering med 
innleggsramme

Platetopper/avtrekk A i mm B i mm
1/1 448 424

2/1 776 752

3/2 1221 1197

4/2 1549 1525
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Einbauschnitte 
BORA Classic 2.0 
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Monteringsutskjæringer
BORA Classic 2.0

Monteringsutskjæring CKA2 + USDF + EFV + EFRV110  
(kjøkkenskap langs vegg 600):

Monteringsutskjæring CKA2 + USDR50 + ERV  
(kjøkkenøy):

Monteringsutskjæring CKA2 + USDF + EFV + EFRV110 
(kjøkkenskap langs vegg 700): 

Monteringsutskjæring CKA2 + USDF + EFV + EFRG  
(kjøkkenøy):

*    Utblåsningsretning  
sokkelmotor ULS  
mot venstre

**uten EFV 840 mm

*    Utblåsningsretning  
sokkelmotor ULS  
mot venstre

**uten EFV 840 mm - 890 mm

*    Utblåsningsretning  
sokkelmotor ULS  
mot venstre

**uten EFV 840 mm

*    Utblåsningsretning  
sokkelmotor ULS  
mot venstre

**uten EFV 840 mm

2000186_055-061_C2_Energie_Ausschnitt_Einbau.indd   57 30.10.20   14:54



58

B
O

R
A

 C
L

A
S

S
IC

 2
.0

≥650 ≥800

≥890*

≥600
≥900

≥890*

≥720 ≥800

≥890**

≥600 ≥800

≥890*

≥840

≥890

≥1400

*

B O R A  V E N T I L A S J O N S H Å N D B O K

Minstemål montering
BORA Classic 2.0

Minstemål montering  
2 CKA2 + 2 UESDFSL:

Minstemål montering CKA2 + UESDFSL 
(Komfortmål 800x650 mm og 900x600 mm):

Minstemål montering  
CKA2 + UESDRSL:

Minstemål montering  
CKA2 + UESDFSL (Spesialtilfelle):

(Grunnet den trange monteringssituasjonen må det velges en spesiell fremgangsmåte 
med forhåndsmontering.)

* uten ERV 840
**uten ERV 840-890
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Kanaltilkoblingsmål
BORA Classic 2.0
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B O R A  V E N T I L A S J O N S H Å N D B O K

Kjerneboringer
BORA Classic 2.0

Minstemål kjerneboring
CKA2 + USDF + EFRG (kjøkkenøy):

Minstemål kjerneboring  
CKA2 + USDR50 (kjøkkenøy):

Minstemål kjerneboring  
CKA2 + EF750 + EFRG:

Minstemål kjerneboring 
CKA2 + USDF + EFRV110 (kjøkkenskap langs vegg):
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Koblingsskjema
BORA Classic 2.0

BORA Classic avtrekk CKA2

Koblingsskjemaet viser maksimalt antall tilkoblingsmuligheter og er kun tiltenkt planleggingsformål. 
Selve tilkoblingen skal kun foretas av kvalifisert fagpersonale og i henhold til bruksanvisningen.

Posisjon Beskrivelse Merknad
1 Nettledning platetopp Lengde 1,5 m
2 Nettilkobling per platetopp L/N/PE sikring minst 1 x 16 A
3 Kommunikasjonsledning CAT 5 Lengde 3 m
4 Kommunikasjonsledning CAT 5
5 USB-grensesnitt bare for oppdateringer og dataeksport
6 Nettledning styreenhet Lengde 1 m
7 Nettilkobling styreenhet Sikring 1 x 16 A
8 Nettledning rørmotor 1
9 Styreledning rørmotor 1
10 Nettledning rørmotor 2
11 Styreledning rørmotor 2 Kreves ikke ved ULIE
M Rørmotor 2
12 Home-Out koblingspunkt Maks. 250V AC/30V DC, 5 A
S1 Ekstern bryterkontakt f.eks. vinduskontaktbryter ved uttrekkingsdrift med peis/ovn
13 Home-In koblingspunkt 12V DC / 100 mA
14 Tilkoblingsledning Home-In
15 Eksternt apparat f.eks. veggboks m. el. styring
16 Nettilkobling for eksternt apparat
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B O R A  V E N T I L A S J O N S H Å N D B O K

flere mønsterplanlegginger på https://partner.bora.com

Mønsterplanlegginger
BORA Classic 2.0

Monteringen må skje i samsvar med gjeldende normer, forskrifter og lover.

CKA2 – uttrekkingsvariant for kjøkkenskap langs vegg  
MP_5106 – med ULA motor til yttervegg, USDF flat lyddemper
og luftføring til venstre i sokkelen

Planleggingsmerknader
1  �Min.�50 mm�fra�frontens�forkant�til�

utsnitt.�Minsteavstanden�på�50 mm�
fra�forkanten�av�benkeplaten�til��
benkeplateutsnittet�er�en�anbefaling�
fra�BORA.�Ta�kontakt�med��
produsenten�av�benkeplaten�for�
nøyaktige�mål.

2  �Plassbehov�for�teknologi�
3  �Kjerneboring�min.�Ø�180 mm
4  �Må�kunne�blåse�fritt�nedover��

minst�400 mm�
5  �Tomt�rør�Ø�40 mm�for�styre�og�

strømledning

Artikler BORA
1� CKA2�Classic�avtrekk
1� ULA�motor�til�yttervegg�EC
1� USDF�flat�lyddemper

Artikler BORA Ecotube
1� EFBH90/1�bue�90°�flat�horisontal
2� EFBV90/1�bue�90°�flat�vertikal
1� EFRG/1�overgang�flat�rund�rett
2� EFV/1�flat�kanalforbindelse
2� EF750/1�flatkanal�750 mm
Tetningsmateriale følger med i 
leveringen ved formstøpte deler med 
muffeåpning(er)

CKA2 – uttrekkingsvariant for kjøkkenskap langs vegg  
MP_5031 – med ULA motor til yttervegg, USDF flat lyddemper
og luftføring til høyre under benkeplaten

Planleggingsmerknader
1  �Min.�50 mm�fra�frontens�forkant�til�

utsnitt.�Minsteavstanden�på�50 mm�
fra�forkanten�av�benkeplaten�til��
benkeplateutsnittet�er�en�anbefaling�
fra�BORA.�Ta�kontakt�med��
produsenten�av�benkeplaten�for�
nøyaktige�mål.

2  �Plassbehov�for�teknologi
3  �Kjerneboring�min.�Ø�180 mm
4  �Må�kunne�blåse�fritt�nedover��

minst�400 mm
5  �Tomt�rør�Ø�40 mm�for�styre�og�

strømledning

Artikler BORA
1� CKA2�Classic�avtrekk
1� ULA�motor�til�yttervegg�EC
1� USDF�flat�lyddemper

Artikler BORA Ecotube
1� EFRG/1�overgang�flat�rund�rett
2� EFV/1�flat�kanalforbindelse
1� EF750/1�flatkanal�750 mm
Tetningsmateriale følger med i 
leveringen ved formstøpte deler med 
muffeåpning(er)
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CKA2 - Abluftvariante für Kücheninsel 

MP _5272 Mit Sockellüfter ULS, Rundschalldämpfer USDR50 
und Luftführung nach links im Bodenaufbau 

450 56 

CD ______ 9_oo ____ __ 

11 

� I

Planungshinweise 

G) Mind. 50mm bis Beginn Ausschnitt. Dieses 
Maß ist eine Empfehlung. Für das 
verbindliche Maß wenden Sie sich an Ihren 
Arbeitsplattenhersteller. 

® Platzbedarf für Technik 

® Einbau im Bodenaufbau nach DIN 18560-2 
(vollständig in der Ausgleichsschicht). 
Weicht der Aufbau von der DIN 18560-2 
ab, muss ein Estrich mit Bewehrung 
vorgesehen werden 

© Bodenaussparung für ULS 

® Verbindungspunkt Ecotube 

@) Mauerdurchbruch 310 x 155mm 
Ab Unterkante Durchbruch bis Mitte l(anal 
71mm. Muss witterungsunabhängig gerade 
ausblasen 

Artikel BORA 

CKA2 Classic Kochfeldabzug 

UESDRSL Universal Ecotube Set mit 
USDR50 und ULS 

Artikel BORA Ecotube 

UEBF / 1 3box Mauerkasten 

Artikel BORA Ecotube nach Bedarf 

EFV / 1 Kanalverbinder flach 

EFS750/1 Flachkanal mit Steg 750mm 

Dichtungsmaterial ist bei Formteilen 
mit Muffenausbildung/-en im 
Lieferumfang enthalten 

B O R A  V E N T I L A S J O N S H Å N D B O K

flere mønsterplanlegginger på https://partner.bora.com

Mønsterplanlegginger
BORA Classic 2.0

Monteringen må skje i samsvar med gjeldende normer, forskrifter og lover.

CKA2 – uttrekkingsvariant for kjøkkenøy  
MP_5392 – med ULI rørmotor, 2x rund lyddemper USDR50
og luftføring til høyre i kjelleren

Planleggingsmerknader
1  �Min.�50 mm�fra�frontens�forkant�til�

utsnitt.�Minsteavstanden�på�50 mm�
fra�forkanten�av�benkeplaten�til��
benkeplateutsnittet�er�en�anbefaling�
fra�BORA.�Ta�kontakt�med��
produsenten�av�benkeplaten�for�
nøyaktige�mål.

2  �Plassbehov�for�teknologi�
3  �Kjerneboring�min.�Ø�180 mm
4  ��Et�monteringsbøylesett�per��

Ecotube-artikkel�med�formstøpt�
muffe�

5  �Kjerneboring�min.�Ø�180 mm��
Må�blåse�rett�frem�og�ut,�uavhengig�
av�værforhold

Artikler BORA
1� CKA2�Classic�avtrekk
1� ULI�rørmotor�EC
2� USDR50�rund�lyddemper�500 mm

Artikler BORA Ecotube
1� EFBV90/1�bue�90°�flat�vertikal
1� EFRG/1�overgang�flat�rund�rett
1� ERB90/1�rund�bue�90°
1� UEBR/1�3box�rund�veggboks
1� EF750/1�flatkanal�750 mm
1� ER750/1�rundkanal�750 mm

Artikler BORA Ecotube etter 
behov
ERV/1�kanalforbindelse�rund
ER750/1�rundkanal�750 mm
ERMS/1�monteringssett�rund
Tetningsmateriale følger med i 
leveringen ved formstøpte deler med 
muffeåpning(er)

CKA2 – uttrekkingsvariant for kjøkkenøy  
MP_5272 – med ULS sokkelmotor, USDR50 rund lyddemper
og luftføring til venstre i gulv

Planleggingsmerknader
1  �Min.�50 mm�fra�frontens�forkant�til�

utsnitt.�Minsteavstanden�på�50 mm�
fra�forkanten�av�benkeplaten�til��
benkeplateutsnittet�er�en�anbefaling�
fra�BORA.�Ta�kontakt�med��
produsenten�av�benkeplaten�for�
nøyaktige�mål.

2  �Plassbehov�for�teknologi�
3  �Montering�på�gulv�iht.��

DIN�18560-2�(fullstendig�i�
utligningssjikt).�Hvis�monteringen�
avviker�fra�DIN�18560-2,�må��
det�planlegges�med�avretting��
og�forsterkning

4  �Utsparing�for�ULS�
5  �Koblingspunkt�Ecotube�
6  �Veggåpning�310�x�155 mm��

Fra�underkant�åpning�til�midten�av�
kanalen�71 mm.�Må�blåse�rett�ut�og�
frem,�uavhengig�av�værforhold�

Artikler BORA
1� CKA2�Classic�avtrekk
1� UESDRSL�Universal�Ecotube�sett��

med�USDR50�og�ULS

Artikler BORA Ecotube
1� UEBF/1�3box�veggboks

Artikler BORA Ecotube etter 
behov
EFV/1�flat�kanalforbindelse
EFS750/1�flatkanal�med�støtte�750 mm
Tetningsmateriale følger med i 
leveringen ved formstøpte deler med 
muffeåpning(er)
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flere mønsterplanlegginger på https://partner.bora.com

Mønsterplanlegginger
BORA Classic 2.0

Monteringen må skje i samsvar med gjeldende normer, forskrifter og lover.

CKA2 – resirkuleringsvariant for kjøkkenøy
MP_5871 – med ULS sokkelmotor, USDF flat lyddemper  
og ULB3X luftrenserboks

Planleggingsmerknader
1  �Min.�50 mm�fra�frontens�forkant�til�

utsnitt.�Minsteavstanden�på�50 mm�
fra�forkanten�av�benkeplaten�til��
benkeplateutsnittet�er�en�anbefaling�
fra�BORA.�Ta�kontakt�med��
produsenten�av�benkeplaten�for�
nøyaktige�mål.

2  �Plassbehov�for�teknologi
3  �Luftrenserboksen�må�være�

tilgjengelig�for�skifte�av�filterpatroner�
og�finfilter�(180 mm�i�siden).�Anbefalt�
plassbehov�(BxD)�800�x�180 mm�
eller�gjennomgående�500 cm²�fri�
utstrømningsflate

4  �Tilbakestrømningsåpning�
gjennomgående�minst�500 cm²�per�
luftrenserboks�(ved�gassplatetopp�
minst�1000 cm²)�

Artikler BORA
1� CKA2�Classic�avtrekk
1� UESDFSL�Universal�Ecotube�sett��

med�USDF�og�ULS
1� ULB3X�luftrenseboks�3

Artikler BORA Ecotube
2� EFBH90/1�bue�90°�flat�horisontal
1� EFBV90/1�bue�90°�flat�vertikal
1� EF750/1�flatkanal�750 mm
Tetningsmateriale følger med i 
leveringen ved formstøpte deler med 
muffeåpning(er)

CKA2 – resirkuleringsvariant for kjøkkenskap langs vegg
MP_5800 – med ULS sokkelmotor, USDF flat lyddemper USDF  
og ULBF luftrenserboks

Planleggingsmerknader
1  �Min.�50 mm�fra�frontens�forkant�til�

utsnitt.�Minsteavstanden�på�50 mm�
fra�forkanten�av�benkeplaten�til��
benkeplateutsnittet�er�en�anbefaling�
fra�BORA.�Ta�kontakt�med��
produsenten�av�benkeplaten�for�
nøyaktige�mål.

2  �Plassbehov�for�teknologi�
3  �Nederste�skuff�må�avkortes
4  �Luftrenserboksen�må�være�

tilgjengelig.�Optimal�filtereffekt�med�
500 mm�flatkanal�før�filteret

5  �Tilbakestrømningsåpning�
gjennomgående�minst�500 cm²�per�
luftrenserboks�(ved�gassplatetopp�
minst�1000 cm²)

Artikler BORA
1� CKA2�Classic�avtrekk
1� UESDFSL�Universal�Ecotube�sett��

med�USDF�og�ULS
1� ULBF�fleksibel�luftrenserboks
Tetningsmateriale følger med i 
leveringen ved formstøpte deler med 
muffeåpning(er)
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CKA2 - Umluftvariante für Kücheninsel 

MP _5882 Mit Sockellüfter ULS, Rundschalldämpfer USDR50 und Luftreinigungsbox ULB3X 

C-- D 
N N 

D " 

CD 900 © -- --------------

Planungshinweise 

G) Mind. 50mm bis Beginn Ausschnitt. Dieses 
Maß ist eine Empfehlung. Für das 
verbindliche Maß wenden Sie sich an Ihren 
Arbeitsplattenhersteller. 

(D Platzbedarf für Technik 

@ Luftreinigungsbox muss zugänglich sein, 
um Filterpatronen zu wechseln. 
Empfohlener Platzbedarf (BxT) 800 x 
180mm oder durchgängig 500cm2 freie 
Ausströmfläche 

© Rückströmöffnung durchgängig mind. 
500 cm2 pro Luftreinigungsbox (bei 
Gaskochfeld mind. 1000 cm') 

Artil<el BORA 

CKA2 Classic Kochfeldabzug 

UESDRSL Universal Ecotube Set mit 
USDR50 und ULS 

ULB3X Luftreinigungsbox 3 

Artikel BORA Ecotube 

EFBH90/1 Bogen 90 ° flach horizontal 

EFBV90/1 Bogen 90 ° flach vertikal 

EF750/1 Flachkanal 750mm 

Dichtungsmaterial ist bei Formteilen 
mit Muffenausbildung/-en im 
Lieferumfang enthalten 

B O R A  V E N T I L A S J O N S H Å N D B O K

flere mønsterplanlegginger på https://partner.bora.com

Mønsterplanlegginger
BORA Classic 2.0

Monteringen må skje i samsvar med gjeldende normer, forskrifter og lover.

CKA2 – dobbelt resirkuleringsvariant for kjøkkenøy
MP_5876 – med ULS sokkelmotor, USDF flat lyddemper  
og ULB3X luftrenserboks

Planleggingsmerknader
1  �Min.�50 mm�fra�frontens�forkant�til�

utsnitt.�Minsteavstanden�på�50 mm�
fra�forkanten�av�benkeplaten�til��
benkeplateutsnittet�er�en�anbefaling�
fra�BORA.�Ta�kontakt�med��
produsenten�av�benkeplaten�for�
nøyaktige�mål.

2  �Plassbehov�for�teknologi�
3  �Luftrenserboksen�må�være�

tilgjengelig�for�skifte�av�filterpatroner�
og�finfilter�(180 mm�i�siden).�Anbefalt�
plassbehov�(BxD)�800�x�180 mm�
eller�gjennomgående�500 cm²�fri�
utstrømningsflate

4  �Tilbakestrømningsåpning�
gjennomgående�minst�500�cm²�per�
luftrenserboks�(ved�gassplatetopp�
minst�1000 cm²)

Artikler BORA
2� CKA2�Classic�avtrekk
2� UESDFSL�Universal�Ecotube�sett��

med�USDF�og�ULS
2� ULB3X�luftrenseboks�3

Artikler BORA Ecotube
4� EFBH90/1�bue�90°�flat�horisontal
2� EFBV90/1�bue�90°�flat�vertikal
1� EF750/1�flatkanal�750 mm
Tetningsmateriale følger med i 
leveringen ved formstøpte deler med 
muffeåpning(er)

CKA2 – resirkuleringsvariant for kjøkkenøy
MP_5882 – med ULS sokkelmotor, USDR50 rund lyddemper  
og ULB3X luftrenserboks   

Planleggingsmerknader
1  �Min.�50 mm�fra�frontens�forkant�til�

utsnitt.�Minsteavstanden�på�50 mm�
fra�forkanten�av�benkeplaten�til��
benkeplateutsnittet�er�en�anbefaling�
fra�BORA.�Ta�kontakt�med��
produsenten�av�benkeplaten�for�
nøyaktige�mål.

2  �Plassbehov�for�teknologi
3  �Luftrenserboksen�må�være�

tilgjengelig�for�skifte�av�filterpatroner�
og�finfilter�(180 mm�i�siden).�Anbefalt�
plassbehov�(BxD)�800�x�180 mm�
eller�gjennomgående�500 cm²�fri�
utstrømningsflate

4  �Tilbakestrømningsåpning�
gjennomgående�minst�500�cm²�per�
luftrenserboks�(ved�gassplatetopp�
minst�1000 cm²)

Artikler BORA
1� CKA2�Classic�avtrekk
1� UESDRSL�Universal�Ecotube�sett��

med�USDR50�og�ULS
1� ULB3X�luftrenseboks�3

Artikler BORA Ecotube
2� EFBH90/1�bue�90°�flat�horisontal
1� EFBV90/1�bue�90°�flat�vertikal
1� EF750/1�flatkanal�750 mm
Tetningsmateriale følger med i 
leveringen ved formstøpte deler med 
muffeåpning(er)
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intuitiv sControl betjening
Den enestående, vertikale slideren gjør betjeningen 
enda enklere. Du behøver bare å bevege fingeren 
intuitivt oppover eller nedover, eller trykke. Du får 
raskt tilgang til alle de viktige funksjonene med kun 
én berøring.

eSwap
Lukt nøytraliseres av et svært effektivt kullfilter 
i resirkuleringsdrift. For å gjøre det enklere å 
skifte filter, kan det gjøres ovenfra gjennom 
innstrømningsåpningen: helt uten å ta ut skuffer eller 
fjerne sokkelfronten.

laveste støynivå
Alltid påfallende stillegående - også ved høyt 
effektnivå: Årsaken er den optimale luftføringen og en 
ekstremt stillegående motor. Slik kan man lage mat 
og snakke sammen i fred og ro.

ekstra store kokesoner på 
induksjonstopp med rektangulære 
soner
Ekstra store induksjonstopper med rektangulære 
kokesoner gir jevn oppvarming også av svært store 
gryter og jerngryter.

maksimalt oppbevaringsrom
Den lave høyden på under 200mm og den integrerte 
resirkuleringsfilterenheten gir deg maksimalt med 
oppbevaringsplass for gryter og annet kjøkkenutstyr 
i underskapet. Selv ved kjøkkeninnredninger med 
en dybde på 60cm er det ikke nødvendig å avkorte 
skuffer. Mot normalt.

enkel rengjøring
Deler som er i kontakt med matosen, er 
enkle å ta ut gjennom den lett tilgjengelige, 
brede innstrømningsåpningen. De rengjøres i 
oppvaskmaskinen – og tar opp svært lite plass.

minimalistisk design
Platetopp og avtrekk er helt planlimt. De perfekte 
linjene er like elegante som diskré og kan integreres 
harmonisk i all moderne kjøkkenarkitektur. 
Betjeningen er nærmest usynlig i standby. Intelligent 
belysning reduserer den til det vesentlige, også når 
den er i drift.

integrert fettoppsamlingsbeholder
Hvis det søles under matlagingen, fanger den 
integrerte beholderen opp både væsker og andre 
matrester.

fleksibel hold varm-funksjon
Avhengig av situasjonen, som for eksempel hvilke 
råvarer du bruker, kan du velge mellom 3 hold varm-
trinn med ulik temperatur. På denne måten kan du 
holde maten varm ved jevn, optimal temperatur, helt 
uten fare for at maten svir seg fast.

automatisk avtrekksstyring
Avtrekkets effekt justeres hele tiden automatisk etter 
hvordan du lager mat. Det er ikke lenger nødvendig 
å justere avtrekket manuelt. Du kan konsentrere deg 
helt om matlagingen.

BORA X Pure
Highlights
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B O R A  V E N T I L A S J O N S H Å N D B O K

PUXA
BORA X Pure induksjonstopp med rektangulære soner og integrert avtrekk - uttrekking

PUXU
BORA X Pure induksjonstopp med rektangulære soner og integrert avtrekk - resirkulering

BKR830
BORA platetoppramme for bredde 830mm

USL515
BORA sidelister for platetoppdybde 515mm

USL515AB
BORA sidelister for platetoppdybde 515mm All Black

PUXED
BORA X Pure innløpsdyse

2000186_066-067_X_Pure_Highlights_XACTUELL.indd   67 02.11.20   12:52



68

U
N

IV
E

R
S

A
L

P
U

R
E

B
O

R
A

 X
 P

U
R

E

B
A

S
IC

C
L

A
S

S
IC

P
R

O
F

E
S

S
IO

N
A

L

6 
 

68
  

  1
99

  

233  

802  

  400  

63

487  

230290R3 
40

  5
15

  

830

23
0 

 
23

0
  Ø175  

27
,5

B O R A  V E N T I L A S J O N S H Å N D B O K

Tekniske spesifikasjoner
Tilkoblingsspenning flere faser 380 – 415 V 2N / 3N
Tilkoblingsspenning enfase 220 – 240 V
Frekvens 50/60 Hz
Strømforbruk maksimalt 7,6 kW (4,4 kW / 3,6 kW)
Sikring / strømtilkobling trefase 3 x 16 A (standard tilkobling)
Sikring / strømtilkobling tofase 2 x 16 A
Sikring / strømtilkobling enfase 1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)
Dimensjoner (bredde x dybde x høyde) 830 x 515 x 199 mm
Vekt (inkl. tilbehør/emballasje) 23,0 kg
Materiale overflate Glasskeramikk
Effektnivå avtrekk 1 – 9, P
Effektnivå platetopp 1 – 9, P
kanaltilkobling BORA Ecotube
Størrelse kokesone foran 230 x 230 mm
Størrelse kokesone bak 230 x 230 mm
Effekt kokesone foran 2100 W
Effekt kokesone bak 2100 W
Effekt power-trinn kokesone foran 3000 W
effekt power-trinn kokesone bak 3000 W

Produktbeskrivelse
●● intuitiv sControl betjening
●● laveste støynivå
●● enkel rengjøring
●● ekstra store kokesoner på induksjonstopp med rektangulære soner
●● minimalistisk design
●● fleksibel hold varm-funksjon
●● maksimalt oppbevaringsrom
●● kompakt størrelse
●● integrert fettoppsamlingsbeholder
●● Demomodus

Leveringsomfang
●● Glasskeramisk induksjonstopp med rektangulære soner og integrert avtrekk – 
uttrekking PUXA

●● innløpsdysen
●● fettfilter i rustfritt stål
●● bruks- og monteringsanvisning
●● Monteringsklemmer
●● Tetningsbånd
●● Høydejusteringsplate-sett
●● Apparathusdeksel nettilkobling
●● Monteringstilbehør for nettilkobling

Tilbehør
●● Fettfilter i rustfritt stål PUEF
●● Innløpsdyse PUXED
●● Forseglingstape UDB25
●● Platetoppramme BKR830
●● Home In-modul PUHIM
●● Luftrenserboks PULB
●● Luftrenserboks teleskoputtrekk PULBTA

Produkt- og planleggingsmerknader
●● Tilkoblingskabel må stilles til disposisjon på oppstillingsstedet
●● Nettilkoblingsboks foran
●● Kanalsystemet BORA Ecotube er perfekt tilpasset BORA avtrekk og garanterer 
100 % funksjon og topp effekt

●● Det er mulig å opprette grensesnitt for eksterne innretninger med tilbehøret 
PUHIM Pure Home In Modul (vinduskontaktbryter UFKS).

●● Sørg for tilstrekkelig ventilasjon under platetoppen
●● Monteringstype: planlimt eller overflatemontering
●● Skuffer eller hylleplater i underskapet må kunne tas ut for vedlikehold og 
rengjøring

●● Bruk kun gryter og panner som egner seg til induksjon, på induksjonstopper
●● X Pure avtrekkssystem kan kombineres med alle BORA stikkontakter
●● Ikke kompatibel med BORA universalmotorer

PUXA
BORA X Pure induksjonstopp med rektangulære soner og integrert avtrekk - uttrekking
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Tekniske spesifikasjoner
Tilkoblingsspenning flere faser 380 – 415 V 2N / 3N
Tilkoblingsspenning enfase 220 – 240 V
Frekvens 50/60 Hz
Strømforbruk maksimalt 7,6 kW (4,4 kW / 3,6 kW)
Sikring / strømtilkobling trefase 3 x 16 A (standard tilkobling)
Sikring / strømtilkobling tofase 2 x 16 A
Sikring / strømtilkobling enfase 1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)
Dimensjoner (bredde x dybde x høyde) 830 x 515 x 199 mm
Vekt (inkl. tilbehør/emballasje) 24,5 kg
Materiale overflate Glasskeramikk
Effektnivå avtrekk 1 – 9, P
Effektnivå platetopp 1 – 9, P
Størrelse utblåsningsåpning 445 x 137 mm
Størrelse kokesone foran 230 x 230 mm
Størrelse kokesone bak 230 x 230 mm
Effekt kokesone foran 2100 W
Effekt kokesone bak 2100 W
Effekt power-trinn kokesone foran 3000 W
effekt power-trinn kokesone bak 3000 W
Filtermedium Aktivt kull med ionebytter
filtermateriale Filterpanel med finfilter
Maksimal levetid filter 150 h (1 år)

Produktbeskrivelse
●● intuitiv sControl betjening
●● eSwap
●● fjerner lukt effektivt
●● laveste støynivå
●● enkel rengjøring
●● ekstra store kokesoner på induksjonstopp med rektangulære soner
●● minimalistisk design
●● fleksibel hold varm-funksjon
●● maksimalt oppbevaringsrom
●● integrert fettoppsamlingsbeholder

Leveringsomfang
●● Glasskeramisk induksjonstopp med rektangulære soner og integrert avtrekk – 
resirkulering PUXU

●● innløpsdysen
●● fettfilter i rustfritt stål
●● aktivt kullfilter
●● bruks- og monteringsanvisning
●● boresjablong
●● Monteringsklemmer
●● Tetningsbånd
●● Høydejusteringsplate-sett
●● Apparathusdeksel nettilkobling
●● Monteringstilbehør for nettilkobling

Tilbehør
●● Aktivt kullfilter PUAKF
●● Fettfilter i rustfritt stål PUEF
●● Innløpsdyse PUXED
●● Forseglingstape UDB25
●● Platetoppramme BKR830
●● Luftrenserboks teleskoputtrekk PULBTA

Produkt- og planleggingsmerknader
●● Tilkoblingskabel må stilles til disposisjon på oppstillingsstedet
●● Nettilkoblingsboks foran
●● Luftrenserboksen er utstyrt med et teleskoputtrekk (uttrekk inntil 80 mm) for 
tilkobling til skrogveggen

●● Ved ekstra dype underskap under platetoppen kan teleskoputtrekket til 
luftrenserboksen forlenges med 105 mm ved hjelp av et ekstra teleskoputtrekk 
PULBTA (fås som tilbehør)

●● Sørg for tilstrekkelig ventilasjon under platetoppen
●● Monteringstype: planlimt eller overflatemontering
●● Skuffer eller hylleplater i underskapet må kunne tas ut for vedlikehold og 
rengjøring

●● Bruk kun gryter og panner som egner seg til induksjon, på induksjonstopper
●● X Pure avtrekkssystem kan kombineres med alle BORA stikkontakter

PUXU
BORA X Pure induksjonstopp med rektangulære soner og integrert avtrekk - resirkulering
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B O R A  V E N T I L A S J O N S H Å N D B O K

Tekniske spesifikasjoner
Dimensjoner (bredde x dybde x høyde) 834 x 519 x 7 mm
Materialtykkelse 0,7 mm
Materiale Rustfritt stål, børstet
Herdetid lim 24 h

Produktbeskrivelse
●● Beskytter glasskeramikk
●● Enkel montering
●● Eksklusive materialer
●● Passende tilbehør

Leveringsomfang
●● Platetoppramme BKR830 med tape
●● forseglingstape
●● Glassrenseklut
●● Høydejusteringsplate-sett
●● monteringsanvisning

Tekniske spesifikasjoner
Dimensjoner (bredde x dybde x høyde) 15 x 515 x 5 mm
Materiale Rustfritt stål, børstet
Herdetid lim 24 h

Produktbeskrivelse
●● Beskytter glasskeramikk
●● Enkel montering
●● Eksklusive materialer
●● Passende tilbehør

Leveringsomfang
●● 2 x sidelister USL515
●● Pusseklut
●● monteringsanvisning

BKR830
BORA platetoppramme for bredde 830mm

USL515 / USL515AB
BORA sidelister for platetoppdybde 515mm  
BORA sidelister for platetoppdybde 515mm All Black

/ USL515AB
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Energimerking
BORA X Pure

Produktinformasjon iht. delegert direktiv (EU) nr. 65/2014, samt direktiv (EU) rr. 66/2014.

Produsent
Modell-ID

BORA
PUXA

Symbol Verdi Enhet

Strømforbruk

Årlig strømforbruk AEChood 35,6 kWh/a

Energiklasse – A+ –

Energieffektivitetsindeks EEIhood 43,3 –

Transportvolum

Fluiddynamisk effektivitet FDEhood 32,9 –

Klasse for fluiddynamisk effektivitet – A –

Minimal luftstrøm i normal drift – 187,3 m³/h

Maksimal luftstrøm i normal drift – 563,3 m³/h

Maksimal luftstrøm i drift på høyeste nivå eller hurtignivå (power-trinn) Qmax 626,1 m³/h

Målt luftvolumstrøm ved beste punkt QBEP 313,4 m³/h

Målt trykk ved beste punkt PBEP 460,7 Pa

Målt elektrisk inngangseffekt ved beste punkt WBEP 122,0 W

Tidsforlengelsesfaktor f 0,8 –

Belysning

Belysningseffektivitet LEhood * lx/W

Belysningseffektivitetsklasse – * –

Nominell effekt for belysningssystemet WL * W

Gjennomsnittlig lysstyrke for belysningssystemet på platetoppen Emiddle * lx

Fettutskilling

Fettutskillingsgrad GFEhood 96,4 %

Klasse for fettutskillingsgraden – A –

Lydnivå

A–vurdert luftstøyemisjon ved laveste tilgjengelige hastighet i normal drift – 41,2 dB(A) re_1pW

A–vurdert luftstøyemisjon ved høyeste tilgjengelige hastighet i normal drift – 66,4 dB(A) re_1pW

A-vurdert luftstøyemisjon ved drift på høyeste nivå eller hurtignivå (power-trinn) – 68,6 dB(A) re_1pW

Lydtrykknivå ved laveste tilgjengelige hastighet i normal drift** – 28,6 LpA i dB re 20 µPa

Lydtrykknivå ved høyeste tilgjengelige hastighet i normal drift** – 53,8 LpA i dB re 20 µPa

Lydtrykknivå ved høyeste nivå eller hurtignivå (power-trinn)** – 56,0 LpA i dB re 20 µPa

Strømforbruk

Strømforbruk i Av–tilstand Po 0,18 W

Strømforbruk i standby-modus Ps * W

*  Ikke relevant for dette produktet.
**   Frivillig opplysning 

Lydtrykknivået ble registrert i 1 m avstand (avstandsavhengig nivåmåling) på grunnlag av lydtrykknivået iht. EN 60704-2-13.
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Utskjæringsmål
BORA X Pure PUXA/PUXU

Planlimt montering

Viktige merknader for planleggingen:
●● Minsteavstanden på 50 mm fra forkanten av benkeplaten til benkeplateutsnittet er en anbefaling fra BORA.
●● Utskjæringsmål toleranse +/- 2 mm.
●● Rundt apparatene som skal monteres, beregner vi 2 mm avstand.
●● Vær oppmerksom på opplysningene fra produsenten av benkeplaten når det gjelder egnethet. Utskjæring i benkeplaten skal 
forsegles mot fukt med egnede materialer, eller utstyres med varmeisolering (f.eks. ved Corian- eller HiMacs-plater).

Overflatemontering  
(med eller uten platetoppramme)
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Monteringsutskjæringer
BORA X Pure

Monteringsutskjæring PUXA (kjøkkenskap langs vegg 600):

Monteringsutskjæring PUXU (kjøkkenskap langs vegg 600):

Monteringsutskjæring PUXA (kjøkkenøy):

For å garantere optimal avtrekkseffekt må du sørge for at 
tilbakestrømningsåpningen er på minst 500 cm².

Monteringsutskjæring PUXU + PULBTA (kjøkkenøy):
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PUXA/PUXU

Minstemål montering
BORA X Pure 

Kanaltilkoblingsmål
BORA X PURE

Kanaltilkoblingsmål PUXA  
med kanaltilkobling BORA Ecotube

Kanaltilkoblingsmål PUXU 
for tilbakestrømningsåpning på baksiden av skroget

Utskjæring i bakvegg PUXU 
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Minstemål kjerneboring 
PUXA + EF750 (kjøkkenskap langs vegg 600):

Minstemål kjerneboring
PUXA + EF750 + EFRG (kjøkkenskap langs vegg):

Minstemål kjerneboring  
PUXA + EF750 + EFRG (kjøkkenøy):

Minstemål kjerneboring  
PUXA + EF750 (kjøkkenøy 700):

Kjerneboringer
BORA X Pure
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Posisjon Beskrivelse Merknad

1 Nettledning platetopp med avtrekk Tilkoblingskabel må stilles til disposisjon på oppstillingsstedet
2 Strømtilkobling L1/L2/L3/N/PE 

sikring minst 3 x16 A
3 Home-In koblingspunkt 12 V/ 35 mA (krever Home In Modul PUHIM)
S1 Ekstern bryterkontakt z.B. vinduskontaktbryter ved uttrekkingsdrift med peis/ovn
4 Tilkoblingsledning Home-In Maks. lengde 10 m

Koblingsskjema
BORA X Pure

Koblingsskjemaet viser maksimalt antall tilkoblingsmuligheter og er kun tiltenkt planleggingsformål. 
Selve tilkoblingen skal kun foretas av kvalifisert fagpersonale og i henhold til bruksanvisningen.

BORA X Pure PUXA/PUXU
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Mønsterplanlegginger
BORA X Pure

flere mønsterplanlegginger på https://partner.bora.com

Monteringen må skje i samsvar med gjeldende normer, forskrifter og lover.

PUXA – uttrekkingsvariant for kjøkkenskap langs vegg 
MP_4509 – med luftføring mot venstre, høykant Planleggingsmerknader

1  �Min.�50 mm�fra�frontens�forkant�til�
utsnitt.�Minsteavstanden�på�50 mm�
fra�forkanten�av�benkeplaten�til��
benkeplateutsnittet�er�en�anbefaling�
fra�BORA.�Ta�kontakt�med��
produsenten�av�benkeplaten�for�
nøyaktige�mål.

2  �Plassbehov�for�teknologi�
3  �Kjerneboring�min.�Ø�180�mm.��

Må�blåse�rett�ut�og�frem,�uavhengig�
av�værforhold

Artikler BORA
1� PUXA�X�Pure�glasskeramisk�

induksjonstopp�med�rektangulære�
soner�og�integrert�avtrekk�-�uttrekking�

Artikler BORA Ecotube
1� EFBH90/1�bue�90°�flat�horisontal
1� EFBV90/1�bue�90°�flat�vertikal�
1� EFRG/1�overgang�flat�rund�rett
2� EFV/1�flat�kanalforbindelse�
1� UEBR/1�3box�rund�veggboks�
2� EF750/1�flatkanal�750 mm�
1� ER750/1�rundkanal�750 mm
Tetningsmateriale følger med i 
leveringen ved formstøpte deler med 
muffeåpning(er)

PUXA – uttrekkingsvariant for kjøkkenskap langs vegg
MP_4500 – med luftføring bakover Planleggingsmerknader

1  �Min.�50 mm�fra�frontens�forkant�til�
utsnitt.�Minsteavstanden�på�50 mm�
fra�forkanten�av�benkeplaten�til��
benkeplateutsnittet�er�en�anbefaling�
fra�BORA.�Ta�kontakt�med��
produsenten�av�benkeplaten�for�
nøyaktige�mål.

2  �Veggåpning�310�x�155 mm.�
Må�blåse�rett�frem�og�ut�uavhengig�
av�værforhold

3  �Ved�kanalføring�uten�bue�på�
≤ 900 mm�mellom�motor�og�
veggboks�må�det�planlegges�med�
UEBFES/UEBRES

Artikler BORA
1� �PUXA�X�Pure�glasskeramisk�

induksjonstopp�med�rektangulære�
soner�og�integrert�avtrekk�-�uttrekking�

Artikler BORA Ecotube
1� EFV/1�flat�kanalforbindelse
1� UEBF/1�3box�veggboks
1� UEBFES/1�3box�veggboks�

vernedeksel
1� EF750/1�flatkanal�750 mm
Tetningsmateriale følger med i 
leveringen ved formstøpte deler med 
muffeåpning(er)
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Mønsterplanlegginger
BORA X Pure

flere mønsterplanlegginger på https://partner.bora.com

Monteringen må skje i samsvar med gjeldende normer, forskrifter og lover.

PUXA – uttrekkingsvariant for kjøkkenøy 
MP_4851 – med luftføring til høyre i kjelleren Planleggingsmerknader

1  �Min.�50 mm�fra�frontens�forkant�til�
utsnitt.�Minsteavstanden�på�50 mm�
fra�forkanten�av�benkeplaten�til��
benkeplateutsnittet�er�en�anbefaling�
fra�BORA.�Ta�kontakt�med��
produsenten�av�benkeplaten�for�
nøyaktige�mål.

2  �Plassbehov�for�teknologi�
3  �Åpning�minst�110�x�270 mm�
4  �Et�monteringsbøylesett�per�Ecotube-

artikkel�med�formstøpt�muffe
5  �Kjerneboring�min.�Ø�180�mm.��

Må�blåse�rett�ut�og�frem,�uavhengig�
av�værforhold

Artikler BORA
1� PUXA�X�Pure�glasskeramisk�

induksjonstopp�med�rektangulære�
soner�og�integrert�avtrekk�-�uttrekking�

Artikler BORA Ecotube
1� EFBH90/1�bue�90°�flat�horisontal�
2� EFBV90/1�bue�90°�flat�vertikal�
1� EFRG/1�overgang�flat�rund�rett�
2� EFV/1�flat�kanalforbindelse�
1� UEBR/1�3box�rund�veggboks�
2� EF750/1�flatkanal�750 mm�
1� ER750/1�rundkanal�750 mm

Artikler BORA Ecotube etter 
behov
EFV/1�flat�kanalforbindelse�
EF750/1�flatkanal�750 mm�
EFMS/1�monteringssett�flat�
Tetningsmateriale følger med i 
leveringen ved formstøpte deler med 
muffeåpning(er)

PUXA – uttrekkingsvariant for kjøkkenskap langs vegg 
MP_4704 – med luftføring til venstre i gulvet Planleggingsmerknader

1  �Min.�50 mm�fra�frontens�forkant�til�
utsnitt.�Minsteavstanden�på�50 mm�
fra�forkanten�av�benkeplaten�til��
benkeplateutsnittet�er�en�anbefaling�
fra�BORA.�Ta�kontakt�med��
produsenten�av�benkeplaten�for�
nøyaktige�mål.

2  �Plassbehov�for�teknologi�
3  �Koblingspunkt�Ecotube
4  �Montering�på�gulv�iht.�DIN�18560-2�

(fullstendig�i�utligningssjikt).�Hvis�
monteringen�avviker�fra�dette,�må�
det�planlegges�med�avretting�og�
forsterkning

5  �Veggåpning�310�x�155�mm.��
Fra�underkant�åpning�til�midten�av�
kanalen�71�mm.��
Må�blåse�rett�ut�og�frem,�uavhengig�
av�værforhold

Artikler BORA
1� PUXA�X�Pure�glasskeramisk�

induksjonstopp�med�rektangulære�
soner�og�integrert�avtrekk�-�uttrekking�

Artikler BORA Ecotube
1� EFBH90/1�bue�90°�flat�horisontal
2� EFBV90/1�bue�90°�flat�vertikal�
3� EFV/1�flat�kanalforbindelse
1� UEBF/1�3box�veggboks�
2� EF750/1�flatkanal�750 mm
2� EFS750/1�flatkanal�med�støtte�

750 mm
Tetningsmateriale følger med i 
leveringen ved formstøpte deler med 
muffeåpning(er)
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Mønsterplanlegginger
BORA X Pure

flere mønsterplanlegginger på https://partner.bora.com

Monteringen må skje i samsvar med gjeldende normer, forskrifter og lover.

PUXU – resirkuleringsvariant for kjøkkenøy
MP_4921 – med luftføring bakover og ekstra teleskoputtrekk Planleggingsmerknader

1  �Min.�50 mm�fra�frontens�forkant�til�
utsnitt.�Minsteavstanden�på�50 mm�
fra�forkanten�av�benkeplaten�til��
benkeplateutsnittet�er�en�anbefaling�
fra�BORA.�Ta�kontakt�med��
produsenten�av�benkeplaten�for�
nøyaktige�mål.

2  �Min.�25 mm�mellom�skrogets�
bakvegg�og�tilgrensende�komponent�

3  �Tilbakestrømningsåpning�
gjennomgående�minst�500 cm²

Artikler BORA
1� PUXU�X�Pure�glasskeramisk�

induksjonstopp�med�rektangulære�
soner�og�integrert�avtrekk�-�
resirkulering�

1� PULBTA�Pure�luftrenserboks�
teleskoputtrekk

PUXU – resirkuleringsvariant for kjøkkenskap langs vegg 
MP_4920 – med luftføring bakover Planleggingsmerknader

1  �Min.�50 mm�fra�frontens�forkant�til�
utsnitt.�Minsteavstanden�på�50 mm�
fra�forkanten�av�benkeplaten�til��
benkeplateutsnittet�er�en�anbefaling�
fra�BORA.�Ta�kontakt�med��
produsenten�av�benkeplaten�for�
nøyaktige�mål.

2  �Min.�25 mm�mellom�skrogets�
bakvegg�og�tilgrensende�komponent

3  ��Tilbakestrømningsåpning�
gjennomgående�minst�500 cm²

Artikler BORA
1� �PUXU�X�Pure�glasskeramisk�

induksjonstopp�med�rektangulære�
soner�og�integrert�avtrekk�-�
resirkulering
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minimalistisk design
Platetopp og avtrekk er helt planlimt. De perfekte 
linjene er like elegante som diskré og kan integreres 
harmonisk i all moderne kjøkkenarkitektur. 
Betjeningen er nærmest usynlig i standby. Intelligent 
belysning reduserer den til det vesentlige, også når 
den er i drift.

intuitiv sControl betjening
Den enestående, vertikale slideren gjør betjeningen 
enda enklere. Du behøver bare å bevege fingeren 
intuitivt oppover eller nedover, eller trykke. Du får 
raskt tilgang til alle de viktige funksjonene med kun 
én berøring.

laveste støynivå
Alltid påfallende stillegående - også ved høyt 
effektnivå: Årsaken er den optimale luftføringen og en 
ekstremt stillegående motor. Slik kan man lage mat 
og snakke sammen i fred og ro.

integrert fettoppsamlingsbeholder
Hvis det søles ut noe mat, enten flytende eller fast, 
fanges det opp av den integrerte beholderen.

ekstra stor kokeflate 4 24
Den sentrale betjeningen og den optimale 
plasseringen av kokesonene gir deg plass til å lage 
mat med 4 gryter på inntil 24cm samtidig.

enkel rengjøring
Deler som er i kontakt med matosen, er 
enkle å ta ut gjennom den lett tilgjengelige, 
brede innstrømningsåpningen. De rengjøres i 
oppvaskmaskinen – og tar opp svært lite plass.

eSwap
Lukt nøytraliseres av et svært effektivt kullfilter 
i resirkuleringsdrift. For å gjøre det enklere å 
skifte filter, kan det gjøres ovenfra gjennom 
innstrømningsåpningen: helt uten å ta ut skuffer eller 
fjerne sokkelfronten.

kompakt størrelse
De kompakte dimensjonene gjør at systemet får plass 
på nærmest alle kjøkkener uansett hvor små de er. 
Siden det ikke kreves noen avtrekkshette, får du plass 
til ekstra overskap.

maksimalt oppbevaringsrom
Den lave høyden på under 200mm og den integrerte 
resirkuleringsfilterenheten gir deg maksimalt med 
oppbevaringsplass for gryter og annet kjøkkenutstyr 
i underskapet. Selv ved kjøkkeninnredninger med 
en dybde på 60cm er det ikke nødvendig å avkorte 
skuffer. Mot normalt.

automatisk avtrekksstyring
Avtrekkets effekt justeres hele tiden automatisk etter 
hvordan du lager mat. Det er ikke lenger nødvendig 
å justere avtrekket manuelt. Du kan konsentrere deg 
helt om matlagingen.

BORA Pure
Highlights
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PUEDG
BORA Pure innløpsdyse greige

PUED
BORA Pure innløpsdyse svart

PUEDR
BORA Pure innløpsdyse rød

PUEDO
BORA Pure innløpsdyse oransje

PUEDB
BORA Pure innløpsdyse blå

PUEDJ
BORA Pure innløpsdyse jadegrønn

BKR760
BORA platetoppramme 
for bredde 760mm

PURA
BORA Pure induksjonstopp med integrert avtrekk - Uttrekking

PURU
BORA Pure induksjonstopp med integrert avtrekk - Resirkulering

USL515
BORA sidelister for platetoppdybde 515mm

USL515AB
BORA sidelister for platetoppdybde 515mm All Black
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Tekniske spesifikasjoner
Tilkoblingsspenning flere faser 380 – 415 V 2N / 3N
Tilkoblingsspenning enfase 220 – 240 V
Frekvens 50/60 Hz
Strømforbruk maksimalt 7,6 kW (4,4 kW / 3,6 kW)
Sikring / strømtilkobling trefase 3 x 16 A (standard tilkobling)
Sikring / strømtilkobling tofase 2 x 16 A
Sikring / strømtilkobling enfase 1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)
Dimensjoner (bredde x dybde x høyde) 760 x 515 x 199 mm
Vekt (inkl. tilbehør/emballasje) 22,5 kg
Materiale overflate SCHOTT CERAN®

Effektnivå avtrekk 1 – 9, P
Effektnivå platetopp 1 – 9, P
kanaltilkobling BORA Ecotube
Størrelse kokesone foran Ø 210 mm
Størrelse kokesone bak Ø 175 mm
Effekt kokesone foran 2300 W
Effekt kokesone bak 1400 W
Effekt power-trinn kokesone foran 3000 W
effekt power-trinn kokesone bak 2100 W

Produktbeskrivelse
●● intuitiv sControl betjening
●● laveste støynivå
●● enkel rengjøring
●● integrert fettoppsamlingsbeholder
●● ekstra stor kokeflate 4 24
●● maksimalt oppbevaringsrom
●● kompakt størrelse
●● automatisk avtrekksstyring
●● stor oppsamlingsbeholder
●● Demomodus

Leveringsomfang
●● Induksjonstopp med integrert avtrekk – uttrekking PURA
●● Innløpsdyse svart
●● fettfilter i rustfritt stål
●● bruks- og monteringsanvisning
●● Monteringsklemmer
●● Tetningsbånd
●● Høydejusteringsplate-sett
●● Apparathusdeksel nettilkobling
●● Monteringstilbehør for nettilkobling

Tilbehør
●● Innløpsdyse svart PUED
●● Innløpsdyse greige PUEDG
●● Innløpsdyse rød PUEDR
●● Innløpsdyse jadegrønn PUEDJ
●● Innløpsdyse oransje PUEDO
●● Innløpsdyse blå PUEDB
●● Fettfilter i rustfritt stål PUEF
●● Forseglingstape UDB25
●● Platetoppramme BKR760
●● Home In-modul PUHIM
●● Luftrenserboks PULB
●● Luftrenserboks teleskoputtrekk PULBTA

Produkt- og planleggingsmerknader
●● Tilkoblingskabel må stilles til disposisjon på oppstillingsstedet
●● Nettilkoblingsboks foran
●● Kanalsystemet BORA Ecotube er perfekt tilpasset BORA avtrekk og garanterer 
100 % funksjon og topp effekt

●● Det er mulig å opprette grensesnitt for eksterne innretninger med tilbehøret 
PUHIM Pure Home In Modul (vinduskontaktbryter UFKS).

●● Sørg for tilstrekkelig ventilasjon under platetoppen
●● Monteringstype: planlimt eller overflatemontering
●● Skuffer eller hylleplater i underskapet må kunne tas ut for vedlikehold og 
rengjøring

●● Bruk kun gryter og panner som egner seg til induksjon, på induksjonstopper
●● Pure avtrekkssystem kan kombineres med alle BORA stikkontakter
●● Ikke kompatibel med BORA universalmotorer

PURA
BORA Pure induksjonstopp med integrert avtrekk - Uttrekking
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Tekniske spesifikasjoner
Tilkoblingsspenning flere faser 380 – 415 V 2N / 3N
Tilkoblingsspenning enfase 220 – 240 V
Frekvens 50/60 Hz
Strømforbruk maksimalt 7,6 kW (4,4 kW / 3,6 kW)
Sikring / strømtilkobling trefase 3 x 16 A (standard tilkobling)
Sikring / strømtilkobling tofase 2 x 16 A
Sikring / strømtilkobling enfase 1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)
Dimensjoner (bredde x dybde x høyde) 760 x 515 x 199 mm
Vekt (inkl. tilbehør/emballasje) 24,5 kg
Materiale overflate SCHOTT CERAN®

Effektnivå avtrekk 1 – 9, P
Effektnivå platetopp 1 – 9, P
Størrelse utblåsningsåpning 445 x 137 mm
Størrelse kokesone foran Ø 210 mm
Størrelse kokesone bak Ø 175 mm
Effekt kokesone foran 2300 W
Effekt kokesone bak 1400 W
Effekt power-trinn kokesone foran 3000 W
effekt power-trinn kokesone bak 2100 W
Filtermedium Aktivt kull med ionebytter
filtermateriale Filterpanel med finfilter
Maksimal levetid filter 150 h (1 år)

Produktbeskrivelse
●● intuitiv sControl betjening
●● eSwap
●● fjerner lukt effektivt
●● laveste støynivå
●● enkel rengjøring
●● integrert fettoppsamlingsbeholder
●● ekstra stor kokeflate 4 24
●● maksimalt oppbevaringsrom
●● automatisk avtrekksstyring
●● Demomodus

Leveringsomfang
●● Induksjonstopp med integrert avtrekk – resirkulering PURU
●● Innløpsdyse svart
●● fettfilter i rustfritt stål
●● aktivt kullfilter
●● bruks- og monteringsanvisning
●● boresjablong
●● Monteringsklemmer
●● Tetningsbånd
●● Høydejusteringsplate-sett
●● Apparathusdeksel nettilkobling
●● Monteringstilbehør for nettilkobling

Tilbehør
●● Innløpsdyse svart PUED
●● Innløpsdyse greige PUEDG
●● Innløpsdyse rød PUEDR
●● Innløpsdyse jadegrønn PUEDJ
●● Innløpsdyse oransje PUEDO
●● Innløpsdyse blå PUEDB
●● Fettfilter i rustfritt stål PUEF
●● Aktivt kullfilter PUAKF
●● Forseglingstape UDB25
●● Platetoppramme BKR760
●● Luftrenserboks teleskoputtrekk PULBTA

Produkt- og planleggingsmerknader
●● Tilkoblingskabel må stilles til disposisjon på oppstillingsstedet
●● Nettilkoblingsboks foran
●● Luftrenserboksen er utstyrt med et teleskoputtrekk (uttrekk inntil 80 mm) for 
tilkobling til skrogveggen

●● Ved ekstra dype underskap under platetoppen kan teleskoputtrekket til 
luftrenserboksen forlenges med 105 mm ved hjelp av et ekstra teleskoputtrekk 
PULBTA (fås som tilbehør)

●● Sørg for tilstrekkelig ventilasjon under platetoppen
●● Monteringstype: planlimt eller overflatemontering
●● Skuffer eller hylleplater i underskapet må kunne tas ut for vedlikehold og 
rengjøring

●● Bruk kun gryter og panner som egner seg til induksjon, på induksjonstopper
●● Pure avtrekkssystem kan kombineres med alle BORA stikkontakter

PURU
BORA Pure induksjonstopp med integrert avtrekk - Resirkulering
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Tekniske spesifikasjoner
Dimensjoner (bredde x dybde x høyde) 764 x 519 x 7 mm
Materialtykkelse 0,7 mm
Materiale Rustfritt stål, børstet
Herdetid lim 24 h

Produktbeskrivelse
●● Beskytter glasskeramikk
●● Enkel montering
●● Eksklusive materialer
●● Passende tilbehør

Leveringsomfang
●● Platetoppramme BKR760 med tape
●● forseglingstape
●● Glassrenseklut
●● Høydejusteringsplate-sett
●● monteringsanvisning

BKR760
BORA platetoppramme for bredde 760mm

Tekniske spesifikasjoner
Dimensjoner (bredde x dybde x høyde) 15 x 515 x 5 mm
Materiale Rustfritt stål, børstet
Herdetid lim 24 h

Produktbeskrivelse
●● Beskytter glasskeramikk
●● Enkel montering
●● Eksklusive materialer
●● Passende tilbehør

Leveringsomfang
●● 2 x sidelister USL515
●● Pusseklut
●● monteringsanvisning

USL515 / USL515AB
BORA sidelister for platetoppdybde 515mm 
BORA sidelister for platetoppdybde 515mm All Black

/ USL515AB
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Energimerking
BORA Pure

Produktinformasjon iht. delegert direktiv (EU) nr. 65/2014, samt direktiv (EU) rr. 66/2014.

Produsent
Modell-ID

BORA
PURA

Symbol Verdi Enhet

Strømforbruk

Årlig strømforbruk AEChood 33,7 kWh/a

Energiklasse – A+ –

Energieffektivitetsindeks EEIhood 42,8 –

Transportvolum

Fluiddynamisk effektivitet FDEhood 32,6 –

Klasse for fluiddynamisk effektivitet – A –

Minimal luftstrøm i normal drift – 179,1 m³/h

Maksimal luftstrøm i normal drift – 548,3 m³/h

Maksimal luftstrøm i drift på høyeste nivå eller hurtignivå (power-trinn) Qmax 622 m³/h

Målt luftvolumstrøm ved beste punkt QBEP 304,3 m³/h

Målt trykk ved beste punkt PBEP 446 Pa

Målt elektrisk inngangseffekt ved beste punkt WBEP 115,5 W

Tidsforlengelsesfaktor f 0,8 –

Belysning

Belysningseffektivitet LEhood * lx/W

Belysningseffektivitetsklasse – * –

Nominell effekt for belysningssystemet WL * W

Gjennomsnittlig lysstyrke for belysningssystemet på platetoppen Emiddle * lx

Fettutskilling

Fettutskillingsgrad GFEhood 97,8 %

Klasse for fettutskillingsgraden – A –

Lydnivå

A–vurdert luftstøyemisjon ved laveste tilgjengelige hastighet i normal drift – 40,1 dB(A) re_1pW

A–vurdert luftstøyemisjon ved høyeste tilgjengelige hastighet i normal drift – 65,8 dB(A) re_1pW

A-vurdert luftstøyemisjon ved drift på høyeste nivå eller hurtignivå (power-trinn) – 67,7 dB(A) re_1pW

Lydtrykknivå ved laveste tilgjengelige hastighet i normal drift** – 27,5 LpA i dB re 20 µPa

Lydtrykknivå ved høyeste tilgjengelige hastighet i normal drift** – 53,2 LpA i dB re 20 µPa

Lydtrykknivå ved høyeste nivå eller hurtignivå (power-trinn)** – 55,1 LpA i dB re 20 µPa

Strømforbruk

Strømforbruk i Av–tilstand Po 0,12 W

Strømforbruk i standby-modus Ps * W

*  Ikke relevant for dette produktet.
**   Frivillig opplysning 

Lydtrykknivået ble registrert i 1 m avstand (avstandsavhengig nivåmåling) på grunnlag av lydtrykknivået iht. EN 60704-2-13.
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Utskjæringsmål
BORA Pure (PURA/PURU)

Planlimt montering

Viktige merknader for planleggingen:
●● Minsteavstanden på 50 mm fra forkanten av benkeplaten til benkeplateutsnittet er en anbefaling fra BORA.
●● Utskjæringsmål toleranse +/- 2 mm.
●● Rundt apparatene som skal monteres, beregner vi 2 mm avstand.
●● Vær oppmerksom på opplysningene fra produsenten av benkeplaten når det gjelder egnethet. Utskjæring i 
benkeplaten skal forsegles mot fukt med egnede materialer, eller utstyres med varmeisolering (f.eks. ved Corian- eller 
HiMacs-plater).

Overflatemontering  
(med eller uten platetoppramme)
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Monteringsutskjæringer
BORA Pure

Monteringsutskjæring PURA (kjøkkenskap langs vegg 600):

Monteringsutskjæring PURU (kjøkkenskap langs vegg 600):

Monteringsutskjæring PURA (kjøkkenøy):

For å garantere optimal avtrekkseffekt må du sørge for at 
tilbakestrømningsåpningen er på minst 500 cm².

Monteringsutskjæring PURU + PULBTA (kjøkkenøy):
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PURA/PURU

Minstemål montering
BORA Pure

Kanaltilkoblingsmål
BORA Pure

Kanaltilkoblingsmål PURA  
med kanaltilkobling BORA Ecotube

Kanaltilkoblingsmål PURU 
for tilbakestrømningsåpning på baksiden av skroget

Utskjæring i bakvegg PURU 
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110 x 270110 x 270

Ø 180Ø 180

Kernbohrung PURA mit Flachkanal EF750, Übergangsstück 
gerade EFRG (Insel):

Kernbohrung PURA mit Flachkanal EF750, Übergangsstück 
gerade EFRG (Zeile):

Kernbohrung PURA mit Flachkanal EF750 (Insel; Tiefe 700):Kernbohrung PURA mit Flachkanal EF750 (Zeile; Tiefe 600):

BORA Pure
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Kernbohrung PURA mit Flachkanal EF750, Übergangsstück 
gerade EFRG (Insel):

Kernbohrung PURA mit Flachkanal EF750, Übergangsstück 
gerade EFRG (Zeile):

Kernbohrung PURA mit Flachkanal EF750 (Insel; Tiefe 700):Kernbohrung PURA mit Flachkanal EF750 (Zeile; Tiefe 600):
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Kernbohrung PURA mit Flachkanal EF750, Übergangsstück 
gerade EFRG (Insel):

Kernbohrung PURA mit Flachkanal EF750, Übergangsstück 
gerade EFRG (Zeile):

Kernbohrung PURA mit Flachkanal EF750 (Insel; Tiefe 700):Kernbohrung PURA mit Flachkanal EF750 (Zeile; Tiefe 600):
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Kernbohrung PURA mit Flachkanal EF750, Übergangsstück 
gerade EFRG (Insel):

Kernbohrung PURA mit Flachkanal EF750, Übergangsstück 
gerade EFRG (Zeile):

Kernbohrung PURA mit Flachkanal EF750 (Insel; Tiefe 700):Kernbohrung PURA mit Flachkanal EF750 (Zeile; Tiefe 600):
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Minstemål kjerneboring  
PURA + EF750 (kjøkkenskap langs vegg 600):

Minstemål kjerneboring 
PURA + EF750 + EFRG (kjøkkenskap langs vegg)):

Minstemål kjerneboring  
PURA + EF750 + EFRG (kjøkkenøy):

Minstemål kjerneboring  
PURA + EF750 (kjøkkenøy 700):

Kjerneboringer
BORA Pure
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Koblingsskjema
BORA Pure

Koblingsskjemaet viser maksimalt antall tilkoblingsmuligheter og er kun tiltenkt planleggingsformål. 
Selve tilkoblingen skal kun foretas av kvalifisert fagpersonale og i henhold til bruksanvisningen.

BORA Pure PURA/PURU

Posisjon Beskrivelse Merknad

1 Nettledning platetopp med avtrekk Tilkoblingskabel må stilles til disposisjon på oppstillingsstedet
2 Strømtilkobling L1/L2/L3/N/PE 

sikring minst 3 x16 A
3 Home-In koblingspunkt 12 V/ 35 mA (krever Home In Modul PUHIM)
S1 Ekstern bryterkontakt z.B. vinduskontaktbryter ved uttrekkingsdrift med peis/ovn
4 Tilkoblingsledning Home-In Maks. lengde 10 m
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flere mØnsterplanlegginger på https://partner.bora.com

Mønsterplanlegginger
BORA Pure

Monteringen må skje i samsvar med gjeldende normer, forskrifter og lover.

PURA – uttrekkingsvariant for kjøkkenskap langs vegg
MP_4004 – med luftføring bakover, flat Planleggingsmerknader

1  �Min.�50�mm�fra�frontens�forkant�til�
utsnitt.�Minsteavstanden�på�50�mm��
fra�forkanten�av�benkeplaten�til�
benkeplateutsnittet�er�en�anbefaling��
fra�BORA.��
Ta�kontakt�med�produsenten�av�
benkeplaten�for�nøyaktige�mål.
2  �Plassbehov�for�teknologi
3  ��Veggåpning�min.�310�x�155�mm.��

Må�blåse�rett�ut�og�frem,�uavhengig�
av�værforhold

Artikler BORA
1� PURA�Pure�induksjonstopp�med�

integrert�avtrekk–�uttrekking

Artikler BORA Ecotube
1� EFV/1�flat�kanalforbindelse
2� EFBV90/1�bue�90°�flat�vertikal
1� UEBF/1�3box�veggboks
1�� EF750/1�flatkanal�750�mm
Tetningsmateriale følger med i 
leveringen ved formstøpte deler med 
muffeåpning(er)

PURA – uttrekkingsvariant for kjøkkenskap langs vegg
MP_4002 – med luftføring bakover, rund Planleggingsmerknader

1  �Min.�50�mm�fra�frontens�forkant�til��
utsnitt.�Minsteavstanden�på�50�mm��
fra�forkanten�av�benkeplaten�til�
benkeplateutsnittet�er�en�anbefaling�
fra�BORA.��
Ta�kontakt�med�produsenten�av�
benkeplaten�for�nøyaktige�mål.

2  �Uttrekk�må�avkortes
3  �Kjerneboring�min.�Ø180�mm.��

Må�blåse�rett�ut�og�frem,�uavhengig�
av�værforhold

4  �Ved�kanalføring�uten�bue�på��
≤�900�mm�mellom�motor�og�
veggboks�må�det�planlegges�med�
UEBFES�/�UEBRES

Artikler BORA
1� PURA�Pure�induksjonstopp�med�

integrert�avtrekk–�uttrekking

Artikler BORA Ecotube
1� EFV/1�flat�kanalforbindelse
1� EFRG/1�overgang�flat�rund�rett
1� UEBR/1�3box�rund�veggboks�
1� UEBRES/1�3box�veggboks�

vernedeksel�
1� ER750/1�rundkanal�750�mm
1� EF750/1�flatkanal�750�mm
Tetningsmateriale følger med i 
leveringen ved formstøpte deler med 
muffeåpning(er)
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flere mØnsterplanlegginger på https://partner.bora.com

Mønsterplanlegginger
BORA Pure

Monteringen må skje i samsvar med gjeldende normer, forskrifter og lover.

PURA – uttrekkingsvariant for kjøkkenøy
MP_4050 – med luftføring mot høyre, høykant Planleggingsmerknader

1  �Min.�50�mm�fra�frontens�forkant�til�
utsnitt.�Minsteavstanden�på�50 mm�
fra�forkanten�av�benkeplaten�til�
benkeplateutsnittet�er�en�anbefaling�
fra�BORA.��
Ta�kontakt�med�produsenten�av�
benkeplaten�for�nøyaktige�mål.

2  �Plassbehov�for�teknologi
3  �Kjerneboring�minst�Ø180 mm.��

Må�blåse�rett�ut�og�frem,�uavhengig�
av�værforhold

Artikler BORA
1� PURA�Pure�induksjonstopp�med�

integrert�avtrekk–�uttrekking

Artikler BORA Ecotube
1� EFBH90/1�bue�90°�flat�horisontal
1� EFBV90/1�bue�90°�flat�vertikal
1� EFRG/1�overgang�flat�rund�rett
1� EFV/1�flat�kanalforbindelse
1� UEBR/1�3box�rund�veggboks
2� EF750/1�flatkanal�750 mm
1� ER750/1�rundkanal�750 mm
Tetningsmateriale følger med i 
leveringen ved formstøpte deler med 
muffeåpning(er)

PURA – uttrekkingsvariant for kjøkkenøy
MP_4358 – med luftføring mot venstre i kjelleren, rund Planleggingsmerknader

1  �Min.�50�mm�fra�frontens�forkant�til��
utsnitt.�Minsteavstanden�på�50�mm��
fra�forkanten�av�benkeplaten�til�
benkeplateutsnittet�er�en�anbefaling�
fra�BORA.��
Ta�kontakt�med�produsenten�av�
benkeplaten�for�nøyaktige�mål.

2  �Plassbehov�for�teknologi
3  �Kjerneboring�min.�Ø180�mm
4  �Et�monteringsbøylesett�per�

Ecotubeartikkel�med�formstøpt�muffe
5  ��Kjerneboring�min.�Ø180�mm.��

Må�blåse�rett�ut�og�frem,�uavhengig�
av�værforhold

Artikler BORA
1� PURA�Pure�induksjonstopp�med�

integrert�avtrekk–�uttrekking

Artikler BORA Ecotube
1� EFV/1�flat�kanalforbindelse
1� EFBV90/1�bue�90°�flat�vertikal
1� EFRG/1�overgang�flat�rund�rett�
1� ERB90/1�rund�bue�90°
1� UEBR/1�3box�rund�veggboks
1� ER750/1�rundkanal�750 mm
2� EF750/1�flatkanal�750�mm

Artikler BORA Ecotube etter 
behov
� ERV/1�kanalforbindelse�rund
� ER750/1�rundkanal�750 mm
� ERMS/1�monteringssett�rund
Tetningsmateriale følger med i 
leveringen ved formstøpte deler med 
muffeåpning(er)
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flere mØnsterplanlegginger på https://partner.bora.com

Mønsterplanlegginger
BORA Pure

Monteringen må skje i samsvar med gjeldende normer, forskrifter og lover.

PURU – resirkuleringsvariant for kjøkkenøy
MP_4411 – med luftføring bakover Planleggingsmerknader

1  �Min.�50�mm�fra�frontens�forkant�til�
utsnitt.�Minsteavstanden�på�50 mm�
fra�forkanten�av�benkeplaten�til�
benkeplateutsnittet�er�en�anbefaling�
fra�BORA.��
Ta�kontakt�med�produsenten�av�
benkeplaten�for�nøyaktige�mål.

2  �Min.�25 mm�mellom�skrogets�
bakvegg�og�tilgrensende�komponent

3  �Tilbakestrømningsåpning�
gjennomgående�minst�500 cm²

Artikler BORA
1� PURU�Pure�induksjonstopp�med�

integrert�avtrekk�–�resirkulering

PURA – uttrekkingsvariant for kjøkkenøy
MP_4156 – med luftføring mot høyre i sokkelen Planleggingsmerknader

1  �Min.�50�mm�fra�frontens�forkant�til�
utsnitt.�Minsteavstanden�på�50 mm�
fra�forkanten�av�benkeplaten�til�
benkeplateutsnittet�er�en�anbefaling�
fra�BORA.��
Ta�kontakt�med�produsenten�av�
benkeplaten�for�nøyaktige�mål.

2  �Plassbehov�for�teknologi
3  ��Veggåpning�min.�310�x�155�mm.��

Fra�åpningens�nedre�kant�til�midten�
av�kanalen�71�mm.�Må�blåse�rett�ut�
og�frem,�uavhengig�av�værforhold

Artikler BORA
1� PURA�Pure�induksjonstopp�med�

integrert�avtrekk–�uttrekking

Artikler BORA Ecotube
1� EFBH90/1�bue�90°�flat�horisontal
2� EFBV90/1�bue�90°�flat�vertikal
1� EFV/1�flat�kanalforbindelse
1� UEBF/1�3box�veggboks
3�� EF750/1�flatkanal�750�mm
Tetningsmateriale følger med i 
leveringen ved formstøpte deler med 
muffeåpning(er)
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laveste støynivå
Den optimaliserte luftføringen i apparatet og de 
to motorene i systemet gjør BORA Basic ekstremt 
stillegående også ved maksimal effekt. Avtrekket 
forstyrrer verken matlagingen eller samtalene.

enkel rengjøring
Deler som er i kontakt med matosen, er 
enkle å ta ut gjennom den lett tilgjengelige, 
brede innstrømningsåpningen. De rengjøres i 
oppvaskmaskinen – og tar opp svært lite plass.

ekte fettfilter i rustfritt stål
Fettfilteret i rustfritt stål kan vaskes i oppvaskmaskin, 
i motsetning til andre typer filtre (for eksempel 
aluminium). Det beholder både utseendet og 
stabiliteten over tid (blir ikke gult).

maksimalt oppbevaringsrom
Den lave høyden på under 200mm og den integrerte 
resirkuleringsfilterenheten gir deg maksimalt med 
oppbevaringsplass for gryter og annet kjøkkenutstyr 
i underskapet. Selv ved kjøkkeninnredninger med 
en dybde på 60cm er det ikke nødvendig å avkorte 
skuffer. Mot normalt.

barnesikring
Barnesikringen forhindrer utilsiktet eller 
uvedkommende innkobling av platetoppen.

ekstra stor kokeflate 4 24
Den sentrale betjeningen og den optimale 
plasseringen av kokesonene gir deg plass til å lage 
mat med 4 gryter på inntil 24cm samtidig.

kompakt størrelse
De kompakte dimensjonene gjør at systemet får plass 
på nærmest alle kjøkkener uansett hvor små de er. 
Siden det ikke kreves noen avtrekkshette, får du plass 
til ekstra overskap.

enkel montering
Alle BORA avtrekkssystemer er optimalisert for en så 
enkel, rask og feilfri montering som mulig.

integrert fettoppsamlingsbeholder
Hvis det søles ut noe mat, enten flytende eller fast, 
fanges det opp av den integrerte beholderen.

Pausefunksjon
Ved hjelp av pausefunksjonen kan du deaktivere 
alle kokesonene på en rask og enkel måte. Når 
funksjonen oppheves, fortsetter apparatet å gå med 
de opprinnelige innstillingene igjen.

BORA Basic
Highlights
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BEDAB
BORA Basic innløpsdyse All Black

BKR760
BORA platetoppramme for bredde 760mm

BHA
BORA Basic Hyper glasskeramisk platetopp med integrert 
avtrekk - Uttrekking

BHU
BORA Basic Hyper glasskeramisk platetopp med integrert 
avtrekk - Resirkulering

USL515
BORA sidelister for platetoppdybde 515mm

USL515AB
BORA sidelister for platetoppdybde 515mm All Black

BFIED
BORA Basic flat innløpsdyse med ring i rustfritt stål
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Tekniske spesifikasjoner
Tilkoblingsspenning flere faser 380 – 415 V 2N / 3N
Tilkoblingsspenning enfase 220 – 240 V
Frekvens 50 Hz
Strømforbruk maksimalt 7,0 kW
Sikring / strømtilkobling trefase 3 x 16 A (standard tilkobling)
Sikring / strømtilkobling tofase 2 x 16 A
Sikring / strømtilkobling enfase 1 x 32 A
Dimensjoner (bredde x dybde x høyde) 760 x 515 x 196 mm
Vekt (inkl. tilbehør/emballasje) 25 kg
Materiale overflate Glasskeramikk
Effektnivå avtrekk 1, 2, P
Effektnivå platetopp 1 – 9, P
kanaltilkobling BORA Ecotube
Størrelse kokesone foran Ø 210 mm
Størrelse kokesone bak Ø 140 mm
Effekt kokesone foran 2300 W
Effekt kokesone bak 1200 W
Effekt power-trinn kokesone foran 3000 W

Produktbeskrivelse
●● laveste støynivå
●● ekstra raskt oppkok
●● enkel rengjøring
●● ekte fettfilter i rustfritt stål
●● ekstra stor kokeflate 4 24
●● kompakt størrelse
●● fritt valg av platetopp
●● automatisk oppvarmingsfunksjon
●● barnesikring
●● Timer kokesoner

Leveringsomfang
●● Hyper glasskeramisk induksjonstopp med avtrekk BHA
●● innløpsdysen
●● fettfilter i rustfritt stål
●● Forlengelse av utluftkanal BLAVH
●● monteringsstropper
●● Tetningsbånd
●● Kabelføringsklips
●● Høydejusteringsplate-sett
●● bruks- og monteringsanvisning

Tilbehør
●● Fettfilter i rustfritt stål BFF
●● Innløpsdyse BFIED
●● Ombyggingssett resirkulering BUSU
●● Forseglingstape UDB25
●● Platetoppramme BKR760
●● Kanalforlengelse utluft BLAVH1

Produkt- og planleggingsmerknader
●● Tilkoblingskabel må stilles til disposisjon på oppstillingsstedet
●● Nettilkoblingsboks foran
●● Utluft kanallengde maks. 6 m
●● Basic avtrekkssystem kan kombineres med alle BORA stikkontakter

BHA
BORA Basic Hyper glasskeramisk platetopp med integrert avtrekk - Uttrekking
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Tekniske spesifikasjoner
Tilkoblingsspenning flere faser 380 – 415 V 2N / 3N
Tilkoblingsspenning enfase 220 – 240 V
Frekvens 50 Hz
Strømforbruk maksimalt 7,0 kW
Sikring / strømtilkobling trefase 3 x 16 A (standard tilkobling)
Sikring / strømtilkobling tofase 2 x 16 A
Sikring / strømtilkobling enfase 1 x 32 A
Dimensjoner (bredde x dybde x høyde) 760 x 515 x 196 mm
Vekt (inkl. tilbehør/emballasje) 25 kg
Materiale overflate Glasskeramikk
Effektnivå avtrekk 1, 2, P
Effektnivå platetopp 1 – 9, P
Størrelse utblåsningsåpning 650 x 90 mm
Størrelse kokesone foran Ø 210 mm
Størrelse kokesone bak Ø 140 mm
Effekt kokesone foran 2300 W
Effekt kokesone bak 1200 W
Effekt power-trinn kokesone foran 3000 W
Filtermedium Aktivt kull med ionebytter
filtermateriale Filterpanel med finfilter
Maksimal levetid filter 150 h (1 år)

Produktbeskrivelse
●● laveste støynivå
●● ekstra raskt oppkok
●● enkel rengjøring
●● ekte fettfilter i rustfritt stål
●● ekstra stor kokeflate 4 24
●● kompakt størrelse
●● fritt valg av platetopp
●● automatisk oppvarmingsfunksjon
●● barnesikring
●● Timer kokesoner

Leveringsomfang
●● Hyper glasskeramisk induksjonstopp med avtrekk BHU
●● innløpsdysen
●● fettfilter i rustfritt stål
●● Kullfilter BAKFS
●● Fleksibel kanal med festeskruer
●● monteringsstropper
●● Tetningsbånd
●● Kabelføringsklips
●● Høydejusteringsplate-sett
●● bruks- og monteringsanvisning

Tilbehør
●● Kullfiltersett BAKFS
●● Fettfilter i rustfritt stål BFF
●● Innløpsdyse BFIED
●● Ombyggingssett utluft BUSAE
●● Forseglingstape UDB25
●● Platetoppramme BKR760

Produkt- og planleggingsmerknader
●● Tilkoblingskabel må stilles til disposisjon på oppstillingsstedet
●● Nettilkoblingsboks foran
●● Basic avtrekkssystem kan kombineres med alle BORA stikkontakter

BHU
BORA Basic Hyper glasskeramisk platetopp med integrert avtrekk - Resirkulering
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Tekniske spesifikasjoner
Dimensjoner (bredde x dybde x høyde) 764 x 519 x 7 mm
Materialtykkelse 0,7 mm
Materiale Rustfritt stål, børstet
Herdetid lim 24 h

Produktbeskrivelse
●● Beskytter glasskeramikk
●● Enkel montering
●● Eksklusive materialer
●● Passende tilbehør

Leveringsomfang
●● Platetoppramme BKR760 med tape
●● forseglingstape
●● Glassrenseklut
●● Høydejusteringsplate-sett
●● monteringsanvisning

BKR760
BORA platetoppramme for bredde 760mm
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Tekniske spesifikasjoner
Dimensjoner (bredde x dybde x høyde) 15 x 515 x 5 mm
Materiale Rustfritt stål, børstet
Herdetid lim 24 h

Produktbeskrivelse
●● Beskytter glasskeramikk
●● Enkel montering
●● Eksklusive materialer
●● Passende tilbehør

Leveringsomfang
●● 2 x sidelister USL515
●● Pusseklut
●● monteringsanvisning

USL515 / USL515AB
BORA sidelister for platetoppdybde 515mm / BORA sidelister for platetoppdybde 515mm All Black

/ USL515AB
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Monteringsvarianter
BORA Basic uttrekkingssystemer

Monteringsvariant BHA med horisontal  
avtrekksluft-kanalforlengelse BLAVH
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Energimerking
BORA Basic

Produktinformasjon iht. delegert direktiv (EU) nr. 65/2014, samt direktiv (EU) rr. 66/2014.

Produsent
Modell-ID

BORA
BHA

BORA
BHU

Symbol Verdi Verdi Enhet

Strømforbruk
Årlig strømforbruk AEChood 87,5 94,2 kWh/a

Energiklasse – C * –

Energieffektivitetsindeks EEIhood 79,9 85,6 –

Transportvolum
Fluiddynamisk effektivitet FDEhood 15,7 13,1 –

Klasse for fluiddynamisk effektivitet – D * –

Minimal luftstrøm i normal drift – 342 * m³/h

Maksimal luftstrøm i normal drift – 497 * m³/h

Maksimal luftstrøm i drift på høyeste nivå eller hurtignivå (power-trinn) Qmax 647 624 m³/h

Målt luftvolumstrøm ved beste punkt QBEP 370,8 320,8 m³/h

Målt trykk ved beste punkt PBEP 261 253 Pa

Målt elektrisk inngangseffekt ved beste punkt WBEP 171,2 172,1 W

Tidsforlengelsesfaktor f 1,4 1,5 –

Belysning
Belysningseffektivitet LEhood * * lx/W

Belysningseffektivitetsklasse – * * –

Nominell effekt for belysningssystemet WL * * W

Gjennomsnittlig lysstyrke for belysningssystemet på platetoppen Emiddle * * lx

Fettutskilling
Fettutskillingsgrad GFEhood 88,5 88,5 %

Klasse for fettutskillingsgraden – B * –

Lydnivå
A–vurdert luftstøyemisjon ved laveste tilgjengelige hastighet i normal drift – 55 * dB(A) re_1pW

A–vurdert luftstøyemisjon ved høyeste tilgjengelige hastighet i normal drift – 64 65 dB(A) re_1pW

A-vurdert luftstøyemisjon ved drift på høyeste nivå eller hurtignivå (power-trinn) – 69 70 dB(A) re_1pW

Lydtrykknivå ved laveste tilgjengelige hastighet i normal drift** – 43 * LpA i dB re 20 µPa

Lydtrykknivå ved høyeste tilgjengelige hastighet i normal drift** – 51 53 LpA i dB re 20 µPa

Lydtrykknivå ved høyeste nivå eller hurtignivå (power-trinn)** – 57 57 LpA i dB re 20 µPa

Strømforbruk
Strømforbruk i Av–tilstand Po < 0,5 < 0,5 W

Strømforbruk i standby-modus Ps * * W

*  Ikke relevant for dette produktet.
**   Frivillig opplysning 

Lydtrykknivået ble registrert i 1 m avstand (avstandsavhengig nivåmåling) på grunnlag av lydtrykknivået iht. EN 60704-2-13.
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Viktige merknader for planleggingen:
●● Minsteavstanden på 50 mm fra forkanten av benkeplaten til benkeplateutsnittet er en anbefaling fra BORA.
●● Utskjæringsmål toleranse +/- 2 mm.
●● Rundt apparatene som monteres skal det være 2 millimeter avstand.
●● Vær oppmerksom på opplysningene fra produsenten av benkeplaten når det gjelder egnethet. Utskjæring i benkeplaten skal forsegles mot fukt med egnede 
materialer, eller utstyres med varmeisolering (f.eks. ved Corian- eller HiMacs-plater).

Utskjæringsmål
BORA Basic

Planlimt montering Overflatemontering  
(med eller uten platetoppramme) 
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Monteringsutskjæringer
BORA Basic

Utskjæringsmål Basic uttrekking  
(kjøkkenskap langs vegg 600):

Utskjæringsmål Basic resirkulering  
(kjøkkenskap langs vegg 600):

Utskjæringsmål Basic uttrekking (kjøkkenøy 700):

For å garantere optimal avtrekkseffekt må du sørge for at 
tilbakestrømningsåpningen er på minst 500 cm².
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Minstemål montering
BORA Basic

BHA/BHU

Kanaltilkoblingsmål
BORA Basic uttrekkingssystemer

Kanaltilkoblingsmål BHA  
med kanaltilkobling BORA Ecotube

Kanaltilkoblingsmål BHU  
med flekskanal
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Minstemål kjerneboring  
Basic + EF750 (kjøkkenskap langs vegg 600):

Minstemål kjerneboring  
Basic + EF750 + EFRG (kjøkkenskap langs vegg):

Minstemål kjerneboring  
Basic + EF750 + EFRG (kjøkkenøy):

Minstemål kjerneboring  
Basic + EF750 (kjøkkenøy 700):

Kjerneboringer
BORA Basic
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BORA Basic BHA / BHU

Posisjon Beskrivelse Merknad

1 Nettledning platetopp med avtrekk Tilkoblingskabel må stilles til disposisjon på oppstillingsstedet
2 Strømtilkobling L1/L2/L3/N/PE  

sikring minst 3 x 16 A
3 Nettilkobling platetopp med avtrekk
4 Bryterrelé
5 Brytertilkobling S1 og bryterrelé f.eks. trådløs tilkobling
S1 Ekstern bryterkontakt f.eks. vinduskontaktbryter ved uttrekkingsdrift med peis/ovn

Koblingsskjema
BORA Basic

Koblingsskjemaet viser maksimalt antall tilkoblingsmuligheter og er kun tiltenkt planleggingsformål. 
Selve tilkoblingen skal kun foretas av kvalifisert fagpersonale og i henhold til bruksanvisningen.
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flere mønsterplanlegginger på https://partner.bora.com

Mønsterplanlegginger
BORA Basic

Monteringen må skje i samsvar med gjeldende normer, forskrifter og lover.

BHA – uttrekkingsvariant for kjøkkenskap langs vegg  
MP_3076 – med luftføring bakover

BHA – uttrekkingsvariant for kjøkkenskap langs vegg  
MP_3077 – med luftføring bakover rund

Planleggingsmerknader
1  �Min.�50 mm�fra�frontens�forkant�til�

utsnitt.�Minsteavstanden�på�50�mm�
fra�forkanten�av�benkeplaten�til��
benkeplateutsnittet�er�en�anbefaling�
fra�BORA.�Ta�kontakt�med��
produsenten�av�benkeplaten�for�
nøyaktige�mål.

2  �Plassbehov�for�teknologi�
3  �Veggåpning�310�x�155�mm�Fra�

underkant�åpning�til�midten�av�
kanalen�71�mm.�Må�blåse�rett�ut�og�
frem,�uavhengig�av�værforhold�

Artikler BORA
1� BHA�Basic�Hyper�glasskeramisk�

platetopp�med�integrert�avtrekk�-�
Uttrekking

Artikler BORA Ecotube
1� EFBV90/1�bue�90°�flat�vertikal
1� EFV/1�flat�kanalforbindelse
1� UEBF/1�3box�veggboks
1� EF750/1�flatkanal�750 mm
Tetningsmateriale følger med i 
leveringen ved formstøpte deler med 
muffeåpning(er)

Planleggingsmerknader
1  �Min.�50 mm�fra�frontens�forkant�til�

utsnitt.�Minsteavstanden�på�50�mm�
fra�forkanten�av�benkeplaten�til��
benkeplateutsnittet�er�en�anbefaling�
fra�BORA.�Ta�kontakt�med��
produsenten�av�benkeplaten�for�
nøyaktige�mål.

2  �Plassbehov�for�teknologi
3  �Kjerneboring�min.�Ø�180�mm.�Må�

blåse�rett�frem�og�ut�uavhengig�av�
værforhold

Artikler BORA
1� BHA�Basic�Hyper�glasskeramisk�

platetopp�med�integrert�avtrekk�-�
Uttrekking

Artikler BORA Ecotube
1� EFR90/1�overgang�90°�flat�rund
1� EFV/1�flat�kanalforbindelse
1� ERV/1�kanalforbindelse�rund
1� UEBR/1�3box�rund�veggboks
1� EF750/1�flatkanal�750 mm
1� ER750/1�rundkanal�750 mm
Tetningsmateriale følger med i 
leveringen ved formstøpte deler med 
muffeåpning(er)
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flere mønsterplanlegginger på https://partner.bora.com

Mønsterplanlegginger
BORA Basic

Monteringen må skje i samsvar med gjeldende normer, forskrifter og lover.

BHA – uttrekkingsvariant for kjøkkenskap langs vegg 
MP_3042 – med luftføring til venstre i sokkelen

BHA – uttrekkingsvariant for kjøkkenøy
MP_3024 – med luftføring til venstre i gulvet

Planleggingsmerknader
1  �Min.�50 mm�fra�frontens�forkant�til�

utsnitt.�Minsteavstanden�på�50�mm�
fra�forkanten�av�benkeplaten�til��
benkeplateutsnittet�er�en�anbefaling�
fra�BORA.�Ta�kontakt�med��
produsenten�av�benkeplaten�for�
nøyaktige�mål.

2  �Plassbehov�for�teknologi�
3  �Veggåpning�310�x�155�mm�Fra�

underkant�åpning�til�midten�av�
kanalen�71�mm.�Må�blåse�rett�ut�og�
frem,�uavhengig�av�værforhold

Artikler BORA
1� BHA�Basic�Hyper�glasskeramisk�

platetopp�med�integrert�avtrekk�-�
Uttrekking

Artikler BORA Ecotube
1� EFBH90/1�bue�90°�flat�horisontal
1� EFBV90/1�bue�90°�flat�vertikal
2� EFV/1�flat�kanalforbindelse
1� UEBF/1�3box�veggboks
3� EF750/1�flatkanal�750 mm
Tetningsmateriale følger med i 
leveringen ved formstøpte deler med 
muffeåpning(er)

Planleggingsmerknader
1  �Min.�50 mm�fra�frontens�forkant�til�

utsnitt.�Minsteavstanden�på�50�mm�
fra�forkanten�av�benkeplaten�til��
benkeplateutsnittet�er�en�anbefaling�
fra�BORA.�Ta�kontakt�med��
produsenten�av�benkeplaten�for�
nøyaktige�mål.

2  �Plassbehov�for�teknologi�
3  �Montering�på�gulv�iht.�DIN�18560-2�

(fullstendig�i�utligningssjikt).��
Hvis�monteringen�avviker�fra��
DIN�18560-2,�må�det�planlegges��
med�avretting�og�forsterkning

4  �Veggåpning�310�x�155�mm�Fra�
underkant�åpning�til�midten�av�
kanalen�71�mm.�Må�blåse�rett�ut�og�
frem,�uavhengig�av�værforhold

Artikler BORA
1� BHA�Basic�Hyper�glasskeramisk�

platetopp�med�integrert�avtrekk�-�
Uttrekking

Artikler BORA Ecotube
1� EFBH90/1�bue�90°�flat�horisontal
1� EFBV90/1�bue�90°�flat�vertikal
1� EFV/1�flat�kanalforbindelse
1� UEBF/1�3box�veggboks
1� EF750/1�flatkanal�750 mm

Artikler BORA Ecotube etter 
behov
EFV/1�flat�kanalforbindelse
EFS750/1�flatkanal�med�støtte�750 mm
Tetningsmateriale følger med i 
leveringen ved formstøpte deler med 
muffeåpning(er)
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flere mønsterplanlegginger på https://partner.bora.com

Mønsterplanlegginger
BORA Basic

Monteringen må skje i samsvar med gjeldende normer, forskrifter og lover.

BHA – uttrekkingsvariant for kjøkkenøy
MP_3078 – med luftføring til høyre i kjelleren

BHU – resirkuleringsvariant for kjøkkenskap langs vegg
MP_3062 – med luftføring bakover

Planleggingsmerknader
1  �Min.�50 mm�fra�frontens�forkant�til�

utsnitt.�Minsteavstanden�på�50�mm�
fra�forkanten�av�benkeplaten�til��
benkeplateutsnittet�er�en�anbefaling�
fra�BORA.�Ta�kontakt�med��
produsenten�av�benkeplaten�for�
nøyaktige�mål.

2  �Plassbehov�for�teknologi�
3  �Kjerneboring�min.�Ø�180�mm
4  �Et�monteringsbøylesett�per�Ecotube-

artikkel�med�formstøpt�muffe�
5  �Kjerneboring�min.�Ø�180�mm.�Må�

blåse�rett�ut�og�frem,�uavhengig�av�
værforhold

Artikler BORA
1� BHA�Basic�Hyper�glasskeramisk�

platetopp�med�integrert�avtrekk�-�
Uttrekking

Artikler BORA Ecotube
1� EFRG/1�overgang�flat�rund�rett
1� EFV/1�flat�kanalforbindelse
1� ERB90/1�rund�bue�90°
1� UEBR/1�3box�rund�veggboks
1� EF750/1�flatkanal�750 mm
1� ER750/1�rundkanal�750 mm

Artikler BORA Ecotube etter 
behov
ERV/1�kanalforbindelse�rund
ER750/1�rundkanal�750 mm
ERMS/1�monteringssett�rund
Tetningsmateriale følger med i 
leveringen ved formstøpte deler med 
muffeåpning(er)

Planleggingsmerknader
1  �Min.�50 mm�fra�frontens�forkant�til�

utsnitt.�Minsteavstanden�på�50�mm�
fra�forkanten�av�benkeplaten�til��
benkeplateutsnittet�er�en�anbefaling�
fra�BORA.�Ta�kontakt�med��
produsenten�av�benkeplaten�for�
nøyaktige�mål.

2  �Min.�25 mm�mellom�skrogets�
bakvegg�og�tilgrensende�komponent

3  �Sørg�for�tilgang�for�filterskifte
4  �Tilbakestrømningsåpning�

gjennomgående�minst�500 cm²

Artikler BORA
1� BHU�Basic�Hyper�glasskeramisk�

platetopp�med�integrert�avtrekk�-�
Resirkulering
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BORA universalartikler
Highlights

BORA motor

BORA lyddemperBORA luftrenserbokser

BORA kanalsystem og veggboks

BORA universalartikler tilbehør BORA handelsvare
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Produktbeskrivelse
●● helhetlig BORA System
●● Lyddemper og motor til sokkel integrert
●● Enkel bestilling
●● 100 % tett uten ekstra liming
●● inklusiv nødvendige Ecotube pakninger

Leveringsomfang
●● 2 x flat kanalforbindelse EFV/1
●● 1 x flatkanal 750mm EF750/1
●● 1 x bue 90° flat vertikal EFBV90/1
●● 1 x flat lyddemper USDF
●● 1 x overgang flat rund rett EFRG/1
●● 1 x overgang flat rund høydeforskjell 110mm EFRV110/1
●● 1 x motor til sokkel ULS
●● 7 x flat pakning EFD/1
●● 1 x rund pakning ERD/1

UESDFSL
BORA Universal Ecotube sett med USDF og ULS

Produktbeskrivelse
●● helhetlig BORA System
●● Lyddemper og motor til sokkel integrert
●● Enkel bestilling
●● 100 % tett uten ekstra liming
●● inklusiv nødvendige Ecotube pakninger

Leveringsomfang
●● 1 x flat kanalforbindelse EFV/1
●● 1 x flatkanal 750mm EF750/1
●● 1 x overgang 90° flat rund EFR90/1
●● 1 x rund lyddemper 500mm USDR50
●● 1 x rundkanal 750mm ER750/1
●● 1 x rund kanalforbindelse ERV/1
●● 1 x motor til sokkel ULS
●● 3 x flat pakning EFD/1
●● 4 x rund pakning ERD/1

UESDRSL
BORA Universal Ecotube sett med USDR50 og ULS
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Tekniske spesifikasjoner
Tilkoblingsspenning 200 – 240 V
Frekvens 50/60 Hz
Strømforbruk 170 W
Strømforbruk maks. 1,4 A
Lengde strømledning 0,6 m
Lengde styreledning 0,6 m
Dimensjoner (bredde x dybde x høyde) 370 x 388 x 100 mm
Vekt (inkl. tilbehør/emballasje) 2,85 kg
Materiale hus Plast
kanaltilkobling BORA Ecotube
Maksimal omgivelsestemperatur 40 °C
Transportvolum maksimalt 750 m³/h
Statisk trykk maksimalt 587 Pa

Produktbeskrivelse
●● Fleksible monteringsmuligheter
●● Strømsparende motor med EC-teknologi
●● Kompakt geometri
●● lav vekt
●● Lyd- og vibrasjonsisolert
●● Enklere montering
●● helhetlig BORA System

Leveringsomfang
●● Sokkelmotor ULS
●● monteringsanvisning

Tilbehør
●● Universal skjøteledning EC 10 m UVNLE10
●● Universal skjøteledning til styreledning EC 10 m UVSLE10

Produkt- og planleggingsmerknader
●● Ved hengende montering skal det beregnes et borehulldiameter på 180 mm for 
takgjennomføringen

●● For liggende montering i sokkelområdet, hevet gulv eller hengende i 
kjellertaket

●● Integrerte festepunkter for takmontering
●● Avtakbar inntakstuss til sokkelhøyder fra 100 mm

ULS
BORA teglsteintakmotor EC
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Tekniske spesifikasjoner
Tilkoblingsspenning 220 – 240 V
Frekvens 50 Hz
Strømforbruk 149 W
Strømforbruk 1,26 A
Lengde strømledning 10 m
Lengde styreledning 10 m
Dimensjoner (bredde x dybde x høyde) 385 x 155 x 410 mm
Vekt (inkl. tilbehør/emballasje) 16,5 kg
Materiale hus Galvanisert stål / rustfritt stål
kanaltilkobling Ø 150 mm
Maksimal omgivelsestemperatur 70 °C
Transportvolum maksimalt 940 m³/t
Statisk trykk maksimalt 456 Pa

Produktbeskrivelse
●● Strømsparende motor med EC-teknologi
●● helhetlig BORA System

Leveringsomfang
●● Motor til yttervegg ULA
●● Teleskop-installasjonsrør med integrert tilbakeslagsspjeld
●● Luftavlederskinne
●● monteringsanvisning
●● Tomrør Ø 40 mm x 400 mm til kabelgjennomføring
●● 1,25 m forseglingstape EPDM
●● 4 x ferritthylser

Tilbehør
●● Universal skjøteledning EC 10 m UVNLE10
●● Universal skjøteledning til styreledning EC 10 m UVSLE10

Produkt- og planleggingsmerknader
●● Minimumsavstanden mellom to motormoduler i ett og samme 
avtrekkskanalsystem er 3 m

●● Luftutløpet krever en minsteavstand på 40 cm fra undersiden
●● Til montering på utsiden av bygninger
●● Egnet til veggtykkelser på 280 mm til 490 mm
●● Et KG-rør Ø 200 mm bør forinstalleres i ytterveggen ved behov
●● Luftutløp på undersiden
●● Festematerialer må stilles til rådighet under installasjonen

ULA
BORA motor til flatt tak EC
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Tekniske spesifikasjoner
Tilkoblingsspenning 220 – 240 V
Frekvens 50 Hz
Strømforbruk 304 W
Strømforbruk 2,1 A
Lengde strømledning 10 m
Lengde styreledning 10 m
Dimensjoner (bredde x dybde x høyde) 250 x 215 (500) x 299 mm
Vekt (inkl. tilbehør/emballasje) 6,0 kg
Materiale hus Plast
kanaltilkobling Uten reduksjon Ø 250 mm, med 

reduksjon Ø 155 mm
Maksimal omgivelsestemperatur 45°C
Transportvolum maksimalt 1215 m³/t
Statisk trykk maksimalt 676 Pa

Produktbeskrivelse
●● Strømsparende motor med EC-teknologi
●● dreibar koblingsboks
●● Forhåndsmontert monteringsplate
●● helhetlig BORA System

Leveringsomfang
●● Rørmotor ULI
●● Rørreduksjon Ø 250 til 155 mm ULIRR (2 st.)
●● 2 x ferritthylser
●● monteringsanvisning

Tilbehør
●● Universal skjøteledning EC 10 m UVNLE10
●● Universal skjøteledning til styreledning EC 10 m UVSLE10

Produkt- og planleggingsmerknader
●● Minimumsavstanden mellom to motormoduler i ett og samme 
avtrekkskanalsystem er 3 m

●● En pil på apparathuset viser retningen til luftstrømmen, eller motorhjulet må 
peke i retning av avtrekket når rørmotoren monteres.

●● For installasjon i et rundrør-kanalsystem med en diameter på gjennomsnittlig 
155 mm må de to rørreduksjonene monteres

●● Foran og bak motoren må avløpskanalen forløpe rett i en lengde på minst 
500 mm

●● Klemboksen kan dreies til ønsket posisjon
●● Festematerialer må stilles til rådighet under installasjonen
●● Monteringsfesteplate er integrert
●● Ikke egnet for montering i oppholdsrom, skal ikke monteres i møbler

ULI
BORA ekstra rørmotor AC
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Tekniske spesifikasjoner
Tilkoblingsspenning 220 – 240 V
Frekvens 50 Hz
Strømforbruk 206 W
Strømforbruk 1,66 A
Lengde strømledning 10 m
Lengde styreledning 10 m
Dimensjoner (bredde x dybde x høyde) 390 x 500 x 280 mm
Vekt (inkl. tilbehør/emballasje) 16,5 kg
Materiale hus Galvanisert stål / rustfritt stål
kanaltilkobling Ø 150 – 155 mm
Maksimal omgivelsestemperatur 70°C
Transportvolum maksimalt 1007 m³/h
Statisk trykk maksimalt 608 Pa

Produktbeskrivelse
●● Strømsparende motor med EC-teknologi
●● helhetlig BORA System

Leveringsomfang
●● Teglsteintaksmotor ULZ
●● Vevd slange med tilbakeslagspjeld
●● 4 x ferritthylser
●● monteringsanvisning

Tilbehør
●● Universal skjøteledning EC 10 m UVNLE10
●● Universal skjøteledning til styreledning EC 10 m UVSLE10

Produkt- og planleggingsmerknader
●● Minimumsavstanden mellom to motormoduler i ett og samme 
avtrekkskanalsystem er 3 m

●● For installasjon på teglsteintak med en helningsvinkel på minst 10°
●● Den helfleksible tekstilslangen på motoren kan strekkes maksimalt 400 mm fra 
monteringsplaten og inn i bygningen

●● Luftutløp på undersiden
●● Eventuelt må det installeres en kondensutskiller
●● Festematerialer må stilles til rådighet under installasjonen

ULZ
BORA stikkontakt type E
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Tekniske spesifikasjoner
Tilkoblingsspenning 220 – 240 V
Frekvens 50 Hz
Strømforbruk 179 W
Strømforbruk 1,5 A
Lengde strømledning 10 m
Lengde styreledning 10 m
Dimensjoner (bredde x dybde x høyde) 388 x 388 x 467 mm
Vekt (inkl. tilbehør/emballasje) 16,5 kg
Materiale hus Galvanisert stål / aluminium
kanaltilkobling Ø 150 – 155 mm
Maksimal omgivelsestemperatur 70°C
Transportvolum maksimalt 955 m³/t
Statisk trykk maksimalt 657 Pa

Produktbeskrivelse
●● Strømsparende motor med EC-teknologi
●● helhetlig BORA System

Leveringsomfang
●● Motor til flatt tak ULF
●● Vevd slange med tilbakeslagspjeld
●● 4 x ferritthylser
●● monteringsanvisning

Tilbehør
●● Universal skjøteledning EC 10 m UVNLE10
●● Universal skjøteledning til styreledning EC 10 m UVSLE10

Produkt- og planleggingsmerknader
●● Minimumsavstanden mellom to motormoduler i ett og samme 
avtrekkskanalsystem er 3 m

●● Til installasjon på flatt tak
●● Den helfleksible tekstilslangen på motoren kan strekkes maksimalt 400 mm fra 
monteringsplaten og inn i bygningen

●● Lututløp på oversiden
●● Eventuelt må det installeres en kondensutskiller
●● Festematerialer må stilles til rådighet under installasjonen

ULF
BORA rørmotor EC
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Tekniske spesifikasjoner
Tilkoblingsspenning 220 – 240 V
Frekvens 50 Hz
Strømforbruk 124 W
Strømforbruk 0,6 A
Lengde strømledning 10 m
Dimensjoner (bredde x dybde x høyde) 290 x 260 x 243 mm
Vekt (inkl. tilbehør/emballasje) 4,5 kg
Materiale hus Plast / galvanisert metall
kanaltilkobling Ø 150 – 155 mm
Maksimal omgivelsestemperatur 55°C
Transportvolum maksimalt 749 m³/t
Statisk trykk maksimalt 400 Pa

Produktbeskrivelse
●● ekstra motorkomponent
●● helhetlig BORA System

Leveringsomfang
●● Ekstra rørmotor UILE
●● Monteringsbrakett
●● monteringsanvisning

Tilbehør
●● Universal skjøteledning, nettledning 10 m UVNLE10

Produkt- og planleggingsmerknader
●● Minimumsavstanden mellom to motormoduler i ett og samme 
avtrekkskanalsystem er 3 m

●● Til installasjon av et rundrørkanalsystem med en diameter på Ø 150 mm
●● Foran og bak motoren må avløpskanalen forløpe rett i en lengde på minst 
500 mm

●● Festematerialer må stilles til rådighet under installasjonen
●● Ikke egnet for montering i oppholdsrom, skal ikke monteres i møbler

ULIE
BORA motor til sokkel EC
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Tekniske spesifikasjoner
Dimensjoner (bredde x dybde x høyde) 329 x 441 x 98 mm
Vekt (inkl. tilbehør/emballasje) ca. 2,5 kg
Materiale hus Plast
kanaltilkobling BORA Ecotube
filtermateriale Aktivt kull av kokosnøttskall
Volum aktivt kull-granulat 1,9 kg
Maksimal levetid filter 300 h (1,5 år)

Produktbeskrivelse
●● Egnet for Professional 3.0, Professional 2.0, Classic 2.0
●● Levetid ca. 300 t / 1,5 år
●● fjerner lukt effektivt
●● Fleksibel komponent
●● inklusiv nødvendige Ecotube pakninger
●● helhetlig system

Leveringsomfang
●● Luftrenserboks fleksibel ULBF
●● 1x filter-oppheng
●● 2 x flat pakning EFD
●● 1 x EF47
●● 1 x EFA
●● 1 x UDB1
●● monteringsanvisning

Produkt- og planleggingsmerknader
●● Det kreves en åpning på minst 4 cm på siden til skifte av resirkuleringsenheten
●● Mulighet for hengende og liggende montering
●● Formkomponent med en muffeutsparing flat
●● Planlegg kontrolltilgang
●● Planlegg en tilbakestrømningsåpning på minst 500 cm² (f.eks. avkortet 
sokkellist eller lamellsokkel)

ULBF
BORA luftrenserboks fleksibel
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Tekniske spesifikasjoner
Dimensjoner (bredde x dybde x høyde) 452 x 150 x 508 mm
Vekt (inkl. tilbehør/emballasje) ca. 6,5 kg
Materiale hus Galvanisert stål
kanaltilkobling BORA Ecotube
filtermateriale Aktivt kullgranulat
Volum aktivt kull-granulat ca. 3 kg
Maksimal levetid filter 600 h (3 år)

Produktbeskrivelse
●● Egnet for Professional 3.0, Professional 2.0, Classic 2.0
●● Levetid ca. 600 t / 3 år
●● fjerner lukt effektivt
●● Fleksibel montering
●● helhetlig BORA System

Leveringsomfang
●● 3 x kullfilterpatroner
●● Apparathussokkel
●● Festeskruesett
●● 2 x festevinkler
●● monteringsanvisning

Tilbehør
●● Kullfiltersett til utskifting ULB3AS

Produkt- og planleggingsmerknader
●● Kanaltilkobling, flat 245 x 89 mm
●● Planlegg kontrolltilgang
●● For direkte kobling mellom luftrenserboks og flatkanal kreves det en flat 
kanalforbindelse EFV

●● Det kreves en åpning på minst 2 cm på siden for skifte av filterpatronen
●● Planlegg en tilbakestrømningsåpning på minst 500 cm² (f.eks. avkortet 
sokkellist eller lamellsokkel)

ULB3X
BORA luftrenseboks 3
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Tekniske spesifikasjoner
Dimensjoner (bredde x dybde x høyde) 300 x 120 x 379 mm
Vekt (inkl. tilbehør/emballasje) ca. 7,5 kg
Materiale hus Plast / galvanisert stål
kanaltilkobling BORA Ecotube

Produktbeskrivelse
●● Reduksjon av lydtrykknivået med ca. 8 dB (A)
●● helhetlig BORA System

Leveringsomfang
●● Flat lyddemper USDF
●● Festeskruesett
●● 2 x festevinkler
●● monteringsanvisning

Produkt- og planleggingsmerknader
●● Lyddemperen kan ikke avkortes i lengden

USDF
BORA ekstramodul til flat lyddemper 100mm
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Tekniske spesifikasjoner
Dimensjoner (diameter) Ø 210 x 548 – 608 mm
Vekt 0,75 kg
Materiale hus aluminium
kanaltilkobling BORA Ecotube

USDR50
BORA rund lyddemper 500mm inkl. tetningsmateriale

Produktbeskrivelse
●● Reduksjon av lydtrykknivået med ca. 10 dB (A)
●● helhetlig BORA System

Leveringsomfang
●● Rund lyddemper USDR50
●● 2 x rund pakning ERD

Produkt- og planleggingsmerknader
●● Lyddemperen kan ikke avkortes i lengden
●● Rund lyddemper med to muffeåpninger rund
●● Anbefales til montering i kjøkkenskap
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Tekniske spesifikasjoner
Dimensjoner (bredde x dybde x høyde) 245 x 750 x 89 mm
Vekt 1,6 kg
Materialegenskaper B1 iht. DIN 4102-1

Produktbeskrivelse
●● optimal avtrekkseffekt og minimal støyutvikling
●● eget kanalsystem
●● full fleksibilitet for avtrekksledningen
●● 100 % tett uten ekstra liming
●● kan avkortes individuelt
●● Polerte innvendige vegger og ovalt tverrsnitt
●● helhetlig BORA System

Tekniske spesifikasjoner
Dimensjoner (bredde x dybde x høyde) 245 x 750 x 89 mm
Vekt 1,7 kg
Materialegenskaper B1 iht. DIN 4102-1

Produktbeskrivelse
●● Spesielt til overflatemontering på hylle
●● optimal avtrekkseffekt og minimal støyutvikling
●● eget kanalsystem
●● full fleksibilitet for avtrekksledningen
●● 100 % tett uten ekstra liming
●● kan avkortes individuelt
●● Polerte innvendige vegger og ovalt tverrsnitt
●● helhetlig BORA System

EF750/1
BORA Ecotube flatkanal 750mm

EFS750/1
BORA Ecotube flatkanal med støtte 750mm
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Tekniske spesifikasjoner
Dimensjoner (bredde x dybde x høyde) 245 x 47 x 89 mm
Vekt 0,09 kg
Materialegenskaper B1 iht. DIN 4102-1

Produktbeskrivelse
●● optimal avtrekkseffekt og minimal støyutvikling
●● eget kanalsystem
●● full fleksibilitet for avtrekksledningen
●● 100 % tett uten ekstra liming
●● Polerte innvendige vegger og ovalt tverrsnitt
●● helhetlig BORA System

Produkt- og planleggingsmerknader
●● Flatkanal for direkte kobling av to Ecotube muffeåpninger, flat

EF47/1
BORA Ecotube flatkanal 47mm

Tekniske spesifikasjoner
Dimensjoner (diameter) Ø 155 x 750 mm
Vekt 1,6 kg
Materialegenskaper B1 iht. DIN 4102-1

Produktbeskrivelse
●● optimal avtrekkseffekt og minimal støyutvikling
●● eget kanalsystem
●● full fleksibilitet for avtrekksledningen
●● 100 % tett uten ekstra liming
●● kan avkortes individuelt
●● helhetlig BORA System

ER750/1
BORA Ecotube rundkanal 750mm
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Tekniske spesifikasjoner
Dimensjoner (bredde x dybde x høyde) 255 x 190 x 296 mm
Vekt 0,35 kg
Materialegenskaper B1 iht. DIN 4102-1

Produktbeskrivelse
●● optimal avtrekkseffekt og minimal støyutvikling
●● eget kanalsystem
●● full fleksibilitet for avtrekksledningen
●● 100 % tett uten ekstra liming
●● Polerte innvendige vegger og ovalt tverrsnitt
●● inklusiv nødvendige Ecotube pakninger
●● helhetlig BORA System

Leveringsomfang
●● 1 x flat pakning EFD
●● 1 x rund pakning ERD

Tilbehør
●● Monteringsbrakett sett EFMS/ERMS

Produkt- og planleggingsmerknader
●● Formkomponent med en muffeutsparing flat
●● Formkomponent med en muffeutsparing rund

EFRV/1
BORA Ecotube overgang flat rund med høydeforskjell inkl. 
tetningsmateriale

Tekniske spesifikasjoner
Dimensjoner (bredde x dybde x høyde) 255 x 190 x 165 mm
Vekt 0,3 kg
Materialegenskaper B1 iht. DIN 4102-1

Produktbeskrivelse
●● optimal avtrekkseffekt og minimal støyutvikling
●● eget kanalsystem
●● full fleksibilitet for avtrekksledningen
●● 100 % tett uten ekstra liming
●● Polerte innvendige vegger og ovalt tverrsnitt
●● inklusiv nødvendige Ecotube pakninger
●● helhetlig BORA System

Leveringsomfang
●● 1 x flat pakning EFD
●● 1 x rund pakning ERD

Tilbehør
●● Monteringsbrakett sett EFMS/ERMS

Produkt- og planleggingsmerknader
●● Formkomponent med en muffeutsparing flat
●● Formkomponent med en muffeutsparing rund

EFRG/1
BORA Ecotube overgang flat rund rett inkl. tetningsmateriale
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Tekniske spesifikasjoner
Dimensjoner (bredde x dybde x høyde) 255 x 180 x 241 mm
Vekt 0,3 kg
Materialegenskaper B1 iht. DIN 4102-1

Produktbeskrivelse
●● optimal avtrekkseffekt og minimal støyutvikling
●● eget kanalsystem
●● full fleksibilitet for avtrekksledningen
●● 100 % tett uten ekstra liming
●● Polerte innvendige vegger og ovalt tverrsnitt
●● inklusiv nødvendige Ecotube pakninger
●● helhetlig BORA System

Leveringsomfang
●● 1 x flat pakning EFD
●● 1 x rund pakning ERD

Tilbehør
●● Monteringsbrakett sett EFMS/ERMS

Produkt- og planleggingsmerknader
●● Formkomponent med en muffeutsparing flat
●● Formkomponent med en muffeutsparing rund

EFRV110/1
BORA Ecotube overgang flat rund høydeforskjell 110mm inkl. 
tetningsmateriale

Tekniske spesifikasjoner
Dimensjoner (bredde x dybde x høyde) 255 x 200 x 135 mm
Vekt 0,32 kg
Materialegenskaper B1 iht. DIN 4102-1

Produktbeskrivelse
●● optimal avtrekkseffekt og minimal støyutvikling
●● eget kanalsystem
●● full fleksibilitet for avtrekksledningen
●● 100 % tett uten ekstra liming
●● Polerte innvendige vegger og ovalt tverrsnitt
●● inklusiv nødvendige Ecotube pakninger
●● helhetlig BORA System

Leveringsomfang
●● 1 x flat pakning EFD

Tilbehør
●● Monteringsbøylesett EFMS

Produkt- og planleggingsmerknader
●● Formkomponent med en muffeutsparing flat

EFR90/1
BORA Ecotube overgang 90° flat rund inkl. tetningsmateriale
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Tekniske spesifikasjoner
Dimensjoner (bredde x dybde x høyde) 316 x 316 x 99 mm
Vekt 0,75 kg
Materialegenskaper B1 iht. DIN 4102-1

Produktbeskrivelse
●● optimal avtrekkseffekt og minimal støyutvikling
●● eget kanalsystem
●● full fleksibilitet for avtrekksledningen
●● 100 % tett uten ekstra liming
●● Materialklasse B1
●● Polerte innvendige vegger og ovalt tverrsnitt
●● inklusiv nødvendige Ecotube pakninger
●● helhetlig BORA System

Leveringsomfang
●● 2 x flat pakning EFD

Tilbehør
●● Monteringsbøylesett EFMS

Produkt- og planleggingsmerknader
●● Formkomponent med to muffeutsparinger, flat

EFBH90/1
BORA Ecotube vinkel 90° flat horisontal inkl. tetningsmateriale

Tekniske spesifikasjoner
Dimensjoner (bredde x dybde x høyde) 255 x 139 x 139 mm
Vekt 0,35 kg
Materialegenskaper B1 iht. DIN 4102-1

Produktbeskrivelse
●● optimal avtrekkseffekt og minimal støyutvikling
●● eget kanalsystem
●● full fleksibilitet for avtrekksledningen
●● 100 % tett uten ekstra liming
●● Materialklasse B1
●● Polerte innvendige vegger og ovalt tverrsnitt
●● inklusiv nødvendige Ecotube pakninger
●● helhetlig BORA System

Leveringsomfang
●● 2 x flat pakning EFD

Tilbehør
●● Monteringsbøylesett EFMS

Produkt- og planleggingsmerknader
●● Formkomponent med to muffeutsparinger, flat

EFBV90/1
BORA Ecotube vinkel 90° flat vertikal inkl. tetningsmateriale
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Tekniske spesifikasjoner
Dimensjoner (bredde x dybde x høyde) Ø 164 x 217 x 217 mm
Vekt 0,37 kg
Materialegenskaper B1 iht. DIN 4102-1

Produktbeskrivelse
●● optimal avtrekkseffekt og minimal støyutvikling
●● eget kanalsystem
●● full fleksibilitet for avtrekksledningen
●● 100 % tett uten ekstra liming
●● Materialklasse B1
●● inklusiv nødvendige Ecotube pakninger
●● helhetlig BORA System

Leveringsomfang
●● 2 x rund pakning ERD

Tilbehør
●● Monteringsbrakett sett ERMS

Produkt- og planleggingsmerknader
●● Formkomponent med to muffeutsparinger, rund

ERB90/1
BORA Ecotube vinkel 90° rund inkl. tetningsmateriale

Tekniske spesifikasjoner
Dimensjoner (bredde x dybde x høyde) 259 x 120 x 99 mm
Vekt 0,21 kg
Materialegenskaper B1 iht. DIN 4102-1

Produktbeskrivelse
●● optimal avtrekkseffekt og minimal støyutvikling
●● eget kanalsystem
●● gjør det enkelt å tilpasse retningen
●● full fleksibilitet for avtrekksledningen
●● 100 % tett uten ekstra liming
●● Materialklasse B1
●● Polerte innvendige vegger og ovalt tverrsnitt
●● inklusiv nødvendige Ecotube pakninger
●● helhetlig BORA System

Leveringsomfang
●● 1 x flat pakning EFD

Tilbehør
●● Monteringsbøylesett EFMS

Produkt- og planleggingsmerknader
●● Formkomponent med en muffeutsparing flat

EFBH15/1
BORA Ecotube vinkel 15° flat horisontal inkl. tetningsmateriale
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Tekniske spesifikasjoner
Dimensjoner (bredde x dybde x høyde) 255 x 50 x 99 mm
Vekt 0,12 kg
Materialegenskaper B1 iht. DIN 4102-1

Produktbeskrivelse
●● eget kanalsystem
●● full fleksibilitet for avtrekksledningen
●● 100 % tett uten ekstra liming
●● Materialklasse B1
●● Polerte innvendige vegger og ovalt tverrsnitt
●● inklusiv nødvendige Ecotube pakninger
●● helhetlig BORA System

Leveringsomfang
●● 2 x flat pakning EFD

Tilbehør
●● Monteringsbøylesett EFMS

Produkt- og planleggingsmerknader
●● Formkomponent med to muffeutsparinger, flat

EFV/1
BORA Ecotube koblingsstykke kanal flat inkl. tetningsmateriale

Tekniske spesifikasjoner
Dimensjoner (diameter) Ø 164 x 50 mm
Vekt 0,1 kg
Materialegenskaper B1 iht. DIN 4102-1

Produktbeskrivelse
●● eget kanalsystem
●● full fleksibilitet for avtrekksledningen
●● Materialklasse B1
●● 100 % tett uten ekstra liming
●● inklusiv nødvendige Ecotube pakninger
●● helhetlig BORA System

Leveringsomfang
●● 2 x rund pakning ERD

Tilbehør
●● Monteringsbrakett sett ERMS

Produkt- og planleggingsmerknader
●● Formkomponent med to muffeutsparinger, rund

ERV/1
BORA Ecotube koblingsstykke kanal rund inkl. tetningsmateriale
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Tekniske spesifikasjoner
Dimensjoner (bredde x dybde x høyde) 245 x 22 x 89 mm
Vekt 0,04 kg
Materialegenskaper automatisk sletting iht. DIN 75200

Produktbeskrivelse
●● eget kanalsystem
●● full fleksibilitet for avtrekksledningen
●● 100 % tett uten ekstra liming
●● helhetlig BORA System

Produkt- og planleggingsmerknader
●● Tetningsmaterialet er inkludert i leveringsinnholdet for formdeler med 
muffeåpning

EFD/1
BORA Ecotube tetning flat

Tekniske spesifikasjoner
Dimensjoner (diameter) Ø 155 x 22 mm
Vekt 0,03 kg
Materialegenskaper automatisk sletting iht. DIN 75200

Produktbeskrivelse
●● eget kanalsystem
●● full fleksibilitet for avtrekksledningen
●● 100 % tett uten ekstra liming
●● helhetlig BORA System

Produkt- og planleggingsmerknader
●● Tetningsmaterialet er inkludert i leveringsinnholdet for formdeler med 
muffeåpning

ERD/1
BORA Ecotube tetning, rund
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Tekniske spesifikasjoner
Dimensjoner (bredde x dybde x høyde) 400 x 50 x 120 – 190 mm
Vekt 0,15 kg

Produktbeskrivelse
●● eget kanalsystem
●● Materialklasse B1
●● helhetlig BORA System

Produkt- og planleggingsmerknader
●● Festematerialer må stilles til rådighet under installasjonen
●● EFMS klemmer sammen koblingspunktet til formdelene
●● For hver Ecotube kanaldel med muffeåpning anbefaler vi å bruke et 
monteringssett

EFMS/1
BORA Ecotube flat monteringssett

Tekniske spesifikasjoner
Dimensjoner (bredde x dybde x høyde) 220 x 30 x 200 mm
Vekt 0,45 kg

Produktbeskrivelse
●● eget kanalsystem
●● helhetlig BORA System
●● Plugger følger med i leveringsomfanget

Leveringsomfang
●● Rørklemme
●● Stokkskrue M8
●● Passende plugg

Produkt- og planleggingsmerknader
●● Festematerialer må stilles til rådighet under installasjonen
●● ERMS klemmer tilkoblingen til formkomponentene
●● For hver Ecotube kanaldel med muffeåpning anbefaler vi å bruke et 
monteringssett

ERMS/1
BORA Ecotube monteringssett, rund
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Tekniske spesifikasjoner
Dimensjoner (BxDxH) veggboks 290 x 210 x 140 mm
Dimensjoner (BxDxH) frontplate 363 x 7,5 x 209 mm
Vekt (inkl. tilbehør/emballasje) ca. 2,8 kg
Materiale Plast / rustfritt stål
kanaltilkobling BORA Ecotube
U-verdi iht. EN ISO 12567-1 1,1 W/(m²K)

Produktbeskrivelse
●● optimal avtrekkseffekt og minimal støyutvikling
●● Ren mekanisk funksjon
●● To klaffer med EPS-isolering
●● fremragende isolasjonsverdi
●● integrert funksjon for vannavløp
●● Lav trykkmotstand i drift
●● optimalisert åpningstrykk
●● UV-bestandige materialer
●● 100 % tett uten ekstra liming
●● inklusiv nødvendige Ecotube pakninger

Leveringsomfang
●● BORA 3box UEBF
●● 6 x monteringskiler i EPS
●● bruks- og monteringsanvisning
●● 1 x flat pakning EFD

Tilbehør
●● BORA 3box veggboks vernedeksel UEBFES

Produkt- og planleggingsmerknader
●● Veggåpning: 310 x 155 mm
●● Kanaltilkobling Ecotube med en muffeutsparing, flat
●● Egnet for en veggtykkelse på minst 200 mm
●● Veggboksen skal ikke monteres 180° dreid, på høykant eller med 
utblåsningsåpningen pekende nedover

●● Vernedekselet UEBFES skal benyttes når avstanden mellom 
utblåsningsåpningen til motoren og utblåsningsåpningen til veggboksen er 
mindre enn 900 mm og avløpskanalen rett

●● Utblåsningen må foregå rett ut og frem uavhengig av værforhold

UEBF/1
BORA 3box veggboks inkl. tetningsmateriale
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Tekniske spesifikasjoner
Dimensjoner (BxDxH) veggboks Ø 170 x 280 – 300 mm
Dimensjoner (BxDxH) frontplate 234 x 8 x 234 mm
Vekt (inkl. tilbehør/emballasje) ca. 2,0 kg
Materiale Plast / rustfritt stål
kanaltilkobling BORA Ecotube
U-verdi iht. EN ISO 12567-1 1,5 W/(m²K)

UEBR/1
BORA 3box veggboks rund inkl. tetningsmateriale

Produktbeskrivelse
●● Ren mekanisk funksjon
●● To klaffer med EPS-isolering
●● fremragende isolasjonsverdi
●● muffesporet kan avkortes
●● optimalisert åpningstrykk
●● enklere montering
●● Deksel
●● integrert funksjon for vannavløp
●● Lav trykkmotstand i drift
●● UV-bestandige materialer

Leveringsomfang
●● BORA 3box UEBR
●● Deksel
●● monteringsanvisning
●● 1 x rund pakning ERD

Tilbehør
●● BORA 3box veggboks og vernedeksel UEBRES

Produkt- og planleggingsmerknader
●● Diameter kjerneboring Ø180 mm
●● Kanaltilkobling Ecotube med en muffeåpning rund
●● Muffelengde 45 mm (kan avkortes 20 mm)
●● Egnet for en veggtykkelse på minst 280 mm
●● Veggboksen skal ikke monteres 180° dreid, på høykant eller med 
utblåsningsåpningen pekende nedover

●● UEBRES vernedeksel skal brukes dersom avstanden mellom 
utblåsningsåpningen til motoren og utblåsningsåpningen til veggboksen er 
mindre enn 900 mm, og avtrekkskanalen er rett

●● Utblåsningen må foregå rett ut og frem uavhengig av værforhold
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Tekniske spesifikasjoner
Dimensjoner (BxDxH) veggboks Ø 170 x 145 – 165 mm
Dimensjoner (BxDxH) frontplate 234 x 8 x 234 mm
Vekt (inkl. tilbehør/emballasje) ca. 1,5 kg
Materiale Plast / rustfritt stål
kanaltilkobling BORA Ecotube
U-verdi iht. EN ISO 12567-1 3,2 W/(m²K)

UEBRK/1
BORA 3box veggboks rund kort inkl. tetningsmateriale

Produktbeskrivelse
●● Montering i vegger med tynn mur
●● Ren mekanisk funksjon
●● En klaff med EPS-isolering
●● optimalisert åpningstrykk
●● enklere montering
●● muffesporet kan avkortes
●● Deksel
●● integrert funksjon for vannavløp
●● Lav trykkmotstand i drift
●● UV-bestandige materialer

Leveringsomfang
●● BORA 3box UEBRK
●● Deksel
●● monteringsanvisning
●● 1 x rund pakning ERD

Tilbehør
●● BORA 3box veggboks og vernedeksel UEBRES

Produkt- og planleggingsmerknader
●● Diameter kjerneboring Ø180 mm
●● Kanaltilkobling Ecotube med en muffeåpning rund
●● Muffelengde 45 mm (kan avkortes 20 mm)
●● Egnet for en veggtykkelse på minst 145 mm
●● Veggboksen skal ikke monteres 180° dreid, på høykant eller med 
utblåsningsåpningen pekende nedover

●● UEBRES vernedeksel skal brukes dersom avstanden mellom 
utblåsningsåpningen til motoren og utblåsningsåpningen til veggboksen er 
mindre enn 900 mm, og avtrekkskanalen er rett

●● Utblåsningen må foregå rett ut og frem uavhengig av værforhold

2000186_122-136_U_Produkte_Teil2_XACTUELL.indd   133 02.11.20   13:03



134

P
U

R
E

X
 P

U
R

E
B

A
S

IC
C

L
A

S
S

IC
P

R
O

F
E

S
S

IO
N

A
L

 

 

 

65

22 10–30 4,5

Ø
49

Ø
62

,5

Ø
76

 

 

 

65

22 10–30 4,5

Ø
49

Ø
62

,5

Ø
76

B O R A  V E N T I L A S J O N S H Å N D B O K

BO
RA

 U
N

IV
ER

SA
LA

RT
IK

LE
R

Tekniske spesifikasjoner
Tilkoblingsspenning 220 – 240 V
Sikring minst 16 A (type F)
Dimensjoner (diameter) Ø 76 x 60,5 mm
Dimensjoner (BxDxH) frontplate Ø 62,5 x 4,5 mm

Produktbeskrivelse
●● Tilkoblingsmulighet for elektrisk kjøkkenutstyr
●● integrert barnesikring
●● Egnet for DE, ES, IT, AT, LU, PT, RU, BR, SE, NL
●● mellomringen følger med i leveringsinnholdet
●● 2 m tilkoblingskabel integrert
●● Enhetlig diameter for borehull i fronten
●● Passende tilbehør
●● helhetlig BORA System

Leveringsomfang
●● Stikkontakt USTF
●● Tilkoblingsledning med landsspesifikt støpsel 2 m

Produkt- og planleggingsmerknader
●● Kun til innmontering i møbler (kjøkkenskap) med en fronttykkelse på 10 mm 
til 30 mm

●● Frontboring Ø 50 ±0,5 mm

USTF / USTFAB
BORA stikkontakt type G / BORA stikkontakt type F All Black

Tekniske spesifikasjoner
Tilkoblingsspenning 220 – 240 V
Sikring minst 16 A (type E)
Dimensjoner (diameter) Ø 76 x 60,5 mm
Dimensjoner (BxDxH) frontplate Ø 62,5 x 4,5 mm

Produktbeskrivelse
●● Tilkoblingsmulighet for elektrisk kjøkkenutstyr
●● integrert barnesikring
●● Egnet for FR, PL, BE, CZ, SK
●● mellomringen følger med i leveringsinnholdet
●● 2 m tilkoblingskabel integrert
●● Enhetlig diameter for borehull i fronten
●● Passende tilbehør
●● helhetlig BORA System

Leveringsomfang
●● Stikkontakt USTE
●● Tilkoblingsledning med landsspesifikt støpsel 2 m

Produkt- og planleggingsmerknader
●● Kun til innmontering i møbler (kjøkkenskap) med en fronttykkelse på 10 mm 
til 30 mm

●● Frontboring Ø 50 ±0,5 mm

USTE / USTEAB
BORA stikkontakt type F / BORA stikkontakt type E All Black
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Tekniske spesifikasjoner
Tilkoblingsspenning 220 – 240 V
Sikring minst 13 A (type G)
Dimensjoner (diameter) Ø 76 x 60,5 mm
Dimensjoner (BxDxH) frontplate Ø 62,5 x 4,5 mm

Produktbeskrivelse
●● Tilkoblingsmulighet for elektrisk kjøkkenutstyr
●● Egnet for UK, AE, SG
●● mellomringen følger med i leveringsinnholdet
●● 2 m tilkoblingskabel integrert
●● Enhetlig diameter for borehull i fronten
●● Passende tilbehør
●● helhetlig BORA System

Leveringsomfang
●● Stikkontakt USTG
●● Tilkoblingsledning med landsspesifikt støpsel 2 m

Produkt- og planleggingsmerknader
●● Kun til innmontering i møbler (kjøkkenskap) med en fronttykkelse på 10 mm 
til 30 mm

●● Frontboring Ø 50 ±0,5 mm

USTG / USTGAB
BORA stikkontakt type J / BORA stikkontakt type G All Black

Tekniske spesifikasjoner
Tilkoblingsspenning 220 – 240 V
Sikring minst 10 A (type J)
Dimensjoner (diameter) Ø 76 x 60,5 mm
Dimensjoner (BxDxH) frontplate Ø 62,5 x 4,5 mm

Produktbeskrivelse
●● Tilkoblingsmulighet for elektrisk kjøkkenutstyr
●● Egnet for CH, LI
●● mellomringen følger med i leveringsinnholdet
●● 2 m tilkoblingskabel integrert
●● Enhetlig diameter for borehull i fronten
●● Passende tilbehør
●● helhetlig BORA System

Leveringsomfang
●● Stikkontakt USTJ
●● Tilkoblingsledning med landsspesifikt støpsel 2 m

Produkt- og planleggingsmerknader
●● Kun til innmontering i møbler (kjøkkenskap) med en fronttykkelse på 10 mm 
til 30 mm

●● Frontboring Ø 50 ±0,5 mm

USTJ / USTJAB
BORA stikkontakt type L / BORA stikkontakt type J All Black
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Tekniske spesifikasjoner
Tilkoblingsspenning 220 – 240 V
Sikring minst 16 A (type L)
Dimensjoner (diameter) Ø 76 x 60,5 mm
Dimensjoner (BxDxH) frontplate Ø 62,5 x 4,5 mm

Produktbeskrivelse
●● Tilkoblingsmulighet for elektrisk kjøkkenutstyr
●● Egnet for IT, SM
●● mellomringen følger med i leveringsinnholdet
●● 2 m tilkoblingskabel integrert
●● Enhetlig diameter for borehull i fronten
●● Passende tilbehør
●● helhetlig BORA System

Leveringsomfang
●● Stikkontakt USTL
●● Tilkoblingsledning med landsspesifikt støpsel 2 m

Produkt- og planleggingsmerknader
●● Kun til innmontering i møbler (kjøkkenskap) med en fronttykkelse på 10 mm 
til 30 mm

●● Frontboring Ø 50 ±0,5 mm

USTL / USTLAB
BORA luftrenseboks Ecotube / BORA stikkontakt type L 
All Black

Tekniske spesifikasjoner
Dimensjoner (diameter) Ø 360 mm
Materiale Flerlagsmateriale med spesiallegering over 

hele flaten
Materiale overflate Silvinox®

Kapasitet ca. 6 l

Produktbeskrivelse
●● Kan brukes med induksjon
●● Materialet består av flere lag med en spesiell legering
●● Håndtak i eksklusivt, rustfritt stål
●● Passende tilbehør

Leveringsomfang
●● BORA induksjons-wok HIW1

HIW1
BORA induksjons-wok
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10 - 30

45 45

x

16025

z

Ø50 ±0,5

y : 30 mm = z : 135 mm
y : 40 mm = z : 120 mm
y : 50 mm = z : 100 mm
y : 60 mm = z : 80 mm
y : 70 mm = z : 70 mm

y

z

10 - 30

45 45

x

z

Ø50 ±0,5
y : 30 mm = z : 130 mm
y : 40 mm = z : 85 mm
y : 50 mm = z : 75 mm
y : 60 mm = z : 60 mm
y : 70 mm = z : 45 mm

y

z

10 - 30

45 45

x

310120

Classic 2.0

BHA / BHU

X Pure / Pure

B O R A  V E N T I L A S J O N S H Å N D B O K

Plassering av stikkontakter
Installasjonsinstruksjoner for BORA stikkontakter

Viktige merknader for planleggingen:
●● Ved bruk av innfelt håndtak må du planlegge med tilstrekkelig stor avstand for montering av mutrene.
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138 B O R A  V E N T I L A S J O N S H Å N D B O K

BORA CL ASSIC 2.0 T ILBEHØRSARTIKLER (KG 51)

BORA X PURE T ILBEHØRSARTIKLER (KG 51)

CKAED
BORA Classic innløpsdyse

CKAEDAB
BORA Classic innløpsdyse 
All Black

PUXED
BORA X Pure innløpsdyse

PULB
BORA Pure luftrenseboks

PULBTA
BORA Pure luftrenserboks 
teleskoputtrekk

PUHIM
BORA Pure Home In modul

BKR830
BORA platetoppramme for 
bredde 830mm

USL515
BORA sidelister for platetoppdybde 515mm

USL515
BORA sidelister for platetoppdybde 515mm

USL515AB
BORA sidelister for platetoppdybde 515mm All Black

USL515AB
BORA sidelister for platetoppdybde 515mm All Black

CER
BORA Classic innleggsramme

●● Rask igangsetting
●● Enkelt å ta ut med vippemekanisme
●● eksklusiv, robust utførelse

●● Automatisk sentrering
●● Rask igangsetting
●● Passende tilbehør

●● Enkelt og kostnadseffektivt 
filterskifte

●● Enkelt å ta ut og lett tilgjengelig
●● Passende tilbehør

●● For ekstra dype underskap
●● Passende tilbehør

●● Modulært konsept med Home-In
●● valgfri Home-In-funksjon 
(vinduskontaktbryter UFKS)

●● Passende tilbehør

●● Beskytter glasskeramikk
●● Enkel montering
●● Eksklusive materialer

●● Beskytter glasskeramikk
●● Enkel montering
●● Eksklusive materialer

●● Beskytter glasskeramikk
●● Enkel montering
●● Eksklusive materialer

●● nærmest planlimt montering
●● Passende tilbehør

BORA tilbehørsartikler Highlights

PKA1FW
BORA Pro filterboks

PKR3
BORA Pro fjær

PKR3AB
BORA Pro knottering All Black

PKA1FF
BORA Pro fettfilter i rustfritt stål
●● Egnet for Professional 3.0, 
Professional 2.0

●● Optimal fettutskilling
●● Passende tilbehør

BORA PROFESSIONAL 3.0 T ILBEHØRSARTIKLER (KG 51)

PKA1VK
BORA Pro sperreklaff

PKA1VKAB
BORA Pro sperreklaff 
All Black
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139B O R A  V E N T I L A S J O N S H Å N D B O K

BORA BASIC T ILBEHØRSARTIKLER (KG 51)

BORA PURE T ILBEHØRSARTIKLER (KG 51)

BFIED
BORA Basic flat innløpsdyse med 
ring i rustfritt stål

PUED
BORA Pure innløpsdyse svart

PUEDB
BORA Pure innløpsdyse blå

PUEDO
BORA Pure innløpsdyse oransje

PUEDR
BORA Pure innløpsdyse rød

PUEDJ
BORA Pure innløpsdyse jadegrønn

PUEDG
BORA Pure innløpsdyse greige

PULB
BORA Pure luftrenseboks

PULBTA
BORA Pure luftrenserboks  
teleskoputtrekk

PUHIM
BORA Pure Home In modul

BEDAB
BORA Basic innløpsdyse 
All Black

BKR760
BORA platetoppramme for 
bredde 760mm

BKR760
BORA platetoppramme for 
bredde 760mm

USL515
BORA sidelister for  
platetoppdybde 515mm

USL515
BORA sidelister for  
platetoppdybde 515mm

USL515AB
BORA sidelister for  
platetoppdybde 515mm All Black

USL515AB
BORA sidelister for  
platetoppdybde 515mm All Black

●● Rask igangsetting
●● Passende tilbehør

●● Automatisk sentrering
●● Rask igangsetting
●● Passende tilbehør

●● Automatisk sentrering
●● Innløpsdyser i farger
●● Passende tilbehør

●● Automatisk sentrering
●● Innløpsdyser i farger
●● Passende tilbehør

●● Automatisk sentrering
●● Innløpsdyser i farger
●● Passende tilbehør

●● Automatisk sentrering
●● Innløpsdyser i farger
●● Passende tilbehør

●● Automatisk sentrering
●● Innløpsdyser i farger
●● Passende tilbehør

●● Enkelt og kostnadseffektivt 
filterskifte

●● Enkelt å ta ut og lett tilgjengelig
●● Passende tilbehør

●● For ekstra dype underskap
●● Passende tilbehør

●● Modulært konsept med Home-In
●● valgfri Home-In-funksjon  
(vinduskontaktbryter UFKS)

●● Passende tilbehør

●● Rask igangsetting
●● Økt hardhet og bestandighet mot 
slitasje

●● Passende tilbehør

●● Beskytter glasskeramikk
●● Enkel montering
●● Eksklusive materialer

●● Beskytter glasskeramikk
●● Enkel montering
●● Eksklusive materialer

●● Beskytter glasskeramikk
●● Enkel montering
●● Eksklusive materialer

●● Beskytter glasskeramikk
●● Enkel montering
●● Eksklusive materialer
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140 B O R A  V E N T I L A S J O N S H Å N D B O K

BORA UNIVERSAL ARTIKLER T ILBEHØR (KG 51)
USTF
BORA stikkontakt type G

USTE
BORA stikkontakt type F

USTJ
BORA stikkontakt type L

HIW1
BORA induksjons-wok

UGS
BORA skraper til glasskeramiske 
overflater

PTTS1
BORA Tepan-skraper

USTG
BORA stikkontakt type J

USTL
BORA luftrenseboks Ecotube

USTFAB
BORA stikkontakt type F All Black

USTEAB
BORA stikkontakt type E All Black

USTJAB
BORA stikkontakt type J All Black

USTGAB
BORA stikkontakt type G All Black

USTLAB
BORA stikkontakt type L All Black

●● Tilkoblingsmulighet for elektrisk kjøkkenutstyr
●● integrert barnesikring
●● Egnet for DE, ES, IT, AT, LU, PT, RU, BR, SE, NL

●● Tilkoblingsmulighet for elektrisk kjøkkenutstyr
●● integrert barnesikring
●● Egnet for FR, PL, BE, CZ, SK

●● Tilkoblingsmulighet for elektrisk kjøkkenutstyr
●● Egnet for CH, LI
●● mellomringen følger med i leveringsinnholdet

●● Tilkoblingsmulighet for elektrisk kjøkkenutstyr
●● Egnet for UK, AE, SG
●● mellomringen følger med i leveringsinnholdet

●● Tilkoblingsmulighet for elektrisk kjøkkenutstyr
●● Egnet for IT, SM
●● mellomringen følger med i leveringsinnholdet

●● Kan brukes med induksjon
●● Materialet består av flere lag med en spesiell legering
●● Håndtak i eksklusivt, rustfritt stål

●● Enkelt å fjerne smuss og avleiringer
●● Egnet for alle BORA glasskeramiske 
platetopper

●● Passende tilbehør

●● Egnet som stekespade og til 
rengjøring

●● Egner seg til BORA Tepan-grill i 
rustfritt stål

UFKS
BORA vinduskontaktbryter

UWM1
BORA vindmåler

UEBFES
BORA 3box veggboks vernedeksel

UEBRES
BORA 3box veggboks rund vernedeksel

●● Sikkerhet
●● Sertifisert apparat
●● Tilkoblingskabel må stilles til 
disposisjon på oppstillingsstedet

●● Sikkerhetsrelevant komponent
●● Enkel bestilling

●● rask funksjonskontroll

BORA tilbehørsartikler Highlights
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141B O R A  V E N T I L A S J O N S H Å N D B O K

PUAKF
BORA Pure aktivt kullfilter

BAKFS
BORA Basic aktivt kull-filtersett 
(2 stk.) BHU/BIU/BFIU

ULBF
BORA luftrenserboks fleksibel

ULB3X
BORA luftrenseboks 3

ULB3AS
BORA luftrenserboks 3 
kullfiltersett

PKA1FF
BORA Pro fettfilter i rustfritt stål

BFF
BORA Basic fettfilter 
i rustfritt stål BH/BF

PUEF
BORA Pure fettfilter i rustfritt stål

CKAFFE
BORA Classic fettfilterenhet

BORA FETTFILTER

BORA LUKTFILTER

BORA GASSDYSESETT

●● Egnet for Pure, X Pure
●● Levetid ca. 150 t / 1 år
●● Enkelt å ta ut og lett tilgjengelig

●● Egnet for Basic, GP4
●● Levetid ca. 150 t / 1 år
●● fjerner lukt effektivt

●● Egnet for Professional 3.0, 
Professional 2.0, Classic 2.0

●● Levetid ca. 300 t / 1,5 år
●● fjerner lukt effektivt

●● Egnet for Professional 3.0, 
Professional 2.0, Classic 2.0

●● Levetid ca. 600 t / 3 år
●● fjerner lukt effektivt

●● Levetid ca. 600 t / 3 år
●● fjerner lukt effektivt
●● helhetlig BORA System

●● Egnet for Pure, X Pure
●● Optimal fettutskilling
●● Passende tilbehør

●● Egnet for Professional 3.0, 
Professional 2.0

●● Optimal fettutskilling
●● Passende tilbehør

●● Egnet for Classic 2.0
●● Optimal fettutskilling
●● Todelt fettfilterenhet

●● Egnet for Basic, GP4
●● Optimal fettutskilling
●● Passende tilbehør

NATURGASS
Nei. Ø SR-brenner/normal brenner Ø R-brenner/høyeffekt-brenner land
PKGDS2020 104 125 AT, BE, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR,

IE, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR

PKGDS2525 104 131 NL

PKGDS2013 115 149 RU

PKGDS2025 100 119 HU

PKGDS2520 110 131 valgfritt DE

PKGDS2010 122 155 AUS, NZ

FLYTENDE GASS
Nei. Ø SR-brenner/normal brenner Ø R-brenner/høyeffekt-brenner land
PKGDS3028 69 85 BE, CH, CY, CZ, DK, EE,  ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU,

IE, IT, LT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR

PKGDS3050 62 78 AT, CH, DE, GR, SK

ekstra dysesett kl PKG3

PKGDS3130 75 92 AUS, NZ, CZ, FI, NL

PKGDS3150 65 80 AT, CH, CZ, DE, NL, SK

2000186_138-141_Zubehoer-Highlights_XACTUELL.indd   141 02.11.20   12:26



142

1

2

1

B O R A  V E N T I L A S J O N S H Å N D B O K

Planleggingsmerknader
1  �Veggåpning�310�x�155�mm��

Må�blåse�rett�ut�og�frem,�uavhengig�
av�værforhold

Artikler BORA Ecotube
2� EFBV90/1�bue�90°�flat�vertikal
1� UEBF/1�3box�veggboks
1� EF750/1�flatkanal�750 mm

Artikler BORA Ecotube etter 
behov
EFV/1�flat�kanalforbindelse
EF750/1�flatkanal�750 mm
Tetningsmateriale følger med i 
leveringen ved formstøpte deler  
med muffeåpning(er)

Planleggingsmerknader
1  �Kjerneboring�min.�Ø�180�mm.��

Må�blåse�rett�frem�og�ut�uavhengig�
av�værforhold

2  �Muffelengde�45�mm��
(kan�avkortes�20�mm)

Artikler BORA Ecotube
1� EFR90/1�overgang�90°�flat�rund
1� EFBV90/1�bue�90°�flat�vertikal
1� ERV/1�kanalforbindelse�rund�
1� UEBR/1�3box�rund�veggboks�
1� ER750/1�rundkanal�750 mm�
1� EF750/1�flatkanal�750 mm

Artikler BORA Ecotube  
etter behov
EFV/1�flat�kanalforbindelse
EF750/1�flatkanal�750 mm
Tetningsmateriale følger med i 
leveringen ved formstøpte deler  
med muffeåpning(er)

MP_9042 kanalføring med S-kurve veggboks UEBF

MP_9062 kanalføring med S-kurve veggboks UEBR

 Detaljerte tegninger
Kanalføring
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Planleggingsmerknader
1  �Kjerneboring�min.�Ø�180�mm.��

Må�blåse�rett�frem�og�ut�uavhengig�
av�værforhold

2  �Muffelengde�45�mm��
(kan�avkortes�20�mm)

Artikler BORA Ecotube
1� EFRG/1�overgang�flat�rund�rett
1� UEBR/1�3box�rund�veggboks
1� ER750/1�rundkanal�750 mm
Tetningsmateriale følger med i 
leveringen ved formstøpte deler  
med muffeåpning(er)

Planleggingsmerknader
1  �Kjerneboring�min.�Ø�180�mm.��

Må�blåse�rett�frem�og�ut�uavhengig�
av�værforhold

2  �Muffelengde�45�mm��
(kan�avkortes�20�mm)

Artikler BORA Ecotube
1� EFR90/1�overgang�90°�flat�rund
1� ERV/1�kanalforbindelse�rund�
1� UEBR/1�3box�rund�veggboks
1� ER750/1�rundkanal�750 mm
Tetningsmateriale følger med i 
leveringen ved formstøpte deler  
med muffeåpning(er)

MP_9066 flat kanalføring med overgang til veggboks UEBR

MP_9068 høykant kanalføring med overgang EFR90 til veggboks UEBR

 Detaljerte tegninger
Kanalføring
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*Målt fra midten av kanalen til midten av kanalen i standard montering (uten 15° bue)

MP_9026 kanalføring sokkelmotor ULS med 15° bue EFBH15

 Detaljerte tegninger
Kanalføring

Midten av kanalen  
i standard montering
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B O R A  V E N T I L A S J O N S H Å N D B O K

MP_9027 rund kanalføring stigerør

Planleggingsmerknader
1  �Foran�og�bak�motoren�må�

avløpskanalen�forløpe�rett�i�en��
lengde�på�minst�500�mm

2  �Avluftsføring�ukjent.�Ta�hensyn�til�
BORAs�regler�angående�maks.�lengde�
for�avluftskanal.�Ecotube�er�ikke�
egnet�til�utendørs�bruk

3  Kjerneboring�min.�Ø�180�mm�
4  �Bruk�egnet�takgjennomføring
5  �Eventuelt�må�det�installeres�en�

utskiller�for�kondensvann
6  �Vi�anbefaler�på�det�sterkeste�å�bruke�

en�lyddemper
7  ��Avstand�mellom�to�

motorkomponenter�minst�3�m
8  ��Ved�bruk�av�ULI�og�ULIE�plasseres�

ULIE�som�motor�nummer�to

Artikler BORA etter behov
1� ULI�rørmotor�EC
� og/eller
1� ULIE�ekstra�rørmotor�AC

Artikler BORA Ecotube
1� EFR90/1�overgang�90°�flat�rund
2� ERV/1�kanalforbindelse�rund
1� ER750/1�rundkanal�750 mm�

Artikler BORA Ecotube  
etter behov
ERV/1�kanalforbindelse�rund�
ER750/1�rundkanal�750 mm�
ERMS/1�monteringssett�rund
Tetningsmateriale følger med i 
leveringen ved formstøpte deler  
med muffeåpning(er)

 Detaljerte tegninger
Kanalføring
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BORA 3box UEBF

BORA 3box UEBR / BORA 3box UEBRK

B O R A  V E N T I L A S J O N S H Å N D B O K

 BORA 3box
Veggbokser

I�dette�eksempelet�ledes�luften�ut�i�en�
kjellersjakt.�Også�her�kreves�tilstrekkelig�avstand�
(med�UEBF�som�eksempel).

Sjakten�som�veggboksen�monteres�i,�må�være�
dimensjonert�slik:
•��Min.�300�mm�avstand�fra�fronten�av�veggboksen�til�
veggen�av�sjakten

•��Min.�370�mm�bredde
•��Sjakten�må�være�dypere�enn�veggboksens�nedre�kant

Vær�oppmerksom�på�at�veggboksen�har�et�fremspring�som�peker�nedover.

Vær�oppmerksom�på�at�veggboksen�har�et�fremspring�som�peker�nedover.

Uttrekking til kjellersjakt
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Flatkanal�på�gulvbelegg Flatkanal�langs�kjellertaket

Fleksible planleggingsmuligheter
Avtrekksledningen�kan�realiseres�på�flere�måter.�Den�vanligste�løsningen�er�å�integrere�den�i�
sokkelområdet�på�kjøkkenet,�men�under�visse�omstendigheter�kan�den�integreres�i�gulvet.

Avtrekksledning
med BORA Ecotube kanalsystem

Påkrevd minste tverrsnitt: 
For�at�det�skal�være�mulig�å�føre�ut�luftmengden�som�suges�inn�uten�høye�tap,�må�hver�komponent�
overholde�et�minimum�tverrsnitt�på�176�cm2.�

Utjevningssjikt

Tomrør�for�nett-�og�styreledning

Flatkanal�i�utjevningssjikt�(iht.�DIN�18560-2)

Et�støpt�utjevningssjikt�iht.�DIN�18560-2�må�tildekke�
EFS750�BORA�Ecotube�flatkanal�med�støtte�750 mm�
fullstendig.

Flatkanal�delvis�i�utjevningssjikt�og�avretting�med�
forsterkning

Hvis�EFS750�BORA�Ecotube�flatkanal�med�støtte�
750 mm�ikke�dekkes�fullstendig�av�utjevningssjiktet,�må�
det�planlegges�med�forsterkning�i�avrettingen.

Gulvbelegg

Avretting�uten�forsterkning

Avretting�med�forsterkning

Varmekabler

Lydisolering

Betongtak

Grunnregelen for den maksimale lengden til avtrekkskanalen ved bruk av BORA Ecotube kanalsystem og 3box veggboks: 
Som�regel�kan�du�realisere�en�kanallengde�på�inntil�6�meter�med�en�universal�rørmotor�og�seks�buer�på�90°�eller�8�meter�med�fire�buer�på�90°�eller�
10 meter�med�to�buer�på�90°.�For�produktseriene�Professional�og�Classic�er�det�mulig�å�realisere�lengre�og�mer�komplekse�kanaler�ved�hjelp�av�en�ekstra�
motorkomponent.
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ER750/1 EFS750/1

EFBH90ERB90

EFR90 EFBV90

EFRG EFRVEFRV110

ERV EFV

EFMS

EFBH15EF47

EFDERD

ERMS

EF750/1
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Rør og kanaler
Fordeler BORA Ecotube

Rørtyper
Tverrsnittene�og�fasongene�til�BORA�Ecotube�bidrar�til�å�perfeksjonere�
avtrekksmetoden�og�effektiviteten�til�BORA�avtrekkssystemene.�
Vær�oppmerksom�på�at�innvendig�rørdiameter�ikke�må�underskride�150�mm�
(= 176 cm2).�

Runde�rør:�Ecotube�ER750/1

Flatkanal:�Ecotube�ER750/1�

spiralrør

Aluflex - slange

Fordeler
●● Helhetlig�løsning
●● Enestående�forseglingskonsept�og�enkel�montering
●● Glatte�overflater�øker�avtrekkseffekten
●● Inntil�20 %�redusert�trykktap
●● Materialklasse�B1
●● Ovalt�tverrsnitt�for�optimalisert�strømning

BORA Ecotube
Kanalsystem
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Bueføring
Rør�og�rørbuer�må�passe�sammen.�BORA�Ecotube�gir�optimalisert�
avtrekkseffekt�på�grunn�av�spesielt�integrerte�føringskomponenter�og�
avrundete�kanter.�Skulle�du�benytte�et�annet�kanalsystem,�må�du�ta�hensyn�
til�våre�tips�om�strømning�i�rørbuer.

BORA Ecotube:��
Optimal�strømning�grunnet�integrerte�
ledningskropper�og�avrundede�kanter��
i�rørbuer�

Dårlig strømning: bak�de�skarpe,�
innvendige�hjørnene�oppstår�det�luftvirvler.�

Dårlig strømning: bak�de�skarpe�hjørnene�
oppstår�det�luftvirvler.

Rør og kanaler
Fordeler BORA Ecotube

BORA Ecotube: 
optimal�strømning�med�innvendig�glatte�rør

Vanlig spiralslange: 
meget�dårlig�strømning�på�grunn�av�ekstremt�ujevn�overflate

Rørenes innvendige flater gir optimal strømning
Nye�BORA�Ecotube�gir�økt�strømning�med�inntil�20�%�redusert�trykktap,�
sammenlignet�med�andre�kanalsystemer�på�markedet.
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Fordeler uttrekking
Motoren�i�BORA�uttrekkingssystemet�fører�matosen�gjennom�kanalsystemet�BORA�Ecotube�og�veggboksen�
BORA�3box�og�ut�i�friluft.�Damp�og�lukt�fjernes�dermed�fullstendig�fra�kjøkkenet.��
Siden�alle�BORA�systemer�i�motsetning�til�vanlige�avtrekkshetter�fungerer�med�intelligent�strømningsteknologi�
i�stedet�for�stort�transportvolum,�føres�mindre�varmluft�ut�av�boligen,�og�dermed�sparer�du�energi.

Uttrekkingssystem
Egnet for alle BORA avtrekkssystemer

Fordeler resirkulering
BORA�resirkuleringssystem�er�en�alternativ�løsning�til�uttrekkingsvarianten.�Motoren�fører�matosen�inn�i�de�
spesialutviklede�resirkuleringsfiltrene�ULBF,�ULB3X,�PUAKF�eller�BAKFS.�Der�fjernes�all�lukt�på�en�effektiv�måte.�
Dermed�sørger�også�BORA�resirkuleringssystemer�for�frisk�luft�på�kjøkkenet.�Siden�resirkuleringssystemene�tar�
vare�på�den�varme�luften�i�huset,�egner�de�seg�perfekt�til�passiv-,�lav-�og�minimalenergibygg.�

 Resirkuleringssystem
Egnet for alle BORA avtrekkssystemer

Uttrekking�monteringseksempel��
BORA�Classic�2.0�-�CKA2�(samme�prinsipp�som�
Professional,�X�Pure,�Pure�og�Basic)

Resirkulering�monteringseksempel��
BORA�Classic�2.0�–�CKA2�(samme�prinsipp�som�
Professional,�X�Pure,�Pure�og�Basic)
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Matlaging i resirkuleringsdrift
Luftfuktighet ved matlaging i resirkuleringsdrift

Test
30�min.�kraftig�koking�av�1,8�l�vann

Resirkuleringsdrift i test
Utførlige�interne�tester�har�vist�at�resirkuleringsdrift�med�BORA�avtrekk�ikke�
medfører�noen�relevant�økning�i�luftfuktigheten�innendørs�i�tilgrensende�
møbler�når�planleggingen�og�monteringen�er�utført�på�en�faglig�riktig�måte.
Det�kan�altså�ikke�oppstå�fuktskader�eller�muggdannelse�på�
kjøkkeninnredning�og�-møbler�ved�normal�matlaging.�Dersom�man�holder�
seg�innenfor�grensen�for�det�som�er�behagelig,�er�det�ikke�på�noe�tidspunkt�
fare�for�å�overskride�den�kritiske�luftfuktigheten�på�80 %�relativ�fuktighet.
BORA�avtrekk�og�resirkuleringssystemer�er�perfekt�tilpasset�hverandre.�
Avtrekket�fortsetter�å�gå�automatisk.�Dette�sørger�for�tilstrekkelig�
luftsirkulasjon,�som�igjen�garanterer�optimal�ytelse�og�levetid�for�
resirkuleringsfilteret.

Testmetoden
●● Med�fettutskillingsgrad�mener�vi�antall�fettpartikler�som�fanges�opp�av�
fettfilteret�og�andre�komponenter�som�kan�tas�ut�eller�rengjøres.�Denne�
mengden�vises�i�forhold�til�mengden�av�partikler�som�totalt�suges�inn�i�
avtrekket/avtrekkshetten.��For�BORA�produkter�ligger�denne�andelen�på�
95 %�–�avtrekkshetter�oppnår�til�dels�kun�halvparten�av�denne�verdien.

●● Det�som�ikke�nevnes,�er�hvilken�andel�av�fettpartiklene�avtrekkshettene�
ikke�klarer�å�fange�opp�i�det�hele�tatt.�Dermed�oppstår�det�en�konflikt�på�
grunn�av�en�høy�oppsamlingsgrad�i�motsetning�til�fettutskillingsgrad�–�noe�
som�resulterte�i�at�det�ble�utviklet�en�testmetode�for�avtrekkshetter.

●● Fettet�som�lagres�foran�filteret�i�BORA�Professional�og�BORA�Classic�tørkes�
ganske�enkelt�bort�med�en�klut�–�men�dette�er�ikke�relevant�for�normen.�
Her�er�det�kun�komponenter�som�kan�tas�ut,�som�er�med�i�vurderingen.

●● I�daglig�bruk�innebærer�dette�for�BORA:�Luft,�hår,�klær�og�overflater�holder�
seg�rene.�

●● BORA�Basic�imøtekommer�normeringen�på�grunn�den�uttakbare�bunnen�i�
apparathuset,�slik�at�den�også�oppnår�en�høy�fettutskilling�iht.�normen.

Fettutskillingsgrad
Fettutskillingsgrad iht. DIN/EN-norm for energimerking

n●Vann�
n●Olje/fett�
n��Fett�som�fanges�opp�i�

fettfilteret
n��Fett�som�lagres�foran�

fettfilteret�(senker�
fettutskillingsgraden)

n��Fett�som�ikke�fanges�opp�
(tas�ikke�med�i�beregningen�
av�fettutskillingsgraden)

Takket�være�fremragende�avtrekksteknologi�og�topp�moderne�filterteknologi�er�det�mye�mer�behagelig�å�lage�mat�med�BORA.��
Vi�bruker�fettfiltre�i�rustfritt�stål.�De�er�kompakte,�lett�å�ta�ut�og�enkle�å�vaske�i�oppvaskmaskin.

Fettutskillingsgrad�BORA

Fettutskillingsgrad�for�en�
�vanlig�avtrekkshette
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*��Vær�oppmerksom�på:�Den�lokale�feieren�må�vurdere�om�det�er�tillatt�med�bruk�av�en�romluftavhengig�ovn/peis�sammen�med�et�avtrekk,�og�gi�en�godkjenning�av�bruken.�
Avtrekksluft�fra�kjøkkenet�skal�ikke�ledes�ut�i�en�røyk-�eller�avgasskanal.�Dersom�en�slik�kanal�eller�skorstein�ikke�lenger�er�i�bruk,�kreves�det�en�godkjenning�fra�den�lokale�feieren�
før�de�kan�brukes.

Bruk med ildsteder
Samtidig bruk av avtrekk og ildsteder

Romluftavhengige�ildsteder�(f.eks.�gass-,�olje-,�tre-�eller�kullfyrte�varmeapparater,�varmluftsapparater,�varmtvannsberedere)�henter�forbrenningsluft�fra�
oppstillingsrommet�og�leder�avgassene�gjennom�et�avgassanlegg�(f.eks.�pipe)�og�ut�i�det�fri.
Hvis�avtrekket�brukes�i�avtrekksdrift,�trekkes�romluften�fra�oppstillingsrommet�og�de�tilgrensende�rommene.�Uten�tilstrekkelig�tilførsel�av�frisk�luft�vil�det�oppstå�
et�undertrykk.�Giftige�gasser�fra�pipen�eller�avtrekksrør�blir�da�sugd�tilbake�til�oppholdsrommene.
Dette�gjelder�både�for�romluftavhengige�og�romluftuavhengige�ildsteder.
Vinduskontaktbryteren�eller�undertrykksbryteren�garanterer�at�det�kun�er�mulig�å�bruke�avtrekket�når�det�er�tilstrekkelig�tilførsel�av�frisk�luft.

Vinduskontaktbryter*
UFKS-vinduskontaktbryteren�sørger�for�tilstrekkelig�tilførsel�av�frisk�
luft�på�kjøkkenet�når�en�avtrekksvifte�brukes�i�umiddelbar�nærhet�av�et�
romluftsuavhengig�ildsted.�En�sensor�i�vindusrammen�kontrollerer�om�vinduet�
er�åpent�eller�lukket,�og�overfører�denne�informasjonen�via�radiosignaler�
til�mottakeren,�som�er�koblet�til�Home-In-grensesnittet�til�det�respektive�
BORA-avtrekket.�Dette�sikrer�at�det�installerte�avtrekkssystemet�kun�kan�
betjenes�når�vinduet�er�åpent.�Risikoen�for�undertrykk�i�rommet�blir�dermed�
forhindret.�Vinduskontaktbryteren�passer�til�BORA�Professional�3.0,��
BORA�Classic�2.0,�BORA�X�Pure,�BORA�Pure�og�BORA�Basic.
Tilkoblingen�må�utføres�av�en�godkjent�fagperson.

Undertrykksbryter*
En�undertrykksbryter�kontrollerer�trykkforskjellen�mellom�oppstillingsrommet�
til�det�romluftsavhengige�ildstedet�og�det�utvendige�trykket.�Enheten�
sammenligner�lufttrykkbetingelsene�og�slår�av�avtrekksenheten�hvis�
den�tillatte�trykkforskjellen�overskrides.�Ved�valg�av�undertrykksbryter�
må�det�kontrolleres�at�produktet�har�de�nødvendige�godkjennelsene.�
Undertrykksbryteren�passer�til�BORA�Professional�3.0,�BORA�Classic�2.0,��
BORA�X�Pure,�BORA�Pure�og�BORA�Basic.
Tilkoblingen�må�utføres�av�en�godkjent�fagperson.
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Home In

Home Out
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Home In
Kontakten�Home�In�kan�brukes�til�eksterne�sikkerhetsinnretninger�som�
for�eksempel�en�vinduskontaktbryter�eller�en�vakuumvokter.�Disse�kobler�
automatisk�ut�avtrekket�dersom�vinduet�er�lukket�eller�det�registreres�
vakuum�i�rommet.�Avtrekket�fungerer�kun�når�kontakten�er�lukket.�Dette�
garanterer�for�sikkerheten,�selv�når�det�ikke�er�noen�i�rommet.

Home Out
Kontakten�Home�Out�er�et�grensesnitt�som�gjør�det�mulig�å�slå�av�og�på�
eksternt�utstyr�samtidig�med�avtrekket.�Deriblant�for�eksempel�veggbokser�
med�elektronisk�styring.�Den�potensialfrie�kontakten�kan�benyttes�som�
bryter�på�en�meget�fleksibel�måte�for�mange�forskjellige�apparater�og�anlegg.�
På�denne�måten�kan�du�enkelt�realisere�individuelle�ønsker�for�kjøkkenet�ditt.

Eksterne bryterkontakter
Grensesnitt for eksterne innretninger

Home-In/Home-Out
BORA-avtrekkene�PKA3/PKA3AB,�PKAS3/PKAS3AB,�CKA2�er�utstyrt�med�et�grensesnitt�for�eksternt�utstyr�som�standard.�Disse�Home-In/Home-Out-
grensesnittene�gjør�det�enkelt�og�ukomplisert�å�koble�til�eksterne�sikkerhetsenheter�og�-systemer�uten�større�innsats.�Dette�gjør�det�enkelt�å�styre�teknologien�
til�et�stort�antall�kjøkken-�og�avtrekksutstyr.
Med�den�valgfrie�Home-In-tilbehørsmodulen�PUHIM�(BORA�Pure�Home�In�Module)�er�det�mulig�å�oppgradere�BORA�X�Pure/BORA�Pure-avtrekkssystemet�med�
et�grensesnitt�for�eksterne�enheter.�

Home�In-grensesnitt�med�PKA3�som�eksempel

Home�Out-grensesnitt�med�PKA3�som�eksempel

2000186_142-155_redaktionelle_Seiten.indd   153 30.10.20   15:03



154

1

2

3

B O R A  V E N T I L A S J O N S H Å N D B O K

Monteringsanvisning
Sikkerhetsavstander

1  �300 mm�minimumsavstand�på�venstre�og�høyre�side�av�utsnittet�i�
benkeplaten�til�møbler�eller�vegg�ved�siden�av.�

2  �50�mm�minimumsavstand�bak�fra�utsnittet�i�benkeplaten�til�benkeplatens�
bakre�kant�(for�Professional�3.0�platetopp�PKC3,�PKCB3�og�PKCH3�
gjelder�70�mm�minimumsavstand�hvis�platetoppen�monteres�180°�dreid).

3  �600�mm�minimumsavstand�mellom�benkeplate�og�overskap�(650�mm�ved�
gasstopper).
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Energimerking
Forklaring av energimerking

Opplysninger i energimerkingen
Med�BORA�Classic�avtrekk�CKA2�som�eksempel

1  �Energiklasse �Indeksen�for�energieffektivitet�beregnes�på�grunnlag�av�
standard�strømforbruk�og�et�årlig�strømforbruk�med�en�gjennomsnittlig�
driftstid�på�60�min/dag

2  �Årlig strømforbruk Angis�i�kWt�per�år�ved�en�beregnet�driftstid�på�
60 daglig�

3  �Væskedynamisk effektivitet (maksimalt�effekttrinn�inkl.�power-trinn)�
Opplysninger�om�strømningstekniske�egenskaper�(trykk/volumstrøm)�i�
forhold�til�elektrisk�effekt

4   Belysningseffektivitet�bortfaller

5  �Fettutskillingsgrad (høyeste�effekttrinn�/�normal�bruk)�
Fettutskillingsgraden�er�forholdet�mellom�de�fettpartiklene�som�tas�opp�i�
fettfilteret�og�komponentene�som�kan�tas�ut,�og�totalt�antall�fettpartikler�
som�suges�inn�i�avtrekket.�

6  �Støynivå�(høyeste�effekttrinn�/�normal�bruk)�Oppgis�som�lydeffektnivå�
i�dB(A),�siden�denne�enheten�er�uavhengig�av�rom�og�avstand.�
Opplysningene�om�lydtrykknivået�i�dB(A)�er�uavhengig�av�rom�og�avstand.

Merkeplikten�gjelder�kun�apparater�med�uttrekking.
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Funksjon

automatisk avtrekksstyring

Helt nøyaktig temperaturvisning

nøyaktig temperaturkontroll

Rengjøringsfunksjon

fleksibel hold varm-funksjon

2-krets-tilkobling

3-krets-tilkobling

automatisk oppvarmingsfunksjon

automatisk gjenkjenning av fettfilter

tennes automatisk på nytt

Tilkobling av stekesone

brofunksjon

enkel individualisering

Intuitiv, kontekstavhengig betjening

barnesikring

korttidstimer

Pausefunksjon

Powertrinn avtrekk

Power-trinn kokesoner

Power-trinn kokesoner foran

Rengjøringssperre

Timer kokesoner

grytegjenkjenningsfunksjon

hold varm-funksjon

Demomodus

5 effektnivåer

9 effektnivåer

automatisk brofunksjon

Kokesoneindikator betjeningsknott

effektnivåindikator på betjeningsknotten

automatisk utkoblingsfunksjon

energistyring

restvarmeindikator

Beskytter mot feil bruk

serviceindikator resirkuleringsfilter

sikkerhetsutkobling kokesone

Overopphetingsvern kokesone

Funksjonsmatrise
alle produktserier, alle apparater

BORA  
Professional 3.0
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Funksjonsmatrise
alle produktserier, alle apparater
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BORA produktegenskaper
Oversikt og forklaring av begreper

100 % tett uten ekstra liming
Det spesialutviklede pakningskonseptet til BORA Ecotube gjør det 
unødvendig å bruke mye tid og krefter på å lime kanalsystemet. 
Kanalkomponentene settes ganske enkelt sammen når pakningene er 
satt på.
2 m tilkoblingskabel integrert
BORA stikkontakter er utstyrt med en strømledning på 2m som 
garanterer en enkel, rask installasjon.
2-krets-tilkobling
Fleksibel og enkel tilkobling av en andre, større varmekrets.
3-krets-tilkobling
Fleksibel og enkel tilkobling av en andre eller tredje, større varmekrets.
automatisk avtrekksstyring
Avtrekkets effekt justeres hele tiden automatisk etter hvordan du lager 
mat. Det er ikke lenger nødvendig å justere avtrekket manuelt. Du kan 
konsentrere deg helt om matlagingen.
automatisk brofunksjon
Hvis en tilstrekkelig stor gryte eller ildfast form plasseres på de 
tilgrensende kokesonene, kombineres disse automatisk til en stor, 
rektangulær kokesone. Det er ikke nødvendig å aktivere brofunksjonen 
manuelt.
automatisk oppvarmingsfunksjon
Når automatisk oppvarmingsfunksjon aktiveres, reguleres kokesonen til 
høyeste trinn i et definert tidsrom, før den automatisk stilles tilbake til 
innstilt effekttrinn igjen.
Automatisk sentrering
Innløpsdysen sentreres av seg selv i den kjegleformede føringen, uten å 
klikke på plass.
automatisk sperreklaff
Avtrekkssystemet er helt lukket i avslått tilstand. Ved aktivering av 
avtrekket åpnes sperreklaffen automatisk. Den integrerte sensoren øker 
sikkerheten og forhindrer klemfare når sperreklaffen lukkes automatisk.
automatisk utkoblingsfunksjon
Avtrekket fortsetter å gå på et lavere nivå og slås automatisk av etter en 
definert tidsperiode.
barnesikring
Barnesikringen forhindrer utilsiktet eller uvedkommende innkobling av 
platetoppen.
Beskytter glasskeramikk
Som innfatning for BORA Pure og Basic platetopper ved 
overflatemontering. Beskytter kanten av platetoppen mot slag fra siden, 
for eksempel fra gyter og panner.
brofunksjon
To kokesoner kan kombineres til en stor kokesone ved hjelp av 
brofunksjonen. Effektstyringen for den kombinerte sonen skjer da via ett 
betjeningselement.
Deksel
Det medfølgende dekselet beskytter veggboksen mot vær og vind, 
smuss og skader under monteringen. Når fasaden er ferdig, kan 
dekselet fjernes.
Demomodus
Apparatet kan settes i demomodus ved hjelp av konfigurasjonsmodusen. 
Her vises alle betjeningsfunksjonene, mens oppvarmingsfunksjonen til 
platetoppen er deaktivert.
direkte funksjonsvalg
Alle hovedfunksjonene kan velges direkte med berøringsbetjeningen.
DLC (Diamond-like-Carbon) belegg
Rustfritt stål med en spesiell, svart overflatebehandling som herder 
materialet og gir økt bestandighet mot slitasje og riper.

Effektnivåindikator på platetoppen
Alltid perfekt oversikt: Valgt effektnivå eller betjeningsfunksjon vises 
både på betjeningsknotten og på selve platetoppen.
eget kanalsystem
BORA tilbyr et skreddersydd kanalsystem for uttrekking som vi selv har 
utviklet. Fordelen: BORA Ecotube monteres alltid raskt, sikkert og enkelt 
– samme hvor det brukes. Årsaken: Et spesielt tetningskonsept. Helt 
uten omstendelig liming.
Eksklusive materialer
Den eksklusive rammen i børstet, rustfritt stål er en tidløs og elegant 
innfatning for platetoppen.
ekstra motorkomponent
Kan installeres som ekstra motorkomponent ved alle systemer 
med Home-Out-grensesnitt for å realisere lange, kompliserte 
avtrekksledninger.
ekstra raskt oppkok
Hyper-kokesonen er utstyrt med strålevarme og et power-trinn med 
inntil 50% høyere effekt.
ekstra stor kokeflate 4 24
Betjeningen innskrenker ikke kokeflaten, og kokesonene har en optimal 
plassering og størrelse. Det gir god plass til to store gryter (inntil 24cm) 
etter hverandre.
ekstra stor stekesone
Den ekstra store stekesone-varmekretsen som ligger mellom de to 
kokesonene, kan slås av og på etter behov. Den gjør det mulig å varme 
opp en jevn stekesone som strekker seg over en ekstra stor flate på 
180x410mm.
ekstra store kokesoner på induksjonstopp med 
rektangulære soner
Spesielt store induksjontopper med rektangulære soner på 230x230mm 
eller 230x460mm med aktivert brofunksjon.
ekstremt rask oppvarming
Takket være topp moderne varmeelementer i mikanitt (over hele flaten) 
og den høye varmeeffekten, reduseres oppvarmingstiden merkbart, og 
varmen fordeles enda jevnere over hele grillflaten.
ekte fettfilter i rustfritt stål
Fettfilteret i rustfritt stål kan vaskes i oppvaskmaskin, i motsetning 
til andre typer filtre (for eksempel aluminium). Det beholder både 
utseendet og stabiliteten over tid (blir ikke gult).
energistyring
Apparatets totaleffekt kan reduseres via service-menyen hvis 
installasjonen ikke har tilstrekkelig elektrisk effekt. Apparatet reduserer 
effekten til kokesonene automatisk og tilpasser den avhengig av den 
innstilte totaleffekten.
Enhetlig diameter for borehull i fronten
Enkel, rask montering med en enhetlig diameter på 50 mm for borehull 
i fronten som gjelder for alle BORA Professional betjeningsknotter og 
universal-stikkontakter.
Enkel bestilling
Muliggjør rask og enkel bestilling av alle nødvendige kanalkomponenter 
inkl. lyddemper fra avtrekkssystemet til kjøkkensokkelen.
enkel individualisering
Basisinnstillinger for apparatet foretas via konfigurasjonsmenyen og kan 
endres når som helst.
enkel montering
Alle BORA avtrekkssystemer er optimalisert for en så enkel, rask og 
feilfri montering som mulig.
enkel rengjøring
Deler som er i kontakt med matosen, er enkle å ta ut gjennom 
den lett tilgjengelige, brede innstrømningsåpningen. De rengjøres i 
oppvaskmaskinen – og tar opp svært lite plass.
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B O R A  V E N T I L A S J O N S H Å N D B O K

BORA produktegenskaper
Oversikt og forklaring av begreper

Enklere montering
Den avtakbare inntaksstussen gir rask og enkel montering ved lav 
sokkelhøyde fra 100 mm.
eSwap
Lukt nøytraliseres av et svært effektivt kullfilter i resirkuleringsdrift. 
For å gjøre det enklere å skifte filter, kan det gjøres ovenfra gjennom 
innstrømningsåpningen: helt uten å ta ut skuffer eller fjerne 
sokkelfronten.
fjerner lukt effektivt
Frisk, luktfri luft på hele kjøkkenet: Luftrenserboksene og integrerte 
filterløsninger fjerner ubehagelig lukt på en effektiv måte i 
resirkuleringsdrift – i lang tid.
fleksibel hold varm-funksjon
Tre hold varm-trinn med konstant temperaturregulering til 42, 74 eller 
94°C.
Fleksibel montering
For å gjøre monteringen enklere, finnes det fleksible 
monteringsløsninger.
Fleksible monteringsmuligheter
Kan tilpasses nærmest alle typer kjøkkenplanlegging med valgfri 
montering, enten liggende i sokkelområdet, i hevet gulv eller hengende 
fra kjellertaket.
fremragende isolasjonsverdi
Konseptet med tre kamre og isolerte sperreklaffer reduserer varmetapet 
til et minimum. Dermed er veggboksen perfekt egnet til montering i 
passiv-, lav- og minimumsenergibygg.
fritt valg av platetopp
Alle BORA avtrekkssystemer fås både med induksjonstopp og elektrisk 
platetopp med konvensjonell strålevarme.
full fleksibilitet for avtrekksledningen
Det store sortimentet av BORA Ecotube kanalelementer gir frihet i 
planleggingen og gjør det enkelt å realisere avtrekksledningen.
Førsteklasses design
Her forenes et fremtidsrettet formspråk og høyeste krav til materialer og 
teknologi. Avtrekket og den minimalistiske betjeningsknotten i rustfritt 
stål med svart glassfront og klare, hvite LED-indikatorer kan skilte med 
førsteklasses design.
gjør det enkelt å tilpasse retningen
Buen på 15° er en optimal komponent dersom det blir nødvendig å 
justere retningen ved montering av kanalsystemet.
grillplate i rustfritt stål med to kokesoner
Stor grillplate i rustfritt stål over hele flaten, med to kokesoner som kan 
styres separat (foran/bak).
grytegjenkjenningsfunksjon
Kokesonen gjenkjenner størrelsen til kokekarene automatisk og avgir 
kun energi til flaten de dekker. Apparatet gjenkjenner automatisk 
kokekar som mangler, er uegnet eller for lite, og viser tilsvarende 
indikator på betjeningsområdet.
grytestativet kan vaskes i oppvaskmaskinen
Grytestativet kan tas av og rengjøres i oppvaskmaskinen.
helhetlig BORA System
BORA byr på et helhetlig system med perfekt avstemte komponenter 
fra en og samme produsent (avtrekk, platetopp, motor, filter, kanal og 
veggboks).
Helt nøyaktig temperaturvisning
Den aktuelle temperaturen på Tepan-grillen vises alltid helt nøyaktig.
høyeste energieffektivitet
Vi benytter topp moderne motorer, eller EC-motorteknologi, slik at vi 
oppnår den høyeste energieffektivitetsklassen A++.

inklusiv nødvendige Ecotube pakninger
Universal- og Ecotube-kanalkomponentene leveres med spesielle 
pakninger som sikrer rask og enkel montering uten overflødig, 
omstendelig tetning med tape.
integrert barnesikring
BORA stikkontakt med integrert beskyttelse verner barn bedre mot 
faren for elektrisk støt.
integrert fettoppsamlingsbeholder
Hvis det søles ut noe mat, enten flytende eller fast, fanges det opp av 
den integrerte beholderen.
integrert funksjon for vannavløp
Kondensvann, regnvann og andre væsker ledes umiddelbart ut på en 
effektiv måte
integrert motor
Avtrekket fås også som kompakt system med integrert motor og 
lyddemper.
intelligent betjeningsknott
Den klassiske, intuitive betjeningen via en betjeningsknott i fronten 
kompletteres av et digitalt display med berøringsoverflate. Den sentrale 
tilgangen til de moderne betjeningsfunksjonene for platetoppen og 
avtrekket er alltid via betjeningsknotten.
intuitiv betjeningsknott
Kombinasjonen av en klassisk knott og en følsom overflate med sylskarp 
LED-visning garanterer perfekt betjening. Alle funksjoner aktiveres 
enkelt, raskt og intuitivt ved å dreie på knotten og berøre den sentrale 
berøringsflaten.
intuitiv sControl betjening
Den enestående, vertikale slideren gjør betjeningen enda enklere. Du 
behøver bare å bevege fingeren intuitivt oppover eller nedover, eller 
trykke. Du får raskt tilgang til alle de viktige funksjonene med kun én 
berøring.
intuitiv sControl+ betjening
Den enestående betjeningen er enklere enn noen gang før: intuitivt drar 
du fingeren oppover og nedover langs et slipt spor, eller trykker. Alle 
viktige funksjoner aktiveres ved berøring.
kan avkortes individuelt
Ecotube kanalkomponenter kan enkelt avkortes til ønsket lengde og gir 
dermed maksimal fleksibilitet under installasjonen.
Kombinasjon av kullpatroner med forkoblet finfilter
Forhåndsutskillingen av små partikler i finfilteret og den store mengden 
aktivt kull i de etterkoblede filterpatronene garanterer lang levetid og 
svært effektive luktfiltre.
Kompakt geometri
Den kompakte spiralgeometrien og lave høyden gjør at motoren får 
plass på nærmest alle kjøkkener.
kompakt størrelse
Kompakte mål og en platetoppdybde på 515mm gjør systemet egnet for 
standard kjøkkenbenker (60cm fra frontens fremre kant) fra alle vanlige 
produsenter.
korttidstimer
Korttidstimeren utløser et visuelt og akustisk signal når tidsrommet som 
brukeren har innstilt, er utløpt.
Lav trykkmotstand i drift
Sperreklaffene åpnes fullstendig og designet er strømningsoptimalisert. 
Det gir minimalt trykktap og maksimal avtrekkseffekt.
laveste støynivå
Alltid ekstremt stillegående- også ved høy effekt: Grunnen er 
optimalisert luftføring og en motor med ekstremt lavt støynivå i 
sokkelområdet på kjøkkenet. Avtrekket forstyrrer verken matlagingen 
eller samtalene.
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BORA produktegenskaper
Oversikt og forklaring av begreper

Levetid ca. 200 t / 1 år
Gir brukeren 100 % frisk luft under matlagingen.
Levetid ca. 400 t / 2 år
Gir brukeren 100 % frisk luft under matlagingen.
Levetid ca. 600 t / 3 år
Gir brukeren 100 % frisk luft under matlagingen.
Lyd- og vibrasjonsisolert
Gummibelagte apparatføtter isolerer sokkelmotoren fra underlaget. 
Dette minimerer støy og vibrasjoner og sikrer ekstremt stillegående 
drift.
Lyddemper og motor til sokkel integrert
Inneholder samtlige komponenter fra avtrekket til motoren til sokkel.
maksimalt oppbevaringsrom
Den lave monteringshøyden gjør at apparatet passer i standardmålene 
til alle vanlige kjøkkenprodusenter. Motoren er integrert i sokkelen, 
kjelleren eller utendørs, og tar vare på mest mulig av plassen til skuffene 
i underskapet.
Materialet består av flere lag med en spesiell legering
Materialet i flere lag med en spesiell legering fordeler temperaturen 
jevnt helt ut i kanten og gir enestående resultater når du lager mat.
Materialklasse B1
BORA Ecotube oppfyller de høyeste sikkerhetsstandardene.
minimalistisk design
Platetopp og avtrekk er helt planlimt. De perfekte linjene er like elegante 
som diskré og kan integreres harmonisk i all moderne kjøkkenarkitektur. 
Betjeningen er nærmest usynlig i standby. Intelligent belysning 
reduserer den til det vesentlige, også når den er i drift.
modulsystem
Avtrekkssystemet kan kombineres fritt med inntil 8 ulike platetopper, fra 
induksjonstopp med rektangulære soner til gass eller Tepan. Det er også 
mulig å velge f.eks. 3 platetopper og 2 avtrekk.
Montering i vegger med tynn mur
Monteringsmål på 165 mm muliggjør montering i vegger med tynn mur.
muffesporet kan avkortes
Muffen til veggboksen kan avkortes med 20 mm og gjør det enklere å 
koble til BORA Ecotube rundkanal.
nærmest planlimt montering
Innleggsrammen muliggjør tilnærmet planlimt montering i benkeplater 
av alle materialer.
nøyaktig elektronisk regulering
Det elektroniske gasskontrollsystemet benytter seg av motorer som 
justerer hver gassbrenner. Disse sikrer brennernes effektivitet og gir 
nøyaktig flammekontroll med automatisk ny tenning.
nøyaktig temperaturkontroll
I stedet for definerte effekttrinn stilles Tepan-grillen i rustfritt stål inn på 
nøyaktig den temperaturen du ønsker. Det innebærer at den påkrevde 
effekten reguleres automatisk. Når ønsket temperatur er nådd, reguleres 
temperaturen automatisk og kontinuerlig. Temperaturen holder et jevnt 
nivå selv om de ytre omstendighetene endrer seg (f.eks. når kaldt kjøtt 
legges på grillen).
optimal avtrekkseffekt og minimal støyutvikling
Strømningsoptimalisering og inntil 20 % lavere trykktap sammenlignet 
med vanlige avtrekkskanalsystemer øker avtrekkseffekten og 
støyutviklingen til systemet. På denne måten kan selv lange, kompliserte 
avtrekksledninger realiseres uten noen ekstra rørmotor.
optimalisert åpningstrykk
Det optimaliserte åpningstrykket til sperreklaffene forhindrer at det 
hoper seg opp avtrekksluft uansett driftsmodus, noe som sikrer feilfri 
drift.

optimalisert design for rengjøring
Siden Tepan-grillen kun består av rustfritt stål med avrundede 
innvendige hjørner, kan grillflaten rengjøres enkelt og raskt uten bruk av 
kjemikalier.
overflatemontering med platetoppramme
Ekstra tilbehør gjør det også mulig å velge klassisk overflatemontering 
med platetoppramme.
Passende tilbehør
Stikkontakt, wok og platetoppramme – hele det omfattende sortimentet 
passer perfekt til avtrekkssystemet både når det gjelder funksjon og 
design.
Pausefunksjon
Ved hjelp av pausefunksjonen kan du deaktivere alle kokesonene på en 
rask og enkel måte. Når funksjonen oppheves, fortsetter apparatet å gå 
med de opprinnelige innstillingene igjen.
Polerte innvendige vegger og ovalt tverrsnitt
Polerte innvendige vegger og et ovalt tverrsnitt som optimaliserer 
strømningen gir minimalt trykktap og maksimal avtrekkseffekt.
Powertrinn avtrekk
Når power-trinnet aktiveres er den maksimale avtrekkseffekten 
tilgjengelig i et forhåndsdefinert tidsrom.
Rask igangsetting
Innløpsdysen kan bli værende i avtrekket ved igangsetting.
Ren mekanisk funksjon
Den enkle, feilfrie, rent mekaniske funksjonen krever ingen ekstra 
kabelføring eller strømtilførsel til veggboksen.
Rengjøringsfunksjon
Rengjøringsfunksjonen justerer Tepan-grillen i rustfritt stål opp til en 
konstant temperatur på 70°C, som er optimalt for rengjøring.
Rengjøringssperre
Ved aktivering sperres betjeningen i 10 sekunder, slik at overflaten kan 
rengjøres. Tiden som gjenstår, telles ned i timeren og er godt synlig. 
Ingen av apparatets innstillinger forandres i løpet av denne tiden.
restvarmeindikator
Restvarmeindikatoren registrerer at kokesonen fremdeles er varm etter 
at den er slått av og innebærer fare for brannskader eller brann dersom 
det legges varmeømfintlige gjenstander på sonen. Etter tilstrekkelig 
avkjølingstid (temperatur < 60°C) slukkes indikatoren.
senkede gassbrennere
Unik design på gassplatetoppen med senkede brennere muliggjør 
optimal drift med avtrekk.
Sikkerhetsrelevant komponent
Med vernedekselet tilbyr BORA full sikkerhet for sluttkunden når en 
veggboks er montert like ved (kanalavstand <= 900 mm) en motor.
Spesielt til overflatemontering på hylle
Flatkanalen med støtte er spesialutviklet for montering i hevede gulv og 
gir ekstra stabilitet mot trykk og støt.
stor avtrekksåpning
Den store avtrekksåpningen gir god plass til rengjøring (også for store 
hender).
stor oppsamlingsbeholder
Det store oppsamlingskaret på apparatets underside rommer inntil  
2 liter væske uten at apparatet tar skade. Oppsamlingskaret kan tas ut 
nedenfra uten fagkunnskaper.
Strømsparende motor med EC-teknologi
Topp moderne motorer med EC-motorteknologi yter maksimalt, 
garanterer beste energieffektivitet og er ekstremt stillegående.
Styring via betjeningsknotten
Effekten styres enkelt og intuitivt ved å skru på betjeningsknotten.
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B O R A  V E N T I L A S J O N S H Å N D B O K

BORA produktegenskaper
Oversikt og forklaring av begreper

Tåler kraftig regn
Selv direkte, kraftig regn fører ikke til at det trenger fuktighet inn i 
bygningen.
tennes automatisk på nytt
Gassbrennerne er utstyrt med sikkerhetstermoelementer. 
Termoelementene overvåker brennerens flamme mens gasstilførselen 
er aktivert. Hvis brennerflammen uforvarende skulle slukke, tenner 
apparatet den automatisk på nytt. Hvis flammen ikke tennes, avbrytes 
gasstilførselen automatisk.
Tilkobling av stekesone
En stor stekesone-varmekrets kan tilkobles på en enkel og fleksibel 
måte.
Tilkoblingsmulighet for elektrisk kjøkkenutstyr
BORA stikkontakter kan plasseres fritt på kjøkkenfronten, slik at du kan 
koble til elektriske kjøkkenapparater, for eksempel en stavmikser, rett 
ved platetoppen.
Timer kokesoner
Automatisk utkobling kobler automatisk ut en valgt kokesone når den 
forhåndsinnstilte tiden er utløpt.
UV-bestandige materialer
Vi bruker UV-bestandige materialer som beholder sitt eksklusive 
utseende i mange år.
økt bruddsikkerhet
Sammenlignet med andre platetopper har woken tykkere ceran-glass 
med økt bruddsikkerhet.
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Oversikt forkortelser

Ø diameter
≤	 mindre	eller	lik
≥	 større	eller	lik
%	 prosent
°C	 grader	celsius
a år
A ampere
cm	 centimeter
dB	 desibel
h time
Hz hertz
kg	 kilogram
kW	 kilowatt
kWh/a	 kilowattime	per	år
L	 fase
L´	 koblet	fase
m meter
mA	 milliampere
mbar	 millibar
max.	 maksimalt
min.	 minimal
mm	 minimalt
m³/h	 kubikkmeter	per	time
N	 nulleder
Pa	 pascal
PE	 jordleder
R	 radius
s	 sekund
U-Wert	 varmegjennomgangskoeffisient
V	 volt
W	 watt
W/(m²K)	 watt	per	kvadratmeter	og	kelvin
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Ønsker du nærmere informasjon, kan du når som helst ta kontakt med din BORA distribusjonspartner på  
www.bora.com/service/kontakt/
Med forbehold om feil og tekniske endringer.
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